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Профессиональный усилитель 

мощности 

с импульсным блоком питания. 
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Поздравляем Вас с выбором профессионального усилителя мощности VOLTA серии SW . Вы приобрели один из 
наилучших туринговых усилителей, присутствующих сейчас на рынке. Данный аппарат был разработан на основе 
опыта профессиональных звукорежиссеров и практикующих музыкантов. Вы найдете превосходными качество 
звучания нового усилителя VOLTA серии SW  и его гибкость, которые лучше показателей остальных усилителей в 
данном диапазоне цен. Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство, чтобы добиться максимума 
от своего нового аппарата.  

Обеспечивая высокую мощность, превосходное качество звучания и полностью  профессиональную систему 
управления на компактном удобном шасси,  VOLTA серии SW идеально подходит до наиболее требовательных 
систем воспроизведения звука и выездных приложений.  
Инструкция по эксплуатации усилителей, приведенная в настоящем руководстве, пр игодна для всех 
профессиональных усилителей мощности серии VOLTA серии SW . Эксплуатация и функционирование  этих 
аппаратов одинаковы, за исключением особо выделенных примечаний.  

    
И самое главное: пожалуйста, используйте только качественные и проверенные  разъёмы и кабели. Из 
мировой практики известно, что более 90% случаев выхода усилителей из строя связаны именно с 
проблемами коммутации. Кроме того, усилитель рассчитан на использование акустических систем 
сопротивлением не ниже, чем указано в спецификации на последней странице инструкции. 
Удачной работы! 
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Передняя панель 
 

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
Для включения или выключения усилителя нажмите 
соответственно на верхнюю или нижнюю часть этой 
кнопки. Прежде чем включить усилитель, проверьте 
все подсоединения и установите регуляторы уровня в 
положение минимума. Кратковременное отключение 
звука при включении или выключении усилителя не 
является признаком неисправности. 
Внимание: Всегда включайте усилитель мощности в 
последнюю очередь, после того, как включена вся 
подсоединенная аппаратура.  
Всегда выключайте первым! 

 
2. УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ КАНАЛОВ  
Он управляет уровнем сигнала, поступающим в 
данный канал. Реальное затухание напряжения в 
усилителе указывается в дБ. Если индикаторы 
ограничения постоянно светятся (что указывает на 
слишком сильный входной сигнал), поверните этот 
регулятор против часовой стрелки. 

 

3. ИНДИКАТОРЫ СИГНАЛА 
Эти светодиоды зажигаются для подтверждения наличия входного 
сигнала уровнем выше 100 мВ на данном канале усилителя. 

 

4. ИНДИКАТОР УРОВНЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА 
Данный индикатор указывает на наличие выходного 
сигнала на оконечном каскаде усилителя 
 
5. ИНДИКАТОР ПЕРЕГРУЗКИ  
Эти светодиоды зажигаются при перегрузке на 3 дБ какого-либо из 
выходных каскадов усилителя мощности. Нерегулярное мигание 
светодиодов допустимо, однако если они светятся постоянно, 
следует снизить уровень регуляторами усилителя либо сократить 
уровень выходного сигнала предшествующего компонента во 
избежание заметных на слух искажений. 
 
6. ИНДИКАТОР МОСТОВОГО РЕЖИМА 
Данный индикатор указывает на то, что каналы включены в 
режим МОСТ 
 
7. ИНДИКАТОР РЕЖИМА ПАРАЛЛЕЛЬ 

Данный индикатор указывает на использование режима 
Параллель 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 

8. СЕТЕВОЙ РАЗЪЁМ 
Разъѐм для подведения напряжения питания 220 В 
Используйте только стандартные кабели и разъѐмы. 
 

9. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 
 

11. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ  
Для разрыва земляного контура переведите тумблер в правое 
положение 
 
12. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВХОДА 
В зависимости от уровня входного сигнала, переведите 
тумблер в нужное положение. 

Следите за тем, что бы отверстия были свободны для  
доступа воздуха.

 
GAIN  

 
The 

 
SW series amplifier  h as  a 26 dB and 

 

10. ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЁМЫ .  

Используйте стандартные разъѐмы типа Speakon

 
 
1.4V 

 

 
 
32 dB 

 
 
26 dB 

 
sensitivity setting. 



 
 

 

 

 
 

   

    
   

   

    
   

 
 
 
 
 
 

13. ЛИМИТЕР  

Выберите необходимый режим работы лимитера  

 
 

CLIP LI MITER 

Right pos ition: 

Clip Limiter: FAST 

Attack fast 

15. РЕЖИМ РАБОТЫ  

Усилители  SW series имеют 3 режима работы: PARALLEL, 
STEREO & B RIDGED. Выбирайте нужный режим в зависимости 
от ваших потребностей. 

 
 

O FF 
S LOW  

FAST  
 

 
 
 
 

M iddle pos ition: 

C lip Limiter: SLOW 

CLIP LI MITER   

 
O FF 

 

 

 

 

 
S LOW  

 
FAST  

 

 

 
L eft position: 

C lip Limiter: OFF 

CLIP LI MITER  

 

 

O FF 

 
 
 

 
14. ФИЛЬТРЫ ОБРЕЗКИ НЧ 

) 

 
S LOW  

FAST   

H PF-1  H PF-1  H PF -1  

 

 

 
50 Hz  

30 Hz 

OFF 50 Hz  
30 Hz 

OFF 5 0Hz   
30 Hz 

OFF 

 
Right position: Middle position: 

 
Left position: 

 

HPF: O FF HPF: 30Hz HPF: 50Hz 

 
 
 

HPF OFF 
 

 
 
 
 
 

HPF 30Hz  

 

 
 

 
 

HPF 50Hz  
 

 
L ow fre que ncy res p onse cu rves 



CO NNE CT I ONS 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODEL CHARACTERISTIC S W-380 SW-570 SW-680 SW-1200  SW-1600  SW-1900 

Out Pow er  (8Ω) 

Out Pow er  (4Ω) 

 

2x200W 
 
2x380W 

 

2x300W 
 
2x570W 

 

2x400W 
 
2x680W 

 

2x700W 
 
2 x12 00W  

 

2x915W 
 
2x1600W  

 

2 x110 0W 
 
2x1900W 

 

Out Pow er  (2Ω) 2x680W 2x1 000W 2x1100W 

 

Out Pow er(BR IDGE) (8Ω) 750W 1100W 137 0W 2400W 3200W  3800W  

 

Out Pow er(BR IDGE) (4Ω) 
 

FR EQU ENCY RESP ONS E @ Ha lf P wr  

THD +N  ( typ ical) 

SMPT E (typical) 

1200W 1 800W 220 0W 

 
2 0Hz - 2 0KHz ( ± 0.2dB ) 
 

<0 .0 1% 
 

<0 .0 1% 

SIG NAL TO  NOISE RATIO 

DAMPING FACTOR 

 

> 98 dB 
 

> 105 dB >1 08 dB >110 dB >111dB >112 dB 
 

>4 00 
 

IN DICATORS 

VOLTAGE GAIN 

IN PUT IMPEDAN CE 
 

IN PUT CONNECTORS 

 

LEDs for Mode, Signal, Clip, Output Current and faults for example like DC 
 

s ele ct ab le: 26 db ,3 2d b, or 1. 4v i np ut s en sit ivity  
 

14 K oh m Bala nc ed 
 

3-pin XLR, male and female per channel, pin 2 = inphase ( hot) 
 

OUTPUT C IRCU IT TYPE 
 

Cl ass AB 
 

C la s s AB Cl a ss H Class H Class H C lass H  
 

OUTPUT CONN ECTORS 
 

 
PROTECTIONS 

 
o ne 4- pol e S PE A KO N con nect or for eac h out put cha nne l ( bi-am p in g poss ible)  

 
in rus h- cu rren t limit ati on , t empe rature mo ni tori ng o f t ran sf orm er 
an d he at -si nk s，o ut put DC prote ct ion , po wer tra ns is tor SOA 

pro te ct i on , ou tpu t over cu rrent pro te ct i on，ma in s fu se s prote ction 
 

LIMITER  switchable clip limiter 
 

MODES OF  OPER ATION 

COOLING 

DIMENSION (mm) 

 

Ster eo, Mono-Br idge and Parallel -Mono 
 

Fr ont-t o-Back via 3 var iabl e-speed fans 
 

4 82 x 3 89 x 88  
 

N WEIGHT /G  WEI GHT (Kg) 
 

10.2/13.2 
 

10.2/13.2 
 

10.2/13.2   10.5/13.5   10.5/13.5   10.5/13.5 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


