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English
Installation and
Setup Manual

Important Safety Instructions

No oMb

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Read these instructions.

Keep these instructions.

Heed all warnings.

Follow all instructions.

Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.

Do not block any ventilation openings. Install in
accordance with the manufacturer’s instructions.

Do not install near any heat sources such
as radiators, heat registers, stoves, or other
apparatus (including amplifiers) that produce heat.

Do not defeat the safety purpose of the polarized
or grounding-type plug. A polarized plug has two
blades with one wider than the other. A grounding
type plug has two blades and a third grounding
prong. The wide blade or the third prong are
provided for your safety. If the provided plug does
not fit into your outlet, consult an electrician for
replacement of the obsolete outlet.

Protect the power cord from being walked on

or pinched particularly at plugs, convenience
receptacles, and the point where they exit from the
apparatus.

Only use attachments/accessories specified by the
manufacturer.

Use only with the cart, stand,
tripod, bracket, or table specified
by the manufacturer, or sold with
the apparatus. When a cart is used,
use caution when moving the cart/
apparatus combination to avoid injury from
tip-over.

Unplug this apparatus during lightning storms or
when unused for long periods of time.

Refer all servicing to qualified service personnel.
Servicing is required when the apparatus has
been damaged in any way, such as power-supply
cord or plug is damaged, liquid has been spilled
or objects have fallen into the apparatus, the
apparatus has been exposed to rain or moisture,
does not operate normally, or has been dropped.

Do not expose this apparatus to dripping or
splashing and ensure that no objects filled
with liquids, such as vases, are placed on the
apparatus.

To completely disconnect this apparatus from the
AC Mains, disconnect the power supply cord plug
from the AC receptacle.

17.

18.

The mains plug of the power supply cord shall
remain readily operable.

Do not expose batteries to excessive heat such as
sunshine, fire or the like.

The lightning flash with arrowhead
symbol within an equilateral triangle, is
intended to alert the user to the
presence of uninsulated “dangerous
voltage” within the product’s enclosure
that may be of sufficient magnitude to
constitute a risk of electric shock to
persons.

The exclamation point within an
equilateral triangle is intended to alert
the user to the presence of important
operating and maintenance (servicing)
instructions in the literature
accompanying the product.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric
shock, do not expose this apparatus to rain or
moisture.

19.

20.

22.

23.

24,

When replacement parts are required, be sure the
service technician has used replacement parts
specified by the manufacturer or have the same
characteristics as the original part. Unauthorised
substitutions may result in fire, electric shock or
other hazards.

For continued protection against fire hazard, use
fuses only of the correct type and rating. Mains
fuses are located inside the appliance as well as
on its back panel. Replacement of the internal fuse
should be entrusted to an authorised operative.
User-replaceable fuse types are shown in the
specification.

. Isolation of the appliance from the power supply is

by means of removal of the power cord from the
rear of the appliance or removal of the power cord
from the wall power outlet. Either the wall outlet
or the rear of the appliance must remain freely
accessible at all times while the apparatus is in
use.

This product should be operated only from the
type of power source indicated by the marking
adjacent to the power cord entry. If you are not
sure of the type of power supply to your home,
consult your product dealer or local power
company.

Do not overload wall outlets, extension cords or
integral convenience receptacles, as this can result
in a risk of fire or electric shock.

Magnetic fields — The product creates a stray
static magnetic field. Do not place any object

that may be damaged by this magnetic field

(eg cathode ray tube televisions or computer
monitors, audio and video tapes and swipe cards)
within 0.5m (2 feet) of the appliance. The appliance
may cause distortion of cathode ray tube images
beyond this distance. LCD and Plasma screens
are not affected.



25. Mounting — Do not place this product on an
unstable stand, tripod, bracket or table. The
product may fall causing serious injury and serious
damage. Any mounting of the product should
follow the manufacturer’s instructions.

Do not expose the device to rain, use it near water or
in damp or wet conditions, or place containers on it
containing liquids which might spill into any openings.

When setting up the device, make sure that the AC
outlet you are using is easily accessible. If some
trouble or malfunction occurs, immediately turn off the
power switch and disconnect the plug from the outlet.
Even when the power switch is turned off, electricity is
still flowing to the product at the minimum level. When
you are not using the device for a long time, make
sure to unplug the power cord from the wall AC outlet.

Introduction
Dear customer,

Thank you for choosing Bowers & Wilkins. Please read
this manual fully before unpacking and installing the
product. It will help you to optimise its performance.
B&W maintains a network of dedicated distributors in
over 60-countries who will be able to help you should
you have any problems your dealer cannot resolve.

Environmental Information

All B&W products are designed to comply
K ‘e' with international directives on the
— Restriction of Hazardous Substances
(RoHS) in electrical and electronic equipment and the
disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). These symbols indicate compliance and that
the products must be appropriately recycled or
processed in accordance with these directives. Consult
your local waste disposal authority for guidance.

This manual covers the ISW-4 in-wall subwoofer, its
Back Box and its matching SA250 automated rack
mount power amplifier.

Carton Contents

The product is shipped in three cartons: the ISW-4
Carton, the Back Box Carton and the SA250 Carton

In addition to the Driver Panel, check the ISW-4 carton
for:

This manual

1 x Wall Frame

1 x Grille

1 x Cut-out template

1 x Adhesive B&W logo

1 x Paint mask

6 x M5 bolts

In addition to the Back Box itself, check Back Box
Carton for:

1 x Installation Instructions

1 x Gasket roll

In addition to the SA250 itself, check SA250 Carton
for:

1 x Mains Cable

1 x Four-pole Neutrik Speakon plug

2 x Rack Mount Brackets

6 x Short Philips screws and washers
4 x Rubber hole plugs

2 x Handles

4 x Long Philips screws and washers

The ISW-4 is designed both for Home Theatre
installations and to augment the bass performance of
‘full range’ speakers in 2-channel audio systems. All
audio installations require some thought in installation
if they are to reach their full performance potential and
this manual will guide you through the process.

The SA250 subwoofer amplifier requires connection

to the mains power supply so it is important that you
familiarise yourself with the safety instructions and
heed all the warnings. Keep this manual in a safe place
for future reference.

Subwoofer Positioning

The ear poorly perceives the source location of low
frequency sound so the position of subwoofers in the
listening room is generally less critical compared to
full-range speakers. That said however, best results are
usually obtained if the subwoofer is placed between
the left and right speakers or in the vicinity of one of
them. If two subwoofers are used it is best to put one
near the left and one near the right speaker.

Locating a subwoofer on one side wall of the listening
room, even behind the listening position, is also
possible but generally results in inferior imaging. It may
be an acceptable compromise however, especially in
multi-channel AV systems, if domestic considerations
dictate.

As with all speakers, the proximity of room boundaries
affects the sound of a subwoofer. Bass volume
increases as more surfaces come into close proximity
with the speaker. Unlike full-range speakers, however,
the overall system balance can be corrected by
adjusting the volume level of the subwoofer. The more
boost gained from the room, the lower the volume
can be set and the less hard the subwoofer has to
work; but there is a down side. Subwoofers positioned
near corners often generate more low-frequency

room resonances, making the bass more uneven with
frequency.

Using multiple subwoofers in a single installation can
improve performance in the following ways:

e Maintains stereo separation to the lowest
frequencies.

e Smooth out the effects of low frequency room
resonances.

e Enable a higher maximum sound output.

In the case of two subwoofers used in a 2-channel
audio system, stereo separation will only be improved
if each channel has its own subwoofer located close to
the appropriate satellite speaker.

Subwoofer Installation

The ISW-4 in-wall subwoofer is intended for

installation within new build drywall (stud wall) or solid
construction (brick or block-work) walls. In both cases
installation must begin before plaster and/or sheetrock
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(plasterboard) is applied to the wall. It is possible to
install the subwoofer in an existing drywall but the
amount of subsequent wall re-build may make such an
exercise impractical. Carefully consider the implications
of installation in an existing wall before going ahead.
The Back Box supplied with ISW-4 defines its acoustic
loading and must be used for correct operation.

Stage 1: Fitting the Back Box

Drywall (stud wall) construction

Ensure the wall studding is properly prepared so that
there is sufficient clearance for the Back Box and its
cable entry gland. The Back Box is intended to fit
between two adjacent wall studs (battens) on standard
40cm (16 in) spacing. A cross brace (a noggin) should
be positioned directly above the subwoofer. The
subwoofer driver aperture should be located at the
bottom. See Figure 1.

To begin installing the Back Box, loosen the six M5
bolts enough so that the brackets can be adjusted.
Position the right-angle ends of the brackets outboard
of the sides of the Back Box so that they are in
position to line-up with the inside surface of the wall
studs. See Figure 2.

Once the brackets are secured to the Back Box it can
be fitted in the wall. Position the Back Box in the wall
and screw or nail the brackets to the wall studs. Use a
spirit level to ensure the box is vertical in both planes
and tighten the bolts securing brackets to the Back
Box. See Figure 3.

Solid wall construction

If the ISW-4 is to be installed in a solid wall the Back
Box should be built in to the brick or block-work in

a similar manner to a window frame. The brackets,
bolts and washers supplied with the Back Box will not
be required. Care must be taken to avoid the Back
Box rattling against the wall. It should therefore be
wedged in position such as to provide a clear gap all
round. If the Back Box is to be settled onto the lower
course of bricks, use a flexible mastic rather than
cement or mortar. Remember to leave clearance for
the connection gland and cable. The Back Box is not
designed to take the weight of the wall above, so a
suitable lintel must be used. See Figure 4.

Stage 2: Routing the subwoofer cable

With the Back Box fitted in the wall, the cable from the
SA250 amplifier can be routed through the wall and
into the Back Box via its cable entry gland. Pull around
20cm (8 inches) of cable through the gland. Secure the
cable so that it cannot rattle against the studding or
drywall panels and tighten the gland around the cable.
Apply gasket strip around the subwoofer hole in the
back box. See Figure 5.

Stage 3: Plaster finishing the wall

In both drywall and solid wall installations the back
box should be covered with sheetrock (plasterboard)
followed by a plaster skim — on the back as well as the
front if the wall is a single brick thickness. Sheetrock
adjacent to the Back Box should always be fixed with
generous beads of mastic to ensure that no audible
vibration occurs.

The sheetrock that extends over the front of the Back
Box must have a hole cut accurately to the necessary
profile so that the Wall Frame can be subsequently
fitted in place and secured. Apply the supplied gasket
strip around the subwoofer hole in the back box.
Apply sheetrock over the entire front of the Back Box
securing it with a generous bead of mastic. Using a
small sheetrock saw and, with the cutting template

as a guide, cut out the aperture taking care not to
damage the Back Box. Once the aperture has been
cut the entire wall can be plaster skimmed. See Figure
6. Once the plaster is dry use a vacuum cleaner to
remove completely any dust and debris from inside the
Back Box.

Stage 4: Fitting the Wall Frame

The Wall Frame is secured to the Back Box using the
“dog clamps” on its underside. Rotate the clamps

so that they are oriented inwards and insert the Wall
Frame into the Back Box so that the Wall Frame flange
is flush with the plaster surface. When the Wall Frame
is in position, tighten the dog clamp screws so that
the frame is held securely and flat against the wall.
Tighten opposite dog clamp screws in turn so that the
Wall Frame is pulled flat on to the wall. Ensure that the
connection cable within the Back Box has not been
trapped as the Wall Frame dog clamps are tightened.
See Figure 7.

The wall should be decorated at this stage, with the
supplied Paint Mask fitted over the Back Box aperture.
Use of the Paint Mask is especially important if spray
or roller painting techniques are to be employed.

Stage 5: Fitting the Driver panel

With the Wall Frame secured and the wall decorated,
the Driver Panel can be fitted. Strip 15mm of insulation
from the connecting cable within the back box and
connect it to the spring-loaded connection terminals on
the rear of the Driver Panel. Take care to ensure that
the connection polarity is correct. Connect the positive
cable to the red terminal and the negative cable to the
black terminal. Seat the Driver Panel within the Wall
Frame and secure it with the six bolts supplied. Tighten
opposite Driver Panel bolts in turn so that it is pulled flat
into the Wall Frame. See Figure 8.

Once the Driver Panel is fitted the grille can be push-
fitted in the slot between the panel and the Wall
Frame. If the grille is to be painted, this should be
done before it is fitted. The adhesive B&W badge
supplied can be fitted to the grille if required. Take care
to fit the badge symmetrically.

Stray Magnetic Fields

The subwoofer’s drive units create stray magnetic
fields that extend beyond its boundaries. We
recommend you keep magnetically sensitive articles
(CRT television and computer screens, computer
discs, audio and video tapes, swipe cards and the
like) at least 0.5m (20 in) from the speaker. LCD and
plasma screens are not affected by magnetic fields.

Subwoofer Amplifier Installation

The SA250 subwoofer amplifier is intended to be
installed in standard 19 inch equipment racks. It is



supplied with rack-mount ears but rack mount bolts
and nuts are not supplied. Ensure that, once mounted
in the rack, the amplifier is well ventilated and that its
ventilation apertures are not obstructed. If the system
is taken out of use for a long period, disconnect the
subwoofer amplifier from the mains supply.

Rack Mounting the SA250

The SA250 is supplied with two rack mounting
brackets for installation in standard equipment racks.
To install these brackets: Install the rack mount
bracket, inserting three of the small Philips head
machine screws through the bracket and the threaded
holes in the side of the amplifier. Repeat for the
bracket on the other side of the amplifier.

SA250 Rack Handles

The rack mount brackets are supplied with handles,
which can be installed or removed. The handles are
installed with two of the long Philips head machine

screws inserted through the rack mount bracket and
into the threaded holes in the handles. If you do not
use the handles, use the rubber hole plugs supplied
with the bracket hardware to fill the exposed holes.

Subwoofer Amplifier Connections

The SA250 subwoofer amplifier is fitted with a variety
of connection sockets on its rear panel:

1 x Mains input socket: Connect mains power using
the appropriate cable for your territory.

1 x Neutrik Speakon Output Socket: A four-pole
Speakon enabling connection of one or two (identical)
subwoofers. Speakon sockets provide a more secure
and reliable connection than bare-wire or 4mm
sockets.

4 x Binding Posts Outputs: Two pairs of binding
posts provide alternative bare-wire or 4mm socket
connection for one or two (identical) subwoofers.

1 x RCA Phono Input: Input socket for connection to
an AV processor or preamplifier subwoofer output.

1 x XLR Input: Alternative balanced input socket
for connection to an AV processor or preamplifier
subwoofer output.

1 x RCA Phono Output: Output socket for connection
to the input of a second subwoofer amplifier.

1 x XLR Output: Alternative balanced output socket
for connection to the input of a second subwoofer
amplifier.

2 x 38.5mm Jack Trigger Inputs: 12V trigger inputs to
enable automated control of amplifier standby and
movie/music function selection.

Connecting the subwoofer amplifier to the subwoofer,
including the use of Speakon plugs, is covered in the
Connecting Sections below.

Subwoofer Amplifier Controls

The SA250 subwoofer amplifier front panel carries the
following controls.

Volume: Sets the overall volume of the subwoofer.

Filter: Sets the low-pass cut-off frequency of the
subwoofer filter.

Low-pass In/Out: Engages or defeats the subwoofer
filter.

Phase: Reverses the subwoofer output phase.

Bass Extension: Provides three bass extension
options.

Movie/Music EQ: Provides equalisation options for
music or movie programme material.

On/Auto/Standby: Provides switch-on and standby
options.

Status Indicator: llluminates to indicate the ampilifier is
switched on.

Fault Indicator: llluminates to indicate a fault condition.

Connecting the Subwoofer Amplifier

All connections should be made with the equipment
switched off.

The SA250 amplifier has two pairs of binding post
connection terminals and one four-pole Neutrik
Speakon connection socket on its rear panel. The
binding post terminals provide quick and easy
connection of stripped wires while Speakon sockets
provide a more secure and reliable connection method.
Two ISW-4 subwoofers can be connected to the
amplifier through use of either the two pairs of binding
posts or the supplied four-pole Speakon plug.

If the binding post terminals are to be used, connect
the positive cable or cables to the red terminals and
the negative cable or cables to the black terminals.
Incorrect connection can result in poor imaging and
loss of bass. Figure 9 illustrates the use of the binding
post terminals to connect one or two subwoofers.

If the Speakon option is to be used, disassemble
the Speakon plug as shown in Figure 10 connect
the positive cable to the terminal marked +1 and the
negative cable to the terminal marked -1. Terminals
+2 and -2 are to be used when two subwoofers
are connected. Incorrect connection can result in
poor imaging and loss of bass. Once the plug is
reassembled it can be inserted into the socket and
locked by twisting clockwise. Figure 11 illustrates
the use of the Speakon plug to connect one or two
subwoofers.

Keep the total impedance of the speaker cable
below the maximum recommended in the speaker
specification. Use a low inductance cable.

Connect the signal input to the subwoofer amplifier
using either the RCA phono or XLR options. A second
subwoofer amplifier can be daisy-chained from the first
by connecting to either the RCA phono or XLR output
sockets.

Subwoofer Amplifier Setup and Control

Before Auditioning

Before auditioning the subwoofer installation and fine-
tuning it, double check the connections. Make sure
in particular that the phasing is correct. The positive
terminals on the subwoofer (marked + and coloured



red) should be connected to the positive output
terminals on the amplifier and the negative terminals
on the subwoofer (marked — and coloured black)
connected to the negative output terminals on the
amplifier. Incorrect connection can result a confused
sound with poor bass.

Switching On and Off

The subwoofer amplifier is best switched on after
any other items are switched off first. The On/Auto/
Standby and Status Indicator operate as follows:

On: With the switch set to “On”, the subwoofer
amplifier will remain fully active and the indicator will
glow green.

Auto: With the switch set to “Auto”, the subwoofer
amplifier will initially become fully active and the indicator
will glow green. After about 5 minutes without an input
signal, the subwoofer amplifier will automatically enter
“sleep” mode. The indicator will glow red. When an
input signal is detected, the subwoofer amplifier will
automatically become active and the indicator will glow
green. The subwoofer amplifier will return to sleep after
about 5 minutes with no input signal.

Audio-visual processors incorporating an “automatic”
set up procedure may be “confused” by a subwoofer
amplifier with an auto switch-on/sleep function. A
potentially damaging fault condition can arise. The
subwoofer amplifier is best left switched on and fully
active during set up if such a processor is used.

Standby: With the switch set to “Standby” the
subwoofer amplifier will become active when it
receives an appropriate trigger signal via its 12V
Trigger Input. Turning off the 12V signal will return the
subwoofer amplifier to sleep. The indicator will glow
green when the subwoofer amplifier is active and red
when the subwoofer amplifier is in sleep.

Setting The Subwoofer Amplifier Controls
There are 6 controls to consider:

The VOLUME (LINE) control.

The LOW-PASS FREQUENCY control.

The LOW-PASS FILTER switch.

The BASS Extension switch.

The EQUALISATION.

The PHASE switch.

The appropriate settings depend on the equipment
used with the subwoofer and the modes of
connection. If using more than one subwoofer
amplifier, ensure the controls on each one are set the
same.

Home Theatre Settings

Set the VOLUME control initially to the 9 o’clock
position.

Set the LOW-PASS FILTER switch to OFF.
Set the BASS EXTENSION switch initially to position A.
Set the PHASE switch initially to 0°.
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Setting the LOW-PASS FREQ setting is irrelevant as
the filter is switched OUT.

Set the EQUALISATION switch to MOVIE.
See the “Fine Tuning” section for more.

The subwoofer and subwoofer amplifier are not a
THX® licensed component, but may be used with a
THX® controller if desired. If a THX® controller is used,
ensure that the subwoofer function is enabled. This
incorporates all the filtering and level setting required
for the subwoofer in all modes. For level calibration,
the internal test noise and channel level controls in the
THX® controller should be used. In all cases the levels
should be set to obtain 75dB SPL (C-weighted) at the
listening position from the controller’s internal noise
test signal.

With other processors, configure the front and
surround speakers to “large” or “small” as appropriate
before setting the levels. Use the internal noise test
signal and volume controls of the processor to set the
levels of all the speakers. Only change the VOLUME
control on the subwoofer amplifier if there is not
enough range in the processor to achieve the correct
levels. Inexpensive sound level meters are readily
available from electronics stores and can be used to
calibrate the levels. Refer to your processor manual for
further details on how to set the levels.

2-channel Audio Settings

Set the VOLUME control initially to the 9 o’clock
position.

Set the LOW-PASS FILTER switch to ON.

Set the BASS EXTENSION switch initially to position A.
Set the PHASE switch initially to 180°.

Set the EQUALISATION switch to MUSIC.

Set the LOW-PASS FREQ control to match the

-6dB low frequency cut-off frequency of the satellite
speakers. Note: Both -3dB and -6dB figures can be
found in the specification of each B&W speaker model.
If the satellite speaker manufacturer quotes only a —
3dB frequency, the optimum setting for the LOW-PASS
FREQ control should be between 0.6 and 0.9 times
that figure. The more gradual the low frequency roll-
off of the satellite speakers, the lower the frequency
should be set.

See the Fine Tuning section for more.

Fine Tuning

Before fine tuning, make sure that all the connections
in the installation are correct and secure.

Home Theatre

In home theatre systems, the subwoofer (LFE) signal

is a separate channel rather than an extension of the
signal to the satellite speakers. The LOW-PASS FILTER
is switched off (or set to maximum), because the
processor provides all the filtering for any speakers set
to “small”. However, the position of the PHASE switch
must still be assessed. Normally the phase will be set
to 0°, but if the subwoofer is positioned at a distance
significantly different from the other speakers, or the



power amplifier driving the other speakers happens to
invert the signal, the 180° position may be preferable.
Listen with the switch in both positions and choose
the one that gives the fullest sound. If there is little
difference, leave the switch at 0°.

Surround sound processors normally have a calibrated
noise signal that can be used to set the relative levels
of all the speakers, making the task somewhat more
straightforward than for 2 channel audio. However,

do not be afraid to alter the settings to your personal
preference. It is all too easy to get carried away with
the capabilities of the subwoofer, especially with some
special low-frequency effects. Often a more realistic
portrayal, and one more satisfying in the long term, is
to be had by setting the subwoofer level lower than
the standard calibration level.

2-channel Audio
Set the system up in the preferred position and play
some material with a steady bass content.

The optimum settings of the PHASE switch and the
LOW-PASS FREQ control are inter-related and also
dependent on the low-frequency cut-off characteristic
of the satellite speakers. However, the settings
recommended above for the LOW PASS FREQ control
and PHASE switch have been chosen to integrate well
with most satellite speaker bass alignments.

Using the initial settings, first check the setting of

the PHASE switch. Choose the option that gives the
fullest sound. Normally the recommended option will
be optimum, but may not be in certain circumstances.
These may be that the power amplifiers feeding

the satellite speakers invert the signal or that the
subwoofer is not placed close to the satellite speakers.

Next, adjust the VOLUME of the subwoofer amplifier
relative to the satellite systems to your liking. Use a
wide variety of programme material to get an average
setting. A setting that sounds impressive on one
piece may sound overpowering on another. Listen at
a realistic volume level as the perception of musical
balance varies with sound level.

Finally, adjust the LOW-PASS FREQ control to give
the smoothest transition between the subwoofer and
satellite speakers.

All Applications

The BASS EXTENSION switch offers three options

of subwoofer bass extension. Position A gives the
greatest extension and position C gives the least
extension. Position B provides a compromise setting. If
the system is to be used at very high volume levels or
in a large listening room, restricting the bass extension
by selecting either B or C may help ensure that the
subwoofer is not asked to exceed its performance
limits. In most situations the BASS EXTENSION switch
should be left in position A.

The EQUALISATION switch alters the subwoofer

bass roll-off alignment appropriate to MOVIE or
MUSIC listening. The MOVIE position gives a “drier”
alignment, more suited to the demands of action
movie low frequency effects. The MUSIC position is
suited to a faster more accurate bass line. The 3.5mm
Equalisation input on the back panel is designed to

receive a 12V signal that will toggle the MOVIE/MUSIC
setting at the front panel. Set appropriately, the 12V
trigger output of a processor can automate ideal
performance of the subwoofer. If the front panel switch
is set for MOVIE, the 12V trigger will change it to
MUSIC. The reverse is also true. Care must be taken
in setup of the processor in order to take advantage of
this feature.

Running-in Period

The performance of the speaker will change subtly
during the initial listening period. If the speaker has
been stored in a cold environment, the damping
compounds and suspension materials of the drive
units will take some time to recover their correct
mechanical properties. The drive unit suspensions
will also loosen up during the first hours of use. The
time taken for the speaker to achieve its intended
performance will vary depending on previous storage
conditions and how it is used. As a guide, allow up
to a week for the temperature effects to stabilise and
15 hours of average use for the mechanical parts to
attain their intended design characteristics.

However, longer run-in periods (as long as a month)
have been reported and there is evidence to suggest
that this has little to do with the speaker changing

and more to do with the listener getting used to the
new sound. This is especially so with highly revealing
speakers such as these where there may be a
significant increase in the amount of detail compared
with what the listener has previously been used to; the
sound may at first appear too “up front” and perhaps a
little hard. After an extended period of time the sound
will seem to mellow, but without losing clarity and
detail.

Neutrik® and the names of Neutrik® products
referenced herein are either trademarks and/or service
marks of Neutrik®.

Limited Warranty

This product has been designed and manufactured to
the highest quality standards. However, if something
does go wrong with this product, B&W Group Ltd. and
its national distributors warrant free of charge labour
(exclusion may apply) and replacement parts in any
country served by an official B&W distributor.

This limited warranty is valid for a period of five years
from the date of purchase or two years for electronics
including amplified loudspeakers.

Terms and Conditions

1 The warranty is limited to the repair of the
equipment. Neither transportation, nor any other
costs, nor any risk for removal, transportation and
installation of products is covered by this warranty.

2 This warranty is only valid for the original owner. It
is not transferable.
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3 This warranty will not be applicable in cases other
than defects in materials and/or workmanship at
the time of purchase and will not be applicable:

a. for damages caused by incorrect installation,
connection or packing,

b. for damages caused by any use other than correct
use described in the user manual, negligence,
modifications, or use of parts that are not made or
authorised by B&W,

c. for damages caused by faulty or unsuitable
ancillary equipment,

d. for damages caused by accidents, lightning, water,
fire heat, war, public disturbances or any other
cause beyond the reasonable control of B&W and
its appointed distributors,

e. for products whose serial number has been
altered, deleted, removed or made illegible,

f. if repairs or modifications have been executed by
an unauthorised person.

4 This guarantee complements any national/regional
law obligations of dealers or national distributors
and does not affect your statutory rights as a
customer.

How to claim repairs under warranty

Should service be required, please follow the following
procedure:

1 If the equipment is being used in the country of
purchase, you should contact the B&W authorised
dealer from whom the equipment was purchased.

2 If the equipment is being used outside the country
of purchase, you should contact the B&W national
distributor in the country of residence who will
advise where the equipment can be serviced. You
can call B&W in the UK or visit our web site to get
the contact details of your local distributor.

To validate your warranty, you will need to produce
the warranty booklet completed and stamped by your
dealer on the date of purchase. Alternatively, you

will need the original sales invoice or other proof of
ownership and date of purchase.

12

Francais
Manuel d’utilisation et
de réglage

IMPORTANTES INSTRUCTIONS
CONCERNANT LA SECURITE

1. Lisez ce manuel d’utilisation.
2. Conservez soigneusement ce manuel.

3. Respectez soigneusement tous les avertissements
de sécurité.

Suivez les instructions de fonctionnement.

Ne pas utiliser cet appareil pres d’une source
humide.

6. N'utiliser qu’un chiffon doux et sec pour le
nettoyage.

7. N’obstruez aucune des ouies de ventilation
prévues sur I'appareil. Respectez les conseils
d’installation donnés par le constructeur.

8. Cet appareil doit étre placé loin de toute source
importante de chaleur, telle qgue cheminée,
radiateur, etc., ou méme les amplificateurs de
puissance dégageant aussi beaucoup de chaleur.

9. Ne jamais démonter ou modifier une prise
d’alimentation secteur intégrant une sécurité
particuliere. Une prise polarisée posséde deux
lames de contact, I'une plus large que I'autre. Une
prise avec mise a la masse possede trois broches,
dont une réservée a la mise a la terre. Cette lame
plus large, ou cette troisieme broche de mise a
la terre sont présentes pour votre sécurité. Si la
prise fournie ne rentre pas dans la prise murale
d’alimentation secteur, consultez un électricien
agréé pour le remplacement impératif de cette
prise murale obsoléte.

10. Le céable d’alimentation doit étre placé de
telle maniere qu’il ne subisse aucun coude ou
pincement, ou toute contrainte susceptible de
I’arracher accidentellement de sa prise ou de le
détériorer, principalement au niveau de la prise ou
de la sortie de I'appareil.

11. N'utilisez pas de systemes de fixation/accessoires
pour I'appareil, autre que ceux expressément
recommandés par le constructeur.

Utilisez uniquement un diable,

un support, un pied ou une table
recommandés par le fabricant ou
vendus avec I'appareil. Si vous
utilisez un diable ou un chariot
pour le transport, soyez trés prudent pendant les
déplacements pour éviter toute blessure.

18. Débranchez du secteur cet appareil pendant un
orage, ou s'il doit rester inutilisé pendant une
longue période.

14. Toute intervention sur I'appareil ne doit étre
effectuée que par un technicien qualifié et agrée.



Un controle impératif est nécessaire si I'appareil a
été endommagé, pour quelque cause que ce soit —
y compris cable ou prise d’alimentation secteur, si
du liquide ou des objets sont tombés a I'intérieur,
s’il a été exposé a la pluie ou a I'lhumidité, s’il ne
fonctionne pas normalement ou s’il a subi un choc
(chute).

15. Ne pas exposer cet appareil aux éclaboussures
de liquide, et veillez a ce qu’aucun objet rempli
de liquide — un vase, par exemple, ne soit posé
dessus.

16. Pour débrancher totalement cet appareil de son
alimentation secteur, débranchez directement sa
prise d’alimentation secteur de la prise murale.

17. La prise d’alimentation secteur doit rester en
permanence facilement accessible.

18. Ne pas exposer les batteries a une chaleur
excessive, comme celle issue des rayons directs
du soleil, d’un feu ou toute autre source de
chaleur.

L'éclair, avec le symbole de la fleche
dans un triangle équilatéral indique a
I'utilisateur la présence d’une tension
électrique « dangereuse », non isolée et
qui, sans la protection du capot de
I'appareil, peut étre source d’électrisation
pour une personne.

Le point d’exclamation dans un triangle
équilatéral indique a I'utilisateur la
présence d’une instruction concernant
une fonction d’utilisation ou de
maintenance de I'appareil
particulierement importante, dans le
manuel accompagnant I'appareil.

ATTENTION : Pour réduire tout danger d’incendie
ou d’électrisation, ne jamais exposer cet appareil
a la pluie ou a ’humidité.

19. Si le remplacement de certaines pieces est
nécessaire, assurez-vous que le service technique
en charge de la réparation a bien utilisé des pieces
identiques a celles d’origine, ou bien possédant
rigoureusement les mémes caractéristiques.
[utilisation de pieces non conformes entraine
des risques d’incendie, électrisation ou autres
blessures graves.

20. Pour une bonne protection continue contre les
risques d’incendie, n’utilisez des fusibles de
remplacement que de la méme valeur — tension
et ampérage — de ceux que vous remplacez. Les
fusibles de protection générale peuvent étre situés
aussi bien derriére qu’a I'intérieur de I'appareil.
Le remplacement des fusibles internes ne peut
étre effectué que par un technicien qualifié. Les
valeurs correctes des fusibles de remplacement
sont indiquées dans les spécifications de chaque
appareil.

21. Lisolation totale de I"appareil vis-a-vis des risques
d’électrisation se fait par le débranchement pur et
simple de son cable d’alimentation secteur. C’est
pourquoi tant I'arriére de I'appareil que sa prise

d’alimentation murale doivent présenter un acces
libre en permanence, tant que I'appareil est utilisé.

22. Cet appareil ne doit fonctionner que sur un
réseau électrique conforme aux caractéristiques
clairement indiquées a coté de la prise secteur,
en face arriére. Si vous n’étes pas slr des
caractéristiques électriques de votre propre
installation domestique, consultez votre revendeur
ou un électricien qualifié.

23. Ne surchargez jamais une prise murale en
tentant d’y brancher plus d’appareils (via des
cordons prolongateurs et prises multiples) que
sa puissance ne peut en supporter. Les risques
d’incendie ou d’électrocution sont importants !

24. Champs magnétiques — L'appareil peut

éventuellement générer un champ magnétique et
de I'électricité statique. Ne le placez donc pas a
plus de 50 centimetres d’un appareil pouvant étre
abimé par ce champ magnétique (tube cathodique
de téléviseur, cassettes audio ou vidéo, cartes
magnétiques, etc.). Un écran peut présenter des
distorsions colorées. Les écrans de type LCD ou
plasma ne sont pas affectés par ce phénomene.

25. Installation — Ne placez pas cet appareil sur un
pied, tripode, meuble instable, etc. Il pourrait
tomber, pouvant causer ainsi des blessures
graves a un adulte comme a un enfant, et étre
irremédiablement lui-méme détérioré. N’utilisez
des modes de surélévation expressément
éventuellement recommandés par le constructeur.

Ne pas exposer I'appareil a la pluie, ne pas I'utiliser
pres d’une source d’eau ou dans des atmospheres
humides ou avec la présence de condensation ; ne
pas l'installer pres de récipients contenant des liquides
susceptibles de s’ouvrir ou d’étre renversés.

Lors de l'installation de I'appareil, assurez-vous

que sa prise d'alimentation secteur soit toujours
facilement accessible. Si le moindre probleme survient,
éteignez immédiatement I'appareil via son interrupteur
principal, puis débranchez-le de son alimentation
secteur. Méme si I'interrupteur général est coupé, du
courant peut encore circuler dans I'appareil. Lorsque
vous ne I'utilisez pas pendant une longue période,
assurez-vous que son alimentation secteur est bien
débranchée de la prise murale.

Introduction
Cher Client,

Nous vous remercions d’avoir choisi Bowers &
Wilkins. Veuillez lire soigneusement ce manuel avant
de déballer et d’installer cet appareil. Il vous aidera

a en obtenir les performances optimales. B&W est
distribué dans plus de 60 pays dans le monde entier,
par I'intermédiaire de distributeurs spécialement
sélectionnés ; ceux-ci pourront vous aider a résoudre
d’éventuels problemes ignorés par votre revendeur.
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Information sur la protection de

I’environnement

K @’ conformité totale avec les normes

— internationales concernant I'interdiction
d’utilisation de certaines substances dangereuses
(RoHs) dans les équipements électriques et
électroniques, ainsi que la possibilité de recyclage des
matériaux utilisés (WEEE, pour Waste Electrical and
Electronic Equipment). Ces symboles indiquent la
compatibilité avec ces directives, et le fait que les
appareils peuvent étre correctement recyclés ou traités
dans le respect total de ces normes. Consultez
I’organisme officiel de votre région pour le traitement
des produits.

Tous les produits B&W sont congus en

Ce manuel d’utilisation concerne I’enceinte de
subgrave encastrable ISW-4, son volume de charge
spécifique Back Box et son amplificateur de puissance
a fonctionnement automatisé et a montage en rack
spécialement congu pour elle, le SA250.

L’emballage contient

’ensemble se compose de trois cartons : I'emballage
de I'IlSW-4, 'emballage de la Back Box, et 'emballage
du SA250.

Veuillez également vérifier que le carton de I'ISW-4
contient bien ;

Ce manuel

1 x chassis mural

1 x panneau frontal

1 x gabarit de montage

11 x logo B&W adhésif

1 x cache pour peinture

6 x écrous M5

En plus de la Back Box elle-méme, son carton doit
aussi contenir :

1 X Installation Instructions

1 X rouleau de joint d’étanchéité

En plus du SA250 lui-méme, son carton doit aussi
contenir :

1 x céble secteur

1 x prise Neutrik Speakon 4 broches

2 x supports pour montage en rack

6 x vis Philips courtes avec leurs rondelles

4 x bouchons caoutchouc

2 x poignées

4 x vis Philips longues avec leurs rondelles

La ISW-4 est congue pour des installations Home
Cinema et pour augmenter les performances dans

le grave des enceintes acoustiques “larges bande”,
dans une installation audio classique 2 canaux.
N’importe quelle installation audio nécessite quelques
précautions dans son installation, pour fournir des
résultats optimaux, et ce manuel d’utilisation a
également pour but de vous aider dans I'obtention de
ces performances optimales.

L'amplificateur de subgrave SA250 nécessite son
alimentation par le courant secteur, et nous vous
recommandons vivement de prendre connaissance
et de respecter toutes les consignes de sécurité et
d’installation le concernant. Conservez également
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ce manuel d’utilisation dans un endroit sir pour le
consulter a chaque fois que nécessaire.

Installation et positionnement de ’enceinte
de subgrave

Parce qu’il ne diffuse que de tres basses fréquences
et parce que les informations relatives a la localisation
des sons y sont nettement moins importantes pour
I’oreille humaine, le positionnement d’un subgrave
est beaucoup moins critique que celui d’enceintes

a large bande. Cependant, les meilleurs résultats
sont obtenus, généralement, lorsque le subgrave est
placé au milieu des enceintes satellites ou encore
au voisinage immédiat de 'une d’entre elles. Si vous
utilisez deux enceintes de subgrave, positionnez-les
chacune prées d’une enceinte principale.

Installez une enceinte de subgrave sur un mur latéral
de la piece d’écoute, ou méme derriere les auditeurs,
est également possible, mais les résultats seront

tout de méme inférieurs en terme d’image. Cela peut
toutefois étre un compromis intéressant, spécialement
dans les systemes AV multicanal, si les conditions
domestiques I'imposent.

Comme pour toute enceinte acoustique, les réflexions
du son sur les parois de la piece modifient la qualité
de reproduction d’un subgrave car les murs et le sol
qui se trouvent a proximité immédiate amplifient les
basses. Cependant et contrairement a ce qui se passe
avec les modeéles a large bande, vous pourrez toujours
rééquilibrer la balance sonore d’un ensemble utilisant
un subgrave actif en réglant son niveau sonore, via sa
commande spécifique. Plus la piece d’écoute jouera
ainsi un réle de renforcement du grave, en rapprochant
le subgrave d’un angle de la piece, moins celui-Ci

aura besoin d’étre sollicité. Mais cela a un revers : la
position en encoignure aura tendance a exciter les
résonances de la piece, et ce de maniere erratique. Ce
qui, finalement, peut altérer gravement la régularité de
la réponse en fréquences.

L'utilisation de plusieurs subgraves dans la méme
installation peut améliorer les performances dans les
domaines suivants :

e Maintien de la séparation stéréo sur tout le
spectre, méme dans les fréquences les plus
basses.

e Lissage des phénomeénes de résonances de la
piece dans les basses fréquences.

e Niveau de sonore disponible plus élevé.

Dans le cas de deux subgraves utilisés dans une
installation audio 2 canaux, la séparation stéréo

sera améliorée si chagque canal voit son subgrave
positionné le plus pres possible de I’enceinte satellite
correspondante.

Installation de I’enceinte de subgrave

L'enceinte de subgrave encastrée ISW-4 est congue
pour étre installée dans une cloison neuve (panneaux
creux) ou dans un mur plein (brique, parpaing).

Dans les deux cas, 'installation doit étre faite avant
application de tout revétement externe sur le mur. |l
est possible d’installer I'enceinte dans une cloison



préexistante, mais la nécessité de reconstruire une
partie de cette cloison peut rendre I'opération tres
difficile. Veuillez considérer trés soigneusement

toutes les implications de I'encastrement dans un

mur existant avant de commencer I'installation. Le
volume Back Box fourni avec I'ISW-4 définit sa charge
acoustique et cette Black Box doit impérativement étre
utilisée pour un fonctionnement correct.

Etape 1 : Mise en place de la Back Box

Construction en parois creuses

Assurez-vous que la cloison est correctement
préparée, et qu’il y a un volume suffisant pour
I’encastrement de la Back Bos et de son systeme de
guide passe-cable en entrée. La Back Box est congue
pour étre encastrée entre deux supports verticaux de
la cloison, selon un espacement standard de 40 cm.
Un croisillon de renfort horizontal doit étre prévu juste
au-dessus de la back Box. L'ouverture des haut-
parleurs doit étre placée vers le bas. Voir Figure 1.

Pour démarrer I'installation de la Back Box, dévissez
légérement les six écrous M5 de telle maniere que les
supports puissent étre réglés. Positionnez les coudes
extérieurs des rails-supports de telle maniere qu’ils
puissent prendre appui sur les supports verticaux de
la cloison, de chaque coté de la Back Box, en venant
s’aligner précisément sur ces supports de paroi. Voir
Figure 2.

Une fois les rails-supports fixés, la Back Box peut étre
mise en place dans le mur. Positionnez la Back Box
dans la cloison, et vissez ou agrafez ses rails-supports
directement sur les renforts verticaux de la cloison.
Utiliser un niveau a bulle pour vérifier la parfaite
verticalité de la Back Box, puis serrez fermement
toutes les vis des rails-supports. Voir Figure 3.

Construction en mur plein

Si la ISW-4 doit étre encastrée dans un mur plein, la
Back Box doit étre installée dans ce mur de la méme
maniére qu’un chassis de fenétre. Les rails-supports,
vis et rondelles fournis avec la Back Box ne sont pas
nécessaires. Un soin tout particulier doit étre pris pour
que la Back Box ne vibre pas par rapport au mur. On
I'installera donc en prévoyant une marge suffisante tout
autour d’elle. Si la Back Box doit étre encastrée dans
un mur de briques, utilisez un joint en mastic souple
plutét que du ciment ou du mortier. N'oubliez pas de
laisser un espace suffisant pour le systéme de guide
du passe-cable. La Back Box n’est pas capable de
supporter tout le poids d’'un mur au-dessus d’elle. Un
linteau sera donc utilisé de préférence. Voir Figure 4.

Etape 2 : Passage du cable de I’enceinte

Une fois la Back Box encastrée dans le mur, le cable
en provenance de I'amplificateur SA250 doit étre
encastré dans le mur, puis dans la Back Box via le
systeme de guide-cable prévu. Laissez environ 20 cm
de cable aprés le passage dans le guide-cable.
Bloquez le cable de telle maniere qu’il ne puisse pas
vibrer le long des parois du mur, puis serrez-le dans
le passe-cable. Appliquez le joint tout autour de
I"ouverture prévue pour les haut-parleurs, dans la Back
Box. Voir Figure 5.

Etape 3 : Revétement plastique de finition

Qu'il agisse d’une installation dans une cloison

creuse ou dans un mur plein, la Back Box doit étre
recouverte extérieurement par un revétement plastique
(plasterboard ou sheetrock), éventuellement complété
par une feuille de finition externe. Ce revétement doit
étre posé des deux cotés du mur. Les plaques de
revétement adjacentes a la Back Box seront également
fixées en utilisation de généreux plots de mastic, afin
de s’assurer qu’aucune vibration parasite ne pourra se
produire.

Le panneau qui entoure la face avant de la Back Box
doit étre découpé avec suffisamment de précision pour
que le chassis puisse étre mis en place avec précision,
puis fermement maintenu en place. Appliquez une
bande du joint d’étanchéité fourni tout autour du trou
de I'enceinte de grave, dans la Back Box. Appliquez
ensuite le panneau sur I'avant de la Back Box, en
utilisant une quantité suffisante de mastic. Puis,

en utilisant une scie sauteuse et le gabarit fourni,
découpez I'ouverture exacte nécessaire en prenant
soin de ne pas endommager la Back Box. Une fois
I’ouverture découpée, vous pouvez appliquer tout
autour de celle-ci la feuille de plastique de finition.

Voir Figure 6. Une fois cette feuille completement
seche, utilisez un aspirateur pour retirer toute trace de
poussiere ou de débris a I'intérieur de la Back Box.

Etape 4 : Fixation du chassis d’encastrement

Le chéssis d’encastrement vient se fixer sur la Back
Box par I'intermédiaire de plusieurs crochets dits « dog
clamps », dans sa partie interne. Tournez ces crochets
pour qu’ils soient dirigés vers l'intérieur, et insérez

le chéssis dans la Back Box de telle maniere qu’il
vienne exactement en affleurement avec le revétement
externe du mur. Quand le chassis est parfaitement

en position, serrez les crochets de telle maniére que

le chéassis prenne fermement appui sur le mur. Serrez
les crochets en quinconce, pour que le chassis se
positionne parfaitement. Assurez-vous que le cable

et son systéeme de guide n’ont pas été coincés par

le chéssis ou ses crochets, pendant la procédure de
fixation. Voir Figure 7.

Une éventuelle décoration complémentaire du mur doit
étre effectuée a cette étape, en utilisant le masque

de peinture fourni, placé devant I'ouverture de la

Back Box. L'utilisation de ce masque de peinture

est particulierement importante si vous utilisez de la
peinture au pistolet ou en bombe ou au rouleau.

Etape 5 : Fixation du panneau avant

Une fois le chassis d’encastrement correctement
fixé et la décoration terminée, le panneau avant
proprement dit, avec les haut-parleurs, peut étre
mis en place. Dénudez I'extrémité du cable sur une
longueur de 15 mm, et connectez les conducteurs
électriques sur les bornes a ressort visibles a
I'intérieur du panneau avant. Vérifiez que la polarité
du branchement est correcte. Branchez le cable
positif sur la prise rouge, et le cable négatif sur

la prise noire. Positionnez alors le panneau avant
devant le chassis, et fixez-le avec les six vis fournies.
Vissez-les en quinconce, pour que le panneau
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avant soit correctement plaqué contre son chassis
d’encastrement. Voir Figure 8.

Une fois le panneau avant en place, la grille de
protection peut étre fixée dans la fente présente entre
le panneau frontal et son chéassis. Si cette grille doit
étre peinte, cela doit étre fait avant que de la mettre en
place. Le badge adhésif avec le logo B&W fourni peut
étre alors fixé, si désiré. Prenez soin a le positionner
de maniere symétrique.

Champs magnétiques

Les haut-parleurs du subgrave rayonnent un champ
magnétique qui dépasse largement les limites de son
coffret. Nous vous recommandons donc de tenir le plus
éloigné possible tous les produits et appareils sensibles a
des champs magnétiques (télévision a tube cathodique,
écrans d’ordinateur classiques, disques d’ordinateurs,
cassette audio et vidéo, cartes magnétiques, etc.),

avec une distance minimum d’une cinquantaine de
centimetres. Les écrans LCD et plasmas ne sont pas
affectés par les champs magnétiques.

Installation de I'amplificateur de ’enceinte
de subgrave

L"amplificateur de subgrave SA250 est congu pour
pouvoir étre installé dans un meuble-rack standard de
19 inch. Il est livré avec ses pattes de montage, mais
les écrous et vis de fixation correspondant ne sont
pas fournis. Assurez-vous que I'amplificateur, une fois
monté dans le rack, est bien ventilé et que ses ouies
de ventilation ne sont pas obstruées. Si le systéeme

ne doit pas étre utilisé pendant une longue période,
débranchez I'amplificateur de son alimentation secteur.

Montage en rack du SA250

Le SA250 est fourni avec deux supports latéraux
permettant son installation dans un rack normalisé.
Pour installer ces supports :

Positionnez le premier support latéral, puis insérez
trois des vis courtes (les plus petites fournies) Philips a
travers les trous correspondants du support, puis dans
les filetages prévus sur le c6té de 'amplificateur.

Répétez cette opération avec le second support, de
I"autre coté de I'amplificateur.

Poignées rack du SA250

Les supports latéraux sont fournis avec des poignées,
qui peuvent étre installées ou non, au choix de
I"utilisateur. Ces poignées se fixent par I'intermédiaire
de deux vis Philips longues, insérées dans les trous
correspondant prévus dans les supports rack. Si vous
n’utilisez pas les poignées, obturez les filetages de ces
vis avec les plots en caoutchouc également fournis en
accessoires.

Branchements de I'amplificateur de
subgrave

L"amplificateur de subgrave SA250 dispose de
plusieurs types de prises sur sa face arriére :

1 x prise d’entrée alimentation secteur (Mains) :
branchez le cable d’alimentation secteur adapté a la
norme dans votre pays.
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1 x prise de sortie Neutrik Speakon : une seule prise
Speakon quatre pbles permet de brancher un ou
deux subgrave(s) (identiques). Les prises Speakon
garantissent une liaison plus sUre et plus fiable que les
prises pour fiche banane ou céble nu.

4 x prises de sortie pour tout type de terminaisons
de céable. Ces deux paires de prises constituent
une solution alternative a la précédente, pour le
branchement d’un ou deux subgrave(s) (identiques).

1 x prise d’entrée type Phono RCA : prise d’entrée
pour le branchement a partir de la sortie subgrave
(subwoofer) d’un préampli-processeur AV.

1 x prise d’entrée type XLR : pour le branchement
de I'entrée a partir d’une sortie “subwoofer” de type
symétrique.

1 x prise de sortie Phono RCA : cette prise de sortie
permet de brancher I'entrée d’un second amplificateur
pour enceinte de subgrave.

1 x prise de sortie XLR : c’est une autre solution
pour le branchement d’un second amplificateur pour
enceinte de subgrave.

2 x prises jacks 3,5 mm d’entrées Trigger : entrées de
commutation 12 V Trigger permettant I'allumage/arrét
commandé par un autre appareil, ou la sélection de la
fonction “Movie/Music”.

L’étape de branchement de I'amplificateur sur le
subgrave, y compris avec utilisation des prises
Speakon, est indiquée dans le paragraphe
Branchement du subgrave, ci-dessous.

Contrdles de 'amplificateur de subgrave

La face avant de I'amplificateur SA250 propose les
commandes et contréles suivants :

Volume : permet de régler le volume général du
subgrave.

Filtre (filter) : regle la fréquence de coupure du filtre
passe-bas du subgrave.

Passe-bas activé/désactivé (Low-pass In/Out) : Active
ou désactive le filtre intégré dans le subgrave.

Phase : permet d’inverser la phase en sortie du
subgrave.

Accentuation du grave (Bass Extension) : Fournit trois
réglages différents d’accentuation du niveau grave.

Egalisation Film/Musique (Movie/Music EQ) : Fournit
différentes options d’égalisation suivant le programme
écouté, film ou musique.

Mise en veille /allumage/automatique (On/Auto/
Standby) : fournit des options pour la mise en veille de
I"amplificateur.

Indicateur de fonctionnement (Status Indicator) :
s’allume pour indiquer que I'amplificateur est en
service.

Indicateur de probleme (Fault Indicator) : s’allume pour
indiquer qu’un probléme est survenu.



Branchement de I'amplificateur de
I’enceinte de subgrave

Toutes les connexions ne doivent étre effectuées
qu’avec I'ensemble des appareils concernés éteints.

"amplificateur SA250 posséde deux paires de prises
d’entrées pour tous types de terminaisons de cable
(bornes vissantes) et une prise Neutrik Speakon

quatre poles sur sa face arriere. Les paires classiques
fournissent une méthode simple et rapide de
branchement, a partir de simple fil nu, mais les prises
Speakon représentent une méthode de connexion plus
s(re et plus fiable. Deux subgraves ISW-4 peuvent étre
branchés sur I'amplificateur simultanément, grace a la
présence de deux paires de bornes vissantes et d’une
prise Speakon a 4 pdles.

Si vous utilisez les bornes vissantes, reliez le ou les
cables(s) positif(s) a la borne de couleur rouge, et le
cable négatif a la borne de couleur noire. Une inversion
de cette polarité peut se traduire par une mauvaise
image stéréo et une perte de grave. La Figure 9

illustre I'utilisation correcte des bornes vissantes pour
brancher un ou deux subgraves.

Si vous utilisez I'option de la prise Speakon,
désassemblez la prise Speakon comme illustré a la
Figure 10. Branchez le cable positif sur la broche
repérée +1, et le cable négatif sur la borne repérée -1.
Les prises repérées +2 et -2 ne seront utilisées que si
deux enceintes de sous-grave sont branchées. Une
inversion de cette polarité peut se traduire par une
mauvaise image stéréo et une perte de grave. Une
fois la prise réassemblée, elle peut étre enfichée dans
la prise de I'enceinte, puis verrouillée en la tournant
dans le sens des aiguilles d’'une montre. La figure 11
illustre I'utilisation de la prise Speakon pour un ou
deux subgraves.

L'impédance totale du cable utilisé ne doit pas dépasser
le maximum indiqué dans les spécifications. Utilisez un
cable présentant également une faible inductance.

Reliez le signal d’entrée sur I'amplificateur de subgrave
en utilisant soit I'option asymétrique RCA, soit I'option
symétrique XLR. Un second amplificateur de subgrave
peut étre chainé au premier (principe “daisychain”) en
utilisant la sortie du premier sur I’entrée RCA ou XLR
du second.

Réglage et contréles de 'amplificateur de
subgrave

Avant écoute

Avant d’écouter votre nouvelle installation avec
subgrave, et de peaufiner ses réglages, vérifiez deux
fois de suite tous les branchements. Assurez-vous
notamment que la phase est correcte. Les prises
positives du subgrave (repérées en rouge ou avec le
signe +) doivent bien étre branchées sur les prises
positives de I'amplificateur, et les prises négatives
(repérées en noir ou avec le signe -) sur les prises
négatives de I'amplificateur. Une interversion de ces
branchements peut se traduire par un son confus,
avec un manque de grave.

Allumage et extinction

L’amplificateur de subgrave doit de préférence étre
allumé en dernier, et éteint le premier. Le systeme

de mise en veille/allumage/automatique (On/Auto/

Standby) et I'indicateur de fonctionnement (Status

Indicator) fonctionnent de la maniere suivante :

On (allumage) : Avec le sélecteur placé sur sa
position “On”, I'amplificateur de subgrave reste allumé
en permanence, et I'indicateur reste allumé en vert.

Auto : Avec le sélecteur placé sur sa position
“Auto”, I'amplificateur de subgrave est tout d’abord
allumé, avec l'indicateur allumé en vert. Mais au bout
de 5-minutes sans présence de signal a I’entrée,
I"amplificateur de subgrave se met automatiquement
en mode de veille (Standby). Lindicateur lumineux
devient rouge. Dés qu’un signal est détecté a
I’entrée, I'amplificateur de subgrave se rallume
automatiquement, la diode repassant au vert.
L'amplificateur se remettre en mode de veille dés
qu’aucun signal n'aura été détecté a son entrée
pendant plus de 5 minutes.

Certains processeurs audiovisuels possedent une
procédure de réglage automatique que I'amplificateur
de subgrave peut “confondre” avec un systeme de
mise en veille/allumage automatique. Il peut s’en
suivre, dans certains cas, la mise en protection de
I"amplificateur. C’est pourquoi nous vous conseillons,
pendant toute procédure de réglage du processeur ou
de I'ampli-tuner, de laisser I'amplificateur de subgrave
allumé en permanence (position On).

Standby (mise en veille) : Avec le sélecteur placé
sur sa position “Standby”, I'amplificateur de subgrave
s’allume uniquement lorsqu’il détecte la présence
d’une tension de commutation sur sa prise spécifique
12 V Trigger. Une disparition de cette tension de
commutation 12 V Trigger ordonnera a I'amplificateur
de s’éteindre. Lindicateur lumineux s’allume en vert
quand I'amplificateur est réellement allumé, et en
rouge quand il est en veille.

Régler les controles de I'amplificateur de
subgrave

Il'y a six commandes différentes a considérer :
La commande de VOLUME (niveau Ligne LINE).

Le contréle de la fréquence de coupure du filtre passe-
bas LOW-PASS FREQUENCY.

Le sélecteur du filtre passe-bas LOW-PASS FILTER.
Le sélecteur d’accentuation du grave BASS Extension.
L’égalisation EQUALISATION (égalisation).

Le sélecteur de PHASE.

Les réglages corrects dépendent de I'équipement
utilisé effectivement avec le subgrave, et des types
de branchements utilisés. Si vous utilisez plusieurs
amplificateurs de subgrave, assurez-vous que tous
les réglages sur tous les amplificateurs sont bien
identiques.
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Réglages Home Cinema

Réglez initialement le contréle de VOLUME sur sa
position 9 heures.

Réglez le sélecteur du filtre passe-bas LOW-PASS
FILTER sur sa position OFF (désactivé).

Réglez le sélecteur repéré BASS EXTENSION sur sa
position “A”.
Réglez le sélecteur de PHASE sur sa position “0”.

Le réglage LOW-PASS FREQ est sans effet lorsque le
filtre est désactivé (position OUT).

Reéglez le sélecteur repéré EQUALISATION sur sa
position MOVIE.

Voir le paragraphe “Réglages fins” pour de plus amples
informations.

Le subgrave et I'amplificateur de subgrave ne sont
pas des maillons agréés THX®. Si vous utilisez un
processeur agréé THX®, vérifiez que sa fonction
“subwoofer” est activée. Celle-ci permet d’utiliser
ses réglages intégrés pour le filtrage et le niveau

de I'enceinte de subgrave, dans tous les modes de
fonctionnement. Pour I’équilibrage des canaux, le
signal-test et les commandes de réglage de niveau du
processeur THX® doivent étre utilisés. Dans tous les
cas, respectez un niveau de 75 dB SPL (pondéré C),
obtenu a partir du signal-test du processeur.

Avec les autres types de processeurs, configurez

les enceintes avant en “large” ou “small” suivant leur
type, avant de commencer I'équilibrage des canaux.
Utilisez le signal-test et les contréles des niveaux

du processeur pour régler toutes les enceintes
acoustiques. Ne modifiez que le réglage de VOLUME
du subgrave, si la gamme proposée par le processeur
n’est pas suffisante. Des sonometres peu colteux sont
désormais disponibles chez tous les revendeurs de
composants électroniques, et s’averent trés utiles pour
parfaire les niveaux des enceintes. Reportez-vous au
manuel d’utilisation de votre processeur pour le détail
des opérations nécessaires au bon équilibrage de tous
les canaux.

Réglages en fonctionnement Audio
2-canaux

Réglez le VOLUME (LINE ou SPEAKER) initialement sur
sa position 9 heures.

Réglez le sélecteur LOW-PASS FILTER sur sa position
repérée ON.

Réglez le sélecteur BASS EXTENSION sur sa position
repérée A.

Réglez le sélecteur repéré EQUALISATION sur sa
position MUSIC.

Réglez le sélecteur de PHASE sur sa position repérée
180°.

Réglez la fréquence de coupure du filtre LOW-

PASS FREQ de telle maniere qu’elle corresponde
exactement a la fréquence ou les satellites montrent
une coupure naturelle dans le grave de — 6 dB. Note :
cette réponse en fréquence a — 3 dB et — 6 dB est
systématiquement indiquée dans les spécifications de
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toutes les enceintes acoustiques B&W. Si les enceintes
satellites n’indiquent que la valeur a — 3 dB, réglez la
commande LOW-PASS FREQ entre 0,6 et 0,9 cette
valeur. Plus I'enceinte satellite présente une pente de
coupure dans le grave douce, plus la fréquence de
coupure choisie doit étre basse.

Voir le paragraphe “Réglages fins” pour de plus amples
informations.

Réglages fins

Avant de procéder a ces réglages, assurez-vous une
fois encore que tous les branchements de I'installation
sont corrects et parfaitement assurés.

Home Cinema

Dans les systemes Home Cinema, le signal de

grave (LFE) est totalement indépendant des signaux
reproduits par les autres enceintes de I'installation,

et éventuellement de leur section grave reproduite
également par le subgrave. La commande LOW-
PASS FILTER est donc désactivée sur celui-ci, car
c’est le processeur qui se charge de son paramétrage
correct, si les enceintes principales sont déclarées

en mode « small ». Cependant, la position du

réglage PHASE peut, elle, s’avérer importante.
Normalement, on le laisse sur sa position 0°. Mais si
le subgrave est placé dans une position tres éloignée
des enceintes frontales, ou si les amplificateurs de
puissance qui alimentent celles-ci sont inverseurs de
phase, la position 180° peut étre préférable. Ecoutez
soigneusement le résultat obtenu avec le sélecteur
dans les deux positions, 0 et 180°, afin de choisir celle
qui vous semble donner les meilleurs résultats. S’il n’y
a qu’une petite différence, laissez le sélecteur sur la
position 0°.

Les processeurs Surround integrent normalement

un générateur de signal test (bruit rose) qui permet
d’équilibrer le signal sonore fourni par toutes les
enceintes acoustiques, permettant ainsi d’obtenir un
équilibre au moins aussi précis qu’en reproduction
sonore 2 canaux. Mais n’hésitez pas ensuite a modifier
ces réglages théoriques en fonction de vos golts
personnels. Il est également tres simple et conseillé
de régler le niveau du subgrave, notamment en
fonction de certains effets spéciaux dans le grave.
Pour des résultats plus réalistes et plus satisfaisants
a long terme, il n’est pas rare que I'on doive diminuer
le niveau relatif du subgrave par rapport au niveau
obtenu avec la procédure de calibration.

Audio 2 canaux
Réglez le systeme suivant vos préférences en écoutant
plusieurs morceaux contenant suffisamment de grave.

Les réglages optima des commandes PHASE et
LOW-PASS FREQ sont liés entre eux, et dépendent
étroitement des caractéristiques de coupure naturelle
dans le grave des enceintes satellites. Cela dit, les
réglages indiqués ci-dessous sont ceux qui donneront
certainement les meilleurs résultats — et la meilleure
intégration du subgrave — dans la majorité des
situations.

En utilisant les réglages de base, commencez par
vérifier la bonne position du réglage de PHASE.



Choisissez la position qui vous semble donner le

son le plus « plein » et le plus riche dans le grave.
Normalement, c’est la position 0°, mais I'inversion
peut étre nécessaire dans certains cas, comme la
présence d’amplificateurs inverseurs de phase pour les
enceintes principales, ou encore un positionnement du
caisson de grave trés éloigné de ces dernieres.

Ensuite, réglez le niveau relatif VOLUME de
I"amplificateur du subgrave par rapport aux enceintes
satellites. Utilisez le plus possible de programmes
musicaux pour déterminer ce niveau optimal, selon vos
go(ts personnels. Un niveau qui vous parait normal
pour tel ou tel enregistrement peut s’avérer trop fort
pour tel ou tel autre. Faites aussi vos expérimentations
au niveau normal d’écoute, car les résultats varient
également en fonction du niveau sonore global.

Enfin, choisissez la fréquence de coupure du filtre
passe-bas LOW-PASS FREQ afin d’obtenir la transition
la plus douce possible entre le subgrave et les
enceintes satellites.

Toutes applications

Le sélecteur repéré BASS EXTENSION propose trois
options d’extension du grave offertes par le subgrave.
La position A donne I'extension la plus importante,

et la position C I'extension la moins importante. La
position B propose un compromis entre ces deux
extrémes. Si le systéeme est utilisé dans une grande
piece, a fort volume sonore, limitez I’'extension du
grave en choisissant la position B ou C ; cela vous
garantit aussi que le subgrave ne sera pas utilisé
au-dela de ses limites intrinséques. Mais dans la
majorité des installations, ce sélecteur sera utilisé dans
sa position A.

Le sélecteur BASS EXTENSION permet de modifier
la pente de fonctionnement du subgrave, avec deux
positions, repérées MOVIE (film) et MUSIC (musique).

La position MOVIE est la mieux adaptée aux effets
dans le grave présents dans les bandes sonores des
films. La position MUSIC procure, elle, une réponse
dans le grave plus rapide. La prise d'entrée 3,5 mm
Equalisation, sur le panneau arriére, est congue pour
recevoir un signal de commutation qui permet de
sélectionner le réglage MOVIE/MUSIC de la face avant.
Correctement réglé sur le processeur, ce signal de
commutation 12 V Trigger peut rendre automatique le
fonctionnement du subgrave pour chaque situation.

Si le sélecteur en face avant est placé sur la position
MOVIE, la tension de commutation 12 V le fait passer
sur la position MUSIC. L'inverse est également
possible. Veuillez consulter la procédure de réglage
du processeur pour pouvoir utiliser correctement cette
possibilité.

Période de rodage

Les performances d’une enceinte acoustique se
modifient subtilement pendant une période de

rodage initiale. Si I’enceinte a été stockée dans un
environnement de faible température, ses composants
amortissants et les suspensions des haut-parleurs
vont demander un peu de temps avant de retrouver
leurs qualités mécaniques optimales. De plus, ces
suspensions vont également se « libérer » pendant les

premieres heures d’utilisation. Ce temps de rodage
est variable, suivant la température de stockage et la
maniere dont vous utilisez les enceintes. En moyenne,
comptez un week-end pour que les effets de la
température se stabilisent, et une quinzaine d’heures
d’utilisation normale pour que tous les composants
mécaniques atteignent le fonctionnement parfait
correspondant a leur conception mécanique.

Cependant, des périodes plus longues (jusqu’a un
mois) ont été relevées, mais il semble que cela soit

dd un peu a cause du rodage des enceintes, et
beaucoup parce que I'auditeur doit se familiariser
avec le nouveau son ! C’est particulierement le cas ici,
avec des enceintes extrémement définies, capables
de reproduire un niveau de détail exceptionnellement
élevé, plus que ce a quoi s’attendait I'auditeur ;
simplement, au début, ce son peut sembler un tout
petit peu « projeté » en avant et brillant. A la fin de la
période de rodage, le son semblera plus neutre, sans
ne rien perdre pour autant de ses qualités en terme de
transparence et de sens du détail.

Neutrik® et le nom des produits Neutrik® sont des
marques déposées, propriété de la marque Neutrik®.

Garantie limitée

Ce produit a été congu et fabriqué en vertu des
normes de qualité les plus rigoureuses. Toutefois, en
cas de probleme, B&W Group Ltd. et ses distributeurs
nationaux garantissent une main d’ceuvre (exclusions
possibles) et des pieces de rechange gratuites dans
tout pays desservi par un distributeur agréé de B&W.

Cette garantie limitée est valide pour une période de
cing ans a compter de la date d’achat ou une période
de deux ans pour les composants électroniques, y
compris les haut-parleurs amplifiés.

Conditions

1 La garantie est limitée a la réparation de
I’équipement. Les frais de transport ou autres, les
risques associés a I'enlévement, au transport et a
I'installation des produits ne sont pas couverts par
cette garantie.

2 La garantie est exclusivement réservée au
propriétaire d’origine et ne peut pas étre
transférée.

3 Cette garantie ne s’applique qu’aux produits
faisant I'objet de vices de matériaux et/ou de
construction au moment de I'achat et ne sera pas
applicable dans les cas suivants :

a. détériorations entrainées par une installation,
connexion ou un emballage incorrect,

b. détériorations entrainées par un usage autre
que l'usage correct décrit dans le manuel de
I"utilisateur, la négligence, des modifications ou
I"'usage de pieces qui ne sont pas fabriquées ou
agréées par B&W,

c. détériorations entrainées par un équipement
auxiliaire défectueux ou qui ne convient pas,
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d. détériorations résultant de : accidents, foudre, eau,
chaleur, guerre, troubles de I'ordre public ou autre
cause ne relevant pas du contréle raisonnable de
B&W ou de ses distributeurs agréés,

e. les produits dont le numéro de série a été modifié,
effacé, éliminé ou rendu illisible,

f.les produits qui ont été réparés ou modifiés par
une personne non autorisée.

4 Cette garantie vient en complément a toute
obligation juridique nationale / régionale des
revendeurs ou distributeurs nationaux et n’affecte
pas vos droits statutaires en tant que client.

Comment faire une réclamation en vertu de
la garantie

Veuillez respecter la procédure ci-dessous, si vous
souhaitez faire une réclamation sous garantie :

1 Sil'équipement est utilisé dans le pays d’achat,
veuillez contacter le distributeur agréé de B&W qui
a vendu I’équipement.

2 Sil'’équipement est utilisé dans un pays autre
que le pays d’achat, veuillez contacter le
distributeur national B&W du pays de résidence,
qui vous indiquera ou vous pouvez faire réparer
I’équipement. Vous pouvez appeler B&W au
Royaume-Uni ou consulter notre site Web pour
obtenir les coordonnées de votre distributeur local.

Afin de valider votre garantie, vous devrez présenter
ce livret de garantie qui aura été rempli et tamponné
par votre revendeur le jour de I'achat. En I'absence de
ce livret, vous devrez présenter I'original de la facture
commerciale ou une autre preuve d’achat et de la date
d’achat.
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Deutsch
Bedienungsanleitung
far die Installation
und das Setup

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie sich diese Hinweise vor der
Inbetriebnahme genau durch.

2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung fur eine
spatere Wiederverwendung gut auf.

Befolgen Sie alle Warnhinweise.
Beachten Sie alle Hinweise.

Verwenden Sie dieses Gerat nicht in der Nahe von
Wasser.

6. Reinigen Sie das Gerat nur mit einem trockenen
Tuch.

7. Verdecken Sie die Ventilationséffnungen nicht.
Installieren Sie das Gerat den Herstellerhinweisen
entsprechend.

8. Stellen Sie das Gerat nicht in die Néahe von
Warmequellen (Heizkdrper, Warmespeicher, Ofen,
Endstufen oder sonstige Warme erzeugende
Geréate).

9. SchlieBen Sie das Gerat nur mit dem dazugehori-
gen zweipoligen Netzkabel an die Netzsteckdose
an. Modifizieren Sie das Netzkabel auf keinen
Fall. Versuchen Sie nicht, die Erdungs- und/
oder Polarisationsvorschriften zu umgehen. Das
Netzkabel ist an eine zweipolige Netzsteckdose
anzuschlieBen. Verwenden Sie keine Verlange-
rungskabel.

10. Netzkabel sind so zu verlegen, dass sie
nicht beschadigt werden kénnen (z.B. durch
Trittbelastung, Mdbelstlicke oder Erwarmung).
Besondere Vorsicht ist dabei an den Steckern,
Verteilern und den Anschlussstellen des Gerates
geboten.

11. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohle-
ne Montagehilfen/vom Hersteller empfohlenes
Zubehdr.

Verwenden Sie nur Rollwagen,
Sténder, Stative, Halterungen oder
Tische, die vom Hersteller emp-
fohlen oder die mit dem Gerat
verkauft werden. Wird das Gerét

auf einem Wagen transportiert, so ist Vorsicht
geboten. Durch plétzliches Anhalten, GberméaBige
Gewaltanwendung und unebenen Boden kann der
Wagen samt Gerat umkippen.

18. Ziehen Sie bei Gewitter oder bei langeren Phasen
der Nichtbenutzung den Netzstecker aus der
Steckdose.



14. Schalten Sie das Gerat sofort aus und ziehen
Sie geschultes Fachpersonal zu Rate, wenn das
Netzkabel oder der Stecker beschadigt sind,
Gegenstande bzw. Flussigkeit in das Gerat gelangt
sind, das Gerat Regen oder Feuchtigkeit ausge-
setzt war, das Gerat nicht ordnungsgeman funk-
tioniert bzw. eine deutliche Leistungsminderung
aufweist oder wenn das Gerét hingefallen ist bzw.
beschadigt wurde.

15. In das Gerat durfen keine Spritzer gelangen.
Stellen Sie keine mit Flussigkeit geflllten Gegen-
stéande auf das Gerét.

16. Ziehen Sie zur vollstandigen Trennung vom Netz
das Netzkabel aus der Steckdose.

17. Der Netzstecker des Netzteils darf nicht bescha-
digt sein.

18. Setzen Sie Batterien niemals extremer Hitze
(z. B. Sonnenlicht, Feuer oder Ahnlichem) aus.

Das Blitzsymbol mit Pfeil in einem gleich-
seitigen Dreieck macht den Benutzer auf
das Vorhandensein ,gefahrlicher
Spannung® im Gehause aufmerksam.
Diese ist so groB3, dass sie fUr eine
Gefahrdung von Personen durch einen
elektrischen Schlag ausreicht.

Das Ausrufungszeichen in einem gleich-
seitigen Dreieck weist den Leser auf
wichtige Betriebs- und Servicehinweise
in der dem Gerat beiliegenden Literatur
hin.
WARNUNG: Um die Gefahr von Feuer oder eines
elektrischen Schlages zu reduzieren, das Geréat
niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

19. Werden Ersatzteile bendtigt, so vergewissern Sie
sich, dass der Servicetechniker die vom Hersteller
empfohlenen Ersatzteile verwendet oder solche,
die dieselben Technischen Daten aufweisen wie
das Originalteil. Nicht zugelassene Ersatzteile
koénnen zu Feuer, einem elektrischen Schlag oder
sonstigen Gefahren fuhren.

20. Um eine Brandgefahr auszuschlieBen, sind nur
Sicherungen des vom Hersteller genannten Typs
mit den vom Hersteller genannten Nenndaten zu
verwenden. Die Netzsicherungen befinden sich
sowohl im Gehé&use als auch an der Ruckseite
des Gehauses. Der Austausch der internen
Sicherung sollte nur von einem Fachmann durch-
gefihrt werden. Vom Benutzer auswechselbare
Sicherungstypen sind in den Technischen Daten
angegeben.

21. Mochten Sie das Gerat vom Netz trennen, so zie-
hen Sie den Netzstecker oder trennen das Kabel
vom Netzeingang. Wéahrend des Betriebes muss
entweder die Steckdose oder der Netzeingang an
der Geraterlckseite frei zuganglich sein.

22. Das Gerét ist nur an die auf der Geraterlickseite
angegebenen Stromquellen anzuschlieBen. Sollten
Sie sich diesbezlglich nicht sicher sein, fragen Sie
Ihren autorisierten Fachhandler oder wenden sich
an die ortliche Stromgesellschaft.

23. Vermeiden Sie eine Uberlastung der Wandsteck-
dosen, Verlangerungskabel usw., um Feuer oder
einem elektrischen Schlag vorzubeugen.

24. Magnetische Streufelder — Das Gerat erzeugt
ein magnetisches Streufeld, das Uber die
Gehausegrenzen hinaus reicht. Daher empfeh-
len wir, einen Mindestabstand von 0,5 m zwi-
schen magnetisch empfindlichen Artikeln (CRT-
Fernsehgeréten, Computerbildschirmen, Discs,
Audio- und Videobandern, Scheckkarten usw.)
und Lautsprecher zu bewahren. Magnetische
Streufelder haben keinen Einfluss auf LCD- und
Plasma-Bildschirme.

25. Montage — Das Gerét darf nicht auf einen insta-
bilen Stander oder einen Tisch gestellt oder an
einer Halterung angebracht werden, da es beim
Herunterfallen zu erheblichen Verletzungen und
Beschadigungen kommen kann. Eine Montage
darf nur den Herstellerhinweisen entsprechend
erfolgen.

Setzen Sie das Gerat niemals Regen aus. Verwenden
Sie es nicht in der Nahe von Wasser oder in feuchten
Umgebungen. Stellen Sie auf keinen Fall mit FlUssigkeit
geflllte Behalter auf das Geréat.

Stellen Sie beim Setup sicher, dass die genutzte
Netzsteckdose frei zuganglich ist. Treten Stérungen
auf, so schalten Sie das Geré&t aus und ziehen den
Netzstecker, da selbst bei abgeschaltetem Gerat
noch geringe Strommengen flieBen. Wird das Gerat
langere Zeit nicht benutzt, so ziehen Sie ebenfalls den
Netzstecker.

Einleitung
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fur die Marke B&W
entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese
Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und der
Installation des Produktes genau durch. Dies wird
Ihnen bei der optimalen Nutzung des Systems helfen.
B&W liefert in Uber 60 Lander und verflgt Uber ein
weites Netz erfahrener Distributoren, die Ihnen weiter-
helfen, auch wenn der Handler Ihr Problem nicht |6sen
kann.

Umweltinformation

B&W-Produkte entsprechen den
26
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internationalen Richtlinien Uber die

Beschrankung der Verwendung bestimm-
ter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeréten
(Restriction of Hazardous Substances (kurz RoHS
genannt)) und Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate
(Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).
Die durchgestrichene Mulltonne steht fur deren
Einhaltung und besagt, dass die Produkte ordnungs-
gemanR recycelt oder diesen Richtlinien entsprechend
entsorgt werden mussen.

Diese Bedienungsanleitung behandelt den In Wall-
Subwoofer ISW-4, seine Einbaubox und den dazu pas-
senden, im Rack montierbaren Verstéarker SA250.
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Kartoninhalt

Das Produkt wird in drei Kartons (fir den ISW-4, die
Einbaubox und den SA250) geliefert.

Zusétzlich zum Treiberpanel finden Sie im ISW-4-
Karton:

Diese Bedienungsanleitung

1 x Wandrahmen

1 x Grill

1 x Schablone

1 x Selbstklebendes B&W-Logo

1 x Lackiermaske

6 x M5-Schrauben

Zuséatzlich zur Einbaubox selbst finden Sie im Karton:
1 x Einbauanleitung
1 x Dichtungsrolle

Zusatzlich zum SA250 selbst enthalt der Karton:

1 x Netzkabel

1 x Vierpoligen Neutrik-Speakon-Stecker

2 x Rack-Montagehalterungen

6 x Kurze Kreuzschlitzschrauben und Unterlegscheiben
4 x Gummistopfen

2 x Griffe

4 x Lange Kreuzschlitzschrauben und
Unterlegscheiben

Der ISW-4 ist sowohl fir Heimkino-Installationen

als auch zur Steigerung der Bass-Performance von
Vollbereichslautsprechern in 2-Kanal-Audiosystemen
konzipiert. Alle Audioinstallationen mussen sorgfaltig
geplant werden, damit sie ihre optimale Performance
erzielen. Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen dabei
helfen.

Der Subwooferverstérker SA250 ist ans Netz anzu-
schlieBen. Daher ist es wichtig, dass Sie sich mit

den Sicherheitshinweisen vertraut machen und

alle Warnhinweise beachten. Bewahren Sie diese
Bedienungsanleitung so auf, dass sie jederzeit zugang-
lich ist.

Positionierung des Subwoofers

Das Ohr nimmt die Quelle zur Wiedergabe

von tiefen Frequenzen kaum wabhr, so dass die
Positionierung des Subwoofers im Vergleich zu den
Vollbereichslautsprechern im Allgemeinen weniger kri-
tisch ist. Die besten Ergebnisse werden jedoch erzielt,
wenn der Subwoofer zwischen dem linken und dem
rechten Lautsprecher oder in der Néhe eines dieser
Lautsprecher platziert wird. Werden zwei Subwoofer
eingesetzt, so sollten Sie einen neben dem linken und
den anderen neben dem rechten Lautsprecher instal-
lieren.

Ein Subwoofer kann auch in die Wand auf einer Seite
des Horraums oder auch hinter der Hérposition instal-
liert werden. Dies flhrt jedoch im Allgemeinen zu
einem schlechten Klangbild. Es kann jedoch vor allen
Dingen in Mehrkanal-A/V-Systemen ein akzeptabler
Kompromiss sein, wenn die raumlichen Bedingungen
nichts anderes zulassen.

Wie bei allen Lautsprechern, wird der Klang des
Subwoofers durch die N&he von Wanden beeinflusst.
Der Bass wird intensiver, je groBer die Oberflachen in
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nachster Nahe der Lautsprecher sind. Im Gegensatz
zu Vollbereichslautsprechern kann die Klangbalance
des Gesamtsystems einfach durch Einstellen des
Subwooferlautstérkepegels optimiert werden. Je gro-
Ber die Verstarkung durch den Raum ist, desto niedri-
ger kann die Lautstérke eingestellt werden und desto
weniger muss der Subwoofer leisten. Jedoch hat dies
nicht nur Vorteile. So werden tiefe Raumresonanzen
durch die Platzierung in den Ecken eines Raumes
verstarkt, wodurch die Tieftonwiedergabe nicht im
Einklang mit der Frequenz steht.

Durch den Einsatz von mehr als einem Subwoofer
kann die Performance des Systems folgendermaBen
verbessert werden:

e Bis hin zu den tiefsten Frequenzen ist eine prazise
Stereokanaltrennung sichergestellt.

e Der Klang wird im Hinblick auf Raumresonanzen,
die bei tiefen Frequenzen auftreten, optimiert.

e Ein hoherer maximaler Lautstarkepegel wird mog-
lich.

Bei Verwendung von zwei Subwoofern in einem
2-Kanal-Audiosystem wird die Stereokanaltrennung
nur verbessert, wenn jeder Kanal seinen eigenen
Subwoofer hat, der in der Nahe des jeweiligen
Satellitenlautsprechers installiert ist.

Installation des Subwoofers

Der ISW-4 ist ein In Wall-Subwoofer fir den Einbau in
eine neue Trockenbauwand oder in eine neue, feste
Wandkonstruktion (Steinwand). In beiden Fallen muss
die Installation beginnen, bevor der Putz und/oder die
Rigipsplatte auf die Wand aufgebracht werden. Es

ist auch mdglich, den Subwoofer in eine bestehende
Trockenbauwand einzubauen. Jedoch kann anschlie-
Bend der Aufwand fir den Wiederaufoau der Wand so
groB sein, dass dieses Vorhaben keinen Sinn macht.
Bevor Sie mit dem Einbau fortfahren, machen Sie sich
mit den Folgen vertraut, die durch den Einbau in eine
existierende Wandkonstruktion entstehen. Die zum
Lieferumfang des ISW-4 gehdrende Einbaubox redu-
ziert die Schalllbertragung auf benachbarte Rdume
und ist zur Gewahrleistung eines optimalen Betriebes
unerlasslich.

Schritt 1: Anbringen der Einbaubox

Trockenbauwand

Stellen Sie sicher, dass in der Trockenbauwand genu-
gend Platz fur die Einbaubox und die Kabeldurch-
fihrung vorhanden ist. Die Einbaubox ist so ausge-
fuhrt, dass sie zwischen zwei im Standard-Abstand
von 40 cm nebeneinander liegende Latten passt.
Direkt Gber dem Subwoofer sollte zur Queraussteifung
auch eine Latte positioniert werden. Die Offnung fir
den Subwoofer-Treiber sollte unten liegen. Siehe Figure
(Abb.) 1.

Beginnen Sie mit dem Einbau der Box, indem Sie

die sechs M5-Schrauben so weit I16sen, dass die
Halterungen ausgerichtet werden kdnnen. Positionieren
Sie die rechtwinkeligen Enden der Halterungen an den
AuBenseiten der Einbaubox so, dass sie entsprechend
der Innenflache der Latten ausgerichtet werden kon-
nen. Siehe Figure (Abb.) 2.



Sind die Halterungen mit der Einbaubox verbunden,
kann die Box in die Wand eingebaut werden. Positio-
nieren Sie die Einbaubox in der Wand und befestigen
Sie die Halterungen mit Schrauben oder Nageln an
den Wandlatten. Stellen Sie mit einer Wasserwaage
sicher, dass die Box in beiden Ebenen vertikal ausge-
richtet ist und ziehen Sie die Schrauben, mit denen
die Halterungen an der Einbaubox befestigt sind, fest.
Siehe Figure (Abb.) 3.

Feste Wandkonstruktion
Wird der ISW-4 in eine feste Wand integriert, so ist der
Einbau der Box mit dem eines Fensterrahmens ver-

gleichbar. Die der Einbaubox beiliegenden Halterungen,

Schrauben und Unterlegscheiben werden hierzu nicht
bendtigt. Zu beachten ist, dass die Einbaubox nicht
gegen die Wand schlagen darf. Sie sollte deshalb so
positioniert werden, dass um sie herum ein deutlicher
Abstand zur Wand besteht. Wird die Einbaubox auf
eine tiefere Steinreihe gesetzt, verwenden Sie anstelle
von Zement oder Mdrtel elastischeren Mastix. Denken
Sie an einen Zwischenraum fur die Kabeldurchfihrung.
Die Einbaubox ist nicht so konzipiert, dass sie das
Gewicht der oberen Wand tragen kann. Daher muss
ein passender Sturz genutzt werden. Siehe Figure
(Abb.) 4.

Schritt 2: Verlegen des Subwoofer-Kabels

Ist die Einbaubox installiert, kann das Kabel (20 cm)
Uber die Kabeldurchfihrung durch die Wand in

die Einbaubox eingefihrt werden. Sichern Sie das
Kabel so, dass es nicht gegen die Latten oder die
Trockbauplatten schlagen kann und ziehen Sie

die Kabeldurchfiihrung fest. Bringen Sie in der
Einbaubox rund um das Loch fur den Subwoofer einen
Dichtungsstreifen auf. Siehe Figure (Abb.) 5

Schritt 3: Wand verputzen

Sowohl bei Trockenbau- als auch bei festen

Wénden sollte die Einbaubox mit Rigipsplatten
(Gipskartonplatten) verdeckt und anschlieBend ver-
putzt werden - hinten genauso wie vorne, wenn die
Wand die Dicke eines Mauersteins hat. Eine neben der
Einbaubox liegende Rigipsplatte sollte, um hdrbare
Vibrationen zu verhindern, immer mit einer gro3en
Menge Mastix fixiert werden.

In die Rigipsplatte, die sich auf der Front der
Einbaubox befindet, muss ein Loch mit einem
passenden Profil geschnitten werden, damit der
Wandrahmen anschlieBend eingesetzt und befestigt
werden kann. Befestigen Sie die zum Lieferumfang
gehdrende Dichtung rund um die Subwoofer-Offnung
in der Einbaubox. Befestigen Sie die Rigipsplatte

mit einer groBen Menge Mastix. Verwenden Sie zum
Ausschneiden ein kleines Gipskartonmesser und

die beiliegende Schablone. Schneiden Sie das Loch
vorsichtig aus und achten Sie darauf, dass Sie die
Einbaubox nicht beschéadigen. Danach kann die ganze
Wand verputzt werden. Siehe Figure (Abb.) 6. Ist der
Putz trocken, so nehmen Sie einen Staubsauger, um
Staub und andere Rickstande in der Einbaubox zu
entfernen.

Schritt 4: Anbringen des Wandrahmens
Der Wandrahmen wird mit Hilfe seiner an der
Unterseite befindlichen Schnellbefestigungen befestigt.

Drehen Sie die Befestigungen nach innen und setzen
Sie den Wandrahmen in die Einbaubox, so dass der
Rand des Rahmens bundig zur Putzoberflache ist.
Befindet sich der Wandrahmen in seiner Position,
ziehen Sie die Schrauben der Schnellbefestigungen
an, so dass der Rahmen fest und flach an der Wand
sitzt. Ziehen Sie die gegenuber liegenden Schrauben
der Schnellbefestigungen wiederum so fest, dass der
Rahmen flach auf die Wand gedrUckt wird. Stellen
Sie sicher, dass das in der Einbaubox befindliche
Anschlusskabel beim Festziehen der Schrauben nicht
eingeklemmt wird. Siehe Figure (Abb.) 7

Jetzt sollte die Wand gestrichen werden. Bringen Sie
dazu die beiliegende Lackiermaske tiber der Offnung
der Einbaubox an. Die Lackiermaske ist besonders
wichtig, wenn Sprihdosen oder Farbroller zum Einsatz
kommen.

Schritt 5: Anbringen des Treiberpanels

Ist der Wandrahmen befestigt und die Wand gestri-
chen, kann das Treiberpanel installiert werden.
Entfernen Sie 15 mm von der Isolation des in der
Einbaubox befindlichen Anschlusskabels und schlieBen
Sie es an die federgelagerten Anschlussklemmen an
der Ruckseite des Treiberpanels an. Achten Sie beim
AnschlieBen auf die gleiche Polung. Verbinden Sie das
positive Kabel mit der roten Anschlussklemme und das
negative Kabel mit der schwarzen Anschlussklemme.
Setzen Sie das Treiberpanel in den Wandrahmen

und befestigen Sie es mit den sechs beiliegenden
Schrauben. Drehen Sie die gegentber liegenden
Schrauben so fest, dass das Treiberpanel flach in den
Wandrahmen gedriickt wird. Siehe Figure (Abb.) 8.

Ist das Treiberpanel installiert, kann der Grill aufgesetzt
werden. Soll der Grill lackiert werden, sollten Sie dies
vor dem Anbringen tun. Das beiliegende B&W-Logo
kann, wenn Sie es mdchten, am Girill befestigt werden.
Achten Sie auf eine symmetrische Anbringung.

Magnetische Streufelder

Die Subwooferchassis erzeugen ein magnetisches
Streufeld, das Uber die Gehausegrenzen hinaus reicht.
Daher empfehlen wir, einen Mindestabstand von

0,5 m zwischen magnetisch empfindlichen Artikeln
(CRT-Fernsehgeraten, Computerbildschirmen, Discs,
Audio- und Videobéndern, Scheckkarten usw.) und
Lautsprecher zu bewahren. Magnetische Streufelder
haben keinen Einfluss auf LCD- und Plasma-Bildschirme.

Installation des Subwooferverstarkers

Der Subwooferverstérker SA250 ist zur Installation

in Standard-19-Inch-Racks gedacht. Schrauben

und Muttern fUr die Rackmontage gehdren nicht

zum Lieferumfang. Stellen Sie sicher, dass der
Verstarker nach dem Einbau gut beltftet wird und die
Ventilationséffungen nicht verdeckt werden. Wird das
System Uber einen langeren Zeitraum nicht betrieben,
trennen Sie den Subwooferverstérker vom Netz.

Rackmontage des SA250

Zum Lieferumfang des SA250 gehdren zwei
Halterungen zur Installation in Standard-Racks.
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Bei der Montage flihren Sie drei der kurzen
Kreuzschlitzschrauben durch die Halterung und in die
Gewindebohrungen an der Seite des Verstérkers und
ziehen sie fest.

Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der zweiten
Halterung an der anderen Seite des Verstarkers.

Griffe fiir die Rackmontage des SA250

Die Halterungen fur die Rackmontage werden mit
Griffen geliefert, die man anbringen oder weg-

lassen kann. Die Griffe werden mit zwei langen
Kreuzschlitzschrauben befestigt, die durch die
Halterung und in die Gewindebohrungen in den Griffen
geftihrt werden. Sollten Sie die Griffe nicht nutzen,

so verwenden Sie die den Halterungen beiliegenden
Gummistopfen und setzen diese in die Bohrungen.

Anschliisse am Subwooferverstarker

An der Rickseite des Subwooferverstarkers SA250
befinden sich eine Reihe von Anschlussbuchsen.

1 x Netzeingang: SchlieBen Sie das Netzkabel mit dem
fur Ihr Gebiet passenden Kabel an.

1 x Neutrik-Speakon-Ausgang (4-polig): Dieser
Ausgang ermdglicht den Anschluss von einem
Subwoofer oder zwei (identischen) Subwoofern.
Speakon-Anschlisse sind sicherer und zuverlassiger
als eine Verbindung Uber blanke Dréhte oder 4-mm-
Buchsen.

4 x Schraubklemmen: Diese Ausgénge sind die
Alternative zum Anschluss Uber den Neutrik-Speakon-
Ausgang. An sie kdnnen ebenfalls ein Subwoofer bzw.
zwei (identische) Subwoofer angeschlossen werden.

1 x Cinch-Eingang: Zum Anschluss an den
Subwooferausgang eines A/V-Prozessors oder
Vorverstérkers.

1 x XLR-Eingang: Als symmetrische Alternative zum
oben genannten Cinch-Eingang flr den Anschluss an
den Subwooferausgang eines A/V-Prozessors oder
Vorverstéarkers.

1 x Cinch-Ausgang: Zum Anschluss an den Eingang
eines zweiten Subwooferverstarkers.

1 x XLR-Ausgang: Als symmetrische Alternative zum
oben genannten Cinch-Eingang flr den Anschluss an
den Eingang eines zweiten Subwooferverstarkers.

2 x 3,5-mm-Trigger-Eingange: Zwei 12V-Trigger-
Eingdnge zum automatischen Umschalten On/Standby
und zum Umschalten der Movies/Music-Funktion.

Wie Sie beim AnschlieBen des Subwooferverstarkers
an den Subwoofer Uber die Schraubklemmen oder
die Speakon-Anschlisse vorgehen mussen, erfah-
ren Sie in den Abschnitten weiter unten in dieser
Bedienungsanleitung.

Bedienelemente des Subwooferverstarkers

An der Geréatefront des Subwooferverstéarkers SA250
befinden sich die folgenden Bedienelemente:

Lautstérkeregler: Zur Einstellung der Gesamtlautstarke
des Subwoofers.

Frequency: Zur Einstellung der Tiefpassfrequenz.
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Low Pass Filter: Zum Ein-/Ausschalten des
Subwooferfilters.

Phase: Phasenschalter mit zwei Einstellmdglichkeiten
(0/180).

Bass Extension: Schalter mit drei Einstellmdglichkeiten.

Equalisation: EQ-Optionen fiir Music- und Movies-
Programmmaterial.

Standby/Auto/On: Dieser Schalter bietet Einschalt- und
Standby-Optionen.

Power-LED: Leuchtet, wenn der Verstarker eingeschal-
tet ist.

Fault-LED: Leuchtet, wenn eine Stérung vorliegt.

AnschlieBen des Subwooferverstarkers
Schalten Sie vor dem AnschlieBen alle Gerate ab.

Der Subwooferverstarker SA250 verfugt an der
Rickseite Uber zwei Paar Schraubklemmen und

einen 4-poligen Neutrik-Speakon-Anschluss. Uber

die Schraubklemmen kann die Verbindung schnell

und einfach Uber abisolierte Kabel hergestellt wer-
den, wahrend der Speakon-Anschluss eine sicherere
und zuverlassige Anschlussart darstellt. Uber die
Schraubklemmen oder den zum Lieferumfang geho-
renden 4-poligen Speakon-Stecker kénnen zwei ISW-4
an den Verstarker angeschlossen werden.

Um die Lautsprecher Gber die Schraubklemmen anzu-
schlieBen, verbinden Sie das positive Kabel/die posi-
tiven Kabel mit den roten Schraubklemmen und das
negative Kabel/die negativen Kabel mit den schwar-
zen Schraubklemmen (siehe Figure (Abb.) 9). Erfolgt
der Anschluss nicht korrekt, so kann dies zu einem
schlechten Klangbild und Bassverlusten flhren.

Um die Lautsprecher Uber die Speakon-Buchse anzu-
schlieBen, mUssen Sie den Speakon-Stecker wie in
Figure (Abb.) 10 dargestellt auseinandernehmen und
das positive Kabel an +1 und das negative Kabel an
-1 anschlieBen. -2 und +2 werden bei Anschluss von
zwei Subwoofern genutzt. Erfolgt der Anschluss nicht
korrekt, so kann dies zu einem schlechten Klangbild
und Bassverlusten fihren. Ist der Stecker wieder
zusammengebaut, so kann er in die Buchse gesteckt
und durch Drehen im Uhrzeigersinn befestigt werden.
In Figure (Abb.) 11 ist dargestellt, wie der Speakon-
Stecker bei Anschluss von einem Subwoofer bzw. zwei
Subwoofern zu nutzen ist.

Die Gesamtimpedanz des Lautsprecherkabels sollte
unter der in den Technischen Daten empfohlenen
maximalen Impedanz liegen. Verwenden Sie ein Kabel
mit geringer Induktivitat.

Verbinden Sie den Signaleingang Uber die Cinch-
oder die XLR-Option mit dem Subwooferverstéarker.
Der Subwooferverstarker kann tber die Cinch-
bzw. die XLR-Ausgangsbuchse mit einem zweiten
Subwooferverstérker verbunden werden.



Subwooferverstérker: Setup und Nutzung
der Bedienelemente

Vor dem Héren

Bevor Sie sich Ihre neue Subwooferinstallation
anhdren und sie optimal einstellen, Uberprifen

Sie noch einmal die Anschllsse. Achten Sie auf

eine korrekte Polaritat. Stellen Sie sicher, dass

die positiven Anschlussklemmen am Subwoofer

(mit + und rot gekennzeichnet) mit den positiven
Ausgangsanschlissen des Verstarkers und die
negativen Anschlussklemmen am Subwoofer (mit

— und schwarz gekennzeichnet) mit den negativen
Ausgangsanschlissen des Verstarkers verbunden sind.
Durch falsches AnschlieBen wird der Klang unprazise
und der Bass schwach.

Ein- und Ausschalten

Subwooferverstérker sollten nach den anderen Geréte
ein- und vor den anderen Geraten abgeschaltet wer-
den. Der Standby/Auto/On-Schalter und die Power-
LED funktionieren folgendermaBen:

On: Befindet sich der Schalter in dieser Position, ist
der Subwooferverstarker permanent eingeschaltet. Die
LED-Anzeige leuchtet grun.

Auto: Wird der Schalter in die Auto-Position gesetzt,
wird der Subwooferverstérker zundchst vollstan-

dig aktiviert. Die LED-Anzeige leuchtet grun. Liegt
funf Minuten lang kein Eingangssignal an, schal-

tet der Subwooferverstarker automatisch in den
Standby-Modus. Die LED-Anzeige leuchtet rot.

Wird ein Eingangssignal empfangen, schaltet sich
der Subwooferverstérker automatisch ein. Die LED-
Anzeige leuchtet grun. Liegt funf Minuten lang kein
Eingangssignal an, schaltet der Subwooferverstarker
automatisch wieder in den Standby-Modus.

A/NV-Prozessoren mit ,automatischem” Setup kénnen
unter Umsténden ,Probleme” mit Subwooferver-
starkern haben, die eine Auto-/Standby-Funktion besit-
zen. Dies kann moglicherweise zu Schaden fihren.
Lassen Sie den Schalter beim Setup am besten in der
On-Position, wenn solch ein Prozessor genutzt wird.

Standby: Haben Sie fur den Schalter die Standby-
Position gewahlt, wird der Subwooferverstarker akti-
viert, wenn am 12V-Trigger-Eingang ein entsprechen-
des Trigger-Signal anliegt. Liegt kein 12V-Trigger-Signal
an, schaltet der Subwooferverstarker wieder in den
Standby-Modus. Die LED-Anzeige leuchtet griin, wenn
der Subwooferverstarker aktiv ist. Befindet sich der
Subwooferverstarker im Standby-Modus, leuchtet die
LED-Anzeige rot.

Einstellen der Regler bzw. Schalter des
Subwooferverstérkers

Es stehen sechs Regler bzw. Schalter zur Verfigung:
Der Lautstérkeregler (Line).

Der Regler zur Einstellung der Tiefpassfrequenz
(Frequency).

Der Low Pass Filter-Schalter.
Der Bass Extension-Schalter.
Der Equalisation-Schalter.

Der Phasenschalter (Phase).

Die jeweiligen Einstellungen héangen vom ange-
schlossenen Equipment und den Anschlussmodi ab.
Verwenden Sie mehr als einen Subwooferverstérker, so
stellen Sie sicher, dass die gewahlten Einstellungen fir
alle die gleichen sind.

Einstellungen bei Heimkinoanwendungen
Setzen Sie den Lautstérkeregler zunachst auf 9 Uhr.
Setzen Sie den Schalter LOW PASS FILTER auf Off.

Setzen Sie den BASS EXTENSION-Schalter zunachst
auf A.

Setzen Sie den Phasenschalter (PHASE) zun&chst auf 0°.

Eine Einstellung der Tiefpassfrequenz ist nicht erforder-
lich, da das Filter deaktiviert ist.

Setzen Sie den EQUALISATION-Schalter auf Movies.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem
Abschnitt ,Feinabstimmung®.

Der Subwoofer und der Subwooferverstérker sind
keine THX®-lizensierten Komponenten, kbnnen aber
gegebenenfalls an einen THX®-Controller angeschlos-
sen werden. Bei Einsatz eines THX®-Controllers
stellen Sie sicher, dass die Subwoofer-Funktion akti-
viert ist. Dazu gehort das Einstellen des Filters und
des Pegels, wie es fur den Subwoofer in allen Modi
erforderlich ist. Nutzen Sie flr die Pegeleinstellung
die internen Testtone (rosa Rauschen) und die Kanal-
Einstellmoglichkeiten, die der THX®-Controller bietet.
Auf alle Félle sollte der mit Hilfe der Testténe ermittelte
Pegel an der Horposition 75 dB SPL (Messgerat in
Position C) betragen.

Bei Nutzung anderer Prozessoren setzen Sie die
Front- und Surroundlautsprecher auf ,GroB* oder
LKlein“, bevor Sie mit dem Einpegeln beginnen. Nutzen
Sie die internen Testtdne und Einstellmdglichkeiten
des Prozessors zum Einpegeln aller Lautsprecher.
Verwenden Sie den Lautstarkeregler am Subwoofer-
verstarker nur, wenn die Moglichkeiten am
Prozessor nicht ausreichen, um die richtigen

Pegel einzustellen. Preiswerte SPL-Meter sind

in jedem Elektronikfachgeschéft zu finden. Der
Bedienungsanleitung zu Ihrem Prozessor kdnnen Sie
weitere Einzelheiten zum Einpegeln entnehmen.

Einstellungen bei 2-Kanal-Audio-
Anwendungen

Setzen Sie den Lautstarkeregler zunéchst auf 9 Uhr.
Setzen Sie den Schalter LOW PASS FILTER auf On.

Setzen Sie den BASS EXTENSION-Schalter zunachst
auf A,

Setzen Sie den Phasenschalter (PHASE) zunachst auf
180°.

Setzen Sie den EQUALISATION-Schalter auf Music.
Stellen Sie den Regler zur Einstellung der Tiefpassfre-
quenz (FREQUENCY) passend so ein, dass sie zur

-6 dB-Grenzfrequenz der Satellitenlautsprecher

passt. In den Technischen Daten jedes B&W-Laut-
sprechermodells finden Sie sowoh| den Wert -3 dB
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als auch den Wert -6 dB. Gibt der Hersteller der
Satellitenlautsprecher nur -3 dB an, liegt die opti-
male Einstellung fur den Regler zur Einstellung
der Tiefpassfrequenz (FREQUENCY) zwischen
dem 0,6fachen und dem 0,9fachen dieser Zahl.
Je harmonischer der Low Frequency Roll-Off der
Satellitenlautsprecher, desto niedriger sollte die
Frequenz eingestellt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt
LFeinabstimmung*.

Feinabstimmung

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen im System
ordnungsgemaR und sicher hergestellt worden sind,
bevor Sie mit der Feinabstimmung beginnen.

Heimkino

Das Subwoofer(LFE)-Signal ist in Heimkinoanwen-
dungen eher ein separater Kanal als eine Signalerwei-
terung zu den Satellitenlautsprechern. Setzen Sie
LOW PASS FILTER auf Off (oder auf Maximum), da
der Prozessor die Filterfunktion fur die auf ,Klein“ ein-
gestellten Lautsprecher Gbernimmt. Jedoch ist immer
noch die optimale Position flir den Phasenschalter
(PHASE) zu finden. In der Regel wird dieser Schalter
auf 0° gesetzt. Ist der Subwoofer deutlich von den
anderen Lautsprechern entfernt oder kehrt der die
anderen Lautsprecher antreibende Endverstarker das
Signal um, so ist moglicherweise die 180°-Position
zu bevorzugen. Setzen Sie den Schalter in beide
Positionen und entscheiden Sie sich fUr diejenige,

bei der der Klang am vollsten ist. Ist kein deutlicher
Unterschied wahrnehmbar, lassen Sie den Schalter
auf 0°.

Surround-Prozessoren verfligen normalerweise

Uber einen eingebauten Testtongenerator, der zur
Einstellung der relativen Pegel aller Lautsprecher
genutzt werden kann. Sie sollten sich jedoch nicht
scheuen, die Einstellungen nach Ihrem persénlichen
Geschmack zu verédndern. Man neigt haufig dazu, sich
von den Moglichkeiten, die der Subwoofer (besonders
bei Spezialeffekten) bietet, beeindrucken zu lassen.
Oftmals ist aber eine realistischere Wiedergabe lang-
fristig zufriedenstellender. Dazu sollte die Einstellung

des Subwooferpegels unter dem Standardpegel liegen.

2-Kanal-Audio
Setzen Sie das System in die von lhnen bevorzugte
Position und spielen Sie Sticke mit kontinuierlichen
Basspassagen.

Die optimalen Einstellungen des Phasenschalters
(PHASE) und des Reglers zur Einstellung der
Tiefpassfrequenz (FREQUENCY) sind voneinander
und von der Trennfrequenz der Satellitenlautsprecher
abhangig. Jedoch sind die oben empfohlenen
Einstellungen dieser Bedienelemente flr den Betrieb
mit den meisten Satellitenlautsprechern geeignet.

Nutzen Sie die urspringlichen Einstellungen und pri-
fen Sie die Einstellung des Phasenschalters (PHASE).
Wahlen Sie die Option, bei der der Klang am vollsten
ist. Normalerweise stellt die empfohlene Option das

Optimum dar, unter bestimmten Umstanden kann es
aber auch anders sein. Das kann zutreffen, wenn die
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Endverstérker, die die Satellitenlautsprecher antreiben,
das Signal umkehren oder wenn sich der Subwoofer
nicht in der Nahe der Satellitenlautsprecher befindet.

Stellen Sie nun den Lautstérkeregler des Subwoofer-
verstarkers relativ zu den Satellitensystemen entspre-
chend lhren Winschen ein. Nutzen Sie eine groB3e
Bandbreite an Programmen, um eine Einstellung

zu bekommen, die in den meisten Fallen flr ein
gutes Ergebnis sorgt. Eine Einstellung, die in einem
Fall beeindruckend wirkt, kann an anderer Stelle
storend sein. Horen Sie bei einem realistischen
Lautstarkepegel, da sich die Wahrnehmung der musi-
kalischen Balance mit dem Schallpegel andert.

Stellen Sie zum Schluss den Regler zur Einstellung
der Tiefpassfrequenz (FREQUENCY) so ein, dass ein
homogener Ubergang zwischen dem Subwoofer und
den Satellitenlautsprechern gewahrleistet ist.

Alle Anwendungen

Der BASS EXTENSION-Schalter bietet drei
Einstellmoglichkeiten. Bei Position A ist die
Basserweiterung am gréBten und bei Position C am
geringsten. Position B liegt zwischen den beiden ande-
ren. Wird das System bei sehr hohen Lautstarkepegeln
oder in einem groBen Horraum betrieben, kann eine
Einschrankung der Basserweiterung durch Auswahl
von Position B oder Position C dabei helfen, dass der
Subwoofer nicht Uber seine Grenzen hinaus belastet
wird. In den meisten Situationen sollte der BASS
EXTENSION-Schalter in Position A gelassen werden.

Der EQUALISATION-Schalter bietet die Einstelmoglich-
keiten Movies und Music. Die Movies-Position ist eher
bei der Wiedergabe tiefer Frequenzen von Actionfilmen
zu wahlen. Die Music-Position ist flr eine schnellere,
prazisere Basswiedergabe geeignet. Die 3,5-mm-
EQUALISATION-Eingang an der Geraterlickseite kann
ein 12V-Trigger-Signal empfangen, das die Movies/
Music-Einstellung an der Geratefront andert. Ist der
EQUALISATION-Schalter an der Geratefront auf
Movies gesetzt, so andert das 12V-Trigger-Signal diese
Einstellung auf Music. Dies funktioniert auch umgekehrt.
Passen Sie beim Setup des Prozessors auf, damit Sie
die Vorteile dieses Features nutzen kdnnen.

Einlaufphase

In der Einlaufphase gibt es feine Unterschiede in

der Wiedergabequalitét des Lautsprechers. Wurde
er in einer kihlen Umgebung gelagert, so wird es
einige Zeit dauern, bis die Déampfungskomponenten
und die fur die Aufhangung der Chassis einge-
setzten Werkstoffe ihre optimalen mechanischen
Eigenschaften besitzen. Die Aufhdngung der Chassis
wird mit den ersten Betriebsstunden bewegli-

cher. Die Zeit, die der Lautsprecher bendtigt, um
seine maximale Leistungsfahigkeit zu entwickeln,
schwankt abh&ngig von den vorherigen Lager- und
Einsatzbedingungen. Grundséatzlich kann man sagen,
dass es eine Woche dauert, bis sich die Lautsprecher
nach Temperatureinwirkungen stabilisiert haben.

15 Betriebsstunden sind erforderlich, bis die mecha-
nischen Teile ihre Funktion, wie bei der Konstruktion
festgelegt, erflllen kénnen.



Jedoch ist uns schon von langeren Einlaufphasen
(bis zu einem Monat) berichtet worden. Man kann
aber davon ausgehen, dass dieser Eindruck eher mit
dem Hoérer zu tun hat, der aufgrund der hochwertigen
Klangqualitat dieser Lautsprecher jetzt Details wahr-
nimmt, die vorher nicht zu héren waren. Der Klang
mag ihm zuné&chst vielleicht etwas hart erscheinen.
Aber nach geraumer Zeit wird er weicher, ohne dabei
an Detailtreue zu verlieren.

Neutrik® und die hierin genannten Namen von
Neutrik®-Produkten sind entweder Waren- und/oder
Servicezeichen von Neutrik®.

Garantie

Dieses Produkt wurde nach den héchsten Qualitats-
standards entwickelt und hergestellt. Sollte dennoch
der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass Sie als
Kunde Grund zur Reklamation haben, werden die

B&W Group Ltd. und ihre nationalen Vertriebsorganisa-
tionen das fehlerhafte Produkt ohne Berechnung der
Arbeits- und Materialkosten (abgesehen von einigen
Ausnahmen) in jedem Land, in dem eine offizielle B&W-
Vertriebsorganisation vertreten ist, reparieren.

Die Garantiezeit betragt funf Jahre ab Kaufdatum
bzw. zwei Jahre auf Aktivlautsprecher und Elektronik.
Beachten Sie auch die Garantiebedingungen der
B&W-Group Germany GmbH.

Garantiebedingungen

1. Die Garantie ist auf die Reparatur der Geréate
beschrankt. Weder der Transport noch sonstige
Kosten, noch das Risiko des Ausbaus, des
Transports und der Installation der Produkte wird
von dieser Garantie abgedeckt.

2. Diese Garantie gilt nur fur Fabrikations- und/oder
Materialfehler, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs
vorlagen und nicht:

a. bei Schaden durch unfachmannische Installation,
falsches AnschlieBen oder unsachgemaBes
Verpacken,

b. bei Schaden, die auf einen nicht in der
Bedienungsanleitung genannten Einsatzzweck, auf
Fahrlassigkeit, Modifikationen oder die Verwendung
von Teilen zurlickzuflhren sind, die nicht von B&W
hergestellt bzw. zugelassen wurden,

c. bei Schaden durch defekte oder ungeeignete
Zusatzgerate,

d. bei Schaden durch Unfalle, Blitzschlag, Wasser,
Feuer, Hitze, Krieg, 6ffentliche Unruhen oder
sonstige Ereignisse, die nicht der Kontrolle
von B&W und seinen Vertriebsorganisationen
unterliegen,

e. flr Produkte, deren Seriennummern geéndert,
geldscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurden,

f. wenn Reparaturen oder Modifikationen von einem
Nichtfachmann durchgeflhrt wurden.

3. Diese Garantie erganzt die nationalen/regionalen
gesetzlichen Verpflichtungen der Handler bzw. der
nationalen Vertriebsorganisationen und schrankt in
keiner Weise die gesetzlichen Rechte, die Sie als
Kunde haben, ein.

Inanspruchnahme von Garantieleistungen

Sollten Sie unseren Service in Anspruch nehmen
mussen, gehen Sie bitte folgendermaBen vor:

1. Befindet sich das Gerat in dem Land, in dem
Sie es gekauft haben, setzen Sie sich mit Ihrem
autorisierten B&W-Fachhéandler in Verbindung.

2. Befindet sich das Gerat auBerhalb des Landes,
in dem Sie es gekauft haben, wenden Sie sich
bitte an die nationale B&W-Vertriebsorganisation
des Landes, in dem Sie leben. Diese wird lhnen
Auskunft darliber geben, wo Sie das Gerat
reparieren lassen kénnen. Die Adresse der fUr das
jeweilige Land zustandigen Vertriebsorganisation
erhalten Sie bei B&W in GroBbritannien oder Uber
unsere Webseite.

Garantieleistungen werden nur nach Vorlage des
Garantie-Booklets (vollstandig ausgefullt und mit
dem Héandlerstempel und dem Kaufdatum versehen)
erbracht. Alternativ kédnnen Sie die Originalrechnung
oder einen anderen, mit Kaufdatum versehenen
Beleg einreichen, der Sie als Eigentimer des Gerates
ausweist.
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Espanol

Manual de Instalacion
y Configuracion
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES

Lea estas instrucciones.

Guarde estas instrucciones.

Preste atencion a todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.

No utilice este aparato cerca del agua.

Limpie Unicamente con una gamuza seca.

N o o s o=

No bloguee ninguna de las aperturas de
ventilacion. Instale el aparato en concordancia con
las instrucciones suministradas por el fabricante.

8. No instale el aparato cerca de fuentes de calor
tales como radiadores, estufas, cocinas u otros
productos (incluyendo amplificadores de audio)
que produzcan calor.

9. No suprima el objetivo —preservar su seguridad-
de la clavija polarizada o con toma de tierra que
se suministra para ciertos mercados. Una clavija
polarizada tiene dos hojas, siendo una mas ancha
que la otra. Una clavija con toma de tierra tiene
dos hojas méas una tercera patilla para conexion a
masa. La hoja mas ancha o la patilla de conexion
a masa se incluye para su seguridad. Si la clavija
suministrada no entra en su toma de corriente
eléctrica, consulte con un electricista para que
sustituya la toma obsoleta.

10. El cable de alimentacion deberia colocarse de
manera que no pueda ser pisado ni aplastado por
otros objetos, debiéndose prestar una particular
atencion a los puntos de unién del cable a la
clavija, a la comodidad de uso de las tomas de
corriente y al punto en que aquél sale del aparato.

11. Utilice unicamente accesorios/empalmes
especificados por el fabricante.

Utilice Unicamente el tipo de carretilla,
soporte, mesa o tripode especificado
por el fabricante o vendido
conjuntamente con el producto.
Cuando se utilice una carretilla, se
debe guardar las debidas precauciones para evitar
que la combinacion carretilla/producto provoque
dafnos en caso de volcado de la misma.

18. Desconecte este aparato de la red eléctrica
cuando no vaya a ser utilizado durante un largo
periodo de tiempo o durante tormentas con
abundante aparato eléctrico.

14. Confie todas las operaciones de mantenimiento
a personal cualificado. Dichas operaciones son
necesarias cuando el aparato ha sido dafiado de
manera tal que no funcione correctamente. Este
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es el caso, por ejemplo, de la presencia de un
problema en el cable o la clavija de alimentacion,
la entrada de objetos extrafios o liquidos en su
interior, la exposicion a la lluvia o la humedad, una
caida, etc.

15. No exponga este aparato a ningun tipo de goteo
ni sapicadura y asegurese de que nadie coloque
objetos que contengan liquidos (vasos, copas,
floreros) encima del mismo.

16. Para desconectar completamente este aparato
de la red eléctrica, retire el cable de alimentacion
del receptaculo pertinente que figura en su panel
posterior.

17. La clavija de conexién a la red eléctrica del cable
de alimentacion deberia permanecer accesible en
todo momento.

18. No exponga las pilas a excesos de calor (luz solar
directa, fuego y similares).

El reldmpago en el interior de un
triangulo equilatero tiene por objeto
advertirle sobre la presencia de
“tensiones peligrosas” no aisladas en el
interior del aparato que pueden tener la
suficiente magnitud para provocar
descargas eléctricas en personas.

El signo de admiracion en el interior de
un triangulo equilatero tiene por objeto
advertirle sobre la presencia de
instrucciones de funcionamiento y
mantenimiento importantes en la
literatura que acompana al aparato.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio
o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la
lluvia o la humedad.

19. Cuando sea necesario sustituir alguna pieza,
asegurese de que el técnico de mantenimiento
utiliza componentes especificados por el fabricante
o que tienen las mismas caracteristicas que los
originales. Los cambios con componentes no
autorizados pueden provocar incendios, descargas
eléctricas u otros riesgos.

20. Con el fin de garantizar una proteccion continuada
frente a potenciales riesgos de incendio, utilice
Unicamente fusibles del tipo y valor correctos. Los
fusibles de proteccion principales estan situados
en el interior del aparato, asi como en su panel
posterior. La sustitucion del fusible interno deberia
ser confiada a un técnico autorizado. Asimismo, el
tipo de fusible correspondiente a cada tension de
alimentacion se indica en el propio aparato.

21. El aislamiento del aparato de la red eléctrica
se lleva a cabo desconectando el cable de
alimentacion del panel posterior de aquél o de la
toma de corriente eléctrica alterna. Tanto el panel
posterior del aparato como la toma de corriente
eléctrica deben estar faciimente accesibles
durante el funcionamiento del producto.

22. Este producto deberia ser utilizado Unicamente
con el tipo de fuente de energia que se muestra



en la indicacion que figura junto a la entrada del
cable de alimentacion. Si usted no esta seguro del
tipo de suministro eléctrico del que dispone en su
hogar, consulte a su detallista 0 a su compafia
eléctrica local.

23. No sobrecargue las tomas de corriente individuales
o colectivas ni los cables de extensiéon ya que ello
puede aumentar el riesgo de que se produzca un
incendio o una descarga eléctrica.

24. Campos Magnéticos — El producto crea campos
magnéticos parasitos. No cologue ningun
objeto que pueda ser dafiado por dichos
campos magnéticos (por ejemplo los televisores
o0 monitores de ordenador que utilicen tubos
de rayos catédicos, cintas de audio y video y
tarjetas con banda magnética) a una distancia
del aparato igual o inferior a 0’5 metros. Mas alla
de esta distancia, es posible que el aparato siga
provocando distorsiones en imagenes generadas
por tubos de rayos catédicos. Las pantallas de
plasma o LCD no son afectadas por los campos
magnéticos.

25. Montaje — No coloque este producto encima de
una carretilla, soporte, tripode o mesa inestable.
El aparato podria caer, provocando serios dafos
a nifios o adultos, asi como al propio aparato.
Cualquier instalacion del producto deberia
seguir las instrucciones del fabricante y utilizar
un accesorio de montaje recomendado por el
fabricante.

No exponga este producto a la lluvia ni lo utilice cerca
del agua o en condiciones de humedad extremas

ni coloque encima suyo recipientes que contengan
liquidos susceptibles de penetrar en el mismo a través
de cualquiera de sus aperturas.

Cuando instale el producto, asegurese de que la toma
de corriente alterna que vaya a utilizar sea faciimente
accesible. En caso de que aparezcan problemas de
funcionamiento, desactive inmediatamente el aparato
y desconéctelo de la red eléctrica. Incluso en el caso
de que el interruptor de puesta en marcha esté en su
posicion “off” (apagado), el aparato seguira recibiendo
una cierta cantidad de corriente eléctrica. Cuando no
vaya a utilizar el producto durante un largo periodo
de tiempo, asegurese de desconectar el cable de
alimentacién de la toma de corriente eléctrica.

Introduccion
Querido cliente,

Gracias por elegir B&W. Le rogamos que lea la
totalidad de este manual antes de desembalar e
instalar el producto ya que ello le ayudara a optimizar
las prestaciones de este Ultimo. B&W mantiene una
red de importadores altamente motivados en mas de
60 paises que podran ayudarle en el caso de que se
produzca algun problema que no pueda ser resuelto
por su distribuidor especializado.

Informacion Relativa a la Proteccién del
Medio Ambiente

Los productos B&W han sido disefiados
E (e\’ para satisfacer la normativa internacional
— relativa a la Restriccion del Uso de
Sustancias Peligrosas (RoHS) en equipos eléctricos y
electrénicos y la eliminacion de Desperdicios
Relacionados con Equipos Eléctricos y Electrénicos
(WEEE). El simbolo con el cubo de la basura indica el
pleno cumplimiento de estas directrices y que los
productos correspondientes deben ser reciclados o
procesados adecuadamente en concordancia con las
mismas.

Este manual cubre el subwoofer empotrable en pared
ISW-4, su caja posterior y la etapa de potencia para
montaje en rack hecha especificamente para el mismo
SA250.

Contenido de la Caja del Embalaje

El producto se suministra embalado en tres cajas: la
del ISW-4, la de la Caja Posterior y la del SA250.

Verifique que, ademas del panel que alberga los
altavoces, la caja del ISW-4 contenga lo siguiente:
Este manual

1 Marco para montaje en pared

1 Rejilla protectora

1 Plantilla de corte

1 Logotipo de B&W autoadhesivo

1 Méascara para pintura

6 Tuercas M5

Compruebe que, ademas de la propia caja posterior, el
embalaje que la alberga contenga lo siguiente:

1 Junta de sellado

1 Folleto de instrucciones de instalacion

Compruebe que, ademas del propio SA250, la caja
que lo alberga contenga lo siguiente:

1 Cable de alimentacion

1 Clavija Neutrik Speakon de 4 polos

2 Soportes para montaje en rack

6 Tornillos y arandelas Philips cortos

4 Tapones de goma perforados

2 Asas

4 Tornillos y arandelas Philips largos

El ISW-4 ha sido disefado para su empleo tanto en
instalaciones de Cine en Casa como para incrementar
las prestaciones de cajas acusticas de gama completa
(“full range”) en equipos estereofénicos de dos
canales. Todas las instalaciones de audio requieren
algo de reflexion si se desea que rindan al maximo

de sus posibilidades, por lo que este manual esta
pensado para guiar al usuario a lo largo del proceso
que lo hace posible.

El amplificador del subwoofer debe ser conectado a

la red eléctrica, por lo que es importante que usted

se familiarice con las instrucciones de seguridad y
tenga en mente todas las advertencias. Mantenga este
manual en un lugar seguro para el caso de que pueda
necesitar consultarlo en el futuro.
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Colocacién del Subwoofer

Puesto que el oido humano tiene poca sensibilidad

a la ubicacion de fuentes de baja frecuencia, la
posiciéon de los subwoofers en la sala de escucha
resulta menos critica en comparacion a la de las
cajas acusticas convencionales de gama completa.
Dicho esto, los mejores resultados se obtienen si

el subwoofer es colocado entre las cajas acusticas
principales izquierda y derecha o en las cercanias de
una de ellas. Si utiliza dos subwoofers, es mejor situar
uno cerca de la caja acustica izquierda y otro cerca de
la caja acustica derecha.

La colocacién del subwoofer en una de las paredes
laterales de la sala de escucha, incluso detras de los
oyentes, es también posible pero por regla general
tiene como resultado una imagen sonora de inferior
calidad. A pesar de ello, esta solucion puede constituir
un compromiso aceptable, sobre todo en sistemas
audiovisuales multicanal, en caso de que asi lo dicten
las consideraciones domeésticas.

Tal y como sucede con todas las cajas acusticas, la
proximidad de las paredes de la sala afecta al sonido
de un subwoofer. Generalmente, los graves sufren un
incremento en su nivel cuanto mas superficies haya
en las cercanias de los altavoces que los producen.
Sin embargo, y contrariamente a lo que sucede con
las cajas acusticas de gama completa, usted siempre
puede restaurar el correcto balance tonal global del
sistema ajustando el nivel de volumen del subwoofer.
Cuando mas realce aplique a los graves presentes
en su sala, menos tendran que trabajar los otros
altavoces. Pero también hay un punto oscuro: la
ubicacion del subwoofer en las esquinas de la sala
suele excitar con mas intensidad las resonancias
(modos propios) de baja frecuencia de la misma,
desequilibrando los graves con respecto al resto de
frecuencias.

El empleo de varios subwoofers en una misma
instalacion puede mejorar las prestaciones sonoras de
la siguiente manera:

e Manteniendo la separacion estereofonica en las
frecuencias mas bajas.

e Permitiendo unos niveles de presion sonora mas
elevados.

e Suavizando los efectos de las resonancias de baja
frecuencia de la sala de escucha.

En el caso concreto de dos subwoofers utilizados
en un sistema de audio de 2 canales, la separacion
estereofénica soélo mejorara si cada canal tiene su
propio subwoofer cerca de la correspondiente caja
acustica.

Instalacion del Subwoofer

El ISW-4 es un subwoofer empotrable en pared
disefado para ser montado en paredes nuevas de
mamposteria sin mortero (es decir paredes con
tacos de fijacion) o sdlidas (construidas con ladrillos
o bloques de piedra). En ambos casos, deberia
efectuarse la instalacion antes de aplicar yeso y/o
placas de pladur a la pared. Es posible instalar el
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subwoofer en una pared ya existente pero el trabajo
de remodelacion consiguiente puede convertir la
maniobra en un ejercicio poco practico. Antes de
ponerse manos a la obra, considere las implicaciones
derivadas de realizar la instalacion en una pared ya
existente. Por otro lado, la caja posterior suministrada
con el ISW-4 define su carga acustica y debe ser
utilizada para el correcto funcionamiento el mismo.

Paso 1 - Colocacion de la Caja Posterior

Pared con construccion de mamposteria sin
mortero (pared con tacos de fijacion)

Asegurese de que los tacos de fijacion de la pared
estén debidamente preparados para que haya espacio
suficiente para la Caja Posterior y el conector de
entrada del cable. La Caja Posterior esta disefada
para que pueda encajarse entre dos tacos de fijacion
adyacentes (listones) de la pared en un espaciado
estandar de 40 cm. Deberia colocarse un refuerzo
cruzado (entramado) directamente encima del subwoofer.
La apertura para los altavoces del subwoofer deberia
ubicarse en la parte inferior. Ver Figura 1.

Para empezar a instalar la Caja Posterior, afloje lo
suficiente las seis tuercas M5 para que puedan
ajustarse los soportes. Coloque los extremos en
angulo recto de los elementos de soporte fuera de
los lados de la Caja Posterior para que estén en
condiciones de alinearse con la superficie interna de
los tacos de fijacion de la pared. Ver Figura 2.

Una vez que los soportes han sido asegurados a la
Caja Posterior, ésta puede encajarse en la pared.
Coloque la Caja Posterior en la pared y enrosque o
clave los elementos de soporte a los tajos de fijacion
de aquélla. Utilice un nivelador de burbuja para
asegurarse de que la caja esté en posicion vertical

en los dos planos vy fije firmemente los tornillos que
aseguran los elementos de soporte a la Caja Posterior.
Ver Figura 3.

Pared de construccion sélida

Si el ISW-4 va a ser instalado en una pared sélida

(de piedra o ladrillo), la Caja Posterior deberia ser
construida en la misma del mismo modo que el marco
de una ventana. En este caso, los soportes, tornillos
y arandelas suministrados con la Caja Posterior no
seran necesarios. Debe procurarse especialmente
que la Caja Posterior no vibre contra la pared. Por lo
tanto, deberia poder introducirse de tal modo que se
disponga de un pequefo pero claro espacio libre en
la totalidad de su perimetro. Si la Caja Posterior va

a descansar sobre la hilera de ladrillos inferior, utilice
una masilla flexible en vez de cemento o mortero.
Acuérdese de dejar un espacio libre para el conector
del cable de conexién y también para este Ultimo. La
Caja Posterior no esté disefiada para soportar el peso
de la pared que tenga encima suyo, por lo que debera
utilizarse un dintel adecuado. Ver Figura 4.

Paso 2 - Colocacion del cable de conexién del
subwoofer

Con la Caja Posterior ya montada en la pared, el
cable procedente del amplificador SA250 puede
colocarse a lo largo de la pared hasta llegar a la Caja
Posterior a través de su conector de entrada. Estire



unos 20 cm de cable a través de dicho conector.
Asegure el cable para que no pueda vibrar contra los
paneles de madera o de ladrillo y fije firmemente el
conector alrededor del cable. Aplique una junta de
estanqueidad alrededor del orificio del subwoofer de la
Caja Posterior. Ver Figura 5.

Paso 3 - Enyesado de la pared

Tanto en las paredes de mamposteria sin mortero
como en las de construccién sélida, la Caja Posterior
deberia ser cubierta (en su parte posterior, asi como
en la frontal si el grosor de la pared equivale al de un
ladrillo) con yeso/placas de pladur seguido de una
fina capa de yeso para su nivelado con la pared. El
pladur/yeso adyacente a la Caja Posterior se deberia
fijar siempre con puntos de masilla generosos para
asegurarse gque no se produzca ninguna vibracion
audible.

El pladur que se extiende a lo largo del panel frontal
de la Caja Posterior debe tener un orificio cortado

de manera precisa con el perfil necesario para que

el Marco (Cuadro) para Montaje en Pared pueda
colocarse en su lugar y ser posteriormente asegurado.
Coloque la junta de sellado suministrada de origen
alrededor del orificio de la caja posterior destinado al
subwoofer. Aplique pladur a lo largo de todo el panel
frontal de la Caja Posterior asegurandolo con una
generosa dosis de masilla. Con ayuda de una pequefia
sierra de pladur, y utilizando la plantilla de corte como
guia, corte la apertura procurando no dafar la Caja
Posterior. Una vez cortada la apertura, la totalidad de
la pared puede revestirse con una fina capa de yeso.
Ver Figura 6. Cuando el yeso se haya secado, utilice
un aspirador para retirar por completo cualquier mota
de polvo o desperdicio del interior de la Caja Posterior.

Paso 4 - Colocacion del Marco (Cuadro) para
Montaje en Pared

El Marco (Cuadro) para Montaje en Pared es
asegurado a la Caja Posterior mediante seis elementos
de fijacion situados en su cara interna. Gire dichos
elementos de tal modo que estén orientados hacia
dentro e inserte el Marco (Cuadro) para Montaje en
Pared en la Caja Posterior de manera que el reborde
de aquél encaje con la superficie de yeso. Cuando

el Marco (Cuadro) para Montaje en Pared esté en
posicion, fije firmemente los elementos de sujecion de
tal modo que el marco quede sélidamente asegurado
y plano contra la pared. Haga lo propio con los
elementos de fijacién opuestos para que el Marco
(Cuadro) de Montaje en Pared quede perfectamente
encajado. Asegurese de que el cable de conexion

de la Caja Posterior no haya quedado atrapado en el
momento de fijar los elementos de sujecion del Marco
(Cuadro) para Montaje en Pared. Ver Figura 7.

Llegados a este punto, la pared deberia ser decorada,
con la Mascara para Pintura suministrada de serie
colocada sobre la apertura de la Caja Posterior. El uso
de dicha mascara es particularmente importante si se
van a utilizar técnicas de pintura con spray o rodillo.

Paso 5 - Colocacion del Panel de Altavoces
Con el Marco (Cuadro) de Montaje en Pared
asegurado y la pared decorada, puede colocarse
el Panel de Altavoces. Retire 15 mm de material

aislante del cable de conexion situado en el interior
de la Caja Posterior y conéctelo a los terminales de
conexion por muelle que figuran en la zona posterior
del Panel de Altavoces. Asegurese de que la polaridad
sea la correcta. Conecte el cable positivo al terminal
de color rojo y el cable negativo al terminal de color
negro. Coloque el Panel de Altavoces en el interior del
Marco (Cuadro) para Montaje en Pared y asegurelo
con los seis tornillos suministrados de serie. Fije
herméticamente los tornillos para que el Panel de
Altavoces queda perfectamente encajado en el Marco
(Cuadro) para Montaje en Pared. Ver Figura 8.

Una vez fijado el Panel de Altavoces, la rejilla
protectora puede colocarse a presion en la ranura
que hay entre dicho panel y el Marco (Cuadro) para
Montaje en Pared. Si se quiere pintar la rejilla, habria
que hacerlo antes de instalarla. Si el usuario lo desea,
puede colocarse la placa de identificacion de B&W
autoadhesiva suministrada de serie. Procure colocar
dicha placa de manera simétrica.

Campos Magnéticos Parasitos

Los altavoces del subwoofer crean campos
magnéticos parasitos que se extienden mas alla de las
fronteras fisicas del recinto.

Es por ello que le recomendamos que aleje todos
aquellos objetos magnéticamente sensibles (pantallas
de televisor y ordenador que incorporen tubos de
rayos catodicos, discos de ordenador, cintas de audio
y video, tarjetas con banda magnética y cosas por

el estilo) al menos 0’5 metros del subwoofer. Las
pantallas de LCD y plasma no son afectadas por los
campos magnéticos.

Instalacion del Amplificador para
Subwoofer

El amplificador para subwoofer SA250 est& pensado
para ser instalado en muebles-rack de 19 pulgadas
para componentes audiovisuales. Esta equipado
con orejetas para montaje en rack aunque no se
suministran los tornillos y tuercas necesarios para
ello. Asegurese de que, una vez montado en el
rack, el amplificador esté bien ventilado y que sus
aperturas para ventilacion no estén obstruidas. Si el
sistema no va a ser utilizado durante un periodo de
tiempo prolongado, desconecte el amplificador para
subwoofer de la toma de corriente eléctrica.

Montaje en Rack del SA250

El SA250 se suministra de serie con dos soportes para
montaje en rack con el fin de facilitar su instalacion en
racks estandar para equipos de audio.

Para instalar estos soportes proceda como sigue:

Monte el soporte para montaje en rack insertando tres
de los tornillos Philips pequefios en el soporte y en los
orificios dispuestos para ello situados en uno de los
lados del amplificador.

Repita el proceso para el soporte correspondiente al
otro lado del amplificador.
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Asas para Montaje en Rack del SA250

Los soportes para montaje en rack se suministran de
serie con asas que pueden ser instaladas o retiradas.
Las asas se instalan insertando dos de los tornillos
Philips largos suministrados de serie en el soporte
para montaje en rack y en los orificios dispuestos
para ello que hay en las propias asas. Si no va a
utilizar las asas, utilice los tapones de goma huecos
suministrados con los accesorios del soporte para
tapar los orificios expuestos.

Conexiones del Amplificador para
Subwoofer

El amplificador para subwoofer SA250 incorpora una
extensa variedad de conexiones en su panel posterior:

1 Toma para entrada de corriente eléctrica alterna:
Conecte la sefial de alimentacion con ayuda del cable
que mejor se adapte a tu pais de residencia.

1 Conector de salida Neutrik Speakon: Se trata de
un conector Speakon de cuatro polos que permite
conectar uno o dos subwoofers (idénticos). Los
conectores Speakon permiten realizar una conexion
mas segura y fiable que el cable pelado o los
terminales de 4 mm.

4 Terminales de Conexion a Cajas: Dos parejas de
terminales que proporcionan una conexion alternativa
—para uno o dos subwoofers idénticos— al cable
pelado o a los terminales de 4 mm.

1 Entrada RCA: Toma de entrada para la conexion
a la salida de subwoofer de un procesador o
preamplificador de A/V.

1 Entrada XLR: Toma de entrada balanceada
alternativa para la conexion a la salida de subwoofer
de un procesador o preamplificador de A/V.

1 Salida RCA: Toma de salida para la conexion a la
entrada de un segundo amplificador para subwoofer.

1 Salida XLR: Toma de salida balanceada alternativa
para la conexién a la entrada de un segundo
amplificador para subwoofer.

2 Tomas de 3’5 mm para Sefial de Disparo: Entradas
para sefial de disparo de 12 voltios continuos que
permiten el control automatizado de la posicion de
espera del amplificador y de la funcién de selecciéon de
los modos peliculas ("movie")/musica ("music").

La conexién del amplificador para subwoofer a este
ultimo —uso de las clavijas Speakon incluido- se cubre
en las secciones que siguen.

Controles del Amplificador para Subwoofer

El panel frontal del amplificador para subwoofer SA250
incluye los siguientes controles:

Volume: Ajusta el nivel de volumen global del
subwoofer.

Filter: Ajusta la frecuencia de corte del filtro paso bajo
del subwoofer.

Low-pass In/Out: Activa o desactiva el filtro del
subwoofer.
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Phase: Invierte la fase absoluta de la senal de salida
del subwoofer.

Bass Extension: Proporciona tres opciones para
extender la respuesta en graves.

Movie/Music EQ: Proporciona opciones de
ecualizacion a grabaciones de musica o cine.

On/Auto/Standby: Proporciona opciones de activacion
y para el modo de espera.

Indicador de Estado: Se ilumina para indicar que el
amplificador esta activado.

Indicador de Fallo: Se ilumina para indicar que se ha
producido una condicién de funcionamiento incorrecto.

Conexion del Amplificador para Subwoofer

Todas las conexiones deberian realizarse con el equipo
desconectado.

El amplificador SA250 incluye en su panel posterior
dos pares de terminales de conexion estandar y uno
Neutrik Speakon de cuatro polos. Los terminales
estandar proporcionan una conexion rapida y facil
de cables pelados mientras que los de tipo Speakon
proporcionan un método de conexiéon mas seguro

y fiable. Al SA250 se le pueden conectar dos
subwoofers ISW-4 utilizando bien los dos pares de
terminales de conexién estandar, bien la clavija de
cuatro polos Speakon.

Si se van a utilizar los terminales de conexion
convencionales, conecte el(los) cable(s) positivo(s)
al(los) terminal(es) rojo(s) y el(los) cable(s) negativo(s)
al(los) terminal(es) negro(s). Una ejecucion incorrecta
de estas conexiones tendra por resultado una pérdida
de graves y una imagen sonora sensiblemente menos
creible. La Figura 9 ilustra el uso de los terminales

de conexién estandar para conectar uno o dos
subwoofers.

Si se opta por la opcién Speakon, desmonte la clavija
Speakon tal y como se muestra en la Figura 10,
conecte el cable positivo al terminal marcado como +1
y el cable negativo al terminal marcado como —1. En
el caso de que vayan a conectarse dos subwoofers,
deberan utilizarse los terminales +2 y -2. Al igual que
en la conexion estandar, una ejecucion incorrecta de
estas conexiones tendra como resultado una pérdida
de graves y una imagen sonora sensiblemente menos
creible. Una vez que la clavija haya sido montada por
completo, podré insertarla en su correspondiente toma
y fijarla girandola en sentido horario. La Figura 11
ilustra el uso de la clavija Speakon para conectar uno
o dos subwoofers.

Mantenga siempre la impedancia total del cable de
conexion a cajas por debajo del maximo recomendado
en las caracteristicas técnicas de estas Ultimas. Utilice
un cable de baja inductancia.

Conecte la sefial de entrada al amplificador para
subwoofer utilizando cables terminados en conectores
RCA o XLR. Puede encadenarse un segundo
subwoofer al primero conectandolo mediante las
tomas de salida RCA o XLR.



Configuraciéon y Control del Amplificador
para Subwoofer

Antes de la Escucha

Antes de escuchar su nueva instalacion y proceder al
ajuste fino de la misma, compruebe las conexiones.
En particular, asegurese de que la puesta en fase
sea correcta. Los terminales positivos del subwoofer
(marcados como + y de color rojo) deberian
conectarse a los terminales de salida positivos del
amplificador mientras que los terminales negativos
del subwoofer (marcados como -y de color negro)
deberian conectarse a los terminales de salida
negativos del amplificador. Una conexién incorrecta
tendra como resultado un sonido confuso y con pocos
graves.

Puesta en Marcha y Desconexion

El amplificador para subwoofer deberia ponerse en
marcha en ultimo lugar y desactivarse en primer
lugar. El conmutador On/Auto/Standby y el indicador
luminoso de estado funcionan como sigue:

On: Con el conmutador situado en “On”, el
amplificador para subwoofer permanecera plenamente
activo y el indicador luminoso se pondra de color
verde.

Auto: Con el conmutador situado en “Auto”, el
amplificador para subwoofer estara inicialmente

en su posicion plenamente activa y el indicador
luminoso se pondra de color verde. Al cabo de unos
5 minutos sin sefal de entrada, el amplificador para
subwoofer entrara automaticamente en el modo
“sleep” (“durmiendo”). El indicador luminoso se
pondréa de color rojo. Cuando se detecte una sefial
de entrada, el amplificador para subwoofer se situara
automaticamente en el modo plenamente activo y

el indicador luminoso se pondra de color verde. Al
cabo de unos 5 minutos sin senal de entrada, el
amplificador para subwoofer regresara al modo “sleep’
(“reposo”).

Es posible que los procesadores de A/V equipados
con un sistema de configuracion “automatico” sean
“confundidos” por un amplificador para subwoofer
que incorpore una funcién de arranque automatico.
Ello puede provocar la aparicion de una condicion de
funcionamiento incorrecto potencialmente dafina. En
caso de que se utilice un procesor de este tipo, es
mejor dejar el amplificador para subwoofer activado en
su posicion de pleno funcionamiento.

Standby: Con el conmutador situado en “Standby”, el
amplificador para subwoofer se activara por completo
cuando reciba una sefial de disparo apropiada a través
de su entrada Trigger 12V. La desconexion de la sefial
de 12 V hara que el amplificador para subwoofer se
sitle en el modo de espera. El indicador luminoso

se pondra de color verde cuando el amplificador

para subwoofer esté activo y de color rojo cuando el
amplificador para subwoofer esté en la posicion “sleep”.

Ajuste de los Controles del Amplificador
para Subwoofer

Hay 6 controles a considerar:
El control VOLUME (LINE).

El control LOW-PASS FREQUENCY.
El conmutador LOW-PASS FILTER.

El conmutador BASS EXTENSION.

El control EQUALISATION.

El conmutador PHASE.

Los ajustes apropiados dependeran del equipo
utilizado con el subwoofer y de los modos de
conexion. En el caso de que utilice mas de un
amplificador para subwoofer, asegurese de que los
controles de cada uno estén ajustados del mismo
modo.

Ajustes para Cine en Casa

Situe inicialmente el control VOLUME en la posiciéon
correspondiente a las nueve en punto.

Ajuste el conmutador LOW-PASS FILTER en OFF.

Ajuste inicialmente el conmutador BASS EXTENSION
en la posicion A.

Ajuste inicialmente el conmutador PHASE en 0°.

El ajuste del parametro LOW-PASS FREQ es
irrelevante cuando el filtro esté situado en OUT.

Ajuste el conmutador EQUALISATION en MOVIE.

Para mas informacion, consulte la seccion “Ajuste
Fino”.

Este subwoofer no esta homologado THX®, pero

en caso de que asi se desee puede utilizarse con

un controlador THX®. Si se utiliza un controlador
THX®, asegurese de que la funcion de subwoofer
esté activada ya que la misma incorpora todos los
ajustes de nivel y filtrado requeridos por el subwoofer
en todos sus modos de funcionamiento. Para la
calibracién de nivel deberian utilizarse los controles
de nivel y el generador interno de tonos de prueba
del controlador THX®. En todos los casos, los niveles
deberian ajustarse para obtener una presion sonora
de 75 dB (medidos con ponderaciéon C) en la posicion
de escucha utilizando la sefal de ruido rosa de prueba
del controlador.

Con otros procesadores, configure las cajas acusticas
frontales y de efectos como “large” (“grandes”) o
“small” (“pequefias”) antes de ajustar los niveles
correspondientes. Utilice los controles de nivel

y el generador de sefales de prueba interno del
controlador para ajustar los niveles de todas las cajas
acusticas del equipo. Si el procesador no dispone de
un rango de ajuste suficiente para alcanzar los niveles
de presion sonora correctos, actlie sobre el control
VOLUME del subwoofer. Pueden obtenerse facilmente
sondémetros de precio muy asequible —que deberian
utilizarse para calibrar los niveles correspondientes

a cada acustica- en tiendas de componentes
electrénicos. Consulte el manual de instrucciones de
su procesador de A/V para obtener mas detalles sobre
el procedimiento de ajuste de los niveles de las cajas
acusticas.
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Audio Estereofdonico de 2 Canales

Ajuste inicialmente el control VOLUME en la posicién
correspondiente a las 9 en punto.

Situe el conmutador LOW-PASS FILTER en ON.

Ajuste inicialmente el conmutador BASS EXTENSION
en la posicion A.

Ajuste el conmutador EQUALISATION en MUSIC.
Situe inicialmente el conmutador PHASE en 0°.

Situe el control LOW-PASS FREQ para que

concuerde con la frecuencia de corte a -6 dB de

las cajas acusticas satélites. Nota: Las frecuencias

de corte a -3 dB y -6 dB pueden encontrarse en

las especificaciones de cualquier modelo de B&W.

No obstante, si el fabricante de las cajas acusticas
satélites solo indica la frecuencia de corte a -3 dB,

el ajuste 6ptimo para el control LOW-PASS FREQ
deberia estar situado entre 0’6 y 0’9 veces dicho valor.
Cuanto mas gradual sea la velocidad de decrecimiento
(es decir la pendiente de caida) del filtro divisor de
frecuencias de las cajas acusticas satélites, menor
deberia ser el valor de la mencionada frecuencia.

Para mas informacion, dirfjase a la seccion “Ajuste
Fino”.

Ajuste fino

Antes de llevar a cabo el ajuste fino, asegurese de que
todas las conexiones de la instalacion sean correctas
y seguras.

Cine en Casa

En los sistemas de Cine en Casa, la sefial de
subwoofer (LFE) corresponde més a un canal separado
que a una extension de la sefial enviada a las cajas
acusticas satélites. En este caso el filtro paso bajo
("LOW-PASS FILTER") esta desactivado (o ajustado en
su valor maximo) puesto que es el procesador el que
se encarga de proporcionar todo el filtrado a cualquier
caja acustica configurada como "small" ("pequefia”).
Sin embargo, la posicion del conmutador PHASE debe
seguir siendo tenida en cuenta. Por lo general, la fase
debe ser ajustada en 0° pero si el subwoofer esta
colocado a una distancia significativamente distinta

de las demas cajas acusticas o la etapa de potencia
que ataca a estas Ultimas invierte la sefal, la posicion
180° podria resultar mas adecuada. Haga pruebas

de escucha colocando el conmutador en las dos
posiciones y elija la que proporcione el sonido méas
convincente. Si la diferencia percibida es poca, deje el
conmutador en 0°.

Por regla general, los procesadores de sonido
envolvente incluyen una sefial de ruido calibrada
que puede ser utilizada para establecer los niveles
relativos de todas las cajas acusticas, haciendo de
este modo que la tarea resulte algo mas sencilla que
en el caso del audio estereofénico de 2 canales. Aun
asf, no tenga miedo de alterar los ajustes para que
se adapten a sus preferencias personales. Es muy
facil dejarse impresionar por las posibilidades del
subwoofer, en especial durante la reproduccion de
ciertos efectos especiales de baja frecuencia. Muy

a menudo, se obtiene una restitucion mas realista
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—que a largo plazo también acaba resultando mas
satisfactoria- ajustando el nivel del subwoofer en un
valor méas bajo que el que corresponde a la calibracion
estandar.

Audio estereofénico de 2 canales

Sitte el equipo en la posicion elegida y reproduzca
grabaciones con un fuerte contenido en graves. Los
ajustes 6ptimos para el conmutador PHASE vy el
control LOW-PASS FREQ estéan interrelacionados y
ademas dependen de la frecuencia de corte inferior
de las cajas acusticas satélites y la pendiente de corte
inferior del filtro divisor de frecuencias de las cajas
acusticas satélites. AUn asi, se han elegido los ajustes
recomendados anteriormente para el control LOW
PASS-FREQ y el conmutador PHASE puesto que se
adaptan bien a mayoria de configuraciones empleadas
para la reproduccion de graves en las cajas acusticas
satélites.

Utilizando como guia la lista de ajustes iniciales,
compruebe en primer lugar la posicion del conmutador
PHASE. Elija la posiciéon que proporcione un sonido
mas abierto y rico. Por lo general, la posicion
recomendada sera optima aunque es posible que

ello no sea asi en determinadas circunstancias, como
por ejemplo si esta utilizando conexiones de nivel de
linea y las etapas de potencia que alimentan las cajas
acusticas satélites invierten la sefial o los subwoofers
no estan situados cerca de las cajas acusticas
satélites.

A continuacién, ajuste el control VOLUME del
amplificador para subwoofer con respecto a las cajas
acusticas satélites en funcion de sus preferencias. Utilice
un amplio abanico de grabaciones musicales con el fin
de establecer un ajuste promedio que sea valido para
todos. Piense al respecto que un ajuste que proporcione
un sonido impresionante con un tema musical puede ser
desastroso para otro. Escuche la musica a niveles de
presion sonora sensatos puesto que la percepcion del
balance varfa con el nivel del sonido.

Ya para finalizar, ajuste el control LOW-PASS FREQ
para conseguir la transiciéon mas suave posible
entre el subwoofer y las cajas acusticas satélites.
Probablemente, este proceso es el que conlleva una
mayor dificultad a la hora de optimizarlo.

Todo tipo de aplicaciones

El conmutador BASS EXTENSION ofrece tres opciones
para extender la respuesta en graves del subwoofer.
La posicion A es la que aporta la mayor extension
mientras que la posicion C es la que proporciona

una extensién menor. Por su parte, la posicion B
proporciona un ajuste de compromiso (intermedio). Si
el sistema va a funcionar con unos niveles de presion
sonora muy elevados o en una sala de escucha de
grandes dimensiones, la restriccion de la extension de
la respuesta en graves seleccionando B o C puede
contribuir a asegurar que el subwoofer no sea forzado
a trabajar mas alla de sus limites. En la mayoria de
situaciones, el conmutador BASS EXTENSION deberia
dejarse en la posiciéon A.

El conmutador EQUALISATION altera la pendiente de
corte del filtro de graves.



La posicién MOVIE proporciona un ajuste mas "seco"
que resulta mas adecuado para las demandas propias
de los efectos de baja frecuencia habituales en las
peliculas de accion. Por su parte, la posicion MUSIC
es adecuada para las lineas de bajos mas rapidas y
precisas.

La toma de entrada de 3’5 mm para ecualizacion
que figura en el panel posterior esta disefada para
recibir una sefial de 12 V que hara conmutar el ajuste
MOVIE/MUSIC del panel frontal. Adecuadamente
configurada, la salida para senal de disparo de 12 V
de un procesador de A/V puede automatizar de
manera 6ptima las prestaciones del subwoofer. Si el
conmutador del panel frontal se sitia en MOVIE, la
sefial de disparo de 12 V lo cambiard a MUSIC. La
situacion inversa también se producira. Para explotar
a fondo las ventajas de esta funcién, debe cuidarse
especialmente la configuracion del procesador.

Periodo de Rodaje

Las prestaciones del subwoofer cambiaran sutilmente
durante el periodo de escucha inicial. Si el subwoofer
ha estado almacenado en un ambiente frio, tanto

los materiales absorbentes y de amortiguamiento
acustico como los que forman parte de los sistemas
de suspension de los altavoces que incorpora tardaran
cierto tiempo en recuperar sus propiedades mecanicas
correctas. Las suspensiones de los altavoces también
se relajaran durante las primeras horas de uso. El
tiempo que el subwoofer necesite para alcanzar las
prestaciones para las que fue disefado variara en
funcion de las condiciones de almacenamiento previas
y de cémo se utilice. A modo de guia, deje transcurrir
una semana para la estabilizacion térmica del conjunto
y unas 15 horas de uso en condiciones normales para
que las partes mecanicas del mismo alcancen las
caracteristicas de funcionamiento para las que fueron
disenadas.

No obstante, hay constancia de periodos de rodaje
mas largos (del orden de un mes) y las evidencias
suficientes para sugerir que ello tiene poco que ver
con cambios en el subwoofer y bastante con la
adaptacion del usuario al nuevo sonido proporcionado
por el mismo. Esto resulta bastante cierto en disefios
con un elevado poder resolutivo, como por ejemplo
el ISW-4, hasta el punto de que puede producirse

un aumento significativo del nivel de detalle en
comparacion con el que estaba acostumbrado a
percibir el usuario; en un primer momento, el sonido
puede aparecer excesivamente “adelantado” y quiza
un poco duro. Después de un largo periodo de
tiempo, el sonido parecerd mas suave aunque sin
perder claridad ni detalle.

Neutrik® y los nombres de los productos en los que se
haga referencia el nombre de Neutrik son marcas y/o
marcas comerciales registradas de Neutrik®.

Garantia limitada

Este producto ha sido disefado y fabricado de
acuerdo con las mas altas normas de calidad. No
obstante, si hallara algun desperfecto en el mismo
B&W Group Ltd. y sus distribuidores nacionales
garantizan, sin coste alguno para usted, la mano de
obra (es posible que haya excepciones) y la reposicion
de piezas en cualquier pais donde se cuente con un
distribuidor autorizado de B&W.

Esta garantia limitada es valida por un periodo de
cinco anos desde la fecha de compra y de dos anos
para las partes electronicas, incluyendo sistemas de
altavoces amplificados.

Términos y condiciones

1 Esta garantia esta limitada a la reparacion del
equipo. La garantia no cubre ni el transporte,
ni otros costes, ni ningun riesgo por traslado,
transporte e instalacion de los productos.

2 La garantia sera aplicable exclusivamente para el
propietario original. No es transferible.

3 Esta garantia tendra validez solamente si se trata
de materiales defectuosos y/o de fabricacion
existentes en el momento de la compra, y no sera
valida en los siguientes casos:

a. dafos causados por instalacion, conexion o
embalaje inapropiados,

b. dafios causados por uso inapropiado que no se
corresponda con el uso correcto tal como se
describe en el manual del usuario, negligencia,
modificaciones o la utilizacion de piezas no
originales de fabrica o no autorizadas por B&W,

c. dafos causados por equipos auxiliares
defectuosos o inapropiados,

d. dafos causados por accidentes, relampagos,
agua, incendios, calor, guerra, disturbios sociales
u otra causa ajena al control razonable de B&W y
de sus distribuidores autorizados,

e. productos cuyo numero de serie haya sido
modificado, borrado, retirado o convertido en
ilegible,

f.  si una persona no autorizada ha efectuado alguna
reparacion o modificacion en el producto.

4 Esta garantia complementa cualquier obligacién
legal a nivel nacional/regional de concesionarios o
distribuidores nacionales y, como cliente, no afecta
a sus derechos estatutarios.

Coémo solicitar reparaciones bajo garantia

En caso de ser necesaria alguna revision, siga el
siguiente procedimiento:

1 Siesta usando el equipo en el pais en que fue
adquirido, deberia contactar con el concesionario
autorizado de B&W en donde lo adquirio.

2 Siel equipo estéa siendo utilizado fuera del pais
en que fue adquirido, deberfa contactar con el
distribuidor nacional de B&W correspondiente al
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pais donde reside, que le asesorara sobre el lugar
al que enviarlo para que pueda ser revisado. Para
obtener informacion sobre como contactar con su
distribuidor local, puede llamar a B&W en el Reino
Unido o visitar nuestro sitio web.

Para validar su garantia, debe mostrar el folleto de
garantia debidamente rellenado y con la fecha de
compra estampada por su concesionario. De lo
contrario, tendré que mostrar la factura de venta
original u otro comprobante que demuestre su
propiedad y la autenticidad de su fecha de compra.
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Portugués
Guia de instalacao

e

configuracao

Instrucoes de seguranca importantes

N o o s b

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Leia estas instrugoes.

Guarde estas instrucoes.

Respeite todos os avisos.

Siga todas as instrugdes.

Nao use este equipamento junto a agua.
Limpe apenas com um pano seco.

Nao bloqueie quaisquer aberturas de ventilagéo.
Instale de acordo com as instru¢des do fabricante.

Nao instale junto a quaisquer fontes de calor,
como radiadores, fornos, ou outros aparelhos
(incluindo amplificadores) que produzam calor.

Nao contrarie a fungéo de protecgéo das fichas
com ligacao de terra.

. Evite que o cabo de alimentagéo seja pisado ou

entalado particularmente junto as fichas e no
ponto onde sai do equipamento.

. Use apenas os acessorios indicados pelo

fabricante.

Use apenas com moveis mesas
ou suportes recomendados pelo
fabricante ou fornecidos com o
equipamento. Quando um mével
¢é deslocado tenha cuidado com o
conjunto para evitar a queda do equipamento.

Desligue este equipamento durante trovoadas ou
quando nao for usado por um longo periodo de
tempo.

Entregue toda a assisténcia a pessoal qualificado.
A assisténcia é necesséria quando o equipamento
for danificado de qualquer forma, como quando

o cabo de alimentagéo ou a ficha apresentem
danos, tenham caido liquidos ou objectos para

o interior, o equipamento tenha sido exposto a
chuva ou humidade, nao funcione normalmente,
ou tenha caido.

N&o exponha este aparelho a pingos ou salpicos
e assegure-se que ndo sao colocados sobre ele
objectos que contenham liquidos, como vasos.

Para desligar este aparelho da alimentagéo de
forma completa, desligue a ficha do cabo de
alimentacao da tomada respectiva.

A ficha do cabo de alimentacao deve estar ligada
a uma tomada faciimente acessivel.

Nao exponha as pilhas a calor excessivo, como
o provocado pela luz solar, o fogo ou situacoes
semelhantes.



O simbolo do raio com ponta de seta
dentro de um triangulo equilatero,
destina-se a alertar o utilizador para a
presenca de “tensdes perigosas” nao
isoladas no interior da caixa do
equipamento, que podem apresentar um
nivel suficiente para constituir um risco
de choque eléctrico.

O ponto de exclamagado dentro de um
triangulo equildtero destina-se a alertar o
utilizador para a existéncia de instrugoes
de utilizagdo e manutencao importantes
na literatura que acompanha este
produto.

AVISO: Para reduzir o risco de incéndio ou
choque eléctrico, nao exponha este equipamento
a chuva ou humidade.

19. Quando forem necessarias pegas de substituicéo,
assegure-se gue o técnico da assisténcia
usou pecas recomendadas pelo fabricante ou
que apresentem as mesmas caracteristicas
das originais. As substituicdes por pecas nao
autorizadas podem resultar em incéndio, choque
eléctrico ou outros acidentes.

20. Para uma protecgao continuada contra riscos
de incéndio, utilize fusiveis do tipo e calibre
adequado. Os fusiveis de alimentagéo estéo
colocados no interior do equipamento assim
como no painel posterior. A substituicdo do
fusivel interno deve ser entregue a um técnico
especializado. O tipo dos fusiveis substituiveis pelo
utilizador é apresentado nas caracteristicas.

21. O isolamento do equipamento da rede de
alimentacéo é efectuado desligando o cabo de
alimentacdo da tomada respectiva. A tomada deve
estar sempre acessivel quando o equipamento
esté a ser usado.

22. Este equipamento deve ser usado apenas com o
tipo de alimentacgéo indicado na etiqueta existente
junto a entrada do cabo de alimentagéo. Se
n&o tiver a certeza do tipo da sua alimentacao,
consulte o seu revendedor.

23. Nao sobrecarregue as tomadas da instalagéo ou
extensdes, uma vez que isso pode ser resultar em
risco de incéndio ou choque eléctrico.

24. Campos magnéticos — O equipamento produz
um campo magnético parasita. Ndo coloque
equipamentos que possam ser afectado por
este campo magnético (por exemplo televisores
ou monitores de computador com cinescopio,
e fitas gravadas) a menos de 0,5 metros do
equipamento. O equipamento pode causar
distorcdo nas imagens de tubos de raios
catédicos para distancias inferiores a esta. Os
ecréds LCD e Plasma nao sao afectados.

25. Montagem — Nao coloque este produto sobre
um suporte ou movel instavel. O equipamento
pode cair provocando sérios danos e ferimentos.
Qualguer montagem deve respeitar as instrugées
do fabricante.

Nao exponha o equipamento a chuva, nem o use
préximo de dgua ou em ambientes humidos, nem
coloque sobre ele objectos que contenham liquidos
que podem derramar para as aberturas.

Quando montar o equipamento, assegure-se que a
tomada da instalagao estéa faciimente acessivel. Se
ocorrer algum problema desligue imediatamente o
interruptor de alimentagéo e retire a ficha da tomada.
Mesmo com o interruptor geral desligado, continua

a existir um pequeno consumo de electricidade. Se
nao usar o equipamento durante um longo periodo de
tempo, desligue o cabo de alimentagao da tomada.

Introducao
Estimado cliente,

Gratos pela sua escolha da Bowers & Wilkins. Leia por
favor a totalidade deste manual antes de desembalar
e instalar o equipamento. Ele podera ajuda-lo na
optimizagéo do desempenho. A B&W mantém uma
rede de distribuidores especializados em mais de

60 paises que estdo a altura de o ajudar no caso

de aparecer algum problema que nao possa ser
solucionado pelo seu revendedor.

Informagao ambiental

Todos os equipamentos B&W sao
K @' projectados para estarem de acordo
— com as directivas internacionais sobre
restrigdes de utilizacao de substancias perigosas em
equipamentos eléctricos e electronicos e sobre a
eliminacdo de equipamento eléctrico e electrénico.
Estes simbolos indicam a conformidade e a
necessidade de que os equipamentos sejam
reciclados ou processados de forma adequada de
acordo com estas directivas. Consulte o seu municipio
ou a empresa de tratamento de residuos urbanos para
orientagéo.

Este manual cobre o subwoofer de parede ISW-4,
a sua caixa traseira (Back Box) e o seu amplificador
automatico dedicado SA250 de montagem em rack.

Conteudo da Caixa

O produto €é enviado em trés caixas: a embalagem do
ISW-4, a embalagem da Caixa Traseira e a embalagem
do SA250

Em adicao ao painel da unidade, verifique se a
embalagem do ISW-4 contém:

Este manual

1 x Moldura Frontal

1 x Grelha

1 x Régua de corte

1 x Logo B&W autocolante

1 x Mascara de pintura

6 x parafusos M5

Em adicéo & propria Caixa Traseira, verifique se a
embalagem da mesma contém:

1 X Instrugdes de Instalacao

1 x Fita circular de isolamento
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Em adigao ao proprio SA250, verifique se a
embalagem do SA250 contém:

1 x cabo de corrente

1 x Ficha de quarto-polos Neutrik Speakon
2 x Suportes de montagem em rack

6 x Parafusos e anilhas Philips curtos

4 x Borrachas para orificios

2 x Pegas

4 x Parafusos e anilhas Philips longos

O ISW-4 ¢é desenhado para instalagbes de Cinema
em Casa e para aumentar a performance de graves
em sistemas de audio de 2-canais de gama total.
Todas as instalagdes de audio necessitam de algum
planeamento para poderem atingir o seu potencial
maximo e este manual orienta-o através do processo.

O amplificador de subwoofer SA250 requer uma
ligagdo a corrente, como tal € importante que se
familiarize com as instrugbes de seguranca e preste
atencao a todos os avisos. Mantenha este manual
num local seguro para referéncia futura.

Posicionamento do subwoofer

O ouvido dificilmente detecta a localizacao de

fontes de baixa frequéncia, por isso a colocagao

de subwoofers na sala de audigao é normalmente
menos critica quando comparada com a de colunas
full-range. No entanto, apesar disso, os melhores
resultados sdo normalmente obtidos com o subwoofer
colocado entre as colunas frontais esquerda e

direita, ou junto a uma delas. Se forem usados dois
subwoofers sera melhor que um seja colocado junto a
coluna esquerda e outro junto da coluna direita.

A localizagao de um subwoofer numa parede lateral
da sala de audi¢&o, ou mesmo por detras da posicao
de audicéo é igualmente possivel, mas geralmente
resulta numa imagem sonora de qualidade inferior.
Pode no entanto ser um compromisso aceitavel,
especialmente em sistemas de AV multicanal, por
forca de consideracdes de ordem doméstica.

Como com todas as colunas, a proximidade dos
limites da sala afecta a resposta do subwoofer. O
nivel de graves aumenta com a proximidade das
paredes. No entanto, ao contrario das colunas de
gama completa o equilibrio geral do sistema pode
ser corrigido com a alteragéo do nivel de volume do
subwoofer. Quanto maior for o ganho proporcionado
pela sala, mais reduzido sera o nivel do subwoofer
e menos solicitado sera este equipamento. Os
subwoofers colocados junto aos cantos produzem
muitas vezes mais ressonancias de baixa frequéncia
na sala, desnivelando a resposta de graves.

A utilizagao de vérios subwoofers numa Unica
instalacao pode melhorar o desempenho nos
seguintes aspectos:

e Mantendo a separacao estéreo nas frequéncias
mais baixas.

e Esbatendo os efeitos das ressonancias de baixas
frequéncias da sala.

e Permitindo uma saida de som de nivel mais
elevado.
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No caso de serem usados dois subwoofers num
sistema de audio de 2 canais, a separacao estéreo
apenas melhora se cada um dos canais possuir 0 seu
préprio subwoofer localizado junto a coluna satélite
adequada.

Instalacao do Subwoofer

O subwoofer de parede ISW-4 ¢ direccionado para
instalacao dentro de uma parede falsa nova (pladur) ou
em paredes de construcao sélida (blocos ou tijolo). Em
qualquer dos casos a instalagao devera ser efectuada
antes da aplicagao do estuque ou acabamento ser
aplicado na parede. E possivel instalar o subwoofer
numa parede falsa ja existente, mas a quantidade

de parede a ser reconstruida podera tornar a

situacao impraticavel. Considere cuidadosamente as
implicacoes de uma instalagédo numa parede existente
antes de continuar. A Caixa Traseira fornecida com

0 ISW-4 defina a sua carga acustica e devera ser
utilizada para uma correcta operacao.

Etapa 1: Colocando a Caixa Traseira

Parede falsa contrucao (pladur)

Assegure-se que a estrutura da parede se encontra
convenientemente preparada, de molde a que exista
abertura suficiente para a Caixa Traseira e respectiva
guia para o cabo. A Caixa Traseira é para fixar

entre dois pilares de suporte da parede de pladur
adjacentes, em espagamentos standard de 40cm.
Uma travessa de escoramento devera ser colocada
directamente acima do subwoofer. A abertura da
unidade do subwoofer devera ser colocada em baixo.
Veja a Figura 1.

Para iniciar a instalacdo da Caixa Traseira, solte os
seis parafusos M5 para que os suportes possam ser
ajustados. Posicione os suportes da Caixa Traseira
em angulo recto para que as suas partes exteriores
fiqguem em posigao de alinhamento com a superficie
interior dos pilares da parede. Veja a Figura 2.

Uma vez que os suportes estejam fixados na Caixa
Traseira esta pode ser colocada na parede. Posicione
a Caixa Traseira na parede e aparafuse ou pregue 0s
suportes aos pilares da mesma. Use um nivel para

se assegurar que a caixa esta vertical em ambos os
planos e aperte os parafusos segurando os suportes a
Caixa Traseira. Veja a Figura 3.

Construcao em parede soélida

Se o ISW-4 for instalado numa parede sélida, a Caixa
Traseira devera ser inserida no tijolo ou bloco de
construgao de forma similar a de uma moldura de
janela. Os suportes, parafusos e anilhas fornecidos
com a Caixa Traseira ndo serdo necessarios. Deverdo
ser tomadas precaugdes para evitar que a Caixa
Traseira vibre contra a parede. Como tal devera levar
uma cunha que permita que a mesma se mantenha
em posigdo com espago em toda a volta. Se a Caixa
Traseira for colocada directamente em cima da fila

de tijolos por baixo, use uma massa flexivel em vez
de cimento ou argamassa. Nao se esqueca de deixar
espaco para a guia e cabo. A Caixa Traseira ndo

foi desenhada para suportar o peso da parede logo
acima, como tal deve ser utilizado um lintel adequado.
Veja a Figura 4.



Etapa 2: Passando o cabo do subwoofer

Com a Caixa Traseira fixada a parede, o cabo do
amplificador SA250 pode ser encaminhado pela
parede até a Caixa Traseira via a guia de entrada
para o mesmo. Puxe cerca de 20cm de cabo através
da guia. Fixe o cabo para que este nao possa vibrar
contra a parede falsa ou painéis de pladur e aperte a
guia em redor do cabo. Aplique a fita de isolamento
circular da unidade em redor do buraco do subwoofer
da Caixa Traseira. Veja a Figura 5.

Etapa 3: Acabamento da parede em reboco,
estuque ou gesso

Em instalagbes de construgao sdélida ou falsa a caixa
traseira devera ser coberta por |a de rocha seguido
por uma camada de reboco — na traseira como na
frente se a parede for da espessura de um tijolo. A la
de rocha adjacente a Caixa Traseira devera ser sempre
fixada com generosas camadas de mastic de molde a
que ndo ocorram vibragoes.

A la de rocha que estende até a parte frontal da
Caixa Traseira devera ser cortada de forma precisa
ao nivel do perfil para que subsequentemente a
Moldura de Parede possa ser colocada no seu local
e devidamente segura. Aplique a fita de junta circular
em redor do buraco do subwoofer na Caixa Traseira.
Aplique la de rocha sobre toda a superficie frontal da
Caixa Traseira segurando-a com generosos pontos de
mastic (cola). Utilizando um pequena faca para la de
rocha e com a régua de corte, corte a abertura tendo
o cuidado para nédo danificar a Caixa Traseira. Uma
vez a abertura cortada a parede inteira podera levar o
acabamento final. Veja a Figura 6. Uma vez o reboco
seco, utilize um aspirador para remover por completo
0 po e detritos do interior da Caixa Traseira.

Etapa 4: Colocando a Moldura de Parede

A Moldura de Parede ¢ fixada a Caixa Traseira
utilizando os “dog clamps” (grampos vermelhos) na
sua parte de baixo. Rode os grampos de molde a

que estes fiquem orientados para dentro e insira a
Moldura de Parede na Caixa Traseira de molde a

que o rebordo da Moldura fique a face do estuque.
Quando a Moldura de Parede estiver em posicéo,
aperte os parafusos dos grampos, para que a moldura
fique segura e direita contra a parede. Assegure-se
que o cabo de ligagéo dentro da Caixa Traseira ndo
fica entalado a medida que os grampos da Moldura de
Parede forem apertados. Veja a Figura 7.

A parede deverd ser decorada ou pintada nesta fase,
com a Mascara de Pintura colocada sobre a abertura
da Caixa Traseira. O uso da mascara de pintura é
especialmente importante se forem aplicadas técnicas
de pintura por spray ou rolo.

Etapa 5: Montando o painel de Unidades

Com a Moldura de Parede segura e a parede
decorada, o Painel das Unidades pode ser instalado.
Corte 15mm de isolamento do cabo de ligagdo que
se encontra dentro da caixa traseira e ligue-o aos
terminais de mola na traseira do Painel das Unidades.
Tenha o cuidado de assegurar que a polaridade de
ligacdo ¢ a correcta. Ligue o cabo positivo ao terminal
vermelho e o cabo negativo ao terminal preto. Assente
o Painel das Unidades dentro da Moldura de Parede

e fixe-0 com os seis parafusos fornecidos. Aperte
alternadamente os parafusos opostos do Painel das
Unidades para que este seja empurrado a direito
contra a Moldura de parede. Veja Figura 8.

Uma vez instalado o Painel das Unidades a grelha
pode ser colocada, sendo empurrada para o orificio
entre o painel e a Moldura de Parede. Se a grelha
for pintada, tal devera ser efectuado antes da sua
colocagao. O simbolo adesivo da B&W fornecido
poderé ser colocado na grelha se assim desejado.
Tenha o cuidado de o colocar de forma simétrica.

Fluxo de Campos Magnéticos

As unidades do subwoofer criam fluxos de campos
magnéticos que se estendem para além dos seus
limites. Recomendamos que se mantenham os
equipamentos sensiveis aos campos magnéticos
(cinescopios de TV e computador, discos de
computador, fitas de audio e video, etc.) a pelo menos
50cm da coluna. Os ecras LCD e Plasma nao sao
afectados pelos campos magnéticos.

Instalacao do amplificador de subwoofer

O amplificador de subwoofer SA250 destina-se a ser
instalado numa rack normalizada de 19 polegadas
para colocacéo de equipamentos. E fornecido com
pegas de montagem mas néo com parafusos e porcas
de fixagdo. Assegure-se que, depois de montado no
suporte, o amplificador fica bem ventilado e de que

as aberturas de ventilagao nao ficam obstruidas. Se o
sistema estiver sem ser ligado durante um prolongado
periodo de tempo, desligue o amplificador do
subwoofer da corrente.

Montagem do SA250 em rack

O SA250 ¢é fornecido com dois suportes para
montagem em racks normalizadas. Para instalar estes
suportes:

Instale o suporte, inserindo trés dos parafusos
pequenos de cabeca Philips através do suporte e dos
furos roscados ao lado do amplificador.

Repita para o suporte do outro lado do amplificador.

Pegas para rack do SA250

Os suportes de montagem em rack sao fornecidos
com pegas que podem ser colocadas ou removidas. As
pegas sao fixadas com dois dos parafusos Philips mais
compridos inseridos através do suporte e dos furos
roscados das pegas. Se nao usar as pegas, Use 0s
tampdes de borracha fornecidos para tapar os furos.

Ligacoes do amplificador de subwoofer

O amplificador de subwoofer SA250 esta equipado
com ligacdes de varios tipos no painel posterior:

1 Ficha de entrada de alimentagéo: Ligue a
alimentacéo através de um cabo adequado.

1 Tomada de saida Neutrik Speakon: Uma ligagao
Speakon de 4 polos permitindo a ligagdo de um

ou dois subwoofers (idénticos). A tomada Speakon
proporciona uma ligagdo mais segura e fiavel do que a
ligac&o de fios nus ou de bornes de 4mm.
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4 Bornes de saida: Dois pares de bornes de coluna
proporcionam uma alternativa para ligacao de fios
nus de 4mm para ligacdo de um ou dois subwoofers
(idénticos).

1 Ficha RCA de entrada: Tomada de entrada para
ligagdo a uma saida de subwoofer de um processador
AV ou pré-amplificador.

1 Entrada XLR: Entrada balanceada alternativa para
ligagdo a uma saida de subwoofer de um processador
AV ou pré-amplificador.

1 Saida RCA: Tomada de saida para ligagéo a entrada
de um segundo amplificador de subwoofer.

1 Saida XLR: Saida balanceada alternativa para ligagao
a entrada de um segundo amplificador de subwoofer.

2 Entradas de comando por Jack de 3,5mm: Entradas
de 12V de comando para permitir o comando
automatizado do amplificador nas funcoes de selecgao
de repouso e filme/musica.

A ligacdo do amplificador de subwoofer ao
subwoofer, incluindo a utilizacdo de fichas Speakon, é
pormenorizada nas secc¢des abaixo sobre Ligacoes.

Controlos do amplificador de subwoofer

O painel frontal do amplificador de subwoofer SA250
apresenta os seguintes controlos.

Volume: Ajusta o nivel geral de volume do subwoofer.

Filter: Ajusta a frequéncia de corte do filtro passa-
baixo do filtro do subwoofer.

Low-pass In/Out: Selecciona ou contorna o filtro de
subwoofer.

Phase: Inverte a fase da saida de subwoofer.

Bass Extension: Oferece trés possibilidades de
extensdo de baixos.

Movie/Music EQ: Oferece opcdes de igualizagao para
registos de filmes ou musica.

On/Auto/Standby: Proporciona opgdes de ligar e
desligar

Indicador Status: llumina-se para indicar que o
amplificador esta ligado.

Indicador Fault: llumina-se para indicar a existéncia de
um defeito.

Ligacao do subwoofer ao amplificador

Todas as interligagdes devem ser levadas a cabo com
0 equipamento desligado.

O amplificador SA250 possui dois pares de bornes

de ligagao e uma tomada Neutrik Speakon de 4 pdlos
no painel posterior. Os bornes permitem a ligagéo

facil e rapida de condutores nus, enquanto a tomada
Speakon oferece um método de ligagao mais seguro
e fiavel. Dois subwoofers ISW-4 subwoofers podem
ser ligados ao amplificador através do uso ou dos dois
pares de terminais de colunas ou da ficha Speakon de
quarto polos fornecida.

Se pretender usar os bornes, ligue o condutor ou
condutores positivos aos terminais vermelhos e o
condutor ou condutores negativos aos terminais
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pretos. A ligacao incorrecta pode resultar numa
imagem sonora pouco definida e em falta de graves. A
figura 9 ilustra a utilizacdo de bornes de ligagéo para
ligagéo de um ou dois subwoofers.

Se pretender usar a opgao Speakon, desmonte a ficha
Speakon conforme indicado na Figura 10. Ligue o
condutor positivo ao terminal com a indicagao +1 e o
condutor negativo ao terminal com a indicacdo -1. A
ligacéo incorrecta pode resultar numa imagem sonora
pouco definida e em falta de graves. Uma vez a ficha
novamente montada pode ser inserida na tomada e
bloqueada rodando no sentido horario. A Figura 11
ilustra a utilizagdo da ficha Speakon para a ligagcdo de
um ou dois subwoofers.

Mantenha a impedancia total do cabo de coluna
abaixo do valor maximo recomendado nas
especificagdes das colunas. Use um cabo de baixa
indutancia.

Ligue o sinal de entrada ao amplificador de subwoofer
através da ligagdo RCA ou XLR.

Pode ligar em cadeia um segundo amplificador de
subwoofer através das tomadas de saida RCA ou
XLR.

Configuracao e controlo do amplificador de
subwoofer

Antes da audicao

Antes de ouvir o subwoofer e de o afinar, reconfirme
as ligagdes. Assegure-se em particular que as ligagcoes
estdo em fase. Os terminais positivos do subwoofer
(com a indicacdo + e cor vermelha) devem ser ligados
aos terminais de saida positivos do amplificador e os
terminais negativos do subwoofer (com a indicagéo — e
cor preta) ligados aos terminais de saida negativos do
amplificador. A ligagéo incorrecta pode resultar num
som confuso e num fraco desempenho de graves.

Ligar e desligar

O amplificador de subwoofer devera ser ligado depois
de todos os outros equipamentos e desligado em
primeiro lugar. O comutador On/Auto/Standby e o
indicador Status funcionam da seguinte forma:

On: Com o comutador na posi¢do “On”, o
amplificador de subwoofer fica completamente activo
e o indicador apresenta a cor verde.

Auto: Com o comutador na posigéo “Auto”, o
amplificador de subwoofer fica inicialmente activo

e com o indicador de cor verde. Apds cerca

de 5-minutos sem sinal, o amplificador entra
automaticamente no modo de repouso. O indicador
apresenta a cor vermelha. Quando é detectada a
presenca de um sinal na entrada, o amplificador

de subwoofer fica automaticamente activo e o
indicador volta novamente a apresentar a cor verde.
O amplificador volta ao estado de repouso apds cerca
de 5 minutos sem sinal de entrada.

Os processadores de audiovisual com um
procedimento de configuragdo “automatico” poderéo
ficar confusos com um amplificador de subwoofer
com a func¢éo on/sleep automatica. Isto pode provocar
um possivel defeito capaz de produzir danos. Se for
usado um processador, o amplificador de subwoofer



deve estar ligado e completamente activo durante o
processo de configuragéo.

Standby: Com o comutador na posi¢éo “Standby” o
amplificador de subwoofer fica activo quando recebe
um sinal de controlo adequado através da entrada 12V
Trigger. Desligando o sinal de 12 volts volta a colocar
o amplificador de subwoofer no modo de repouso. O
indicador apresenta a cor verde quando o amplificador
esta activo e a cor vermelha quando o amplificador
esta no modo de repouso.

Confi_?_ura ao dos controlos do
amplificador de subwoofer

Existem 6 controlos a considerar:

O controlo VOLUME (LINE).

O controlo LOW-PASS FREQUENCY.
O comutador LOW-PASS FILTER.

O comutador BASS extension.

O controlo EGUALIZAGAO

O comutador PHASE

A configuracao adequada depende do equipamento
usado com o subwoofer e dos modos de ligagéo. Se
usar mais de um subwoofer, assegure-se de que 0s
controlos estdo na mesma posicdo em cada um deles.

Parametros Home Theatre

Coloque o controlo VOLUME inicialmente na posicao
correspondente as 9 horas.

Coloque o comutador LOW-PASS FILTER (Filtro
passa-baixo) na posicao OFF (desactivado).

Coloque o comutador EXTENSAO DE BAIXOS
inicialmente na posigao A.

Coloque o comutador PHASE (fase) inicialmente
em-0°.

A posigao do comutador LOW-PASS FREQ é
irrelevante uma vez que o filtro esta desactivado
(LOW-PASS FILTER OFF).

Coloque o selector de EGUALIZAGAO para MOVIE.

Consulte a secg¢ao de “Ajuste fino” para mais
informacé&o.

O subwoofer e o amplificador de subwoofer ndo sédo
equipamentos com licenga THX®, mas podem ser
usados com um controlador THX®. Se for usado um
controlador deste tipo, assegure-se que a funcéo de
subwoofer esté activa. Isto activa toda a filtragem

e ajuste de nivel necessérios para o subwoofer em
todos os modos de funcionamento. Para calibracao
de nivel devem ser usados o gerador de ruido interno
e os controlos de nivel de canal do controlador THX®.
Em todos os casos os niveis devem ser ajustados no
gerador de ruido interno do controlador para obter
75dB SPL (ponderagdo-C) na posi¢do de audicéo.

Com outros processadores, configure as colunas
frontais e surround para “large” (grandes) ou “small”
(pequenas) conforme apropriado, antes de ajustar

os niveis. Use o sinal interno de ruido de teste do
processador para ajustar o nivel de todas asa colunas.

Altere apenas o controlo de VOLUME do amplificador
de subwoofer se o processador ndo obtiver gama

de ajuste. Existem aparelhos de medicao de presséo
sonora pouco dispendiosos actualmente no mercado
para uma medigao mais precisa dos niveis. Consulte o
manual do seu processador para mais detalhes sobre
a forma de efectuar os ajustes de nivel.

Ajustes de audio de 2 canais

Coloque o controlo VOLUME inicialmente na posicéo
correspondente as 9 horas.

Coloque o comutador LOW-PASS FILTER (Filtro
passa-baixo) na posi¢cao ON (activado).

Coloque o comutador de EXTENSAO DE BAIXOS
inicialmente na posicao A.

Coloque o comutador de EGUALIZACAQ para MUSIC.

Coloque o comutador PHASE (fase) inicialmente em
180°.

Ajuste o controlo LOW-PASS FREQ para estar

de acordo com a frequéncia de corte a -6dB das
colunas satélite. Nota: ambas as curvas de -3db e
-6dB podem ser encontradas nas caracteristicas de
cada coluna B&W. Se o fabricante da coluna apenas
apresenta a frequéncia a -3dB, o ajuste 6ptimo para o
controlo LOW-PASS FREQ deve estar entre 0,6 € 0,9
desse valor. Quanto mais gradual for o corte de graves
das colunas satélite, mais baixa deve ser a frequéncia.

Consulte a seccéo de ajuste fino para mais informacéo.

Ajuste fino

Antes de efectuar o ajuste fino, assegure-se de que
todas as ligagbes estao correctas e firmes.

Home Theatre

Em sistemas home theatre, o sinal de subwoofer

(LFE) é produzido por um canal separado em vez

de ser O controlo LOW-PASS FILTER é colocado

em OFF desactivado (ou colocado no méximo), uma
vez que o processador proporciona toda a filtragem
para quaisquer colunas configuradas como "small"
(pequenas). No entanto a posi¢éo do comutador PHASE
(Fase) continua a ser necessario. Normalmente a opgdo
de fase seré 0°, mas se o subwoofer for colocado a
uma distancia significativamente diferente da das outras
colunas, ou se o amplificador que excita as outras
colunas inverter o sinal, podera ser preferivel a opgao de
180°. Escute com o comutador em ambas as posicoes
e escolha que oferece o melhor som. Se a diferenga for
minima, deixe o comutador na posigao de 0°.

Os processadores de som surround apresentam
normalmente um sinal de ruido calibrado que pode
ser usado para ajustar os niveis relativos de todas

as colunas, tornando a tarefa algo mais facil do que
com os sistema de audio de 2 canais. No entanto,
néo tenha receio de alterar os parametros de acordo
com as suas preferéncias pessoais. E demasiado
facil deixar-se levar pelas capacidades do subwoofer,
especialmente por alguns efeitos especiais de baixa
frequéncia. Muitas vezes, a opgédo mais realista e a
mais adequada a longo prazo, sera colocar o nivel do
subwoofer abaixo do nivel de calibragdo normalizado.
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Audio de 2 canais
Coloque o sistema na posicéo preferida e reproduza
algum material com contetddo de baixos continuos.

As opcdes optimizadas para o comutador PHASE e
para o controlo LOW-PASS FREQ est&o interligadas e
dependem também das caracteristicas de frequéncia
de corte de graves das colunas satélite. No entanto,
as posigdes recomendadas para o controlo LOW-
PASS FREQ e para o comutador PHASE foram
escolhidas para integrar de forma adequada os graves
da maioria dos conjuntos de colunas satélite.

Usando os parametros iniciais, verifique em primeiro
lugar a posicao do comutador PHASE. Escolha

a opgao que oferega um som mais completo.
Normalmente a opcao recomendada sera 6ptima, mas
podera ndo o ser em certas circunstancias. Nestas
inclui-se a possibilidade de os amplificadores de
poténcia que alimentam as colunas satélite inverterem
o sinal ou de o subwoofer ndo estar colocado junto
das colunas satélite.

Em seguida, ajuste o VOLUME do amplificador de
subwoofer em relagcdo as colunas satélite de acordo
com o seu gosto. Uma larga gama de gravacoes
para obter um ajuste médio. Um ajuste que ofereca
uma resposta forte numa determinada gravagao
pode provocar sobrecarga numa outra. Escute com
niveis de volume reais uma vez que a percepgao do
equilibrio sonoro varia com o nivel de som.

Finalmente, ajuste o controlo LOW-PASS FREQ para
obter uma transicdo suave entre o subwoofer e as
colunas satélite.

Todas as aplicacdes

O comutador BASS EXTENSION oferece trés opg¢odes
de extensao de graves do subwoofer. A posigao A
oferece a maior extenséo e a posi¢cdo C a menor.
A-posicao B oferece uma op¢ao de compromisso.

Se o sistema se destinar a utilizagdo com elevados
niveis de volume, ou numa sala de audicdo de
grandes dimensoes, a restricao da extensédo de
graves seleccionando B ou C ajuda a assegurar que o
subwoofer ndo é levado a exceder os seus limites de
desempenho. Na maioria das situagdes, o comutador
BASS EXTENSION deve ficar na posicao A.

O comutador de EGUALIZACAO altera a resposta

de baixos do subwoofer conforme apropriado para

a audigao de FILMES ou MUSICA. A posicao MOVIE
oferece um alinhamento mais "seco", mais adequado
aos efeitos de baixa frequéncia dos filmes de accéo.
A-posicdo MUSIC é adequada para uma linha de
graves mais rapida e precisa.

A entrada de EGUALIZACAO jack 3.5mm no painel
traseiro, esta desenhada para receber um sinal de 12V
que alterna a configuracdo MOVIE/MUSIC no painel
frontal. Seleccione correctamente, a saida de controlo
trigger de 12V de um processador pode automatizar

a performance ideal do subwoofer. Se o selector do
painel frontal estiver configurado para MOVIE, o trigger
de 12V altera-lo-a para MUSIC. O inverso também

é verdadeiro. Deve tomar cuidado ao configurar

o processador de molde a retirar vantagem desta
funcionalidade.
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Periodo de rodagem

O desempenho das colunas altera-se de forma subtil
durante o periodo inicial de audi¢cdo. Se a coluna
esteve guardada num ambiente frio, os materiais

de amortecimento e de suspensao dos altifalantes
levam algum tempo a recuperar as suas propriedades
mecanicas. A suspenséo dos altifalantes também se
solta durante as primeiras horas de uso. O tempo
necessario para que a coluna chegue ao desempenho
pretendido varia de acordo com as condicoes de
armazenagem prévias e com a forma como é usada.
Como referéncia, aguarde até uma semana para que
estabilizem os efeitos da temperatura e cerca de
15-horas de utilizagcdo para que as partes mecanicas
estejam de acordo com o pretendido no projecto.

No entanto, tém sido referenciados periodos de
rodagem mais longos (até um més) e tudo leva a crer
que isso tem mais a ver com a habituacéo ao som

e menos com as caracteristicas das colunas. Isto
particularmente evidente com colunas de alta definicao
como estas onde pode existir um aumento significativo
da revelagéo de detalhes em comparacdo com aquilo
a que o ouvinte estava habituado; o som podera a
primeira vista parecer demasiado “para a frente” e
talvez um pouco duro. Apds um largo periodo de
tempo o som parece ficar mais suave, mas sem
perder transparéncia e detalhe.

Neutrik® e os nomes de produtos Neutrik® aqui
referidos sdo marcas registadas de Neutrik®.

Garantia limitada

Este produto foi concebido e fabricado de acordo com
0s mais elevados padrdes de qualidade. No entanto,
se houver qualquer problema com o mesmo, a B&W

e os seus distribuidores internacionais garantem o
servico de mao-de-obra (podendo-se aplicar exclusdes)
e de substituicao de pecas gratuitos em qualquer pais
servido por um distribuidor oficial de B&W.

Esta garantia limitada é valida por um periodo de cinco
anos a partir da data de compra ou dois anos pela
parte electrénica incluindo altifalantes amplificados.

Termos e condicoes

1 Esta garantia limita-se a reparagdo do
equipamento. Nem transporte, nem quaisquer
outros custos, nem qualquer risco de remocao,
transporte e instalagéo de produtos estéo
cobertos por esta garantia.

2 A garantia so é valida para o proprietario original.
Nao é transferivel.

3 Esta garantia ndo sera aplicavel nos casos em que
os defeitos ndo sejam atribuiveis a materiais e/
ou méao-de-obra na altura da compra e nao sera
aplicavel a:

a. danos causados pela instalagao, ligagao ou
embalamento incorrectos,

b. danos causados por qualquer utilizacao que nao
seja a correcta conforme descrita no manual do



utilizador, negligéncia, modificagdes ou utilizagao

de pecgas que nao sejam fabricadas ou autorizadas

pela B&W,

c. danos causados por equipamento auxiliar
inadequado ou defeituoso,

d. danos causados por acidentes, relampagos,
agua, incéndio, calor, guerra, disturbios publicos
ou qualquer outra causa para além do controlo
razoavel da B&W e dos seus distribuidores
nomeados,

e. produtos cujo nimero de série tenha sido
alterado, apagado, removido ou que tenha sido
tornado ilegivel,

f. reparagdes ou modificagdes que tenham sido
efectuadas por pessoa néo autorizada.

4 Esta garantia complementa quaisquer obrigacoes

legais nacionais e regionais de revendedores ou
distribuidores nacionais e nao afecta os seus
direitos estatuarios como cliente.

Como reivindicar reparacoes sob garantia

Caso seja necessario assisténcia técnica, queira seguir

o procedimento seguinte:
1 Se o equipamento estéa a ser utilizado no pais de

compra, devera contactar o distribuidor autorizado

da B&W de onde o equipamento foi comprado.

2 Se o equipamento esta a ser utilizado fora do
pais de compra, devera contactar o distribuidor
nacional da B&W do pais de residéncia que
o aconselhara onde o equipamento pode ser
reparado. Pode telefonar para a B&W no Reino
Unido ou visitar a nossa pagina na internet
para obter os pormenores de contacto do seu
distribuidor local.

Para validar a sua garantia, precisara de preencher
a mesma devendo esta ser carimbada pelo seu
distribuidor na data da compra. Em alternativa,
precisara da factura original de venda ou outra prova
de propriedade e data de compra.

Italiano
Manuale di istruzioni

Informazioni importanti sulla sicurezza

1.
2.

A

11.

Leggere queste istruzioni.
Conservare le istruzioni.

Seguite tutte le avvertenze riportate in questo
manuale.

Seguite le istruzioni sull’utilizzo del prodotto.
Non utilizzate questo prodotto vicino all’acqua.
Pulite il prodotto solo con un panno asciutto.

Non ostruite le aperture per la ventilazione.
Installate il prodotto secondo le indicazioni del
costruttore.

Non posizionate I'apparecchio vicino a fonti di
calore come termosifoni, stufe o altri prodotti
(inclusi gli ampilificatori) che producano calore.

Non cercate di eliminare la messa a terra o la
polarizzazione della spina. Se la spina del cavo ha
difficolta ad entrare nella presa di alimentazione,
consultate un elettricista per una eventuale
sostituzione della presa difettosa. Non utilizzate
prolunghe.

. Non fate passare i cavi di alimentazione dove

potrebbero essere calpestati o danneggiati, fate
particolare attenzione al posizionamento del cavo
di alimentazione in corrispondenza della presa e
dal punto da cui esce dall’apparecchiatura.

Usate solo accessori raccomandati dal costruttore.

Utilizzate solo stand, scaffali o
supporti indicati dal produttore o
veduti assieme al prodotto stesso. Se
posizionate il prodotto su un carrello
mobile fate attenzione quando lo
spostate poiché potrebbe cadere.

. I cavo di alimentazione dovrebbe essere

scollegato dalla presa durante i temporali o
quando I'apparecchiatura rimane inutilizzata per un
periodo piuttosto lungo.

. In caso di necessita di assistenza tecnica fate

riferimento solo a personale qualificato nel caso

in cui I'apparecchio sia stato danneggiato o se

il cavo di alimentazione o la spina siano stati
danneggiati, se del liquido o degli oggetti siano
penetrati nell’apparecchio, se I'apparecchio & stato
esposto a pioggia o al’acqua, se il prodotto non
funziona normalmente o se e caduto.

. Non esponete questo apparato a schizzi d’acqua

o umidita, e non posizionate contenitori di liquidi,
come ad esempio vasi contenenti acqua, su di
€ss0.

. Per scollegare completamente questo apparato

dalla rete AC, scollegate il cavo di alimentazione
dalla presa di rete AC.
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17. La presa di rete del cavo di alimentazione
dovrebbe essere sempre accessibile.

18. Non esponete le batterie a fonti di calore
eccessivo come ad esempio raggi del sole diretti,
fuoco o similari.

Il fulmine inserito in un triangolo vi
avverte della presenza di materiale non
isolato, sotto tensione, ad elevato
voltaggio all’interno del prodotto che pud
costituire per le persone pericolo di
folgorazione.

Il punto esclamativo entro un triangolo
equilatero vi avverte della presenza di
istruzioni d’uso e manutenzione
importanti nel manuale o nella
documentazione che accompagna il
prodotto.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio e
di scossa elettrica non esponete ’apparecchio
all’'umidita o all’acqua.

19. Quando sono necessari ricambi, assicuratevi che
il tecnico dell’assistenza utilizzi ricambi originali o
equivalenti ad essi. La sostituzione non autorizzata
di alcuni componenti potrebbe dare luogo a
incendi, shock elettrico o altri pericoli.

20. Per una protezione contro pericolo di incendi,
utilizzate fusibili esclusivamente del tipo e portata
corretti. | fusibili principali sono posizionati
all’interno e sul retro del prodotto. La sostituzione
dei fusibili interni dovrebbe essere effettuata da un
tecnico specializzato. | fusibili sostituibili dall’utente
sono indicati nelle caratteristiche tecniche.

21. La disconnessione completa del componente dalla
rete elettrica si avra solo con lo scollegamento
del cavo di alimentazione dal pannello posteriore
o dalla presa di rete. Sia la presa di rete che
il pannello posteriore del prodotto dovrebbero
essere sempre facilmente accessibili quando il
prodotto € in uso.

22. Questo prodotto dovrebbe essere collegato
solamente ad una presa di alimentazione del
tipo indicato sul pannello posteriore vicino al
connettore del cavo di alimentazione. Se non siete
sicuri del tipo di tensione di alimentazione presente
nel vostro impianto elettrico , fate riferimento ad un
rivenditore o al vostro gestore di rete elettrica.

23. Non sovraccaricate le prese di alimentazione, le
prolunghe o eventuali prese multiple, poiché cio
potrebbe dare luogo ad incendi o shock elettrico.

24. Campi magnetici — Il prodotto crea un campo
magnetico. Non posizionate oggetti che
potrebbero venirne danneggiati (ad es.:TV a tubo
catodico o monitor PC, nastri audio e video e
similari) entro una distanza di 0.5m dall’unita.

Il prodotto potrebbe causare distorsioni sullo
schermo di un TV CRT anche oltre questa
distanza. Schermi LCD e Plasma non sono
interessati da questi fenomeni.

44

25. Montaggio — Non posizionate questo prodotto su
stand, treppiedi, staffe o tavolini instabili, poiché
potrebbe cadere e causare danni a persone o
cose. Ogni tipo di installazione dovrebbe essere
effettuato seguendo le istruzioni del produttore.

Non esponete il prodotto alla pioggia, non usatelo
vicino all’acqua o in ambienti umidi, non posizionate su
di esso contenitori di liquidi che potrebbero penetrare
all’interno.

Quando installate il prodotto, assicuratevi che la presa
AC che state usando sia faciimente accessibile. Se

si dovesse presentare qualche problema, spegnete
immediatamente il prodotto dall’interruttore e
scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
Anche quando l'interruttore € in posizione OFF/spento,
nel prodotto I'elettricita & ancora presente ad un livello
minimo. Quando non utilizzate il prodotto per un lungo
periodo di tempo, assicuratevi di scollegare il cavo di
alimentazione dalla presa di rete AC.

Introduzione
Caro cliente,

Grazie per aver scelto Bowers and Wilkins. Vi
preghiamo di leggere I'intero manuale prima di sballare
ed installare il prodotto. In questo modo otterrete il
meglio dalla sua resa sonora. B&W ha una rete di
distributori in piu di 60 paesi che saranno in grado di
assistervi nel caso in cui aveste dei problemi che il
vostro rivenditore non puo risolvere.

Informazioni ambientali
Tutti i prodotti B&W sono realizzati in
conformita con le normative

X £
— \J internazionali: Restriction of Hazardous

Substances (RoHS) per apparecchi elettronici ed
elettrici, ed alle norme Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). Questi simboli indicano la
compatibilita con queste norme, e che il prodotto deve
essere riciclato o smaltito in ottemperanza a queste
direttive. Per informazioni sullo smaltimento di questo
prodotto fate riferimento alle norme locali del vostro
paese.

Questo manuale contiene informazioni sul subwoofer
in-wall ISW-4, il suo Back Box e I'amplificatore
automatizzato da rack dedicato SA250.

Contenuto dell’imballo

Il prodotto viene spedito in tre scatole: la scatola del
ISW-4, la scatola del Back Box e la scatola del SA250

Oltre al pannello con il diffusore, controllate che nella
scatola del ISW-4 vi siano anche:

Questo manuale

1 X telaio da muro

1 x Griglia

1 x Dima

1 x Logo adesivo B&W

1 x maschera di verniciatura

6 x bulloni M5



Oltre al Back Box stesso, controllate che nella scatola
del Back Box vi siano anche:

1 X Istruzioni di montaggio

1 X guarnizione

Oltre al SA250 stesso, controllate che nella scatola del
SA250 vi siano anche:

1 x Cavo di alimentazione

1 x Connettore quadripolare Neutrik Speakon

2 x Staffe per montaggio a Rack

6 x Viti e rondelle Short Philips

4 x Inserti in gomma

2 x Maniglie

4 x Viti e rondelle Long Philips

L'ISW-4 e progettato sia per I'utilizzo in sistemi Home
Theatre che per enfatizzare le prestazioni sulle basse
frequenze di diffusori ‘full range’ in Sistemi audio 2
canali. Tutti i sistemi audio necessitano di una certa
competenza in materia di installazione per potere
esprimere appieno il loro potenziale, e questo manuale
vi guidera attraverso questo processo.

"amplificatore del subwoofer SA250 richiede il
collegamento dell’alimentazione, percid € importante
che seguiate le istruzioni di sicurezza del prodotto.
Conservate questo manuale in un posto sicuro per
potervi fare riferimento in futuro.

Posizionamento del Subwoofer

Le nostre orecchie non percepiscono faciimente la
direzione di provenienza delle basse frequenze, percio
il posizionamento dei subwoofer nella stanza di ascolto
€ generalmente meno critico rispetto ai diffusori full
range. Comunque, i migliori risultati si ottengono
normalmente se il subwoofer viene posizionato tra

i diffusori sinistro e destro o in prossimita di uno di
essi. Se vengono utilizzati due subwoofer & meglio
posizionarne uno vicino al diffusore sinistro ed uno
vicino al destro.

Posizionare un subwoofer lungo il muro laterale,

anche dietro la posizione di ascolto, anche in sistemi
multicanale surround AV, normalmente produce una
immagine sonora inferiore ma potrebbe essere un
compromesso accettabile se dettato dalla disposizione
dell’ambiente domestico.

Come per tutti i diffusori, la vicinanza di muri perimetrali
influisce sul suono del subwoofer. Il volume dei bassi
aumenta quando piu superfici sono vicine al diffusore.
Al contrario dei diffusori full range, comunque, il
bilanciamento globale del sistema pud essere corretto
regolando il livello del volume del subwoofer. Piu
guadagno si ottiene dall’ambiente circostante, piu il
volume puo essere diminuito, e quindi il subwoofer
lavorera di meno; ma c’é comunque un lato negativo.
| subwoofer posizionati vicino agli angoli generano
spesso pil risonanze a bassa frequenza, rendendo il
basso irregolare con la frequenza.

Utilizzando piu subwoofer in un singolo sistema si
possono aumentare le prestazioni nei seguenti modi:

e Mantenendo la separazione stereo alle basse
frequenze.

e Ridurre gli effetti delle risonanze alle basse
frequenze della stanza di ascolto.

e Raggiungere una resa sonora massima piu elevata.

Nel caso si utilizzano due subwoofer in un sistema
audio 2 canali, la separazione stereo migliorera solo se
ogni canale avra il suo subwoofer posizionato vicino al
relativo diffusore satellite.

Installazione del Subwoofer

Il subwoofer in-wall ISW-4 & progettato per essere
inserito all'interno di pareti in cartongesso o muri pieni
(mattoni o similari). In entrambi i casi I'installazione
deve avvenire prima che venga applicato alla

parete I'intonaco e/o le lastre di cartongesso. E’
possibile installare il subwoofer in un muro a secco
esistente, ma le successive lavorazioni necessarie

per la ricostruzione della parete potrebbero rendere
I’operazione non conveniente. Considerate con
attenzione le conseguenze dell’installazione in un
muro esistente prima di continuare. Il Back Box fornito
in dotazione con I'ISW-4 permette di ottimizzare le
prestazioni del subwoofer e se possibile dovrebbe
sempre essere usato.

Passo 1: Installazione del Back Box

Costruzione in cartongesso

Assicuratevi che la cavita del muro sia adeguata in
modo che vi sia spazio sufficiente per il Back Box ed
il relativo cavo. Il Back Box € progettato per essere
inserito tra due montanti posizionati alla misura
standard di 40cm. Il montante trasversale dovrebbe
essere posizionato direttamente sopra al subwoofer.
L’apertura per il driver del subwoofer dovrebbe essere
posizionata in basso. Vedi Figura 1.

Per iniziare I'installazione del Back Box, allentate i sei
bulloni M5 in modo che la posizione delle staffe possa
essere regolata. Posizionate le estremita angolari
destre delle staffe esternamente sui lati della Back Box
in modo che siano allineate con la superficie interna
dei montanti. Vedi Figura 2.

Dopo che le staffe sono serrate alla Back Box, essa
puo essere inserita nel muro. Posizionate la Back Box
nel muro e avvitate o inchiodate le staffe ai montanti.
Utilizzate una livella per assicurarvi che la Back Box
sia in bolla su entrambi i piani, quindi serrate le viti per
fissare le staffe sulla Back Box. Vedi Figura 3.

Costruzioni in muri pieni

Se I'lISW-4 deve essere installato in un muro pieno

la Back Box dovrebbe essere inserita tra i mattoni o
blocchetti in maniera similare al telaio di una finestra.
Le staffe, viti e rondelle fornite in dotazione con la
Back Box non saranno necessarie. Bisogna fare

in modo che la Back Box non vibri contro al muro.
Dovrebbe quindi essere bloccata in posizione in modo
che vi sia abbastanza spazio libero per muoversi tutto
attorno. Se la Back Box deve essere posizionata
direttamente su mattoni, usate del mastice flessibile
piuttosto che cemento o malta. Ricordate di lasciare
abbastanza spazio per il cavo ed il fermacavo. La
Back Box non ¢ progettata per sostenere il peso del
muro sovrastante, percid dovrebbe essere utilizzato un
apposito trave di sostegno. Vedi Figura 4.
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Passo 2: Passaggio del cavo del subwoofer

Dopo avere installato nel muro il Back Box, il cavo
dall’amplificatore SA250 puo essere fatto passare
attraverso il muro e quindi inserito nel Back Box
attraverso I'apposita apertura. Tirate circa 20cm di
cavo attraverso I'apertura. Bloccate il cavo in modo
che non possa sbattere contro I'intelaiatura o i pannelli
in cartongesso e serrate il fermacavo attorno al cavo.
Applicate la guarnizione attorno all’apertura per il
subwoofer nel back box. Vedi Figura 5.

Passo 3: Intonacatura del muro

In entrambi | tipi di installazione, cartongesso o muro
pieno, il back box dovrebbe essere coperto con
cartongesso seguito da uno strato di intonaco - sia
sulla parte anteriore che sulla posteriore se il muro e
costruito con una unica fila di mattoni. Il cartongesso
adiacente al Back Box dovrebbe essere sempre fissato
con abbondante mastice per assicurarsi che non
possa vibrare e generare rumore.

Il cartongesso che ricopre la parte anteriore del Back
Box deve essere tagliato accuratamente in modo che
il telaio da parete potra aderirvi agevolmente quando vi
dovra essere applicato e fissato in posizione. Applicate
la guarnizione fornita in dotazione attorno all’apertura
per il subwoofer nel back box. Quindi posate il
cartongesso su tutta la parte frontale del Back Box,
fissandolo con un abbondante strato di mastice.
Utilizzando un piccolo seghetto per cartongesso e,
con la apposita dima come guida, praticate I'apertura
facendo attenzione a non danneggiare il Back Box.
Dopo che avrete praticato il foro la parete potra
essere intonacata. Vedi Figura 6. Quando I'intonaco
sara indurito utilizzate un aspirapolvere per rimuovere
completamente eventuale polvere e detriti all’interno
del Back Box.

Passo 4: Posizionamento del telaio da parete

Il telaio esterno da parete viene fissato sul Back Box
tramite “ganci ricurvi” presenti sul suo lato interno.
Ruotate i ganci in modo che siano orientate verso
I'interno ed inserite il telaio nel Back Box in modo
che la flangia sia bene aderente alla superficie
intonacata. Quando il telaio & in posizione, serrate le
viti dei ganci in modo che il telaio sia ben adiacente
e fissato al muro. Serrate le viti dei ganci opposti in
sequenza in modo che il telaio resti ben adiacente in
maniera uniforme contro al muro. Assicuratevi che il
cavo di connessione all'interno del Back Box non sia
incastrato mentre serrate i ganci. Vedi Figura 7.

A questo punto la parete dovrebbe essere pitturata,

con la apposita maschera per la verniciatura inserita
sull’apertura del Back Box. L'utilizzo della maschera

per la verniciatura & molto importante, soprattutto se
intendete verniciare a rullo o a spruzzo.

Passo 5: Inserimento del pannello del Driver

Dopo avere installato il telaio a muro ed avere
tinteggiato il muro, puo essere inserito il pannello

con il Driver. Spellate il cavo di connessione per circa
15mm allinterno del back box e collegatelo ai terminali
a molla sulla parte posteriore del pannello del Driver.
Assicuratevi che la polarita sia corretta. Collegate il
cavo positive al terminale rosso ed il cavo negative al
terminale nero. Inserite il pannello del Driver all'interno
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del telaio sulla parete e bloccatelo in posizione con le
sei viti in dotazione. Serrate le viti opposte del pannello
del Driver in sequenza in modo che venga fissato in
piano su tutta la superficie del telaio. Vedi Figura 8.

Una volta che il pannello del Driver ¢ installato la griglia
puod essere inserita a pressione nell’apposita sede tra

il pannello ed il telaio sulla parete. Se la griglia deve
essere verniciata, fatelo prima di installarla. Il logo
adesivo B&W in dotazione puo essere inserito sulla
griglia se lo desiderate. Assicuratevi di posizionarlo
correttamente.

Campi magnetici dispersi

Il driver del subwoofer crea campi magnetici

dispersi che si estendono al di la del cabinet. Vi
raccomandiamo di tenere lontani i prodotti sensibili ai
campi magnetici (televisori CRT, schermi per computer,
dischi per computer, tessere magnetiche, nastri

audio e video e simili), aimeno a 0,5 m dal diffusore.

| monitor LCD o al plasma non sono interessati
dall’influsso dei campi magnetici.

Installazione dell’amplificatore del
subwoofer

L’amplificatore per subwoofer SA250 ¢é realizzato
per essere installato in rack standard da 19 pollici.
Viene fornito con staffe di fissaggio a rack, ma

non sono forniti dadi e bulloni. Assicuratevi che,
una volta installato nel rack, I'amplificatore sia ben
ventilato e che le aperture di ventilazione non siano
ostruite. Se il sistema non viene utilizzato per lunghi
periodi, scollegate I'amplificatore del subwoofer
dall’alimentazione.

Montaggio a rack del SA250

L’SA250 viene corredato da due staffe di montaggio
per linstallazione in rack standard. Per montare queste
staffe:

Posizionate la staffa, inserite tre delle viti Philips
piccole attraverso la staffa e poi nei fori filettati sul lato
dell’amplificatore.

Ripete I'operazione per la staffa sul lato opposto
dell’amplificatore.

Maniglie per rack del SA250

Le staffe di montaggio a rack sono dotate di maniglie,
che possono essere utilizzate o rimosse. Le maniglie
sono fissate con due viti Philips inserite attraverso

la staffa e poi nei fori filettati sulle maniglie. Se non
utilizzate le maniglie, utilizzate gli spinotti di gomma
forniti con le staffe per tappare i fori sulla staffa.

Collegamenti dell’amplificatore del
subwoofer

L’amplificatore per subwoofer SA250 & dotato di
diversi tipi di connessioni sul pannello posteriore:

1 x Ingresso alimentazione: Collegate il dispositivo
all’alimentazione utilizzando il cavo adeguato al vostro
paese.

1 x Uscita per Neutrik Speakon: Un connettore
Speakon a quattro poli permette il collegamento di
uno o due (identici) subwoofers. Il connettore Speakon



garantisce un collegamento piu stabile e sicuro rispetto
ai connettori da 4mm con fili spellati.

4 x Uscite per diffusori: Due coppie di uscite per
diffusori permettono il collegamento alternativo di cavi
spellati o connettori da 4mm per uno o due (identici)
subwoofers.

1 x Ingresso Phono RCA: Connettore di ingresso
per il collegamento ad un processore AV o all’'uscita
subwoofer di un preamplificatore

1 x Uscita XLR: Connettore di uscita bilanciato
alternativo per il collegamento all’ingresso di un
secondo amplificatore per subwoofer.

1 x Uscita Phono RCA: Connettore di uscita per il
collegamento all'ingresso di un secondo amplificatore
per subwoofer.

2 x Ingressi Trigger da 3.5mm: Ingressi trigger 12V
per abilitare il comando automatizzato dello standby
dell’amplificatore e della funzione di selezione movie/
music.

Il collegamento dell’amplificatore del subwoofer al
subwoofer, incluso I'utilizzo dei connettori Speakon, &
indicato nella sezione Connessioni sotto riportata.

Controlli del’amplificatore per subwoofer

Il pannello frontale dell’amplificatore per subwoofer
SA250 integra i seguenti comandi.

Volume: Imposta il volume globale del subwoofer.

Filter: Imposta la frequenza passa-basso del filtro del
subwoofer.

Low-pass In/Out: Abilita o esclude il filtro del
subwoofer.

Phase: Inverti la fase di uscita del subwoofer.

Bass Extension: Permette di scegliere tra tre opzioni di
estensione dei bassi.

Movie/Music EQ: Permette di scegliere I'opzione per
materiale basato su musica o fim.

On/Auto/Standby: Permette I'accensione e lo standby
dell’unita.

Status indicator: Si illumina per indicare che
I"amplificatore € acceso.

Fault indicator: Si illumina per indicare una condizione
di guasto.

Collegamento dell’amplificatore del
subwoofer

Tutti i collegamenti dovrebbero essere fatti ad
apparecchi spenti.

"amplificatore SA250 dispone di due coppie di
terminali per diffusori ed un connettore Neutrik
speakon quattro poli sul pannello posteriore. |
connettori per diffusori permettono una veloce e
facile connessione di cavi spellati mentre i connettori
Speakon permettono un metodo di collegamento
piu sicuro e stabile. Possono essere collegati
al’amplificatore due subwoofer ISW-4, utilizzando

o due coppie di terminali o il connettore Speakon
quadripolare fornito in dotazione.

Se utilizzate i connettori per diffusori, collegate il cavo,
o i cavi, positivo ai terminali rossi ed il cavo, o i cavi,
negativo ai terminali neri. La non osservanza della
polarita dara luogo ad una inadeguata riproduzione
dellimmagine sonora ed ad una perdita di bassi. La
figura 9 illustra 'utilizzo dei terminali per diffusori per
collegare uno o due subwoofer.

Se utilizzate I'opzione Speakon, smontate il
connettore Speakon come mostrato in figura 10.
Collegate il cavo, o i cavi, positivo al terminale, o ai
terminali, contrassegnato con +1 ed il cavo negativo
al terminale, o ai terminali, contrassegnato -1. La
non osservanza della polarita dara luogo ad una
inadeguata riproduzione dell’immagine sonora ed ad
una perdita di bassi. Dopo che avrete rimontato il
connettore potra essere inserito nel suo alloggiamento
e bloccato ruotandolo in senso orario. La figura 11
illustra I'utilizzo del connettore Speakon per collegare
uno o due subwoofer.

Mantenete I'impedenza totale del cavo del diffusore
sotto al livello massimo raccomandato nelle specifiche
del diffusore stesso. Usate un cavo a bassa
induttanza.

Collegate il segnale all’amplificatore del subwoofer
utilizzando le opzioni RCA phono o XLR. Puo essere
collegato un secondo amplificatore per subwoofer
in modalita daisy-chain dal primo amplificatore
collegandosi alle sue uscite RCA phono o XLR.

Impostazione e controllo del’amplificatore
per subwoofer

Prima dell’ascolto

Prima dell’ascolto e della taratura del subwoofer,
controllate nuovamente i collegamenti. Assicuratevi in
particolare che la fase sia corretta. | terminali positivi
del subwoofer (contrassegnati + e di colore rosso)
dovrebbero essere connessi al terminale di uscita
positivo sull’amplificatore, ed i terminali negativi

sul subwoofer (contrassegnati — e di colore nero)
dovrebbero essere collegati ai terminali di uscita
negativi sull’"amplificatore. La non osservanza della
polarita dara luogo ad una inadeguata riproduzione
dellimmagine sonora ed ad una perdita di bassi.

Accensione e spegnimento

Sarebbe meglio accendere I'amplificatore per
subwoofer solo dopo avere acceso tutti gli altri
componenti del sistema, e spegnerlo per primo.
Lindicatore On/Auto/Standby e Status funzionano
come segue:

On: Con linterruttore in questa posizione, il subwoofer
resta costantemente acceso e la spia & verde.

Auto: Non appena si attiva il subwoofer su Auto, il
subwoofer & completamente attivo e il led indicatore
diventa verde. Dopo un periodo di circa 5 minuti senza
un segnale di ingresso, il subwoofer automaticamente
entra in modalita di attesa: “sleep” e il led indicatore
diventa rosso. Quando viene rilevato un segnale in
ingresso, il subwoofer si riaccende automaticamente

e il led indicatore diventa verde. Il suwoofer dopo un
periodo di circa 5 minuti senza un segnale di ingresso
entra in modalita “sleep”
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| processori audio-video dotati di una procedura
“automatica” di impostazione potrebbero essere
“confusi” da subwoofer con funzione automatica di
attivazione/disattivazione al rilevamento del segnale
in ingresso; potenzialmente potrebbe verificarsi una
condizione di guasto. Se utilizzate un processore di
questo tipo, sarebbe meglio lasciare I'amplificatore
del subwoofer acceso e pienamente attivo durante la
procedura di impostazione.

Standby: Con il commutatore impostato su Standby,
il subwofer si attivera quando sara applicato un
segnale 12V all'ingresso Trigger. Spegnendo il segnale
12V si riportera il subwoofer in modalita “sleep”, il

led indicatore diventera verde quando il subwoofer

€ attivo, e rosso quando il subwoofer € in modalita
“sleep”.

Impostazione dei controlli dell’amplificatore
del subwoofer

Ci sono 6 possibili impostazioni:

Il controllo del VOLUME (LINE)

Il controllo della FREQUENZA PASSA-BASSO
L'interruttore del FILTRO PASSA-BASSO

Il selettore BASS Extension

Linterruttore EQUALISATION

Linterruttore della FASE

Le regolazioni ottimali dipendono dagli altri componenti
utilizzati con il subwoofer e dalle modalita di
collegamento. Se utilizzate piu di un subwoofer,

assicuratevi che i parametri di regolazione su ciascuno
di essi siano gli stessi.

Impostazioni per utilizzo in sistema home
theater

Regolate il controllo del VOLUME in posizione ore 9.

Regolate l'interruttore di FILTRO PASSA-BASSO su
OFF.

Regolate I'interruttore BASS EXTENSION inizialmente
in posizione A.

Spostate I'interruttore FASE inizialmente su 0°.

L'impostazione della FREQUENZA PASSA-BASSO &
irrilevante poiché il filtro & disattivato.

Impostate il commutatore EQUALISATION su MOVIE.

Per maggiori dettagli in merito, consultate il paragrafo
“Messa a punto”.

Il subwoofer ed il relativo amplificatore non sono
certificati THX®, ma possono essere utilizzati con un
processore THX®. Se utilizzate un processore THX®
assicuratevi che la funzione subwoofer sia abilitata. In
questo modo sono inseriti tutti i filtri e le regolazioni
necessarie al subwoofer in tutte le modalita di ascolto.
Per la regolazione dei livelli, dovrebbero essere usati

il test di rumore interno e le regolazioni di livello

dei canali del processore THX®. In tutti i casi i livelli
dovrebbero essere regolati in modo tale da ottenere
75 dB di pressione sonora (pesato C) nella posizione
d’ascolto, con il segnale di test interno del processore.
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Con altri processori, configurate i diffusori anteriori e
surround come “large” o “small” come desiderate, prima
di regolare i livelli. Utilizzate il segnale interno di test e

le regolazioni di volume del processore per regolare i
livelli di tutti i diffusori. Agite sul VOLUME del subwoofer
solo se con il processore non riuscite ad ottenere i
giusti livelli di segnale desiderato. Sono facilmente
reperibili presso i negozi di elettronica dei misuratori di
livello sonoro poco costosi, e dovrebbero essere usati
per regolare accuratamente i livelli. Fate riferimento al
manuale di istruzioni del vostro processore per ulteriori
dettagli sulle regolazioni dei livelli.

Utilizzo in sistemi audio 2 canali
Regolate il controllo del VOLUME in posizione ore 9.

Regolate Pinterruttore di FILTRO PASSA-BASSO su
ON.

Regolate I'interruttore BASS EXTENSION inizialmente
in posizione A.

Impostate il commutatore EQUALISATION su MUSIC.
Spostate I'interruttore FASE inizialmente su 0°.

Regolate il selettore di FREQUENZA PASSA-BASSO

in modo che corrisponda a —6dB dei diffusori satelliti.
Nota: Le caratteristiche —3dB e —6dB si possono
verificare sulle specifiche di tutti i tipi diffusori B&W.
Comunque se il produttore dei vostri diffusori specifica
solo la frequenza a —3dB, I'impostazione ottimale per il
filtro passa basso dovrebbe essere tra 0.6 € 0.9 volte
il valore di questa caratteristica. Piu graduale sara la
curva di caduta del diffusore, pitl I'impostazione della
frequenza dovra essere verso il basso.

Per maggiori dettagli in merito, consultate il paragrafo
“Messa a punto”.

Messa a punto

Prima di effettuare la messa a punto del sistema,
controllate che tutte le connessioni siano corrette.

Home theatre

In sistemi home theatre il segnale del subwoofer
(LFE) & un canale separato, piu che un’estensione
del segnale ai diffusori satelliti. Il filtro PASSA-BASSO
viene disattivato (o impostato al valore massimo),
perché il processore fornisce tutti i filtri per qualsiasi
diffusore posto su “small”. Tuttavia, la posizione
dell’interruttore di fase pud essere variata a piacere.
Normalmente la fase sara settata su 0°, ma se il
subwoofer viene posto a una notevole distanza dagli
altri diffusori, oppure I"'amplificatore di potenza che
pilota gli altri diffusori sembra invertire il segnale,
potrebbe essere consigliabile la posizione a 180°.
Ascoltate la riproduzione di un brano con l'interruttore
in entrambe le posizioni e scegliete quello che vi
sembra il suono piu pieno. Se la differenza € minima,
lasciate I'interruttore a 0°.

In genere i processori surround hanno un segnale di
test calibrato che puo essere utilizzato per impostare
i livelli di tutti i diffusori, rendendo il compito in

un certo senso pit semplice che con I'audio a 2
canali. Comunque, non abbiate paura ad alterare le
regolazioni secondo le vostre preferenze. E’ facile



lasciarsi trasportare dalla potenzialita dinamica del
subwoofer, in particolar modo con alcuni effetti

sulle basse frequenze. Spesso & possibile ottenere
un’immagine piu realistica, e piu soddisfacente,
regolando il livello del subwoofer piu basso del livello di
regolazione standard.

Audio 2 canali
Impostate il sistema a vostro piacimento e provate a
riprodurre materiale con contenuti a bassa frequenza.

Le regolazioni ottimali della fase e della frequenza
PASSA/BASSO sono correlate e dipendono anche
dalla caratteristica della frequenza di taglio alle

basse frequenze dei diffusori satellite. Comunque, le
regolazioni consigliate in precedenza per la frequenza
passa basso e la fase devono essere scelte per
aggiungere nel miglior modo possibile bassi profondi
ed allineati a quelli riprodotti dai diffusori.

Utilizzando le impostazioni iniziali, per prima cosa
controllate la posizione del selettore della fase.
Scegliete la posizione in cui il suono vi sembra piu
pieno. Normalmente la posizione consigliata nella
guida e quella ottimale, ma potrebbe variare in alcuni
casi, ad esempio se state usando le uscite di linea

e I'amplificatore che pilota i diffusori satelliti inverte il
segnale, o se il subwoofer non & posizionato vicino ai
satelliti.

A questo punto, regolate il VOLUME dell’amplificatore
del subwoofer dei relativi satelliti a vostro piacimento.
Provate ad ascoltare un’ampia varieta di brani

per trovare una regolazione ottimale del sistema.
Potreste riscontrare che un brano ad un determinato
livello di regolazione ha un suono eccezionale, ed

un altro brano allo stesso livello potrebbe risultare
eccessivamente potente. Ascoltate ad un volume
normale e non eccessivo poiche la percezione del
bilanciamento varia in funzione del livello sonoro.

Infine, regolate la frequenza del filtro passa basso del
subwoofer in modo da minimizzare la differenza tra
la risposta in frequenza del subwoofer ed i diffusori
satelliti.

Tutte le applicazioni

Il selettore BASS EXTENSION permette di scegliere tra
tre diverse impostazioni del subwoofer. La posizione A
permette di ottenere la maggiore estensione, mentre in
posizione C si ha la minima estensione. La posizione
B e una impostazione intermedia tra le due precedenti.
Se il sistema deve essere utilizzato ad alti livelli di
volume o in un ambiente molto grande, contenendo
I’estensione dei bassi utilizzando le impostazioni B o

C potrebbe aiutare ad assicurare che il subwoofer non
superi i suoi limiti prestazionali. Nella maggior parte
delle situazioni il selettore BASS EXTENSION dovrebbe
essere lasciato in posizione A.

Il selettore EQUALISATION agisce sull’allineamento
della curva dei bassi in modo appropriato per la
modalita MOVIE o MUSIC. La posizione MOVIE &
adatta per le caratteristiche degli effetti alle basse
frequenze dei film d’azione. La posizione MUSIC e
invece piu adatta per bassi veloci e precisi.

L'ingresso Equalisation da 3.5mm sul pannello
posteriore & dedicato alla ricezione di un segnale

12V che commuta I'impostazione MOVIE/MUSIC

sul pannello frontale. Impostandola adeguatamente,
I'uscita trigger 12V di un processore puo
automatizzare le prestazioni ideali del subwoofer. Se

il commutatore sul pannello frontale & impostato su
MOVIE, il segnale trigger 12V lo commutera su MUSIC,
e viceversa. Prestate attenzione durante I'impostazione
del processore per trarre il massimo vantaggio da
questa caratteristica.

Rodaggio

Le prestazioni dei diffusori cambieranno velocemente
durante il periodo di ascolto iniziale. Se sono stati
immagazzinati in un ambiente freddo, i materiali
smorzanti e le sospensioni richiederanno un certo
tempo per riacquistare le loro proprieta meccaniche.
Anche le sospensioni degli altoparlanti si lasceranno
andare durante le prime ore di utilizzo. Il tempo
necessario per i diffusori per raggiungere le loro
prestazioni ottimali varia in base alle condizioni di
immagazzinaggio precedenti ed a come vengono
usati. Come guida, considerate almeno fino ad una
settimana per stabilizzare gli effetti della temperatura
e 15 ore di uso medio perche le parti meccaniche
raggiungano le loro caratteristiche ottimali.

Comunque, ci sono stati anche casi di rodaggi piu
lunghi (circa un mese), ma che hanno poco a che fare
con i cambiamenti dei diffusori, e piu con gli ascoltatori
che si sono dovuti adeguare ad un nuovo suono. Con
diffusori di elevata qualita come questi, potreste notare
un significativo incremento nella quantita dei dettagli
se comparati con il tipo di suono a cui eravate abituati
in precedenza; all’inizio il suono potrebbe sembrarvi
troppo “diretto” e forse duro. Dopo un certo periodo di
tempo il suono sembrera piu dolce, ma senza perdita
di chiarezza e dettaglio

Neutrik® ed i nomi dei prodotti Neutrik® a cui si
fa riferimento sono marchi registrati e/o marchi di
proprieta di Neutrik®.

Garanzia limitata

Questo prodotto e stato progettato e fabbricato
secondo i piu alti standard qualitativi.

Tuttavia, nell’improbabile caso di un guasto o
malfunzionamento, B&W Group Ltd. e i suoi distributori
nazionali garantiscono parti sostitutive e mano d’opera
gratuite (alcune eccezioni sono possibili) nei paesi in
cui & presente un distributore ufficiale B&W.

Questa garanzia limitata & valida per un periodo di
cinque anni dalla data di acquisto o di due anni per i
componenti elettronici, diffusori attivi inclusi.

Termini e condizioni

1 La garanzia € limitata alla sola riparazione delle
apparecchiature. La garanzia non copre i costi
di trasporto o nessun altro tipo di costo, né i
rischi derivanti dalla rimozione, il trasporto e
I'installazione dei prodotti.
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La garanzia e valida solo per I'acquirente originario
e non é trasferibile.

Questa garanzia e applicabile solo in caso di
materiali e/o fabbricazione difettosi al momento
dell’acquisto e non e applicabile nei seguenti casi:

danni causati da installazione, connessione o
imballaggio incorretti,

danni causati da un uso inadeguato del prodotto,
diverso dall’'uso specificato nel manuale
dell’'utente, negligenza, modifiche o impiego di
componenti non fabbricati o autorizzati da B&W,

danni causati da apparecchiature ausiliarie
difettose o inadatte,

danni causati da incidenti, fulmini, acqua, fiamme,
calore, guerra, disordini pubblici o altra causa al di
fuori del ragionevole controllo di B&W e dei suoi
ufficiali distributori,

quando il numero di serie del prodotto € stato
alterato, cancellato, rimosso o reso illeggibile,

se riparazioni o modifiche sono state effettuate da
personale non autorizzato.

Questa garanzia completa le obbligazioni di legge
regionali e nazionali dei rivenditori o distributori
nazionali e non incide sui diritti del consumatore
stabiliti per legge.

Riparazioni in garanzia

Se sono necessarie delle riparazioni, seguire le
procedure delineate qui di seguito:

1

Se le apparecchiature sono utilizzate nel paese in
cui sono state acquistate, contattare il rivenditore
autorizzato B&W da cui sono state acquistate.

Se le apparecchiature non sono utilizzate nel
paese in cui sono state acquistate, contattare il
distributore nazionale B&W nel paese di residenza,
che sara in grado di fornire i dettagli della ditta
incaricata delle riparazioni. Contattare B&W nel
Regno Unito o visitare il sito web per i dettagli dei
vari distributori di zona.

Per ricevere assistenza in garanzia, bisognera
esibire, compilata e timbrata dal rivenditore il giorno
dell’acquisto, il tagliando di garanzia e lo scontrino
d’acquisto originale o altro tipo di prova d’acquisto
con data d’acquisto.
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Nederlands
Installatie Aanwijzingen

Belangrijk voor uw Veiligheid

1.

o~ DN

Lees deze aanwijzingen.
Bewaar deze aanwijzingen.
Neem waarschuwingen serieus.
Volg de aanwijzingen op.

Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van
water.

Alleen schoonmaken met een droge doek.

Zorg dat de ventilatiesleuven vrij blijven en
installeer het apparaat overeenkomstig de
aanwijzingen.

Houd het apparaat uit de buurt van krachtige
warmtebronnen zoals radiatoren, ovens en
dergelijke (ook versterkers).

Versies voor gebruik in bepaalde gebieden zijn
voorzien van een netsnoer met een gepolariseerde
of randaarde netstekker waarvan de ene pen
breder is dan de andere. Een randaarde stekker
heeft twee pennen en een derde als aarde.

De brede pen of de derde dient uw veiligheid.
Wanneer de stekker niet past in uw stopcontact,
raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van
de stekker.

. Leg een netsnoer altijd zo dat er niet op getrapt

kan worden en zet er ook geen zware meubels
e.d. op. Wees altijd voorzichtig met het snoer waar
dit het apparaat of de stekker verlaat.

. Gebruik alleen toebehoren die door de fabrikant

zijn aanbevolen.

Gebruik uitsluitend de stand,
driepoot, beugel o.i.d. als
aangegeven door de fabrikant of met
het apparaat verkocht. voorzichtig
verplaatsen. Bij gebruik van een
rolwagen kan te snel van richting veranderen,

of teveel kracht uitoefenen het product doen
omvallen.

. Bent u voor langere tijd afwezig, neem dan de

stekker uit het stopcontact. Doe dat ook bij hevig
onweer.

. Laat service over aan een gekwalificeerde

technicus. Service is noodzakelijk wanneer het
apparaat op enige wijze is beschadigd, netsnoer
en/of netstekker bijvoorbeeld, vocht of een
voorwerp in het apparaat is terecht gekomen, het
apparaat is blootgesteld aan water of regen, of
wanneer het niet normaal functioneert.

. Zorg ook dat er geen vloeistof in het apparaat kan

komen en plaats nooit een object op het apparaat
dat vloeistof bevat.

. Om het apparaat geheel van het lichtnet te

scheiden dient de stekker uit het stopcontact te



worden genomen, dan wel het netsnoer uit het
apparaat te worden genomen.

17. Wanneer het apparaat in gebruik is, dient of de
netstekker of de plug op het apparaat te allen tijde
bereikbaar te zijn.

18. Stel batterijen niet bloot aan excessieve warmte
zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Het symbool van de bliksemschicht in
een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de
gebruiker voor de aanwezigheid van
ongeisoleerde, gevaarlijke spanningen
binnen in het apparaat. Deze spanningen
kunnen elektrische schokken
veroorzaken.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige
driehoek waarschuwt de gebruiker voor
de aanwezigheid van belangrijke
informatie aangaande onderhoud en
service in de gebruiksaanwijzing.

Waarschuwing: om de kans opschokken of brand
zo klein mogelijk te maken, het apparaat niet
blootstellen aan regen of vocht.

19. Wanneer vervangende onderdelen nodig zijn
overtuig u er dan van dat deze van dezelfde
soort en kwaliteit zijn als de door de fabrikant
gespecificeerde en dezelfde eigenschappen
hebben als de originele. Niet originele
vervangingen kunnen later problemen geven en tot
gevaarlijke situaties leiden.

20. Voor een afdoende beveiliging tegen brand e.d.,
uitsluitend zekeringen van het juiste type en
de juiste waarde gebruiken. Netzekeringen zijn
aangebracht in het apparaat alsmede op het
achterpaneel. Laat vervanging van de inwendige
zekering over aan een gekwalificeerde technicus.
Door de gebruiker te vervangen zekeringen vindt u
bij de technische gegevens.

21. U kunt het apparaat alleen van het lichtnet
scheiden door de stekker uit het stopcontact te
nemen of het snoer uit de achterzijde van het
apparaat te nemen. Zorg dat het stopcontact
onder alle omstandigheden gemakkelijk bereikbaar
is.

22. Gebruik het apparaat alleen op de netspanning
die naast de lichtnetaansluiting van het apparaat
staat aangegeven. Bent u niet zeker van de juiste
spanning, raadpleeg dan uw leverancier of het
elektriciteitsbedrijf.

23. Overbelast stopcontacten en/of groepen niet; dat
kan tot brand en elektrische schokken leiden.

24. Magnetische strooiveld — dit product heeft een
merkbaar magnetisch strooiveld. Plaats geen
dingen dichter dan 0,5 meter bij het product
die hiervoor gevoelig zijn, zoals apparatuur
met beeldbuizen, audio- en videobanden en
creditcards. Het apparaat kan het beeld van
beeldbuizen vervormen; LCD en plasma-TV'’s
hebben daar geen last van.

25. Opstelling — plaats het product nooit op een
instabiele stand, driepoot, muurbeugel of tafel.
Het kan vallen en schade en/of verwondingen
veroorzaken. Volg bij elke montage de
aanwijzingen van de leverancier van de
hulpmiddelen op.

Stel het apparaat niet bloot aan regen en gebruik

het niet in de nabijheid van water of in vochtige
omstandigheden. Plaats ook geen vazen met vloeistof
op het apparaat.

Overtuig u er bij het installeren van dat het gebruikte
stopcontact gemakkelijk bereikbaar is. Heeft u
problemen of functioneert e.e.a. niet goed, schakel
dan direct uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld, wordt
nog een geringe stroom opgenomen. Gebruikt u het
apparaat voor langere tijd niet, neem dan de stekker
uit het stopcontact.

Inleiding
Geachte klant,

Dank u voor het kiezen van Bowers & Wilkins.

Lees voordat u het product uitpakt en installeert de
handleiding in zijn geheel door; het zal u helpen het
product optimaal te gebruiken. B&W heeft een netwerk
van toegewijde distributeurs in meer dan 60 landen die
u kunnen helpen wanneer u een probleem ondervindt
dat uw leverancier niet kan oplossen.

Denk aan het milieu

Alle B&W producten zijn zo ontworpen
E @' dat zij voldoen aan de internationale

richtlijnen omtrent gevaarlijke stoffen
(RoHS) in elektrische en elektronische apparatuur en
de verwerking van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (WEEE). Deze symbolen
geven aan dat zij er aan voldoen en dat de producten
op de juiste wijze dienen te worden gerecycled of
verwerkt conform deze richtlijnen. Neem zonodig
contact op met uw gemeente voor nadere informatie.

Deze handleiding behandelt de ISW-4 in-wand
subwoofer, de Back Box en de bijpassende SA250
geautomatiseerde eindversterker voor rekmontage.

Inhoud van de verpakking

Dit product wordt geleverd in drie dozen: de doos met
de ISW-4, die met de Back Box en de doos met de
SA250.

Naast het paneel met de luidspreker dienen in de
ISW-4 doos de volgende zaken aanwezig te zijn:
Deze handleiding

1 x Wandframe

1 x Grill

1 x Montagemal

1 x Zelfklevend B&W logo

1 x Verfmasker

6 x M5 schroeven

Naast de Back Box zelf, dienen in de Back Box doos
de volgende zaken aanwezig te zijn:

1 x Installatie Aanwijzingen

1 x Pakking
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Naast de SA250 zelf, dienen in de SA250 doos de
volgende zaken aanwezig te zijn:

1 x Netsnoer

1 x Vierpolige Neutrik Speakon plug

2 x Rekbeugels

6 x Korte kruiskopschroeven en revetten

4 x Rubber tules

2 x Handgrepen

4 x Lange kruiskopschroeven en revetten

De ISW-4 is ontwikkeld om het laag in Home Theater
systemen met breedband luidsprekers in tweekanalen
audiosystemen te verbeteren. Elke audio-installatie
heeft aandacht nodig om tot optimale prestaties te
kunnen komen en deze handleiding is opgezet om u in
dat proces te helpen.

De SA250 subwooferversterker heeft een verbinding
met het lichtnet nodig en het is daarom belangrijk dat
u kennis neemt van alle veiligheidsinstructies en deze
ook naleeft. Bewaar deze handleiding op een veilige
plaats om later nog eens te kunnen raadplegen.

Subwoofer Opstelling

Het oor is op lage frequenties niet erg gevoelig voor
richting en daardoor is de positie van de subwoofer in
de luisterkamer minder kritisch dan die van breedband
luidsprekers. De beste resultaten worden echter
meestal bereikt door de subwoofer tussen de linker
en rechter luidspreker, dan wel in de nabijheid van
één van beide te plaatsen. Wanneer twee subwoofers
woorden gebruikt, verdient het aanbeveling de één bij
de linker en de ander bij de rechter luidspreker op te
stellen.

De opstelling van een subwoofer tegen een van

de zijwanden van de luisterruimte, zelfs achter de
luisterpositie is mogelijk, maar geeft doorgaans een
slecht ruimtebeeld. Het kan echter een bruikbaar
alternatief zijn, vooral in meerkanalen AV-systemen,
wanneer de situatie dat vereist.

De klank van een subwoofer wordt net als elke
luidspreker beinvioed door de nabijheid van wanden
in de kamer. De bas wordt versterkt naarmate er
meer wanden in de nabijheid van de luidspreker zijn.
In tegenstelling tot breedband luidsprekers, kan de
balans van het gehele systeem worden gecorrigeerd
met de volumeregelaar van de subwoofer. Hoe
meer extra versterking de kamer oplevert, hoe lager
het volume kan worden ingesteld en hoe minder

de subwoofer hoeft te doen; er is echter een
schaduwzijde. Subwoofers die in of bij een hoek staan
veroorzaken meer laagresonanties in de kamer, wat
het laag afhankelijk van de frequentie onevenwichtig
maakt.

Het gebruik van meerdere subwoofers in één installatie
kan de prestaties op de volgende punten verbeteren:

e Stereobeeld handhaven tot op de laagste
frequenties

e Het reduceren van het effect van kamerresonanties
op lage frequenties.

e Bereiken van een hoger maximum geluidsniveau.
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In het geval dat twee subwoofers worden gebruikt
in een tweekanalen audiosysteem wordt de
kanaalscheiding alleen verbeterd wanneer elk kanaal
een subwoofer heeft die wordt opgesteld in de
nabijheid van de bijbehorende satelliet luidspreker.

Installeren van de Subwoofer

De ISW-4 in-wand subwoofer is bedoeld voor
installatie in een nieuwe tussenmuur (scheidingswand)
dan wel een massieve muur (steen of blokken). In
beide gevallen begint het installeren al voordat de
wand wordt afgewerkt met stucwerk, steenstrips, of
andere afwerking. Het is mogelijk om de subwoofer

in een bestaande tussenwand onder te brengen,
maar het naderhand afwerken van de wand maakt
dat minder praktisch. Daarom is het verstandig de
praktische uitvoerbaarheid van montage in een al
bestaande wand tevoren goed te overwegen. De
Back Box die bij de ISW-4 wordt geleverd, bepaalt de
akoestische belasting en dient te worden gebruikt voor
een optimale werking.

Stap 1: montage van de Back Box

Tussenwand of scheidingswand

Controleer of de verstevigingen in de wand correct
zijn aangepast en of er voldoende ruimte is voor de
Back Box en de kabelaansluitingen. De Back Box

is bedoeld om te worden gemonteerd tussen twee
steunbalken (latten) op een standaard 40 cm (16”)
afstand. Een dwarsverbinding dient direct boven de
subwoofer te worden aangebracht. De opening van de
subwoofer eenheid dient aan de onderzijde te komen.
Zie afbeelding 1.

Om met de installatie van de Back Box te beginnen,
draait u de zes M5 schroeven zover los dat de

beugels kunnen worden gecorrigeerd. Positioneer

de omgezette kanten van de beugels aan de
buitenzijde van de Back Box zodat ze aansluiten op de
binnenzijde van de steunbalken. Zie afbeelding 2.

Wanneer de beugels op de Back Box zijn bevestigd,
kan deze in de wand worden geplaatst. Positioneer
de Back Box in de wand en schroef of spijker de
beugels op de steunbalken. Gebruik een waterpas
om te controleren of de box verticaal hangt in beide
vlakken en draai de schroeven van de Back Box aan.
Zie afbeelding 3.

Vaste wand

Wanneer de ISW-4 geinstalleerd moet worden in

een vaste muur dient de Back Box in de stenen te
worden ingebouwd, vergelijkbaar met een raam. De
beugels, schroeven en ringen die bij de Back Box zijn
geleverd heeft u niet nodig. Let er op dat de Back
Box niet tegen de wand kan rammelen. Het is daarom
belangrijk dat de box in een positie komt waarin

deze rondom vrij blijft. Wanneer de Back Box aan de
onderzijde op de stenen wordt geplaatst, gebruik dan
een flexibele mastiek in plaats van cement of kalk.
Vergeet niet ruimte vrij te laten voor de aansluitingen
en de kabel. De Back Box is niet berekend op het
gewicht van de muur erboven, daarom is een stevige
latei nodig. Zie afbeelding 4.



Stap 2: trekken van de subwooferkabel

Nadat de Back Box in de wand is gemonteerd, kan
de kabel van de SA250 versterker door de wand naar
de Back Box worden getrokken via de kabeldoorvoer.
Trek ca. 20 cm (8”) kabel door de opening. Zet

de kabel vast zodat deze niet tegen de kast of de
tussenwand kan rammelen en klem de doorvoer rond
de kabel. Breng een pakking aan rond de opening
voor de subwoofer in de Back Box. Zie afbeelding 5.

Stap 3: afwerken van de wand

Zowel bij tussenwanden als bij vaste wanden dient de
Back Box aan voor- en achterzijde te worden afgedekt
met gipsplaat of steenstrips en daarna gestuukt.
Steenstrips rond de Back Box altijd afwerken met
ruimschoots mastiek om er zeker van te zijn dat geen
hoorbare trilingen optreden.

De gipsplaat die uitsteekt over de voorzijde van de
Back Box nauwkeurig wegsnijden tot het profiel zodat
het wandframe aansluitend kan worden aangebracht
en vastgezet. Plaats de bijgeleverde afsluitstrip rond
de opening voor de subwoofer in de Back Box. Breng
gipsplaat aan over de gehele voorzijde van de Back
Box en bevestig deze met een ruime hoeveelheid
mastiek. Met een kleine schrobzaag en de mal als
richtlijn, zaagt u de opening uit en let op dat u de Back
Box niet beschadigd. Nadat de opening is uitgezaagd,
kan de wand worden afgewerkt. Zie afbeelding 6.
Nadat alles is opgedroogd maakt u met een stofzuiger
de binnenzijde van de Back Box vrij van stof en vuil.

Stap 4: aanbrengen van het wandframe

Het Wandframe is aan de Back Box bevestigd met de
klemmen aan de onderzijde. Draai de klemmen zo dat
zij naar binnen zijn gekeerd en steek het Wandframe in
de Back Box zodat de flens van het Wandframe gelijk
ligt met de oppervlakte van het pleisterwerk. Zodra het
Wandframe in positie is, draait u de klemmen aan tot
het frame stevig en vlak tegen de wand is vastgezet.
Draai dan de tegenoverliggende klemmen vast zodat
het Wandframe vlak tegen de wand komt te liggen.
Zorg ervoor dat de verbindingskabel met de Back Box
niet klem komt te zitten wanneer de klemmen worden
vastgedraaid. Zie afbeelding 7.

Nu is het tijld om de wand af te werken met behulp van
het bijgeleverde schildersjabloon over de opening van
de Back Box. Het gebruik van het sjabloon is vooral
belangrijk wanneer een spuitbus of een verfroller wordt
gebruikt.

Stap 5: aanbrengen van het Driver Paneel

Nadat het Wandframe is aangebracht en de

wand afgewerkt, kan het Driver Paneel worden
gemonteerd. Maak 15 mm van het kabeluiteinde in

de Back Box blank en verbind deze met de verende
aansluitkiemmen op de achterzijde van het Driver
Paneel. Let vooral op de juiste polariteit. Verbind de
positieve ader met de rode aansluiting en de negatieve
kabel met de zwarte aansluiting. Plaats het Driver
paneel in het Wandframe en bevestig het met de zes
bijgevoegde schroeven. Draai steeds tegenover elkaar
liggende schroeven vast zodat het Driver Paneel recht
in het Wandframe wordt getrokken. Zie afbeelding 8.

Na het monteren van het Driver Paneel kan de grill
in de sluiting tussen het paneel en het Wandframe
worden geklikt. Wanneer de grill moet worden
geschilderd, doe dat dan voordat u het aanbrengt.
Het zelfklevende B&W merkschildje kan desgewenst
op de grill worden gemonteerd. Let erop het schildje
symmetrisch aan te brengen.

Magnetisch Strooiveld

De woofer van de subwoofer hebben een magnetisch
strooiveld dat ook buiten de grenzen van de behuizing
merkbaar is. Wij raden u aan magnetisch gevoelige
zaken (beeldbuizen, computerdiscs, audio- en
videobanden, creditcards, enz.) minimaal op een
afstand van 0,5 m van de luidspreker te houden.
LCD- en plasmaschermen zijn niet gevoelig voor het
magnetisch veld.

Installatie Subwoofer Versterker

De SA250 subwoofer versterker is bedoeld voor
montage in een standaard 19” apparatenrek. Hij wordt
geleverd met rekmontage materiaal, maar zonder de
bevestigingsmiddelen voor het rek zelf. Let erop dat
de versterker wanneer deze in het rek is gemonteerd,
voldoende ventilatie krijgt en dat de ventilatieopeningen
niet worden afgedekt. Wanneer het systeem langere
tijd buiten gebruik is, neem dan de stekker uit het
stopcontact.

Rekmontage van de SA250

De SA250 wordt geleverd met twee rekmontage
beugels voor bevestiging in een standaard
apparatenrek. Zo installeert u de beugels: Bevestig

de beugel door drie kleine kruiskopschroefjes door de
beugel te steken en in de openingen met schroefdraad
aan zijkant van de versterker vast te zetten. Herhaal dit
ook voor de andere zijde.

SA250 Handgrepen

De beugels voor rekmontage worden geleverd

met handgrepen die desgewenst kunnen worden
aangebracht. De handgrepen worden gemonteerd

met de twee lange kruiskopschroeven die door de
rekbeugel worden gestoken en in van schroefdraad
voorziene gaten in de handgreep worden vastgedraaid.
Gebruikt u de handgrepen niet, dek dan de openingen
af met de bijgeleverde rubber dopjes.

Aansluitingen Subwoofer Versterker

De SA250 subwoofer versterker is voorzien van een
reeks aansluitingen op de achterzijde:

1 x Lichtnetingang: voor verbinding met het lichtnet via
een voor uw land geschikte kabel.

1 x Speakon Uitgang: een vierpolige Speakon voor
de verbinding van één of twee (identieke) subwoofers.
Speakon aansluitingen bieden een betrouwbaarder
verbinding dan blanke draadeinden of 4 mm
aansluitingen.

4 x Luidsprekerklemmen: twee paar klemmen voor
verbinding van blanke draadeinden of 4 mm stekkers
voor één of twee (identieke) subwoofers.
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1 x Cinch ingang: ingang voor verbinding met een AV
processor of voorversterker met subwoofer uitgang.

1 x XLR ingang: alternatieve symmetrische ingang voor
verbinding met een AV processor of voorversterker met
subwoofer uitgang.

1 x Cinch uitgang: uitgang voor verbinding met de
ingang van een tweede subwoofer versterker.

1 x XLR uitgang: alternatieve symmetrische uitgang
voor verbinding met de ingang van een subwoofer
versterker.

2 x 3,5 mm Jack Trigger ingangen: 12 V trigger
ingangen voor inschakelen/standby op afstand en
keuze tussen film/muziek functie.

Het aansluiten van de subwoofer versterker op de
subwoofer, inclusief het gebruik van Speakon pluggen
vindt u in de paragraaf ‘Aansluitingen’ verderop.

Subwoofer Versterker Bedieningsorganen

Op het frontpaneel van de SA250 subwoofer versterker
vindt u de volgende bedieningsorganen.

Volume: stelt het totaalvolume van de subwoofer in.

Filter: stelt de lage afsnijfrequentie van het subwoofer
filter in.

Lowpass In/Uit: schakelt het subwoofer filter in en uit.
Phase: keert de fase van de subwoofer om.
Bass Extension: kiest uit drie extra bas posities.

Movie/Music EQ: biedt aanpassing voor muziek of film
programmamateriaal.

On/Auto/Standby: biedt inschakel en standby opties.

Status Indicatie: licht op als teken dat de versterker
aan staat.

Fout Indicatie: licht op ten teken dat er iets mis is.

Aansluiten

Schakel voordat u gaat aansluiten eerst alle apparatuur
uit.

De SA250 versterker heeft twee paar aansluitiklemmen
en een Neutrik Speakon aansluiting op de achterzijde.

Op de aansluitklemmen kunnen gemakkelijk en snel
blanke draadeinden worden aangesloten, terwijl de
Speakon aansluitingen een betrouwbaarder verbinding
bieden. Twee ISW-4 subwoofers kunnen op de versterker
worden aangesloten via de twee paar aansluitklemmen of
de bijgevoegde vierpolige Speakon plug.

Wanneer u de klemmen gebruikt, verbind dan de
positieve ader met de rode aansluiting en de negatieve
kabel met de zwarte aansluiting. Foutieve aansluiting
kan geen kwaad, maar leidt tot verlies aan laag en
een minder goed stereobeeld. In afbeelding 9 ziet u
het gebruik van de aansluitklemmen voor één of twee
subwoofers.

Gebruikt u de Speakon optie demonteer dan de
Speakon plug als aangegeven in afbeelding 10.
Verbind de positieve ader met de aansluiting +1 en de
negatieve met de aansluiting —1. De aansluitingen +2
en -2 worden alleen gebruikt wanneer 2 subwoofers
worden aangesloten. Foutieve aansluiting kan geen
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kwaad, maar leidt tot verlies aan laag en een minder
goed stereobeeld. Nadat de plug weer is gemonteerd,
wordt deze in de aansluiting gestoken en vastgezet
door naar rechts te draaien. In afbeelding 11 ziet u het
gebruik van de Speakon plug bij aansluiting van één of
twee subwoofers.

Houd de totale impedantie van de luidsprekerkabel
beneden het maximum dat in de specificaties wordt
aanbevolen. Gebruik kabel met een lage impedantie.

Verbind de ingang van de subwoofer versterker via de
cinch- of de XLR-aansluitingen. Een tweede subwoofer
versterker kan worden doorgelust van de eerste door
de cinch- of de XLR uitgangen te gebruiken.

Subwoofer Versterker Opzet en Bediening

Voordat U Inschakelt

Voordat u uw nieuwe subwoofer systeem in gebruik
neemt en fijnafstemt, eerst de verbindingen nogmaals
controleren. Controleer vooral of de fase correct

is. De positieve aansluitingen op de subwoofer
(gemerkt + en rood van kleur) worden verbonden
met de positieve uitgangen van de versterker en de
negatieve aansluitingen van de subwoofer (gemerkt —
en zwart van kleur) met de negatieve uitgangen van
de versterker. Foutieve aansluiting kan geen kwaad,
maar leidt tot verlies aan laag en een minder goed
stereobeeld.

In- en Uitschakelen

De subwoofer versterker kan het beste als laatste
worden ingeschakeld en als eerste worden
uitgeschakeld. De On/Auto/Standby en Status
indicaties werken als volgt:

On: met de schakelaar op “ON” (aan) is de subwoofer
versterker constant actief en de indicatie licht groen
op.

Auto: met de schakelaar op “Auto” (automatisch)
wordt de versterker geactiveerd en de indicatie licht
groen op. Na ca. 5 minuten zonder een ingangssignaal
gaat de subwoofer versterker automatisch in de
‘sluimer’ stand en wordt de indicatie rood. Zodra
weer een ingangssignaal wordt ontvangen, wordt de
subwoofer versterker weer geactiveerd en licht de
indicatie weer groen op. De subwoofer versterker gaat
weer in de sluimerstand wanneer vijf minuten geen
signaal wordt ontvangen.

Audiovisuele processoren met een automatische
instelprocedure kunnen in de war raken door een
subwoofer versterker die een automatische aan/uit
functie bezit. In dat geval kan een situatie ontstaan
die tot defecten kan leiden. De subwoofer versterker
kan het beste continu ingeschakeld worden gelaten
wanneer zo’'n processor wordt gebruikt.

Standby: met de schakelaar op standby zal de
subwoofer versterker worden geactiveerd zodra deze
het juiste trigger signaal ontvangt via de 12 V Trigger
Ingang. Een tweede trigger signaal zet de subwoofer
versterker terug in standby. De indicatie licht groen
op wanneer de subwoofer versterker actief is en rood
wanneer de subwoofer versterker in standby staat.



Instellingen op de Subwoofer Versterker
Er zijn zes instellingen:

De VOLUME regelaar (lijn)

De LAAGDOORLAAT frequentie

De LAAGDOORLAAT FILTER schakelaar

De Extra BAS schakelaar

De EQ (equalizer)

De FASE schakelaar

De juiste instelling wordt bepaald door de met de
subwoofer gebruikte apparatuur en de manier van
aansluiten. Bij gebruik van meer dan één subwoofer
versterker er op letten dat beide op dezelfde manier
zijn ingesteld.

Home Theater Instellingen

Zet de VOLUME regelaar om te beginnen op de 9 uur
positie.

Zet de LOW PASS FILTER schakelaar op OUT (uit).
Zet BASS EXTENSION om te beginnen op positie A.
Zet de PHASE schakelaar om te beginnen op 0°.

De instelling van de LOW-PASS FREQ is niet belangrijk
omdat het filter is uitgeschakeld (OUT).

Zet de EQUALISATION schakelaar op MOVIE.

Zie de paragraaf “Fijnafstemming” voor nadere
informatie.

De subwoofer en de subwoofer versterker zijn niet
THX® gecertificeerd maar kunnen desgewenst met
een THX® controller worden gebruikt. Bij gebruik van
zo’n THX® controller controleren of de subwoofer
functie is geactiveerd. Dat omvat alle filters en niveau-
instellingen voor de subwoofer in alle functies. Voor het
kalibreren van het niveau dienen de niveau-instellingen
en de ingebouwde testgenerator van de THX® te
worden gebruikt. In alle wordt het niveau ingesteld op
75 dB SPL (C-gewogen) op de luisterpositie met de
ingebouwde testgenerator van de controller.

Bij andere processoren worden de front en surround
luidsprekers als van toepassing op “large” (groot) of
“small” (klein) geconfigureerd voordat u het niveau
instelt. Gebruik het ingebouwde testsignaal en de
volumeregelaars van de processor om de niveaus

van alle luidsprekers in te stellen. Wijzig alleen het
VOLUME van de subwoofer versterker wanneer er niet
genoeg bereik in de processor is om het juiste niveau
te halen. Betaalbare geluidsdrukmeters zijn verkrijgbaar
in elektronicawinkels en zijn prima bruikbaar om het
niveau te kalibreren. Raadpleeg de handleiding van

de processor voor details over het instellen van de
niveaus.

2-Kanalen Audio Instellingen

Zet de VOLUME regelaar om te beginnen op de 9 uur
positie.

Zet de LOW PASS FILTER schakelaar op IN (aan).
Zet BASS EXTENSION om te beginnen op positie A.
Zet de FASE schakelaar om te beginnen op 180°.

Zet de EQUALISATION schakelaar op positie MUSIC.

Zet de LOW-PASS FREQ instelling zo dat deze
overeenkomt met de -6 dB lage frequentie
afsnijfrequentie van de satelliet luidsprekers.
Opmerking: zowel -3 dB als -6 dB gegevens vindt u
bij de technische gegevens van elke B&W luidspreker.
Wanneer de fabrikant van de satelliet luidspreker alleen
de waarde bij -3 dB opgeeft, neemt u de optimale
instelling voor de LOW PASS FREQ tussen 0,6 en 0,9
maal die waarde. Hoe geleidelijker de afval in het laag
van de luidsprekers is, hoe lager de frequentie dient te
worden ingesteld. Zie “Fijnafstemming” hieronder voor
meer informatie.

Fijnafstemming

Voordat u aan de fijnafstemming begint, controleren
of alle verbindingen van de installatie correct en stevig
zijn.

Home Theater

In home theater systemen is het subwoofer (LFE)
signaal een afzonderlijk signaal en geen afsplitsing
van het signaal naar de satellieten. Het LOW-PASS
FILTER is uitgeschakeld (of op maximum ingesteld)
omdat de processor alle filtering uitvoert voor alle
luidsprekers die op ‘Small’ (klein) zijn ingesteld. Blijft
nog het instellen van de PHASE schakelaar. Normaal
gesproken staat deze op 0° , maar wanneer de
subwoofer op een behoorlijke afstand van de overige
luidsprekers is opgesteld, of de eindversterker die de
overige luidsprekers stuurt keert de fase om, dan kan
de 180° positie zijn te prefereren. Luister aandachtig
naar beide posities van de schakelaar en kies die
welke het volste geluid geeft. Wanneer er weinig of
geen verschil is, laat u de schakelaar op 0° staan.

Surround sound processoren hebben meestal een
gekalibreerd ruissignaal dat kan worden gebruikt om
de relatieve niveaus van alle luidsprekers in te stellen,
waarmee deze instelling wat duidelijker is dan bij
2-kanalen audio. Aarzel echter niet de instellingen
naar eigen inzicht aan te passen. Laat u verder niet
meeslepen met de mogelijkheden van uw subwoofer,
vooral waar het effecten op lage frequenties betreft.
Een veelal realistischer instelling en ook bevredigender
op lange termijn, is een subwoofer niveau lager dan
het niveau van de standaard kalibratie.

2-Kanalen Audio
Stel het systeem op de gewenste plaats op en speel
muziek af met een behoorlijk laag aandeel.

De optimale instelling van de PHASE schakelaar en de
LOW-PASS FREQ instelling zijn onderling gerelateerd
en worden mede bepaald door de afsnijfrequentie

in het laag van de satelliet luidsprekers. De hiervoor
aanbevolen posities voor de PHASE schakelaar en

de LOW-PASS FREQ instelling zijn gekozen om in het
laag optimaal aan te sluiten op de meeste satelliet
luidsprekers.

Uitgaande van de eerste instelling controleert u eerst
de PHASE instelling. Kies de optie die de volste klank
geeft. Meestal is de aanbevolen positie de beste,
maar niet onder alle omstandigheden. Het kan zijn
dat de eindversterkers die de satellieten sturen de
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fase omkeren of dat de subwoofer wat ver van de
satellieten af staat.

Vervolgens stelt u het relatieve VOLUME van de
subwoofer versterker ten opzichte van de satellieten
naar eigen inzicht in. Gebruik een groot aantal
verschillende programma’s om een gemiddelde
instelling te krijgen. Een instelling die in het ene stuk
indrukwekkend klinkt, kan in een andere te veel van
het goede zijn. Luister op een realistisch niveau daar
de indruk van de muzikale balans mede door het
niveau wordt bepaald.

Tenslotte corrigeert u de LOW-PASS FREQ instelling
om een zo rustig mogelijke overgang te krijgen van de
subwoofer naar de satelliet luidsprekers.

Alle Toepassingen

De schakelaar BASS EXTENSION (extra bas) biedt
drie opties voor extra laag van de subwoofer. Positie
A geeft het meeste extra en positie C het minste.
Positie B zit daar tussen in. Wanneer het systeem
wordt gebruikt op zeer luid niveau of in een grote
ruimte, is het kiezen van B of C verstandig om de bas
te beperken en te voorkomen dat de subwoofer niet
wordt overstuurd. In de meeste situaties laat u de
BASS EXTENSION schakelaar in positie A.

De EQUILISATION schakelaar wijzigt de laag afval van
de subwoofer, afhankelijk van de MOVIE of MUSIC
instelling. De MOVIE positie geeft een ‘droger’ effect,
passend bij actiefims en de laagfrequent effecten
daarin. De MUSIC positie past beter bij een snellere en
nauwkeuriger baslijn. De 3,5 mm Equalisation ingang
op de achterzijde is bedoeld voor een 12 V signaal

dat schakelt tussen de MOVIE/MUSIC instelling op

het frontpaneel. Indien correct ingesteld kan de 12 V
trigger automatisch voor een correcte instelling van de
subwoofer zorgen. Staat het frontpaneel op MOVIE dan
wijzigt de 12 V trigger dat in MUSIC. En omgekeerd.
Let er bij het instellen van de processor op dat de juiste
instelling van de subwoofer wordt bereikt.

Inspelen

De eigenschappen van de luidspreker zullen
gedurende de eerste luisterperiode op subtiele wijze
iets veranderen. Wanneer de luidspreker in een

koude omgeving opgeslagen is geweest, zijn de
dempende materialen en de ophanging wat stug en
het duurt enige tijd voordat zij de juiste mechanische
eigenschappen terug hebben. Ook zal de ophanging

in de eerste uren van het gebruik nog wat soepeler
worden. De tijd die de luidspreker nodig heeft om de
beoogde eigenschappen te bereiken, wordt bepaald
door de wijze waarop hij voorheen is opgeslagen en de
manier waarop hij wordt gebruikt. Houd als richtlijn een
week aan om een stabiele temperatuur te bereiken en
ca. 15 uur gebruik om de mechanische onderdelen de
beoogde eigenschappen te laten verkrijgen.

Maar ook langere inspeeltijden zijn gerapporteerd (tot
een maand) en er zijn ook aanwijzingen dat dit minder
te maken heeft met veranderingen van eigenschappen
van de luidspreker als met de gewenning van de
luisteraar aan de nieuwe klank. Dat geldt vooral

voor luidsprekers als deze, die in hoge mate laten
horen wat de werkelijke inhoud van de opname is en
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daarmee een grotere detaillering in vergelijking tot wat
de luisteraar voorheen was gewend. Aanvankelijk kan
het geluid wat direct en zelfs enigszins hard lijken.

Na enige tijd lijkt het geluid zachter te worden, maar
zonder aan tekening en detaillering te verliezen.

Neutrik® en de namen van Neutrik® producten
in deze handleiding zijn handelsmerken, dan wel
servicemerken van Neutrik®,

Garantie

Dit product is volgens de hoogste kwaliteitsnormen
ontworpen en vervaardigd. Mocht er toch iets defect
zijn aan dit product dan garanderen B&W Group
Ltd. en haar landelijk distributeurnetwerk dat u
aanspraak kunt maken op kosteloze reparatie (er zijn
uitzonderingen) en vervanging van onderdelen in elk
land, door een officiéle B&W distributeur.

Deze beperkte garantie is geldig voor een periode
van vijf jaar vanaf de aankoopdatum of twee jaar voor
elektronica, waaronder actieve luidsprekers.

Voorwaarden

1. De garantie is beperkt tot de reparatie van de
apparatuur. Transport- en andere kosten, eventueel
risico voor het verwijderen, vervoeren en installeren
van producten vallen niet onder deze garantie.

2. De garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar en
is niet overdraagbaar.

3. Deze garantie is niet van toepassing in andere
gevallen dan defecten van materialen en/of
fabricage ten tijde van aankoop en is niet van
toepassing:

a. op schade die veroorzaakt is door onjuiste
installatie, aansluiting of verpakking;

b. op schade die veroorzaakt is door onjuist gebruik,
anders dan beschreven in de handleiding,
nalatigheid, modificatie, of gebruik van onderdelen
die niet door B&W zijn goedgekeurd of gemaakt;

c. op schade veroorzaakt door defecte of
ongeschikte aanvullende apparatuur;

d. op schade veroorzaakt door ongeval, onweer,
water, brand, hitte, oorlog, openbaar geweld of
een andere oorzaak buiten redelijk toezicht van
B&W en haar distributeurs;

e. op producten waarvan het serienummer gewijzigd,
verwijderd, gewist of onleesbaar is gemaakt;

f. indien reparaties of modificaties zijn uitgevoerd
door een onbevoegd persoon.

4. Deze garantie is ter aanvulling op eventuele
nationale/regionale wettelijke verplichtingen voor
dealers of nationale distributeurs en heeft geen
invlioed op uw wettelijke rechten als consument.



Garantieclaims

Wanneer u aanspraak wilt maken op garantie, handel
dan als volgt:

1. Indien de apparatuur wordt gebruikt in het
land van aankoop, neem dan contact op met
de erkende B&W dealer waar de apparatuur is
gekocht.

2. Indien de apparatuur niet in het land van aankoop
wordt gebruikt, neem dan contact op met de
nationale distributeur van B&W in het land waar u
verblijft. Deze zal u informeren hoe te handelen.
Ook kunt u contact opnemen met B&W in Groot-
Brittannié of onze website bezoeken om te zien
wie uw lokale distributeur is.

Om uw recht op garantie geldig te maken, dient u

het garantiebewijs te overleggen, op de dag van
aankoop ingevuld en van een stempel voorzien door
uw handelaar. De originele aankoopfactuur of ander
bewijs van aankoop, voorzien van koopdatum volstaan
eveneens.

EAAnvika

Odnyieg xpnong,
EYKATAOTAONG KAl

puBuIoNg

FENIKEZ OAHTIEZ I'lA THN AZ®AAH
XPHZH TQN HAEKTPONIKQN ZYZKEYQN

1. AwoBaoTte T1g 0dnyieg — AlaBACTE TPOCEKTIKA
OAEG TIG 0dNYieq aoPaAeiag Kat Xprong mptv
BE0ETE TN GUOKEUT O AElTOUPYIA YA TP®OTN
popa.

2. ®UuAAETe TIG 0dNYieg — KpaTtnote To pUAAAdLO
HE TIG 0dNYIEG YIa EVOEXOUEVN UEANOVTIKN
xpron.

3. Odnyieq yia emidel&n nmpoooxng — Aappavete
navTta utoyn TIg 0dnyieg yia emidelEn
TPOCOXNG TIOU avaypagpovtal endvw otn
OUOKEUT 1 0TO QUAAAGSLO HE TIG 0dNYIES
xpriong.

4. AkoAouBnoTte TIG 0dnyieg — AkoAouBnote
TIPOCEKTIKA OAEQ TIG 0dNYiegq Xpnong Kat
AelToupyiag.

5. Nepo kat uypaocia - H cuokeun dev Ba mpemel
va TomoBeteital kat va Aettoupyei dinka oe
veEPO (T X. BIMAa og vepoxUTEG, UMAVIEPEG,
Toiveg, 0g UypPAa UTIOYELA K.ATL).

6. KaBapioTte Tn OUOKEUT XPNOLLOTIOL®VTAG HOVO
€va oTeyvO KOUUATL Upaopa.

7. EEaeplopog — ToMoBEeTNOTE TN CUOKEUN
£TOL WOTE VA UNV eUMOdICETAL O OWOTOG
e€aeplopog tnG. Ma napddelypa, n OUOKEUN
dev Ba mpemnel va TonoBeTeiTal EMAVW OF
KPeBATIA, KAVATIEDEG 1) TIAPOUOLEG ETUPAVELEG,
ylati oTig 8€0e1g auTEG eival rubavov va
KaAUTTovTal Ta avoiypata egagptopol mg. To
310 LoxUel Kal yla TI KALOTEG BIBALOBNKEG
N T VTOUAQTA TToU dev EXOUV EMAPKN
eEAEPLOUO.

8. OepuotnTta — H ouokeun Ba mpémnet va
TomoBeTeiTAL HAKPLA ATIO TINYEG BepUOTNTAG
OMwg oL BEPUATTPEG, TA KAAOPLPED,

TA KALATLIOTIKA KAl AAAEG OUOKEUEQ
OUMMEPIAAUBAVOUEVEV KAL TWV EVIOXUTMV.

9. Mnv mapakAauyeTe TNV MPooTacia mou
TAPEXOUV TA PIG HE MOAWON N HE yeiwon. Ta
PIG UE TOAWON €XoUV dUO emineda Akpa yia
oluvdeon otnv npila, To €va amod Ta omnoia eival
MAAtUTEPO amo To AAAo. Ta ¢Ig ue yeiwon
£xouv dUo akpa oUvdeong, ouv €va TpiTo mou
Aeltoupyel wg yeiwon. To mAaTU AKPO TWV
TIOAWUEVWV PIG KAL TO TPITO AKPO TWV PIG HE
yelwon uTidpxouV yia A0youg acpaAeiag. Av
TO QIG TOU KaAwdiou pelpaTog dev Talplalet
oTnV npifa nou Ba To cuVOEDETE, Ba TPEMEL
va aneubuvBeite oe €vav nAekTpoAdyo yia va
KAVEL TNV KATAAANAN peTatpomnn. (Snueiwon:

57



10.

1

-

13.

14.

15.

16

17.

18.
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STtnv EAAGSa ol KOLVEG OLKLAKEG MPIleq dev
déxovtatl Pig ue noAwaon N ue yeiwon. To
mbavotepo eival OTL N CUCKEUN gag €Xel
napadobei ue €va anAo ¢ig dUo akidwy yia
evaAilaooduevo pelua, To onoio uropeite va
ouvdéoete atnv npifa ue ornotadnnote popd,).

Mpootaocia kaAwdiou TPoPodoaciag peUNATOq
- To KaAwdlo Tpopodoaoiag Ba mpemnel va
TomoBeTeiTaAl £TOL WOTE va PNV KIvduveUel

va natnBei, va napacupBei 1 va koreil ano
avTikeipeva mou Ba tormoBeTnBoUV EMAVW TOU.
®povTioTE EMIONG WOTE va UNV TOAKIZEL OF
Kavéva onueio tou.

.NMpoobeteq ouokeueg / AEecoudp —

Xpnolpomnoleite HOVO MPOCOETEG CUCKEUEG N
a&eooudp Tou eykpivovTalympoTeivovtal ano
TOV KATAOKEUAOTH.

H ouokeun Ba mpénel va
TomoBeTeital povo oe pagla

Kat BAoelg ou eykpivovTal and
TOV KATAOKEUAOTN. AV TIPETIEL

VA HETAKLVNOETE TN CUOKEUN

Hall ye T BAon NG, KAVTE TO UE TIPOCOXN.
AnoTOUA OTAPATAHATA, SUVATO OTIPWEINO Kal
avopaAeg empaveleg unmopoUlv va yivouv aitia
avatporng g BAoNG Kal TNG CUOKEUNG.

AlakoTn NG Xpnong — ByaAte tn ouokeun
arno tnv mnpifa eav dev oKOTEeUETE va TN
XPNOLUOTIOINCETE YIA HEYAANO XPOVIKO
S1a0TNUa, N og MEPIMTWON KaTalyidag.

Znuia mou amnalttel emokeun — H ouokeun Ba
TIPETIEL VA ETILOKEUAOTEL A0 €E0UCLOBOTNUEVO
€1OIKEUMEVO TEXVLKO gav: 'EXel utooTtel nuia
TO KAA®DLO TPOPOB0aCiag N To PLg, £XOUV
ELOXWPNOEL OTO ECWTEPLIKO TNG AVTIKEIHEVA

n uypa, éxel ektebel ae Bpoxn N uvypaoaia,

Sev paiveTal va AEITOUPYEL KAVOVIKA i
napatnpeite agloonueiwtn aAAayn otnv
anodoon NG, MECEL KATW 1 KATAOTPAPEL TO
KAAUPPA TNG (oaot).

H ouokeur) dev Ba mpénel va torobeTeital kat
va Aettoupyel oe onueia ou propei va Bpaxet
N va OUYKEVTPWOEL uypaaia (m.x. Kovta oe
vEPO, vepOoXUTEG, UMAVIEPEG, TILOIVEG, OE UYPA
utoyela K.ATL). Mnv toroBeteite endvw otn
OUOKEUT doxela Mou MePLEXOUV UYpd (ToThpla,
Baga k.Am.)

.Ma va arnoouvd£oeTe MANPWG TN CUOKEUN

ano tnv napoxn pelpatog Ha MpEmMeL va TV
ByaAete amod tnv mpila.

To ¢1g Tou KaAwdiou pelpaTog Ba mpemnel va
eival mavrote eUKoAa TpooBAaaciyo.

Mn apnveTte TIG HMATAPieq EKTEOEIUEVEG

oe UYNAEQ BeppoKpaoieg (M.X. OTO pwG TOU
NALOU, KOVTA 08 QWTLA K.ATL).

To tpiywvo pe 1o teBAacuéEvo BENOG
onuaivel TNV UTIAPEN OTO ECWTEPLKO
NG CUOKEUNG ONUEIWV HE UPNAN
Taon pelpartog, Ta onoia dev eival
HoVwUEVA Kal propolv va
TPOKAAECOUV NAEKTPOTANELQ.

To Tpiywvo pe To BAUMACTIKO EQPLOTA
TNV TPOCOXT TOU XPNOTN OXETIKA PE
v UTapEn oNPAvTIK®V 0dNYLOV
XPNONG KAl CUVTAPNONG, OTIG OToIEG
Ba mpémel va avatpeEet.

MPOZOXH: I'A NA AMO®YIETE TON KINAYNO
MNYPKATIAZ ‘H HAEKTPOMNAHZIAZ MHN
A®HNETE EKTEOGEIMENH TH ZYZKEYH AYTH ZE
BPOXH H YWHAH YIPAZIA

19.

20.

21.

22.

23.

24.

AVTOAANGKTIKA — AV XpelaoTel va
avTtikataotabei kamolo and Ta eEaptTnuara
NG OUOKEUNG, Ba mpemel va BeBalwbeite OTL
0 TEXVIKOG TIOU Ba KAveL TNV eMmoKeun 6a
XPNOLUOTIOOEL AVTAAAAKTIKO KABOPIOUEVO
T EYKEKPLUEVO ATO TOV KATAOKEUAOTY), Kal
OTL €XEL TA 1310 AKPIBWG XAPAKTNPLOTIKA HE
T0 €EApTNUaA Mou Ba avTikataotnoel. Av dev
1loxUooUV Ta Mapanavw, UTapxet Kivduvog
PWTLAG, nAekTpomAn&iag, avenavopbwtng
BAABNG OTN CUOKEUN K.ATL

Ao@dheleg — Ma va anopUyeTe ToV Kivduvo
PWTLAG 1 NAektpomnAngiag Ba mpémet va
XPTNOLUOTIOIEITE ATIOKAELIOTIKA ACOPAAELEG
owoToU TUTIOU KAl XapaKTNPELoTIK®V. Ot
ao@aleleg Tpopodoaoiag Bpiokovtal oTto
£0WTEPLKO TNG CUOKEUNG KAl OTNV THOW
MAgUpPA TNG. EvEeXOUEVN AVTIKATACTAON TNG
£0WTEPLKNG AOPAAELAg Ba TPEMEL VA YiVEL
HOVO arod £E0UCLOSOTNUEVO/EIBIKEUNEVO
TEXVIKO. Ol a0QAAELEG TIOU UropoUV va
avTikataotafoUv amnod To XPRoTn avaeepovtat
OTA TEXVIKA XAPAKTNPLOTIKA TNG CUOKEUNG.

Atakorn) Tpogodociag — H mapoxn pelpatog
OTN OUOKEUT BLOKOTTETAL TTATPWG HOVO av TNV
ByaAete amod Tnv mpida, Kat yt' auto n npifa
mou Ba Tnv cuvdeoeTe Ba TPEMEL va eivatl
eUKOAQ MPooBActun.

XapakTtnploTika peUpatog — H ouokeun autn
Ba mpénel va AetToupyei povo pe tnv Tdon
TOU QVa@EPETAL OTNV THOW MAEUPA TNG (Yla
v EAANGSa, 230V/50Hz), dirmAa otnv utodoxn
Tou KaAwdiou Tpopodoaiag. Av dev eiote
BEBalog/n yla Ta XapaKTNPELOTIKA pelUATOq
Tou oTiTIoU 0agG, EMIKOWVWVAOTE HE TNV
QVTIMPOOWTELA TNG OUOKEUNG 1 Me TN AEH Tng
TMEepPLOXNG 0ag.

MpiCeq, moAUTpLZa, MpoeKTATELG — Mnv
UTIEPPOPTWVETE TA TIOAUTIPLZQA, TIQ
TIPOEKTACELG 1) TIG TIPIJEG OTIG OTIOIEG
OUVOEETE TIG NAEKTPLKEG 0AG CUOKEUEG, YIATI
UTIApXEL KIVOUVOG QWTIAG N NAEKTPOTANEiQG.

MayvnTika nedia — H cuokeun mapayet €va
eAelBePO OTATIKO PAYVNTIKO Tiedio. Mnv
ToToBeTEITE O AMOOTAON UIKPOTEPT TOU
HLO0OU PETPOU ATIO TN CUOKEUT, AVTIKEiuEVa



mou propei va mabouv {nuLa ano To mnedio
auTo (OUMBATIKEG TNAEOPATELG 1) 000VEQ

NA. UTIOAOYLOT®V, KAOETEG NXOU 1) EIKOVAG,
TULOTWTIKEG KAPTEG K.ATL). TO HAYVNTIKO TEdio
UTopEl va MapapopemoeL TNV lKOVA TWV
oupBatik®v oBovav (CRT), akoun kat av eivat
TornofeTnuéveg oe PeyaAUTepn andoTaon ano
TN OUOKeUT, evw oL 000veg LCD kat Plasma
dev emmpealovtal arod auTo.

25. TonoBeTtnon — TOoToBETAOTE TN CUOKEUN Og [ia
£MIMedN, 0TABEPT EMIPAVELA TIOU UTOPEL Va
avTéEel To BAPOG TNG. MNV TNV TOMoBEeTHOETE
0g KIvnTa n TpoxnAata rria, aotabeiq
Baoelg, Bpaxioveg oTNPIENG K.ATL. Ao OTIOU
Ba uropoloe va MEael, ylati urnopei va
TPOKAAECEL goBapn {NUIA N KAl TPAUUATIONO.
TomoBeTNOTE TN CUOKEUT] CUMPWVA WE TIG
0dnyieg TOU KATAOKEUAOTH.

Mnv ekBECETE TN CUOKEUT O BPOXN KAl UNV TNV
XPTNOLLOTIONOETE KOVTA O VEPO 1 OE XWPOUG
He uynAn uypaoia. Emiong yia va armopulyete

TO £vdeXOUEVO VA XUBOUV Uypd OTO ECWTEPLIKO
NG CUOKEUNG, UNV TOTIOBETEITE EMAVW TNG
avTIKEIPEVA , OMIWG YERATA TOTNAPLA, BAla K.ATL

‘Otav 6a emAéyeTe TN B€0N Tou Ba TomoBeTNOETE
TN OUOKEUT|, PPOVTIOTE WOTE 1 Tpifa mou Ba

N ouvdEoeTe va eival eUKoAa MPOGRACLuN.

Av TipokU el KATolo MPORANUa otn Aettoupyia
NG OUOKEUNG, ATIEVEPYOTIOINOTE TNV AUECWS
anod To SLAKOMTN AelToupyiag Kat Byaite v
anod TNV mpifa. AKOUN Kal arevepyomoinueEvn,

av n ouokeun eival otnv mpifa ouveyiel va
SEXETAL PEUMA OTO EOWTEPLKO TNG. BydAte T
ouoKeu™ anod Tnv mpifa edv dev okomeUETE va TN
XPNOLUOTIONOETE YIA HEYAAO XPOVIKO d1A0TNMA 1)
o€ TEePIMTWOoN Katalyidag.

Eicaywyn
Ayannte meAdatn,

Sag euxaplotoUpe mou erAeEate v Bowers
&Wilkins. MapakaAoU e, TIPLV AMOCUOKEUACETE
KAl EYKATAOTNOETE TO NXElo, dlaBaoTe
TPOOEKTIKA TIG 0dNYieg Tou mepthapBavovrat

og auTd TO QUAAADLO, Yia va €XETE TN BEATIOTN
anodoon anod to cUoTNuda cag. H B&W €xel

€va SIKTUO AMOKAELOTIKOV AVTIMPOOHOTIWV

o€ TEPLOCOTEPEG Ao 60 XWPEG, oL omoiol Ba
uropoUv va oag BonOnoouv otnv MePIMTwon mou
OUVAVTNOETE KATIOLA TIPOBARATA TIOU deV UTOPEL
va AUoEeL TO KATAoTNa and Omnou ayopacate ta
nxeia.

MAnpo@opieg OXETIKA HE TNV MTPOCTACIA

TOoU TiepIfaAAovToq

K le’ oxedlaopéva oUPPWVa He TIg

— dleBveig 0dnyieg oxeTika Tov
Meploptopd twv Erukivduvwv Ouotwv (RoHS) oTig
NAEKTPIKEG KAL NAEKTPOVIKEG OUOKEUEG, KAB®G
KAl OXETIKA He TNV d1aBeon HAEKTPIKWV Kal
HAekTpovik®mv ArtoBAntwv (WEEE). Ta mo nmavw
oUuBOAQ onuaivouv Tn CURHOPPWON HE TIG

'OAa ta npoiovta tng B&W eivat

0dnyieg auTEég, KAl OTL Ta MpoidvTa Ba TpEmeL va
AVAKUKAQVOVTAL KAl va UTIOKELVTAL OTNV
KataAAnAn ene&epyaoia.

SupBouleuTeite TNV UTMpPECia MEPIBANAOVTIKNG
MPOOTACiag TNG TMEPLOXN 0AG, OXETIKA HE TOV
TPOTOo d1a0e0NGg EISIKWOV ATMOPPIUHATWV.

AUTO TO EYXELPISLO APOPA TO EVTOLXILONEVO
unoyoUpep ISW-4, To KOUTi eVTOIXIOMOU TOU Kal
ToV evioXuTn SA 250 mou TomoBeTeiTal 0 pak Kat
€xel oxedlaoTel £181KA YIA AUTO TO UTIOYOUPEP.

MepiexOpeEVa TNG CUOKEUATIAG

AUTO TO TIPOIOV AMOOTEAAETAL OE TPiA KOUTLA:
auTo Tou TEPLEXEL TO UToyoUpep ISW-4, auto
TIOU TEPLEXEL TO KOUTIL EVTOLXIOMOU KAl QUTO TIOU
MepPLEXEL TOV evioXutn SA250.

TNV ouoKeuaoia Tou yoUQep Kal TNG UMAPAAg
OTEPEWONG TOU EAEYEETE WG UMAPXOUV Kal Ta
akoAouba:

AUTO TO eYXELPIdLO XPNONG-EYKATACTAONG.

1 x mAaiolo evTolxlopoU

1 X MPOOTATEUTIKN CiTA TOU PHEYAPWVOU

1 X MATPOV yla To avolypua Tng Utodoxng oTo
TOlXO

1 X AUTOKOAANTO AoyoTuTto Tng B&W

1 x Maoka yla to Bayiuo

6 x Bideg M5

STV CUOKEUQOIA TOU KOUTIOU EVTOLXIOMOU,
eAEYEETE WG UTIAPXOUV Kal Ta akoAouba:
1 x Odnyieg XpNong Kal €yKataoTaong

1 x Z0oTnua cUoPIENG Tou KaAwdiou

TNV ouokKeuaaoia Tou evioxuTn SA250, eAeyEete
WG UTIAPYXOUV Kal Ta akoAouba:

1 x Kahwdlo pelpaTtog

1 x TetpamnoAiko BUoua tunou Speakon

2 x Twvieg otepeéwong oe Rack

6 x Kovtég Bideg TUMou Philips pe TIG podEAeg
ToUug

4 x EAAOTIKEG “TAMEG” YIA OTEG

2 x AaBeg

4 x Makplég Bideg TUTOU Philips pe TIG podEAeg
ToUug

To ISW-4 €xel oxedlaoTel TOOO yla £YKATAOTACELG
OLKIaKOU Klvnuatoypd@ou 000 Kal yla va

au&avel TNV OTABUN TWV XAUNAQV CUXVOTATWV

oe dIKAvaAa CUCTNHATA TIOU XPNOLLOTIoUV
nxeia mMAnpoug eacpatog. OAEG oL NXNTIKEG
£YKATAOTAOELG AMalTOUV KAMOLa MPOETOLHaTia Kat
APKETEG BOKIUEG WG TIPOG TN BEON TwWV NXEIWY,
TIPOKELUEVOU VA AMOdMOOUV OTO HEYLOTO TWV
duvarotntwyv toug. Ot 0dnyieg mou akoAouBouv
6a oag BonBnoouv oe autn T dladikaaia.

O evioxuTng SA 250 xpetdletal va ouvdebel pe
TO NAEKTPLKO BIKTUO, £TOL €lval GNUAVTIKO Yid
£04qg va eEolkelwbeiTe Pe TIG 0dNYieg aopaieiag
Kal va divete 1dlaitepn MPoooxr o€ OAEG TIQ
npoeldononoelg acpaleiag. Kpatnote auteg to
EYXELPIOLIO O€ Eva aOPAAEG ONUEIO yia HEANOVTLKN
xpron.
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TomoB€TNON TOU UNTOYOUPEP

To avBpwrivo auTi dev avtihauBavetatl pe
akpifela TNV myn TwV XaUNA®V CUXVOTNTWYV,
onoTe n BEon Tou subwoofer oTo xwpo akpodaong
dev eival TOOO ONUAVTIKN O€ OXEON HE AUTH

TwV umioAolnwv nxeiwv. Qotdoo, To KAAUTEPO
amoTEAEONA ETUTUYXAVETAL AV TO subwoofer
ToToBeTNOel HETAEU TwV dUO EUMPOTBLIWY
NXeiwv 1 OXETIKA KOVTA Og €va amo autd. Av
Xpnotgoroleite dUo subwoofers, eival kaAUTepa
va TomoBeTNOETE €va KOVTA Og KABe €va amod ta
eunpoaobia nxeia.

H ToT06£TNoN TOu UTIoYOUPEP OE £vA TIAEUPLKO
TOiX0 TOou dwHATiOU, AKOMA KAl THow amno TN B€on
akpoaong, eival emiong duvatn aAAd cuvnewg
€XEL 0AV ATIOTEAECUA HELWUEVT ECTIAON TOU
nxou. AaBete umMoOYn 0ag OPWG MWG Hia TETola
TOTOBETNON UMopEl va eival £vag anodeKkTog
ouuBLBacuog, Wiaitepa oe moAukavaia AV
OUOTNUATA, TIOU N} AlGBNTIKNA TOU XWPOU EXEL
Kupiapxo POAO OTNV UAOTIOINGN TOU CUCTAUATOG.

‘Onwg oupPaivel pe OAa ta nxeia, n eyyunra

Tou subwoofer oToug Toixoug Tou dwuatiou
eMMpPealel Tov NXo Tou. H évtaon Twv Pndowv
au&avetal 000 TIO KOVTA gival To NXeio OTIq
YUpw emupaveleq. Opwg, avTiBeTa Ye TA KAVOVIKA
Nxela, N CUVOALKY) LOOPPOTIIA TWV GUXVOTNTWV
uropei va dlopBwhei eAaTTOdVOVTAG TNV EVTAON
Tou subwoofer. Oco mto oAU TovifovTat

oL XauNAEG ouxvOTNTEG AMd TO XWPO, TO0O
XaunAdtepa propeite va pubuioete TNV €vraon,
Kal TO0O0 AlyOoTepO Xpeladetat va "douledel” To
subwoofer. ANNG UTIAPXEL KAl VA PELOVEKTNHA:
Ta subwoofers mou eival TormoBeTnuéva Kovta

o€ Yywvieg ouxva nmapdyouv nepLloocoTePeS
aAvINXNOELG XAUNA®Y CUXVOTNTWV OTO XWPO,
Tovifovtag €10l TA KAca utiepBoAlKa o€

OxEoNn HE TIG AAAeg ouxvOTNTEG. Aev UTIAPXEL
UTIOKATAOTATO YLA TOV TIELPAUATIONO, apoU KABe
XWPOG EXEL DLAPOPETLKN AKOUOTIKY) CUUTIEPLPOPA.

H xpnon neplocdtepwy amnd dUo subwoofers oe
pia nxnTIKAR eykatdotaon prnopel va BeATiwoet
NV anodoor] TG He Toug e&NG TPOTIOUG:

e AlOTNPWOVTAG TO OTEPEOPWVIKO dLAXWPLONO
OTIG XOUNAOTEPEG OUXVOTNTEG.

e EZopaAlvovTag TIG avINXNOElg TWV XAUNA®V
OUXVOTNTWV OTO XWPO.

e Emutpemnovtag HeYAAUTEPN OUVOALKR €vTaon
TOU NXOU.

Av xpnotgomnoinoete 2 subwoofers o €va anio
OTEPEOPWVIKO GUOTNUA, O OTEPEOPWVIKOG
SlaxwpLlopog Ba BeATiwOel povo av KABe KavaAl
£Xel TO OIKO Tou subwoofer, TomoBeTNUEVO KOVTA
OTO AVTIOTOLXO NXeilo "dopuopo”.

EykataoTaon Tou utoyoupep

To umtoyoUpep ISW-4 mpoopileTal yia
£YKATAOTAON HECA OE UTO KATAOKEUT TOIXOUG
anod yupooavida 1 og Toixoug amno ToURAq,
TOLMEVTOALBOUG KATI TTIOU £XOUV dlapoppwoel

60

€1dLKA Yla va To «uTtodexBoUlv». & OAEQ TIG
TMEPIMTWOELG N EYKATAOTAON TIPETEL VA EEKLVIOEL
TPLV OTO TOIXO YiVEL TO TEAIKO QLviplopa
(OTOKAPLIONA, COBAVTIONA-OTIATOUAAPLOMA KATT).

H egykataotaon Tou uttoyoU@ep eivat duvatn

Kal o€ €181 KATAOKEUAOUEVOUG TOIXOUG amo
yupooavida, Opuwg oL analtoUUEVES Epyacieq
Uropel va kavouv pia Tétola dladikaoia un
TIPAKTIKT). SKEPTEITE MPOCEKTIKA TIG ETUMAOKEG
TIOU UMOpPEl va €XeL N TOMOBETNON TOu uTtoyoUpepP
oe £€va 1ndn £TOLUO TOIXO TIPLV TPOXWPTOETE.

To KOUTI EVTOIXIOMOU TIou ouvodeUel To ISW
KaBopilel TNV AKOUCTIKN QOPTION TOU HEYAPWVOU
Kal TIPETEL VA XPNOLUOTIOLEITAL TIPOKELIUEVOU TO
uttoyoU@ep va AelToupyel owoTa.

BrAua 1: Mpooapuoyn Tou KOUTIOU EVTOIXICHOU

Kataokeun og Toixo amoé yupooavida
BeBalwOeite Mwg 0 OKEAETOG TOU TOIXOU EXEL
TPOETOLPAOTEL CWOTA £T0L WOTE va eEagPaliletal
IKavo BAaog yla TNV MPooapuoyn Tou KouTloU
EVTOIXIOMOU KABWG Kal yla Tnv analtoluevn
KaAwdiwaon. To KOUTL EVTOLXIOMOU €XEL OXEDLAOTEL
£€TOL WOTE va NMpooapudleTal avaueoa oe dUo
0pB0o0TATEG TOU TOIXOU TOU BpiokovTal HETAEU
Toug oe amnootaon 40cm. Mia veUpwon MpEMeL va
TomoBeTeital HETAEU TwV 0pBOCTATWV AKPIBWG
MAvw and To KOUTI EVTOLXIOHOU TOU uTioyoUpep.
To avolyua Tou Heyapwvou MpEMeL va BpiokeTal
OTO KATW UEPOG. BAETE Kal To Zxnua 1.

Ma va apyioete TNV €yKATAOTAON TOU KOUTLOU
eVTOLXIOHOU, XaAap®oTe apKeTa TIg 6 Bideg M5
£€T0L MOTE OL AVTIOTOLXEG YWVIEG OTEPEWONG VA
uropoUv va puButlotouyv. e autd TO OTASLIO KNV
opi&eTe eVIEA®G TIG BideG. AQPNOTE TIG APKETA
XOAQPEG £TOL MOTE VA UTOPEITE VA PUOUIOETE TIG
YwVieg oTEPEWONG.

TomoBeTnoTe T 0pOHOYDVIA TEAEIWHATA

TWV YOVIOV £€T0L WOTE va Uropolv va
€UBUYPAUULOTOUV PE TNV ECWTEPLKN ETUPAVELA
Twv opBootatwyv. BAEme Kat Exnua 2.

ATIO TN OTLYMI) TIOU Ol YWVIEG OTEPEWONG EXOUV
a0PAALOTEL OTO KOUTI EVTOLXIOMOU QUTO propet
va MpooappooTel péoa oto Toixo. TomoBeTnoTe
TO KOUTL EVTOIXIONOU HECA OTO TOIXO Kal BIdwoTe
TIG YWVIEG OTEPEWONG OTOUG 0PBOOTATEG.
Xpnotpornoote éva aA@adl yia va BeBalwbeite
WG TO KOUTL EVTOLXIOMOU gival owoTta
TOMOBETNUEVO KAl 0TOUG dUO AEOVEG (EYKAPOLO
Kal SlaunKn) Kat oTn ouvexela opigre TIq Bideg
ao@AAilovTag TIG YWVIEG OTEPEWONG OTO KOUTL
evTolXlopoU.

EykataoTaon o€ Toixo and TouBAa

Av 10 ISW-4 npdkeltal va eykataotabei oe Eva
Toixo amnd ToURAA TO KOUTI EVTOLXIOMOU TIPETEL
va XTloTel pEoa ota ToURAA e TPOTIO MAPOUOLO
HE aQUTOV ToU XTifeTal n KAoa evog mapabupou.
Ot ywvieg otep€wong, ol Bideg Kat oL podEAES
Tou mnapéxovrtat pall He To KouTi evtolXlopoU dev
xpetaletal va xpnotpornotnbouv. Mpocoxn mpeTel
va dobei wote va anopeuxBei n mbBavotnTa
TPLEIHATOG TOU KOUTIOU EVTOLXIOHOU EMELDN TA



TOIXWHATA TOU Ba aKoupmoUv og onueia Tou
Toixou. Ma autd to AOoyo Ba MpEmMeL va UmapxeL
IKavO JLAKEVO YUPw amod TiG TAEUPEG ToU. AV TO
KOUTI EVTOLXLOMOU TIPOKELTAL VA EYKATAOTAOEL
HE TO KATW HEPOG TOU VA AKOUUTA 0TO dArmedo,
yla TNV OTEPEWON TOU 0AG OUVIOTOUME va
XPNOLLOTONOETE EAACTIKA HACTIXN KAl OXL
TOIHEVTO 1) aoBeoTokoviapa. Ouunbeite va
APNOETE LKAVO BIAKEVO WOTE va UMOpPEL va
MEPACOUV TA KAA®SLA KAL O UNXAVIOHOG
ao@aAlong Toug.

To KoUTI evToIXIOMOU dev €xel oXedlaaTel yia va
avTEXel To BAPOG TOU TOIXOU MAVW ATO AuTO.

Ma auto 1o Adyo akplBwg Mavw and To KouTi
EVTOLXIOMOU TIPETEL VA KATAOKEUAOTEL £va TIPEKL.
BA£me Kat Ixnua 4.

BrApa 2: ApopoAdynon Twv KaAwdiwv Tou
urtoyouQep

Me T0 KOUTI eVTOLXIOMOU TOTIOBETNHEVO OTO
Toixo Ta KaAwdla anod Tov evioxutr SA250
uropei va dpopoAoynbouUv mpog To uroyoUupep-
SL0UECOU TOU TOIXOU -HECA OTO KOUTI HEOW TNG
Bupidag el00dou TV KAAwdIwoewv. Tpapngte
nepinou 20cm KaAwdiwv PETA OTN Kaumiva.
Ac@aliote Ta KOA®SLA €TOL WOTE VA KNV UMopel
va TPOKAAECOUV CUVTOVIOHOUG Kal TptypoUqg
£pXOMEVA OE eMAPN HE TOUG 0pBOCTATEG N TN
yupooavida Kat opi&Te To OPLyKTAPA YUPW AT
Ta kKaA®dla. TortoBetnoTe T eAATla yUpw amd
v TpUTma Tou HeyAapwvou. BAEme kat Sxnua 5.

BRpa 3: TEAIKO @IVipIOHa TOu ToiXou

Tooo og Toixoug amod yuyooavida 600 Kal oe
Toixoug anod ToUBAA Ol EUPAVEIG TIAEUPEG TOU
KOUTLOU TIPETEL va KAAU®BoUV e aoBeoTOTAAKA
1 TOlevTooavida Kat oTn GUuvEXELa va
KaAu@BoUv e coBa n otoko. Ta keva HeTagu
TOIXOU KAl KOUTLOU TIPETEL VA YEULOTOUV e
€AAOTIKA MAOTIXN WOTE va €ival 6lyoupo Twg
dev Ba eupaviotoUv oTo PEANOV TpLyHoi n
OUVTOVIOHOL OTAV TO HEYAPWVO AEITOUPYEL OE
UPNAEQ evtdoelg.

To @UAo yuyooavidag (i acBeoToOmMAaKag 1
TOLMEVTOTIAGKAG) TIOU Ba KAAUTITEL TNV TTpOCOYN
TOU KOUTLOU EVTOLXIONOU TIPETEL VA EXEL HlA
TPUTA KOUUEVN LE aKPIBELA, ETOL WOTE TO TIPOPIA
NG va npooapuoletal Pe akpifela oTo MAaiolo
TOU KOUTLOU, ®OTE OTN CUVEXELQ TO TAAIOLO va
uropei va otepewdei pe acpaiela. TorobeTnoTE
™ Tawvia oteyavwong (eAavtla) mou umapxel o
ouoKkeuaoia YUpw amd tn Tplmna Tou urnoyoUpep
OTO KOUTI EVTOLXIOMOU. STEPEMOTE KAAA TO
@UAO yupooavidag mou KaAUTTEL TNV UMPOCTIVH
EMLPAVELN TOU KOUTIOU €VTOLXIOMOU pe apBovn
MoCoOTNTA EAACTIKNG HAOTIXNG OTEPEWONG.
XPNOLHOTIONOTE EVa HIKPO TIPLOVL -ELBIKO Yia

TO UALKO TIOU TOTI0BETABNKE- KAl TO MATPOV

TIOU UTIAPXEL OTN CUOKEUAOIA, YId va avoi&ete
™ TPUTA MPOCEXOVTAG VA UNV KATAOTPEYETE
TA TOLXWHATA TOU KOUTLOU evToLXlopoU. Amd

TNV OTLYUN TIoU €XeTe avoi&el T TpUMa 6o To
KOUTI evTolXlopoU uropei va euviplotei. BAEme
Kat ZxNnua 6. Otav To PLviplopa €XeL OTEYVAOOEL

EMAPKWG XPNOLUOTIONOTE HLa NAEKTPLKN oKoUTa
Yla va anopakpUVETAL amo TO E0WTEPLKO TOU
KouTloU OAd Ta uToAeippaTa.

BrAua 4:Mpocapuoyn Tou mAaiciou

To MAaiolo OTEPEMVETAL OTO KOUTL EVTOLXIOMOU
XPNOLLOTIOIOVTAG TOUG OPLYKTAPEG TIOU
BplokovTal 0To KATW WEPOG Tou. MeploTpePTe
TOUG OQLYKTNPEG £TOL WOTE va eivatl
TPOCAVATOALOUEVOL HE POPA TIPOG TA PETA Kal
€l0AYETE TO MAAICLO OTO KOUTI EVTOLXIOMOU,

€710l ®OTE N GAAvTa Tou TMAALoiou va givat
MPOOWTO WE TNV EMmPAvela Tou Toixou. ‘Otav To
mAaiolo gival otn owotn B€on, opiEte TIg Bideg
TWV OPLYKTNPWV £TOL WOTE To TAAioL0 va sivat
OTEPEWMEVO e AOPAAEL — KAl va gival eminedo-
WG TPOG TO TOIX0. ZPIYYETE TIG BidEG TWV
OPLYKTIPWV AVTIBIAPETPLIKA £TOL WOTE TO TAAICLO
va eival eminedo. BeBalwbeite nwg ta KaA®dla
oUVOEONG HECA OTO KOUTIL EVTOLXIOHOU BEV EXOUV
TaoTel 0To TMAAICLo Kal 8ev €XOUV OQIXTEL padi pue
auTo. BAgme Kat Ixnua 7.

Se auTd TO OTASLO UMOPEL va YIVEL TO TEAIKO
PLVipLopa-BAYIHO TOU TOiIXOU. XPNOLLOTIONOTE
N HACKA WOTE VA TMPOCTATEYETE TO KOUTI
evTolXlopoU 1Blaitepa av MPOKeLTAlL va
XPTNOLUOTIONOETE BAPN O€ OTPEL 1) OE UYPN
HOP®T.

BRpa 5: NMpooapuoyn ThG HMAQAAG HE TO yoUPEp
Me 1o TAQICL0 OTEPEWHEVO KAAA KAl TO TOIXO
BAUMEVO UTIOPEITE VA TIPOCAPUOCETE TN UMAPAQA
ue To yoU@ep. Amoyupvwote 15mm Tou KaAwdiou
UEOCQ OTO KOUTIL EVTOLXIOMOU Kal CUVOEDTE TO
OTOUG AKPOJEKTEG TOU PEYAPWVOU. SUVIEDTE

TO BETIKO AywyO OTO KOKKLVO OKPOBEKTN KAl TOV
APVNTIKO AYwYO OTO HaUPO aKPOJEKTN. AwoTe
13laitepn Mpoooxn wote va BeBalwbeite Mwg n
TMOALKOTNTA TNG oUVdEONG €ival cwoTn.

ATIO TN OTLYMR TIOU eykataotabei n undaeAa

LE TO HEYAPWVO 1 TIPOOTATEUTIKRA OlTA TOU
urtoyoU@ep pnopei va eykataotabei kat autr. H
oita npooapuodetal MEIOVTAG TNG MEPIUETPIKA
OTNV £YKOTI TIOU UTIAPXEL HETAEU TNG UMAPAAG
Kal Tou mAatoiou. Av n oita mpokeltat va BagTel
auTO TIPETEL VA YIVEL TIPLV TIPOCAPHOOTEL. To
QUTOKOAANTO HE TO onpa tng B&W urmopei

va TPooapuooTel 0N oita av to embupeite.
AGOOTE MPOCOXN WOTE TO ONUA va TomoBeTnOel
OUMHETPLKA.

'Yriap&n payvnTikou nediou

To HEYAPWVO TOU UTIOYoU®EpP dNUIOUpPYEL
HayvnTiko medio mou emekteiveTal £Ew ano

Ta Opla TNG KAUmMivag Tou. SUVIoTOUHE va
TOMOOETNOETE TO NXEi0 0 andoTaon TOUAAXLOTOV
HLOOU HETPOU ATIO CUCKEUEG KAl AVTIKEILEVA TIOU
eilval euaiodnTa oTo HAyvNTIONO (CUMBATIKEG
TNAE0PACeLg Kat 000VEG NA. UTIOAOYLOTQYV,
SLOKETEG, KAOETEG NXOU, BIVTEOKAOETEG,
TIOTWTIKEG KAPTEG K.ATL). Ot 000veg LCD kat
plasma dev emnpealovTal and Ta HayvnTika
nedia.
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EykaTaoTaon Tou evioXuTn Tou subwoofer

O evioxutng SA250 pmnopel va eykataoctabel oe
£va TUTILKO 19-1vTOoO0 rack yla CUOKEUEG N)XOU.
Mapé&xovTal oL MPOEKTACELG EYKATAOTAONG OE
rack, aAAd Oxl ol Bideq Kal Ta ma&iuadia. Av
ToTI0BETNOETE TOV €VIOXUTH o€ rack, BeBalwbeite
OTL YUPW TOU YiveTal KaAn KUkAogopia Tou agpa,
Kat 0Tl Ta avolypata eEaeplodoU Tou dev eival
UmAokaplopéva. Av To oUoTNnUa dev TIPOKELTAL Va
XpPnotporonBel yia peyalo Xpoviko dlactnua,
arnoouvOEOCETE TOV EVIOXUTN and n mpila g
NAEKTPIKNG €YKATAOTAONG.

Tomo6€Tnon Tou SA250 o€ rack

O SA250 ouvodeUeTal and dUo Bpaxioveg
TOTIOBETNONG O€ €va TUTIKO rack CUOKEUWV NXOU.

Ma va eykataotnoeTte Toug Bpaxioveg, BLOWOTE
ano €vav o KABe MAEUPA HE TIG TPELG KOVTEQ
oTtaupwTeg Bideq ou Ba Bpeite oTn cuoKkeuaaoia
TOU EVIOXUTN. 2€ KABE MAEUPA TOU EVIOXUTR
UTIAPXOUV TPELG UTIOBOXEG HE OTIEIPWHA TIOU
avTioTolXoUVv oTIg TPUTIEG TIOU UTIAPXOUV OTOUG
Bpaxioveg.

XeipoAaBeg

Ot Bpaxioveg eykataotaong oe rack
ouvodelovTal anod XelpoAaBEG, TIG OTOIEG
uropeite av BEAete va tornoBetnoete. H kabe
XelpohaPn tomnoBeteital BdOvVOVTAg dUO HAKPLEG
oTaUPWTEG Bideqg (MapéxovTal) oTIG UTIODOXES
g, H€oa armod TIG avTioTOLXEG TPUTIEG TOU
Bpaxiova. Av dev TomoBeTNOETE TIG XELPOAABEG,
KAAUYTE TIG TPUTEG HE TA AAOTIXEVIA TIWHATA TIOU
0a Bpeite otn cuokeuaaia.

Ynod0XEG CUVOECEWV TOU EVIOXUTR

O evioxuTng SA250 €xel pia oelpd UTIOdoX MV
oUVOEONG OTNV THOW TMAEUPA TOU:

Mia untodoxn Tpopodoaciag pelaTog, TNV omnoia
Ba MPEMEL XPNOLLOTOLOVTAG TO KATAAANAO
KAA®WBL0 va OUVBECETE OTNV TPIfA. SNUELWOTE OTL
n ouvdeon pe To pelpa Ba TPETMEL va yivel povo
apoU €xete Kavel OAEZ TIG UTIOAOLTIEG OUVDEDELG,
Katl OTL Ba MPEMEL va OUVOECETE MPWTA TNV

uia akpn Tou KAAwdiou OTOV €VIOXUTR, KAl 0TN
ouveéxela TNV aAAn akpn (PLg) otnv mpica.

Mia €050 Neutrik Speakon. H TeTpamoAikn
QUTR UTIOdOXN ETULTPETIEL TN OUVdEDN dUO (Idlwv)
subwoofers otov SA250. Ot urtodoxeg Speakon
elval 1o ac@aAng kat a&lomoTeq anod Toug
OKPOBEKTEG TIOU SEXOVTAL YUUVA KAA®SLA i
BUopata 4mm.

4 g£0doug TUTOU binding post (akpodékTteg). AUo
Celyn aKPOJEKTWYV TIOU ETUTPETMOUV EVAANAKTIKA
N ouvdeon evog 1 dUo (idlwv) subwoofers, pe
Yupva kaAwdia 1 Buoparta 4mm.

Mia eicodo RCA. Eicodog olvdeong pe v
avTioTolxn €500 yia subwoofer Tou eneEepyaotn
surround 1 TOU TIPOEVIOXUTH.
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Mia eicodo XLR. EvaAAakTikn elcodog balanced
yla T olvdeon pe v £€€0d0 yla subwoofer Tou
ene&epyaoTn surround 1) TOU TIPOEVIOXUTH.

Mia £€€080 RCA. EE0d0g oUvdeang UE TNV
avtiotolxn £i00d0 £vog deUTEPOU EVIOYUTN Yid
subwoofer.

Mia €€080 XLR. EvaAhakTikn €£0dog balanced
yla T oUvdeon He TNV avTioTolyn €l00d0 evog
delTEPOU EVIOXUTN Yla subwoofer.

2 g100d0ug 12V trigger, ou d&éxovtal BUoua
TUnou jack 3,5mm (UiKpO "kappi"). Méow
AUTWV TWV €L00dWV UMOPEITE AUTOUATA Va
EVEPYOTIOINOETE 1) va BECETE O AVAUOVN
AelToupylag Tov eVIOXUTH, Kal ETUAEEETE HETAEU
TWV AEITOUPYLWV movie/music. Ma AemTopEpeLeg
OXETIKA HE TN XPNON AUTOV TWV EL0OBdWV
aneuBuvBeite otV avtinpoowneia Tng B&W.

H oUvdeon Tou subwoofer oTov evioxuTtn Kat n
Xpnon Twv Buopdtwyv Speakon meptypdgovtal
o KATW, OTIG EVOTNTEG TOU AVAPEPOVTAL OTIG
OUVOEDELG.

MARKTpa AsIToupyiag eVioXuTh

STnv epmnpoobia oYn tou SA250 uttdpxouv Ta
€ENg mMANKTpa Kat evdei&elg Aettoupyiag:

Volume: PuBuilel Tn ouvoALKn €vtaon Tou
subwoofer.

Filter: PuBuilet Tn ouxvotnta anokorng (cut-off
frequency) Tou @iAtpou low-pass Tou subwoofer.

Low-pass In/Out: Evepyorolel kal arevepyomnolel
TO QIATpO low-pas Tou subwoofer.

Phase: AvTIOTpEQel TN @Aon £0B0U ToU
subwoofer.

Bass Extension: EmuA&yel peta&u tplwv BEcewv
evioxuong Twv PNAcwv.

Movie/Music EQ: ETuAéyel HeTAEU dLAPOPETIKWV
TUnwv woootaduiong (EQ) yia avamnapaywyn
HOUCLKNG 1) Tatviag.

On/Auto/Standby: ETuAgyet Tov TpOTO
€VEPYOTIOINONG 1) ATIEVEPYOTIOINONG TOU EVIOXUTY.

'Evdel&n Aettoupyiag (Status): Avapel otav o
€VIOXUTNG TiBeTal o AetToupyia.

'EvelEn opalpatog (Fault): AvaBel oe mepintwon
duoAelToupyiag.

ZUvdson TOU EVIOXUTH

Mpv kAvete omoladnnote oclvdeon BEaTe OAEQ
TIG OUOKEUEG TOU OUCTAHATOG EKTOG AglToupyiag
Kal ByaAte Tig anod tnv mnpida.

O evioxuTtng SA250 €xel dUo Zelyn aKPOJEKTWV
oUvdeong Tou nxeiou. EmmAgéov unapxet pia
urtodoxn Neutrik Speakon, tecodpwv moAwv. Ot
OKPOJEKTEG MPOTPEPOUV Hia Ypryopn Kat EUKOAN
AUon yla ™ oUvdEON YURVQOV KAAWdiwY, EVQ oL
uTtod0oxEG Speakon MApEXOUV €va TILo acpaAn

Kal a&loTioTo Tpomno ouvdeong. AUo urtoyoUpep
ISW-4 pnopei va ouvdeBoUv Pe TOV EVIOXUTN

eite Xpnotporolovtag dUo Zelyn aKPOJSEKTWV



eite HEOW TOU TETPATIOAIKOU BUOHATOG TUTIOU
Speakon.

Ma va ouvdEoeTe TA KAA®SIA OTOUG AmMAoUGg
AKPODEKTEG, APALPECTE £VA MIKPO TUAMA A0 TNV
TAQOTIKF HOVWOT] Tou KaBe KaAwdiou, mepdoTte
TO MEOA ATO TO AVOLYHA TOU AKPOBEKTN, Kal
OQIETE KAAA TN KEPAAT. SUVOEOTE TO BETIKO
AKPOBEKTN TOU NXEIOU (0 KOKKIVOG AKPOBEKTNG,
ME TNV EVOELEN "+") OTO BETIKO AKPOBEKTN TOU
EVIOXUTHR, KAl TOV apVNTIKO OKPOSEKTN TOU NXeiou
(0 HAUPOG AKPOBEKTNG, HE TNV EVOELEN "-")

OTOV APVNTIKO AKPOJEKTN TOU EVIOXUTRH. TNV
Elkova 9 ¢aivetal o Tpomnog ouvdeong evog
dU0 subwoofers HEOW TWV AKPOBEKTWYV. AV BEV
TNPENOETE TN OWOTH MOAIKOTNTA OTIG CUVOEDELG,
eival oAU mi8avod n nYNTIKN AMEIKOVLION VA punv
eilval KaAn Kal Ta Yrnaoca va sivat meplopLloyéva.

Ma va ouvdECeTe TA KAAWSLA OTIG UTIOBOXEG
Speakon, arnocuvappoAoynote To BUopa Speakon,
HE TOV TPOTIO Tou gaivetal otnv Eikova 10,
ouvdEoTe TO BeTIKO TTOAO TOU KaAwdiou oTnV
urtodoxn He TNV €vel&n +1, KAL TOV ApVNTIKO TIOAO
oTtnv urodoxn pe TNV €vdel&n —1. OL aKPODEKTEG
+2 Kal —2 XpnotoroloUvTal HOVO av CUVSECETE
U0 subwoofers otov gvioxuTr. Av dev TNpPNOETE
N OWOTH TIOAIKOTNTA OTIG CUVSEDELG, eival TIOAU
meavo n NXNTIKN arelkovion va unv eivat Kain kat
Ta Yaoca va eival MePLOPLOUEVA. SUVAPHOAOYNOTE
MAAL To BUOWA, TOMOOETAOTE TO OTNV UTIOSOXN,

KAl A0QAAIOTE TO OTPEPOVTAG TPOG TN POoPA TWV
SelKT®V TOU pohoyloU. Stnv Eikova 11 gaivetat

0 TPOTOG oUVdeONG evog 1 dUo subwoofers peow
Twv urtodoxwv Speakon.

®povTiOTE WOTE N GUVOALKN AQvTioTaon Tou
KaAwdiou oUvdeong Tou nxeiou va eival
HIKPOTEPN TNG MEYLOTNG AVTIOTAONG KAAwdiou
TIOU AVAQEPETAL OTA XAPAKTNPLOTIKA TOU NXEiou.
Mavta va xpnotgomnoleite KaAA®dla oAU xapnAwv
AMWAEL®V.

Suvdéate TNV £§0do subwoofer Tou mpoevioxutn
N Tou enegepyaantn surround oTnV avtiotolxn
€i0050 RCA | XLR tou SA250. 'Evag deUTepog
eVIOXUTNG subwoofer umopei va ouvdeBel
"aAuodwtd" (daisy chained) otov MpwTo, OTIG
eE0doug RCA i XLR.

PUOuUION KOl XpPAON TOU EVIOXUTA

Mpiv akoUOETE TO OUOTNHG OAG

Mpiv Eekivnoete TN dladikaoia pubuicewyv Kat
aKpOaong TG eykatdoTaong eAEyEETe TIOAU
TPOOEKTIKA OAEG TIG oUVOEDELS. BeBawwbeite
KUplwg av 1 ToAIKOTNTA eival owoTn. Ot

BeTIkOl aKpOdEKTEG TOU subwoofer (oL KOKKLVOL
AKPOBEKTEG, Ue TNV EVOELEN "+") Ba TpEmMeL va
elval ouvdedePEVOL 0TOUG BETIKOUG OKPODEKTEG
TOU EVIOXUTN, KAl OL APVNTIKOL AKPOBEKTES

Tou subwoofer (oL paUpotL AKPOBEKTEG, HE TNV
€vdelEn "-") OTOUG APVNTIKOUG OKPOSEKTEG TOU
eVIOXUTR. AV eV TNPNOETE TN OWOTRA TMOAIKOTNTA
OTIG OUVOEDELG, eival TIOAU TBavo n nxNTIKA
arelkovLon va pnv eival KaAn Kat tTa prnaca va
elval mepLlopLopeva.

Evepyomoinon / Anevepyomoinon

O evioxuTng Tou subwoofer gival kahlTepa va
€VEPYOTIOLEITAL TEAEUTAIOG, HETA ATIO OAEG TIG
UTIOAOLTIEG CUOKEUEG TOU CUCTRAHATOG, KAt va
arevepyortoleital mpwtog. O dtakomtng On/
Auto/Standby, kat n €évdelEn Aettoupyiag (Status)
AettoupyoUv wg €ENG:

On: Otav o dlakontng eival otn Bgon "On",

0 EVIOXUTRAG €ival MAPWG EVEPYOTIOINUEVOG
BlapK®G, Kal 1 £vBEeIEN AetToupyiag avaBel pe
MPACIVO XpWHA.

Auto: ‘Otav o dlakontng Aettoupyiag eivat otn
B€on "Auto" o eVIOXUTNG apxlKa TiBeTal e MANpN
Aettoupyia kat n €vdelEn Aettoupyiag avapet

HE TPACLVO XpWHaA. AV O EVIOXUTNG dev dexTel
onua yta 5 Aemtd, 6a tebei oe mpoowpivn avon
Aettoupyiag ("sleep" mode), kat n €vdel€En Ba
yivel KOKKLVT. AV eVTOTIOTEL ONUA, O EVIOXUTAG
6a tebeil autopara oe MANPEN Aettoupyia, Kat n
€vdel&n Aettoupyiag Ba yivel MAAL paocivn.

Ol OTITIKOAKOUOTIKOL EMEEEPYATTEG HE
"autopatn" dladikacia pubulong, Yrnopei va
"urepdeutolV" amo évav evioxutn subwoofer
Je duvaToTNTA AUTOMATNG evepyoToinong/
arevepyormoinong, Kat va mpokKUYeL KAMoLo
o@AAua otn dtadikaoia. Ma To AOyo auTo eivatl
KaAUTepa o dlakomtng Tou SA250 va eival otn
6gon "On" (oe AN PN Aettoupyia) 600 dlapkein
pUBULION €VOG TETOLOU eMeEepyaoTn).

Standby: 'Otav o dlakomtNg ivat otn B€on
"Standby" o gvioxutng 6a TiBetal oe Aettoupyia
oTav dexTel To KATAAANAO ONpa evepyoroinong
(trigger signal) otnv gicodo 12V Trigger. Otav
nayel va dEXeTAl TO ORUA, O EVIOXUTNG Ba

TeBel MAAL og avapovn Aettoupyiag. H €vdelen
Aettoupyiag Ba eivat mpaaotvn 0Tav 0 EVIOXUTNG
elval evepyog, Kal KOKKLvn Otav eivat avevepyog.

XpAoN TWV MARKTPWV TOU EVIOXUTH
O evIOXUTNG €XEL 6 PUBPLOTIKA TIANKTPA:
MAfikTpo VOLUME (LINE).

MANKTpOo LOW-PASS FREQUENCY.
Awakomtng LOW-PASS FILTER.
Alakomntng BASS Extension.

Erdoyéag EQUALISATION (toootdBuion).
Alakontng PHASE.

Ot KaTaAAnAeg pubuioelg eEaptwvratl and Tov
uTIOAOLTTO EEOTALONO TOU CUCTAHATOG KAl TOUG
TPOTIOUG OUVSEONG.

AV XPNOLUOTIOLEITE TIEPLOCOTEPOUG ATIO EvaV
€VIOXUTEQ subwoofer, Ba mpémnet ot pubpuioelg oe
OAOUG TOUG EVIOXUTEG va eival idLeqg.

PuBpioeiq yla oUGTAHATA OIKIAKOU
KIVNHATOYypApou

BdaAte 10 pubpiotikd VOLUME apyika otn 6€on
mou avTioTolxel otn B€on "09:00" tou deiktn TOU
poAoytoU.
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BaAte To dlakormtn LOW-PASS FILTER otn 6€on
OFF.

BaAte To dlakortn BASS EXTENSION apxlkd otn
8¢on A.

BdAte To dtakomtn PHASE apxika otn 8€on 0°.

H 6€on tou mAnkTpou LOW-PASS FREQ d¢ev £xel
onuaocia og autn TN Aaon, agol To PIATPO eival
aTEVEPYOTIONUEVO.

BaAte To dlakormtn EQUALISATION otn 8€on
MOVIE.

Ma mepLocoTePeg AeMTONEPELEG dlaBACTE TNV
evotnTa "TeAlkEG pubuioelg".

To subwoofer kaL o evioxuTng Tou dev eival
EYKEKPIUEVEG OUOKEUEG THX®, aANd priopouv

va xpnotgoroinBoulyv pe enegepyaotn THX®.

Av xpnotgoronoete enegepyaotr) THX®,
BeBawwBeite n Aettoupyia subwoofer givat
gvepyoroinuévn. H Aettoupyia autn nepthappavet
OAa Ta giATpa Kat TIg pubuioelg Evraong mou
xpetagovral yia to subwoofer, oe 6Aoug Toug
TpdMoug Aettoupyiag. MNa va pubuicete TIg
OTABUEG Ba TIPEMEL VA XPNOLOTIOOETE TO
SOKIMAOTIKO ONJa KAl Ta pUOULOTIKA EVTAONG TOU
ene&epyaotr THX®. Z& OAEG TIG TIEPITTWOELG, OL
otadpeg Ba mpenel va pubulotolv £T0L WOTE,
BAoEL TOU BOKIMAOTIKOU ONUATOG, va GTAVOUV Ta
75dB SPL (C-weighted) otn 6€on akpdaong.

Me aAAoug emeEepyaoTEG, TIPLY PUBNICETE TIQ
oTabpeg Ba TpEmMeL va opioeTe Ta eunpoadla
nxeia wg "peyaia" n "Hikpd", avaloya Pe TO
HEYEOOG TOUG. XPNOLUOTOIROTE TO SOKLUACTIKO
ONUA KAl T pUBHLOTLIKA €vTaong Tou
emne&epyaoTn), yla va Kabopioete TIg 0TAOUE]
TV nxeiwv. AANAETe T BEon Tou puUBULOTIKOU
VOLUME Tou gvioxuTn Tou subwoofer, povo av

0 eme&epyaoTng oag dev EXEL APKETO eUPOG YA
PTACEL TIG OTABNEG TMOU BEAETE. STA KATAOTNHHATA
NAEKTPOVIK®V UTIAPXOUV GTNVOL HETPNTEQ
£VTAONG NXOU, L€ TOUG OTI0IOUG HIopEiTe eUKOAA
va utoAoyioeTe Kal va pubuioete TIq OTAOUEG.
Ma MEPLOCOTEPEG AETTOUEPELEG OXETIKA HE TIG
pubuioelg NG oTABUNG dlaBdAcTe TIG 0dNYieg
XPNONG Tou eme&epyanTtn).

PubBpioeIg yla OTEPEOPWVIKA CUCTAHATA
BaAte 10 pubuiotikd VOLUME apyika otn 6€on
mou avtioTolxel atn B€on "09:00" Tou deikTn ToU
poAoytoU.

BaAte To dlakormtn LOW-PASS FILTER otn 6€on
ON.

BaAte To dlakortn BASS EXTENSION apxlka otn
6¢on A.

BaAte 1o dlakomtn PHASE apxikd otn 6€on 180°.
PuBuiote 1o mAnkTtpo LOW-PASS FREQ €101 WoTE
va Taocel Ta —6dB NG ouxvOTNTAG ATIOKOTING
(cut-off frequency) Twv nxeiwyv "dopupopwv".
Snueiwon: ZTIg Mpodlaypageg OAwV TwV NxXeiwv
™g B&W undpyouv ot Tiuég —3dB kat -6dB. Av

0 KATAOKEUAOTNG TWV NXEiwv oag divel HOVo
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v Tiun -3dB, n BEATIOTN BE0N TOU PUBULOTIKOU
LOW-PASS FREQ eivat peta&t 0.6 kat 0.9

et autn v Tiun. ‘Oco o otadlakn givat n
petaBoAn (roll-off) Twv XAUNA®V CUXVOTATWV TWV
nxeiwv-30pupoOpwv, TO0O XaunAoTepa Ba mpemnet
va opioETE TN OUXVOTNTA.

Ma neploocdtepeg AeMTONEPELEG BLABACTE TNV
evoTNnTa "TENIKEG PUBUIOELG" TTIOU AKOAOUBEL.

TelikEég puBuiosig

Mplv kKAveTe TIG TEAIKEG pubuioelg, BeBalwbeite
OTL OAEG Ol OUVOECELG TOU CUOTNHATOG givatl
OWOTEG KAl AOPAAEIG.

ZUOCTAMATA OIKIOKOU KIVNHATOYpPAPOoU

STA CUOTNHATA OLKIAKOU KIVNUATOYPAPOU TO
onua tou subwoofer eival éva EeXwplotd KavaAl
(LFE), Kat 0t arAr T(pOEKTACN TOU ONUATOG
TWV NXelwv-50puPopwv Onwg cupBaivel ota
OTEPEOPWVIKA ocuoThpata. To gpiAtpo LOW-
PASS eival anevepyototinyévo (i otn HEYLoTN
0€on) ylati o eneEepyaotng dlabETel OAA TA
@IATPa ToU ¥XpelalovTal yla Ta nxeia mou €xouv
oploTel wg "HIKpA". QoTO00 N B€0N TOU SLAKOTITN
PHASE iowg xpetaletal va pubuiotel. Kavovika,
0 dlakomTNg pével otn B€on 0°, aAAa av To
subwoofer gival Torobetnuévo oe andotaon
ONUAVTIKA HEYAAUTEPN AMO TIG AMOOTACELG TWV
UTIOAOLTIWV NXEIWV HETAEU TOUG, N AV O TEAIKOG
€VIOXUTNG TIOU 0dNYEL Ta NXEla avTIOTPEPEL

TO onpa, n 6€on 180° lowg eival MPOTILOTEPY.
AkoUoTe TO OUOTNHA 0AG HE TO SLAKOMTN KAl OTIG
dUo0 B€0elg, Kal eTAEETE QuTn Mou Sivel TOV O
OAOKANPWUEVO NX0. AV 1 dlapopd eivat pikpn,
apnote to dlakontn PHASE otn B€on 0°.

Ol eme&epyaoTEG surround MAPAYOUV CUVNOWG

€va SOKIUAOTIKO ONaA e TO OTOI0 UTOPEITE va
eAEYEETE KaL VO PUBUIOETE TIG OXETIKEG OTAOUEG
OAWV TWV NXElWV, KAvVovTag Tn dladlkaaoia Mo anin
ano OTL 0g €va OTEPEOPWVIKO oUoTNA. QOTOC0,
unv dloTdoeTe va aANA&eTe TIG pubpuioelg cuppwva
UE TIG TIPOOWTIKEG 0aG TPOTIUNoelG. Eival elUkoho
va napacupBel kaveig ano Tig duvatotnTeg Tou
subwoofer, 181KA Pe KATOLA NXNTIKA EQE XAUNADV
OUXVOTNTWV. SUXVA, Hid TEPLOCOTEPO PEAALOTLKN,
Kal HOKPOTIPOOEDUA IO IKAVOTIOINTLKH, NXNTIKN
€IKOVA ETUTUYXAVETAL UE TNV €VTAON Tou subwoofer
o€ XOUNAOTEPO £Minedo and auto NG TUTIKNG
TIUNG TIOU BiVEL TO SOKIUACTIKO OTua.

ITEPEOPWVIKA CUCTAPATA

KabBiote otn cuvnBilopévn BEon akpdaong Kat
BAATte £€va diOKO TIOU TIEPLEXEL LKAVO TIEPLEXOUEVO
OTIG XAUNAEG OUXVOTNTEG.

O1 BEATIOTEG BE0ELg TOU dlakomtn PHASE

Kal Tou pubuLoTikou LOW-PASS FREQ eivat
aAAnAos&apTwUeveg, aAAd oxeTiovTal KAl pe

N ouXvOTNTA ATOKOMNG XaunAwv (cut-off)

TWV NXelwv-30puPopwv. QOTOCO, Ol pUBUIoEL]
ToU TpOoTEivovTal Mo TAVW Yia Ta 300 autd
PUBULOTIKA €X0ouV eTiAeyel yiaTi Talptalouv Kaid
UE TA XAPOAKTINPLOTIKA TWV MEPLOCOTEPWV NXEIWV-
S0pUPOPWV.



ZeKlVOVTAG anod TIG apXlKEG AUTEQ pubuioelg,
eAéyETe mpwTa To dlakormtn PHASE, kal eTuAEETE
™ B€0n 1ou divel TOV TILO OAOKANPWHEVO NXO.
STIG MEPLOCOTEPEG TIEPLTTWOELG, N TIPOTELVOUEVT
B6¢on Ba eival kat n KaAUTepn, aAAA OXL O€ OAEG.
OL MePIMTWOELG TIOU Ba TIPEMEL va eTIAEEETE

Vv aAAn B€on eival av to subwoofer givat
TOMOBETNHEVO OXETIKA HAKPLA amod Ta nxeia-
30puUPOPOUG, 1) AV O EVIOXUTNG TOU 0dnYei Ta
nxeia avTloTpEPeEL TO ONUA.

3TN ouvéxXela puBUIOTE TNV EVTAOT UE TO MANKTPO
VOLUME Ttou gvioxutn Tou subwoofer, oe ox£on
HE QUTR TV NXeiwv-80puPopwyV, Kal cUUPWVA HE
TIG TIPOTIMNOELG 0aG. BAATe va naiouv pia osipa
SLAPOPETIKOV KOUUATIOV Yia va eTUAEEETE pia
LKAVOTIOINTIKA HEON Tiun. Mia 8€on mou akoUyeTal
EVTUTIWOLOKN OE £va KOMUATL, UMopel va sivatl
uTtEPBOALKT) O KATIOLO AANO. AKOUOTE TA KOUUATIA
0g PEANIOTIKY OUVOALKT] £vVTaAoN, Ylati n avtiAnyn
NG TOVIKNG LOOPPOTIAG TIOIKIAEL avaAloyad HE TNV
£VTAON TOU NXOU.

TéMog, pubuiote To TMANKTPO LOW-PASS FREQ
£T0L MOTE va EXETE TNV OHAAOTEPN dUvVATN
petapaon ouxvotnTwv HeTa&l Tou subwoofer kat
TWV S0PUPOPWV.

MNa 0Aeg TIG EQaAPUOYEG

O diakomntng BASS EXTENSION pe tov omoio
Uropeite va evTeiveTe Ta Unaoca Tou subwoofer,
£Xel Tpelg BEoelg. H BEon A divel Ta meplocoTEPa
unaoa, n 6€on C ta Atyotepa, evo n 6€on B divel
pia evdilaueon puOuLon.

Av 10 oUoTnua Ba Aettoupyel og uPNnAn €vraon
N og peyalo xwpo, eTuAEETe pia amod Tiq B£oelg
B 1 C, €10l wote 1O subwoofer va unv xpetaletat
va urepBaivel Ta Opla NG anodoong Tou. STIg
TMEPLOCOTEPEG TIEPIMTWOELG TMAVTWG, O BLAKOTITNG
BASS EXTENSION 6a mpéret va mapapével o
6¢on A.

O dwakomtng EQUALISATION puBpiZet v
eubuypappion roll-off Twv xaunA®v cuxvotnTwy,
MOTE VA MPOCAPHOZETAL TNV AVATIAPAYWYT)
HOUOIKNG 1 Tawviag. H 8€on MOVIE divel éva

o "axPWHATIOTO" AKOUOHA, KATAAANAO yia

TNV avanapaywyn TwV Hnacwv NXNTIKOV eQE
TwV Tavi®v. H 8€on MUSIC eival kaAUTepn yia
mo "ypryopa" Kat akpifn pndoca, cav autda mou
anattolv MOAAA HOUGLKA KOUMATLA.

H eicodog Equalisation (yia BUopa 3,5 mm) otnv
oW TMAEUPA TOU EVIOXUTN gival OXESLAOUEVN

yia va dexetal éva onua 12V, mou 6a evaAAaocoel
autopata Tig 8€oeig MOVIE/MUSIC. Av n €£050G
12V trigger Tou eme&epyaotn oag ivat KATaAAnAa
pUBUIOPEVN Ba "eTUAEYEL" AUTOMATA TNV IBAVIKT
anodoon tou subwoofer. 'ETol 0tav xpelaletat, n
8¢on MOVIE 6a aAAadel péow Tou onuartog 12V
oe MUSIC, kat avTiotpo®a. Oa npemeL va dOOETE
1dlaitepn mpoooyn otn pUBuLoN Tou enegepyaoTtn
0aG Yla va eKPETAANEUTEITE AN PWG AUTN TN
duvardtnta.

MNepiodog mMpooappoyng

H anodoon tou nxeiou Ba BeATiwdel alodnta
Katd TNV apxLkn nepiodo Asitoupyiag Toug.

Edv 1o nxeio nrav anodnkeupévo oe kplo
MePIBAANOV, TA HOVWTLKA UAIKA KAl TA CUCTHHATA
avaptnong TWV HEYapwvVwv Ba Xpelactouv
KATOLO XPOVO Yld VA AVAKTNOOUV TIG TPAYUATIKEG
TOug 1310TNTEG. O XpOVOog Tou Xpelaletal

KaBe nxeio yla va anodwoel cUUPWVA PE TIG
duvaTOTNTEG TOU €EQPTATAL ATIO TIG OUVONKEQ
OTIG OTIOieg NTAV ATOONKEUUEVO KAl AMd ToV
TPOTIO TIOU XpnolyoToleital. H mpooappoyn Tou
nxeiou otn Beppokpacia Tou MePIBAANOVTOG
uropel va xpelaotel €wg Kal pia eBdouada, eve
TA UNXavika tou pEpn B€Aouv yUpw oTig 15
WPEG KAVOVIKNG XPNONG Yld VA AnMoKTRoOoUV Ta
XOPAKTNPLOTIKA [E TA OTola €XOUV OXEDLAOTEL

Qo1000, £Xouv avagepBOel kal eyaAlTePeg
mepiodoL MPooapuoyng (HEXPL Kat €vag unvag),
aAAd eival MoAU mBavo va €Xouv aXEon He

TO XPOVO TIOU XPELAdeTal O AKPOATNG yia va
ouvnBioel TO VEO NXO, KAl OXL HE TPAYHATLKN
aAAayn otnv anodoon Tou nxeiou. Ta nxeia
vEag TeEXVOAoyiag Onwg auTtda anodidouv oAU
AETITOUEPEDTEPO NXO ATIO OTL EVOEXOUEVWG EXOUV
ouvnBioel KATIOLOL AKPOATEG, KAl I0WG AUTO Ta
KAvel va akoUyovTal otnv apxn Alyo évtova
Kal iowg "okAnpd". Metd amno Karoto dlacTnua,
0 Nxog 6a "amaAlvel" aAAa n dalyeld Tou Ba
napapeivet n idla.

O TitAog Neutrik® Kat Ta OvOHATA TWV TPOIOVTWV
g Neutrik® mou avapépovtal oe auTo TO
PUAAGDILO eival epmopika onpata g Neutrik®.

MeploplopeEVN
gyyunon

To mpoiov mou ayopdoate £xel 0XedLAOTEL KAl
KATAOKEUAOTEL HE TIG UPNAOTEPEG TIPODLAYPAPES
nototnNTag. QoTO00, AV CUVAVINOETE TO
Mapaptkpd mMPORANUa He TN Aettoupyia Tou, n
B&W Group Ltd. kal oL avTImpoowroi TG og
OAEG TIG XWPEG 0AQ MAPEXOUV eyyUnon yia
dwpeAv ETIOKEUN (e TNV THOAVOTNTA KATIOLWV
eEAlpE€oEwWV) KAl AVTIKATAOTAON €EAPTNHATWY,
oe OAEQ TIG XWPEG TIOU UTIAPXEL ETIONHOG
avTinpoownog g B&W. H meploptopévn autn
eyyunon toxUel yla mepiodo MEVTE ETWV ATO TNV
NUEPOUNVia ayopdg Tou TpoidovTtog, 1 dUo eT®V
av MPOKELTAL YIO AUTOEVIOXUOMEVA NXELQ TIOU
nepIAaUBAVOUV NAEKTPOVIKA EEQPTAMATA.

‘Opol TnG gyyunong

1. H eyyUnon KaAUTTEL HOVO TNV ETILOKEUN
TWV MPOoioVTWV. Aev KaAUmTel Ta €£0da
anooToANG 1) omoladnmote AAAa £€§0da, oUTe
Kal evEEXOUEVOUG KIVBUVOUG TIOU UTopel
va mpokKUYouv and Tnv aneykataotaon,
™ METAPOPA KAl TNV EYKATACTAON TWV
MPOIOVTWV.
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2. HmapoUoa gyyunon oxUet povo yla Tov
APXLKO LBLOKTNTN TOU TPOIOVTOG, KAl dev
uropei va petaBiBaotei.

3. HnapoUoa gyyunon dev loxUeL yia
TMEPIMTOOELIG AANEG AMO AUTEG TOU
MEPINAUBAVOUV EAATTWHATIKA UALKA 1/

KAl avopmmivo o@aipa Katd tn oTiyun g
ayopdg Tou MpoiovTog. H mapoloa eyyunon
dev LoXUeL OTIG €ENG TIEPIMTWOELG:

a. Na gnuiég mou mpogkuyav amnd Aaveaopuevn
gykatdotaon, cUvdeon 1 cuoKeuaaoia.

b. Ta {nuiEg Mou MpogKuYav amod Xpnon
SLAPOPETIKNA AMO AUTR TOU TMEPLYPAPETAL OTO
£YXELPIDLO 0BNYLWYV, aTO APEAELA, HETATPOTIEG,
n xpnon e€aptnuatwy mou dev eival
KATAOKEUAOWEVA N EYKEKPLPEVA ATO TNV B&W.

c. Na ZnuiEg ou opeilovTtal 0 EAATTWHATIKEG N
AKATAAANAEG TPITEG CUOKEUEG.

d. Na ZnuiEg ou opeilovTtal oe ATUXNMA,
KEPAUVO, VEPOD, PWTLA, UYNAEG BEPHOKPAOTIEG,
KOLVWVIKEG AVATAPAXEG, 1) OE OTOLAdNTIOTE
AAAn attia mou dev oxeTiCeTAL KAl dEV
eAéyxetal amnod Tnv B&W.

e. Ma mpoidovTta Twv oToiwv 0 aptBudg oelpdag
£xel aAla&el, dlaypageil, apalpebei n €xel yivel
duoavayvwaoTog.

f. Av €XOUV YIVEL ETILOKEUEG I} TPOTIOTIOLNOELG
arnod un e€ouctodotnuéva npoowna (dnAadn
aro MPOowWra Mou eV €XOUV TNV EMiONUN
£YKplon TG B&W yla va eKTEAECOUV TIG AVW
£pyaoieq).

4. H napouoa eyyunon LoxUel CUUTANPWUATLIKA
Og OMoLETdNTOTE EOVIKEG 1) TOTUKEG VOULKEG
UTIOXPEWOELG TWV TIWANTWOV 1) TWV EOVIKMOV
AVTIMPOOWTWYV, Kal deV €MNPeAlel TA VOULIKA
SIKALWMATA TIOU EXETE WG TEAATNG.

Mog va amaITAOETE EMOKEUN oTa MAaioia
TNG €yyunong

AV TO TPOIOV TIOU AyopAcaTE XPELAOTEL ETILOKEUN,
AKOAOUBNOTE TNV TLO KATW dladlkaoia:

1. Av TO TPOiOV XpNoLdomoLeiTal otn xopa
TOU ayopAOTNKE, EMIKOWVWVAOTE HE TNV
avTinpoowrneia g B&W i pe To Kataotnua
arod Ornou To ayopdoare.

2. Av TO MPOoIdV XPNOLUOTIOLEITAL OE SLAPOPETLKN
XWPa arnd auTnV TIoU ayopacTnke, Ba mpemel
va EMIKOIVWVNOETE HE TNV AVILTPOOWTIA
™g B&W otn xwpa autn, and omnou Kat
6a mMAnpogopnBeite ToU propei va yivel
N ETILOKEUN TOU MPOoiovTog. Mmopeite va
TNAEPWVNOETE OTA KEVTPLKA Ypapeia NG
B&W, oto Hvwuévo Baailelo (+44 1903 221 500),
N va EMIOKEPTEITE TNV LOTOOEAIDA HaAG (Www.
bwspeakers.com), yla va pabete ta oTolxeia
TWV KATA TOMOUG aVTIMPOooWNwyY TG B&W.

Ma va emKupwoeTe TNV nMapoloa gyyunon 6a
TPETIEL VA TN CUPTANPWOOETE KAl va TN OTEIAETE
oTnV avtinpoowrneia tTng B&W, oppaylopevn ano
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TO KATAOTNMA amd OTMou ayopaoaTe TO TPOIOV.
EVaANQKTIKA, UTIOPEITE Yia EVOEXOUEVN ETILOKEUN
va TPOOKOUIOETE TNV ApXLKN amodelEN ayopag

N omotodnmnote AANO oTolXeio amodelkvUel

TNV KATOXN KAl TNV nUepoUnvia ayopdg Tou
mpPoidvTOog.



Pycckum

NHcTpykumAa no
yCTaHOBKe U
HaCTPOMKe

Ba)kHble UHCTPYKLUUM NO 6e3onacHOCTU
1. Tlpo4TnTE 3TN UHCTPYKLMHU.
2. CoxpaHAWTe 3TN UHCTPYKLUN.

3. O6palwainte BHUMaHWE Ha BCe
npeaocTepeXxKeHns.

CnepyviTe UHCTPYKLMAM.
He ncnonb3yinTe aTo n3genve B6nmM3n BoAbl.
OunianTe nsaenue TobKO CyXOi TKaHbHO.

N o o s

He HakpbiBaniTe HU4YeM oTBepcTUA AnA
BEHTUNAUMW. YCTaHaBNnBanTe yCTPONCTBO
B COOTBETCTBUM C PEKOMEHAaLNAMMN
npovsBoanTens.

8. He pasmelaiite nusgenve B6a1M3n oT UCTOYHUKOB

Tenna, Takux Kak paauaropbl, TEMIOBble
3aBechl, Neyv unu gpyrue npuéopsl (BKovan
YCUAUTENN), KOTOPbIE BbIAENAOT TEmnso.

9. He nepepenbiBaniTe noctaenaembli kabenb
C MONAPM3OBaHHOW NN 3a3eMnAloLLen
BUNKOW. MNonApn3oBaHHaA BUNKa uMeeT ABa
HOXEBbIX KOHTAKTa, OAVMH U3 KOTOPbIX LWupe
[PYroro v TpeTuin 3a3eMNALWNIA WTbIPb.
OHun obecneunBatoT Bawy 6€30MacHOCTb.
He oTkasbiBanTecb 0T Mep 6e30nacHoCTH,
npefocTaBnAeMbIMA 3a3eMAOLLNMM
VW NONAPU30BaHHbIM WTeKepoM. Ecnu
noctaBnAeman BUKa He NOAXOAUT K BalleWn

pos3eTke, OﬁpaTl/lTer K 9NeKTPUKYy ANA 3aMeHbl

ycTapeBLlen po3eTKu.

10. He npoknagbiBanTe ceTeBOW WHYp TaMm,
rAe OH MOXeT 6blTb pa3faBrieH, nepexar,
CKpYYeH, MOABEPrHYT BO3AEWCTBUIO Tenna unm

noBpexAaeH Kakum-nn6o cnoco6om. Obpatjante

oco60e BHUMaHWE Ha CETEBOW LWHYP B6MM3N
lwTekepa u Tam, rae OH BXOAMT B 3aAHIO0
naHenb yCTPOWCTBa.

11. Wcnonb3yiTe ToNbKo Te akceccyapbl U

I'IpVICI'IOCOﬁJ'leHVIFlMVI, KOTOpble peKoMeHAoBaHbI
n3rotToBuTenem.

12. Vicnonb3yinTe TONbKO TENexKy,

KOMMaHuen nponssoanTenem

Unn NocTaBAEMylo BMecTe

C yCTPOWCTBOM. ByabTe 0CTOPOXHbI Npu
nepemMeLleHnn yCTPONCTBa Ha TeNexke,
NoAcTaBKe WK CTOWKe BO n3bexkaHnme paHeHuA
OT OMPOKMNAbIBAHNA.

13. Bo BpemA rpoabl Unu e ecnu nagenve
npeanonaraeTcA [ONTO He UCMOMb30BaTh,

NOACTaBKY, CTONKY, KPOHLITENH Unn
NOSIKy CUCTEMbl, PEKOMEHA0BaHHOMN

14.

15.

16.

17.

BblHbTE€ BUNKY LWHYpa NUTaHNA U3 PO3ETKN
ANeKTpoceTun.

MopyyanTe TexHNYecKoe obCnyXunBaHme TONbKO
kBanuguumposaHHomy mactepy. ObcnyxunsaHue
Heo6Xx0AVMMO B CreayoLWmnx cry4anx: NoBpexXaeH
WHYp MUTaHWA UKW BUNKA; BHYTPb M3aenva
nonanv npeaMeTbl UK XNAKOCTb; u3aenve
NnoABeprnock BO3AENCTBMIO AOXAA UMW BOABI;
YCTPOMCTBO He paboTaeT HOPMasnbHO UK ero
YPOHMAN.

YCTpOWCTBO He crnenyeT noaBepraTb
BO3/[ENCTBUIO Kanenb unu 6pbI3r, U NPeAMEThI,
HanoMHEHHbIE XWAKOCTbIO, HAaNPUMEp Basbl, HE
cnepyeT ycTaHaBnvBaTb Ha Npubop.

[inA nonHoro oTcoeavHeHunsa yCTpOVICTBa oT
nuTaHvA Heobxoanumo BblHYTb CETeBYylO BUJIKY U3
pPO3eTKNn.

CeTeBan BUSIKA JOJIXHA OCTABATLCA JIErKO
[OCTYMHOW B Te4eHMe BCEro BpeMeHu
3KCMyaTaumm.

. He nopsepraiiTe 6atapen cunbHOMYy Harpesy,

Hanpumep Ha ConHue, B OrHe unn gpyrux mecrtax.

N3o6paxkeHne mMonHum B
PaBHOCTOPOHHEM TPeyrosibHUKe
npeaynpexaaeT nonb3oBaTend o
Hanm4yum BHYTpW Kopryca usaenua
HEM30MMPOBaAHHOTO HaNPAXeHWA,
BeSIM4yMHa KOTOPOro MOXeT co3aaBaTb
OMacHOCTb NOpaXeHus Yyenoseka
ANIEKTPUYECKNM TOKOM.

N306paxkeHne BOCKNULATENbHOro
3HakKa B paBHOCTOPOHHEM
TpeyronbHUKe npeaynpexaaeT
nonb3oBaTenA O HaM4ymMun B
conpoBoXjatollen annapar
[OKYMEHTauMmn BaXKHbIX UHCTPYKLUMIA NO
aKcnayaTaumm u TEXHUYECKOMyY
06Cny>XMBaHMIo.

NMPEAOCTEPEXXEHME: inA cCHM)XeHUA onacHOCTH
BO3ropaHUA UJM NOPaXXeHUA 3NEeKTPUYECKUM
TOKOM He noABepraiTe AaHHbIA annapar
BO3[eACTBUIO AOXAA UK BNaru.

19.

20.

Ecnu ana pemoHTa TpebytoTcA 3anacHble 4acTu,
y6eanTech, YTO CNELNANUCT CEPBUCHOW CNyXObl
MCMosib3yeT TOMIbKO 3an4acTul, OFOBOPEHHbIE
Npou3BOAUTENIEM UMM UMEIOLLME TOYHO TakKue Xe
XapaKTepUCTUKN, KaK OpUrMHanbHble AeTanu.
HeaBTopu3oBaHHasA 3amMeHa MOXET MPUBECTU K
noxapy, yaapy TOKOM U APYrM OMacHOCTAM.

[nA HafexHol 3awuTbl OT NoXapa UCMonb3ynTe
npesoxXpaHUTeNy ToNbKO YKadaHHOro Tuna

1 HomuHana. CeTeBble MPeAoXpaHuTeny
pasmelleHbl Kak BHYTpY YCTPOICTBA, Tak u

Ha ero 3aAHeii naHenu. 3ameHa BHYTPEHHUX
npenoxpaHuTenei nopyyante TobKo
aBTOpM30BaHHOMY nepcoHany. MpeaoxpaHuteny,
KOTOpble MOXeT 3aMeHATb cam Bragened,
yKasaHbl B CrieLmuKaumi.
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21. [AnA u3onAuun yCTpoWcTBa OT CETU HEOHXOAMMO
BblHYTb CETEBOMN Kabenb U3 pazbema Ha 3aaHeWn
naHenu unu BblHYTb BUIKY U3 CETEBOWN PO3ETKMU.
JInbo poseTka, nMb0 paszbemMm c3aamn LOSMKEH
ocTaBaTbCA NErko AOCTYNHbIM BO Bpemsa paboThbl
annapara.

22. DTO yCTPOWCTBO AOIKHO NMUTATbCA TOMBKO
HanpsAXXeHWeM, yKkasaHHbIM PALOM CO BBOAOM
ceTeBoro kabena. Ecnu Bbl He 3HaeTe,
KakoW UCTOYHUK 3MeKTpuyecTsa y Bac B
[lomMe, NPOKOHCYNbTUPYWATECH Y Aunepa unv
npeacTaBUTenNA NoKanbHOW 3NMEKTPOCeTH.

23. He neperpy>xante HacTEHHblEe PO3ETKMU,
YONMUHUTENN NN BCTPOEHHbIE PO3ETKU, 3TO
MOXeT MPUBECTU K NoXapy, yaapy TOKOM uin
[PYrMM OMacHoOCTAM.

24. MarHuTHoe none — 3TOT NPOAYKT
co3paeT pacceAHHOe MarHUTHoe
none. He pekomeHayeTcA gepxarb
MarHMTO4yBCTBUTENbHbIE NpeaMeThl (Hanpumep,
kunHeckonHble CRT Tenesnsopsbl, aucnneu,
[INCKeTbl, MarHUTHbIE ayAvo W BUAEOKacceThl,
KapTO4KM 1 T.N.) Ha paccToAHUN MeHee 0.5
M OT ycTponcTsa. >Kuakokpuctannmyeckme
(LCD) n nna3meHHble 3KpaHbl He NOABEPXKEHbI
BO3/[ENCTBUIO MarHUTHbIX NONEN.

25. YcTaHOBKa — He CTaBbTe 9TO YCTPOMCTBO Ha
HEeyCTOMYMBYIO MOACTABKY, TPEHOTY, CTOMNKY,
KPOHLUTEWNH unu cTon. YCTPONCTBO MOXeT
ynacTb U HAHECTU Cepbe3Hble paHeHnA unm
nospexaeHua. JliobaA ycTtaHoBKa AOMXHA
Npoun3BOAMTLCA TONbKO B COOTBETCTBUM C
MHCTPYKUMAMM Npon3BoanTens.

He noaBepraiiTe nsgenve Bo3nencTBuUio 4OXKAA, He
1CMonb3ynTe 3To n3aenvie B6NM3n Boabl, a Takxe
B YCIOBWAX MOBbILEHHOW BNaXHOCTU, He CTaBbTe
npeamMeThbl, HanoMHEHHbIE XXWAKOCTbIO, Hanpuvep
Basbl, Ha YCTPOWNCTBO, YTOBLI BHYTPb HE nonana
KMAKOCTb.

[Mpun ycTaHoBKe ycTponcTBa yb6eautech, 4To
poseTka, nmbo pasbem c3aau Bceraa octaeTcA
NIerko AOCTYMHbIM BO BpemA paboTbl.

Ecnv BO3HUKIA HEMCNpaBHOCTb, HEMEANIEHHO
BbIK/IOUYMTE CETEBOE NUTAHUE W BblHbTE BUMKY
YCTPOWCTBA M3 PO3ETKU.

[axke korga ceTeBoe NMTaHWe OTKIIIOYEHO MaBHbIM
BblKlo4aTesieM, 3aNIeKTpu4eCcTBO npoaosrxaeT
noctynatb B yCTpOVICTBO Ha MUHUMaAJIbHOM YpOBHeE.
Ecnu Bbl He coémpaeTer uncnonb3oBaTtb 3TO
yCTpOVICTBO B Te4yeHune ANUTEeNIbHOro BpemMeHHu,
BblHbTE€ CETEBYIO BUJTIKY U3 PO3ETKHU.

BBeaeHue
YBaxkaemblii mokynarens,

Cnacwubo, 4To Bbl Bbi6panu Bowers & Wilkins.
MoxanyincTa, npo4TuTe 3Ty VMIHCTpYKUUMIO
BHUMAaTENbHO Nepen pacrakoBKOW U YCTaHOBKOW
npoaykrta. 3To MOMOXeT BaM ONTUMU3MPOBATbL €ro
XapakTepUCTUKH.
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B&W umeeT ceTb crneunanmampoBaHHbIX
AncTpubbloTopos 6onee, Yem B 60 cTpaHax, ¥ OHU
CMOryT NOMOYb BaM NpU BO3HUKHOBEHUW NMOBbIX
npobnem, ¢ KOTOPbIMW HE CNPaBUIUCL AWUNEPDI.

WHdopmauma no 3awmrte okpyxxatouen
cpeabl

MpoaykTbl B&W co3paaHbl B NONHOM
E @’ COOTBETCTBUM C MeXAYHapOAHbIMU
— AVPEKTUBAMU NO OrpaHNYeHNAM
ncnonb3oBaHUA onacHblix matepunanos (Restriction of
Hazardous Substances — RoHS) B anekTpuyeckom u
3NEeKTPOHHOM 060pyAoBaHNK, @ TakXe No ero
ytunusauun (Waste Electrical and Electronic
Equipment - WEEE). 3Hak nepe4epkHyTOro
MycopHoro 6aka 03Ha4yaeT COOTBETCTBME
AVPeKTMBaM 1 TO, 4YTO MPOAYKT AOMKEH 6bITb
npaBWnbHO yTUNN30BaH UK nepepaboTaH.

[MpoKoHCYNbTUPYNTECH C Ballen MECTHOW
opraHusauuein, KoTopaa 3aHUMaeTCcA yTunmsauven
0TX0[0B, MO BOMPOCaM NPaBWUNbHOW CAa4YM Ballero
o60pyaoBaHvA B yTUMb.

B 3TOW MHCTPYKUMM OnucaH BCTpanBaeMbi B

cTeHbl cabBycep ISW-4, ero TbinoBaa kopobka u
COrnacoBaHHbIA C HUM yCUnuTenb MolHocT SA250,
MOHTUPYEMbIV B CTOWKY.

CopepXXumoe ynakoBKu

MpoayKT nocTtaBnAeTCA B Tpex Kopobkax: ynakoBka
ISW-4, ynakoBka ¢ TblfI0OBOW KOPO6KOW 1 KOpobka ¢
ycunutenem SA250.

Kpome naHenu ¢ auHammkom, B ynakoske ISW-4
[OMKHbI HAXOAUTLCA:

31a UHCcTpyKumA

1 X pama anA ycTaHOBKU B CTEHY

1 x 3awmTHaA pelweTka (rpunb)

1 X WabnoH AnA npoema B CTEHe

1 x norotun B&W Ha nunyyke

1 X Macka AnA nokpacku

6 x M5 6onToB

Kpome camol TbinoBon KOPO6KU, B yNakoBKe AnA
Hee JOMKHbl HaxoAnTbCA:

1 X MHCTPYKLUMA NO yCTaHOBKe

1 X pynoH ynnotHutena

Kpome camoro ycunutena SA250, B ynakoBke AnA

Hero JOMKHbl HaXoANTbCA:

1 x ceTeBo Kabenb

1 x yeTbipexnontocHbIn pa3bem Neutrik Speakon

2 X CKOb6bl ANA MOHTaxa B CTONKY (pek)

6 X KOPOTKWUX BUHTOB C LIECTUIPAHHBLIMW FOfIOBKaMU
n wawb

4 X pe3vnHOBbIX 3arnyleKk ANA 0TBepCTuiA

2 X py4Ku

4 X ANIVHHBIX BUHTOB C LUECTUrPAHHbIMW rOIOBKamm
n wawb

Cabydep ISW-4 cKOHCTPYMpOBaH ANA MHCTaNNALMNA
JAOMallHero TeaTpa, a TakxXe AnA NoAKpenneHus
6acoBbIXx COCTaBNAKLMX "MNONHOANANA30HHbIX"
KOJTOHOK B 2-KaHanbHbIX ayano cuctemax. Jlrobaa
ayamo MHeTannAuua TpebyeT NpoAyMaHHoro
noAxoAa, Y4Tobbl packpbiTb BECb MOTEHLMAN TEXHUKY,



N 3Ta MHCTPYKLUMA NOMOXeT BamM N HanpaBuUT B xo4e
BCero npouecca.

CabydepHbi yeunutens SA250 TpebyeT
NoACOeANHEHUA K 3N1IeKTPOCETU, NOITOMY BaXKHO,
4TO6bI Bbl U3YHNUNN UHCTPYKLMK No 6€30MacHoCTH
n cobnoganv Bce npeaocTepexxeHna. XpaHuTe aTo
PYKOBOACTBO B HAZI€XHOM MeCTe AnA NonyyYeHus
cnpaBoK B byayLiem.

Pa3meleHue cabsydepa

Haww ywm nnoxo 4yBCTBYIOT HanpaBneHne

Ha UCTOYHUK HU3KUX 3BYKOBbIX HAaCTOT, Tak

4YTO pa3melleHne cabBydepoB B KOMHaTE
npocnywmsaHuA 06bl4HO MeHee KPUTUYHO, YeMm
AnA nonHoanana30HHbIX KOTOHOK. Tem He MeHee,
FOBOPAT, YTO Hauny4wune pe3ynbTaThbl 06bI4HO
[OCTUraloTCA, ecnu cabeydep pacnonioeH Mexay
npaBon 1 NeBon (HPOHTANbHLIMU KOTOHKaMU, Un
nobnn3ocTn oT 0AHON N3 HMX. Ecnn ncnonbaytorca
aBa cabsydepa, nyylie BCero 04uMH NoctaBuTb
PALOM C NEBOI KOMOHKOWA, a ApYro — ¢ NpaBon.

PaswmelueHune cabBydepa B o4HON U3 HOKOBbIX
CTEeH KOMHaTbl MPOCNYLIMBaHWA, NpUYeEM Aaxe
nosazn mecTta npoclyLWMBaHNA, TaKXe BO3MOXHO,
HO 06bIYHO 3TO MPUBOAMT K YXYALUEHUIO 3BYKOBOIO
obpasza. OfHaKo 3TO MOXeT CTaTb NpUememMbim
KOMMPOMMUCCOM, OCOBEHHO B MHOrokaHasnbHbIX AV
cucTemax, rae pasmelleHne AUKTYIOT YCroBuA B
nome.

Tak e, Kak U A Bcex APYrux KOMOHOK, 61M30CTb
rpaHuL, KOMHaTbl CUNbHO BNUAET Ha 3BYyYaHue
cabsydepa. 'pomkocTb 6aca Bo3pacTaeT No mepe
TOro, Kak CTeHbl CTaHOBATCA 6nunxe K cabBydepy.
OpHako, B OT/IMYME OT NOSIHOAMANa30HHbIX
KONMOHOK, 06LWMI TOHaNbHLIA 6anaHc cucTembl
MOXHO NMOAKOPPEKTUPOBaTH C MOMOLLbIO perynATopa
rpoMKocTu cabeydepa. Yem 6onblue apdekT

OT rpaHnL, KOMHaTbl, TeM MeHbLLe A0MXHa 6biTb
BbICTaB/IeHa rPOMKOCTb, U Tem nerye cabsydepy
paboTaTb; 0fHAKO TyT eCTb U 060pOTHAA CTOPOHaA.
CabBydepbl, pasmelleHHble 6nIM3KO K yrnam, 4acto
reHepuvpytoT 6onblie HU3KOYaCTOTHBLIX PE30HAHCOB
B KOMHaTe, fenas 6ac ewle 6onee HepaBHOMEPHbIM
no yacToTe.

Mcnonb3oBaHue MHormMx cabsydgepoB B 0gHOM
VHCTaNNALMN MOXET YNy4LNTb Ka4eCTBO 3ByYaHuA
HeCKONbK1MM cnocobamu:

e [logaepxaTb pa3feneHne cTepeo KaHanos Ha
CaMbIX HU3KUX HacToTax.

e CrnaauTb BMAHNE HU3KOYACTOTHbIX pe3oHaHcoB
noMeLleHuA.

e [103BONUT NOBbLICUTb MakCMManbHOe 3BYKOBOE
AasneHue.

Ecnn nBa cabsydepa ncnonb3yloTcA B 2-KaHambHOW
ayavo cucteme, ctepeo pasaeneHue Gyaet
YNyYLIEHO TONbKO B TOM cllyyae, Koraa Kaxabli
KaHan umeeT cBON COBCTBEHHbIN cabeydep,
pasmeLleHHbli NO6IM30CTH OT COOTBETCTBYIOLLE
caTennUTHOW KOMOHKW.

YctaHoBKa cabBycepa

BcTtpauBaembiit cabBydep ISW-4 npegHasHaveH
ANA UHCTaNMALUMN B HOBbl€ MMMNCOKAPTOHHbIE CTEHbI
(kapkacHble, ¢ neperopoakamun) Unu B kKanutasbHble
CTeHbl (KUPMUYHble Unn xene3obeToHHbIe). B 06ounx
cny4anax MHCTannAUMA JOMKHa 6blTb HavaTta go
TOro, Kak LITyKaTypKa W/vunv runcokapToHHbIE NUCTbI
HaHeceHbl Ha cTeHy. MOXHO TakXe yCTaHOBUTb
cabBycep B CyLLECTBYIOLLYIO FMNCOKAPTOHHYIO
CTeHy, Ho 06beM paboT Mo NepecTpoiike MoOXeT
caenaTb Takoe pelleHne HempakTUYHbIM.
TwarenbHO paccCMOTPUTE NOCNEACTBUA YCTAHOBKM
B CYyLLUECTBYIOLLYIO CTEHY, Npex/ae 4eM npuctynatb

K paboTe. TbinoBas kKopobka (Back Box),
noctaBnAaemasn BmecTe ¢ ISW-4, 3agaet ana

Hero akycTU4eckyto Harpysky n obAasaTenbHo
[omxHa 6bITb Ucnonb3oBaHa AnA obecneyeHnA ero
npaBunbHOW paboThbl.

Otan 1: MoaroHka No MecTy ThiJIOBON KOPOGKU

MncokapToHHble CTeHbl (KapKacHble, ¢
neperopoakamu)

Y6eantechb, 4TO neperopoaku obecnevmsaroT
[0CTaTO4HO MecTa ANA TblNIOBOW KOPOBKHM

1 ANA pykaBa, B KOTOpPoM 6ydeT nponyLieH
Kabenb. TbinoBaa kopobKa paccymTaHa Ha To,
4TO6bl YMECTUTLCA MeX Ay ABYMA COCEAHUMU
neperopoakamu (NonepeyHbIMU penkamu), 06bI4HO
pacnonoXeHHbIMM Ha CTaHAAPTHOM paccToAHUM 40
cm (16 in). MonepeyHanA pacnopka (Aocka) AomKHa
ObITb pacnonoXeHa NpAMo Hapn cabsydepom.
OTBepcTMe AnAa AvHamuka cabsydepa AOMKHO OblTh
cHuay. Cm. Figure 1.

Y7106bI HAYaTb YCTAHOBKY ThIJIOBON KOPOOKM,
ocnabbTe wecTb 60nToB M5, Tak 4TO6LI MOXHO
6bI10 nogorHaTb CKobbl MO MecTy. BbiABUHbTE
npasble KOHLbI CKO6 HapyXXy 13 TbINOBOW KOPOOKHM
Tak, 4Tobbl OHN COBMECTUNUCH C BHYTPEHHEN
NOBEPXHOCTbIO Neperopoaok B cteHe. Cm Figure 2.

Kak Tonbko CKobbl 3aKpeneHbl B ThISIOBON KOPObke,
X MOXHO 3adUKCUpoBaTh Ha CTeHe. YCTaHOBUTE
ThISIOBYIO KOPOOKY B CTEHE U MPpUKpennTe ee
WypynamMm unm reo3aaMn K CTEHHbIM Neperopoakam.
Vcnonb3ynTe cnMpTOBOM YpoBEeHb ANA obecneyeHns
BEPTUKANbHOIO PacnonoXeHna KOPobkmn B 0benx
NSIOCKOCTAX U 3aTeM 3aTAHMTe 60NThl, KpenAwme
CKObbI Ha Tbinosow Kopobke. Cwm. Figure 3.

KanutanbHble CTEHbI

Ecnn ISW-4 fonxeH 6biTb YyCTaHOBNEH B
KanuTanbHoW CTeHe, ThiNoByto KOpobKy cnenyeT
BMOHTUPOBATb B KUPMUYHYIO UMW GETOHHYIO CTEHY
TOYHO TaK Xe, Kak OKOHHYto pamy. Ckobbl, 60NnThbI

1 wawbbl, NocTaBnAeMble BMECTE C ThlfIOBOWA
KOpOo6KoW, He NoTpebytoTcA. Hy>KHO TONbKO NPUHATH
Mepbl, 4TO6bI ThifloBaA kopobka He BUGpuposana

B CTeHe. [1nA 3TOro peKomMeHayeTcA packnMHUTb
KOpO6KyY Tak, 4Tobbl 06ecne4nTb CBOBOAHbIN 3a30p
no Bcemy nepumeTpy. Ecnu Tbinosyto kKopobky
HY>XHO NMOCaANTb Ha HUXHWIA PAL KUPNUYen,
MCNonb3ynTe MArKY MacTuKy, a He LIEMEHT

unu pacteop. He 3abyabTe ocTaBuTb 3a30p ANA
pykasa, B KOTOPOM NPOWAYT COEANHUTESNbHbIE
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kabenu. TbinoBaA Kopobka He paccymTaHa Ha To,
4YTO6bI BblAEpPXNBaATb BEC CTEH, MO3TOMY creayeT
YCTaHOBUTb CBEPXY COOTBETCTBYIOLLYIO NEPEMbBIYKY.
Cw. Figure 4.

Jtan 2: Npoknapaka cabsydepHoro kabena
Koraa TbinoBaA kopobka ycTaHOBNEHa B CTEHe,
kabenb oT ycunutena SA250 moxHo byaeT
NMPONOXMWTb CKBO3b CTEHY U NMPOMYCTUTL Yepes
BXOJHOW pykaB. lNpoTawmTe okono 20 cm (8
AlnvoB) kKabensa Yyepes pykas. 3akpenuTe kabenb
TakK, 4Tobbl OH He 6uncA 06 Neperopoakn unu
TMMNCOKApPTOHHbIE MaHEeNu, 1 060XKMUTE pyKas BOKPYT
kabenA. HanoxuTe NonocKy ynnoTHUTENA BOKPYr
cabBydhepHOro oTBepcTMA B ThbINIOBOW KOpobke. CMm.
Figure 5.

Oran 3: LTykaTypHanA oTAENKa CTeHbl

Kak B runcokapTOHHOW, Tak 1 B KanutasnbHOW

CTeHe, ThbinoBaA Kopobka AonkHa 6biTb 3aKpbiTa
naHesnblo 1 3allTyKaTypeHa — U ¢ 3aAHel, U ¢
nepeAHen CTOPOHbI, eCv CTeHA UMEeT TONLWMHY B
OfMH Kupnuy. MaHenu, Nnpuneratowme K TbifIoBOWA
KOpO6Ke, AOMKHbI BbITb NOKPbITHI 4OCTATOYHBIM
Cnoem MacTuku, YTobbl n3bexkaTb 3aMeTHbIX Ha CIyX
BM6paLmin.

MaHenb, 3akpbiBatowan PPOHTaNbHYIO CTOPOHY
TbIIOBOW KOPOBKM AOMKHA UMETb aKKypaTHO
Bblpe3aHHOe 0TBepcTHe, Heobxoaumoe Ana
YCTaHOBKM U KpenneHuA HacTeHHon pambl. CHavana
HanenuTe npunaraemyto B KOMMNAEKTe Nonocky
yNAOTHUTENA BOKpPYr cabsydepHoro oTBepcTuA B
ThISIOBOM KOPO6Ke. 3aTeM HanoXxuTe naHenb Ha
BCIO (DPOHTasNIbHYIO NMOBEPXHOCTb ThISIOBON KOPOOKMU,
Leapo NOKpbIB €e MacTUKon. 3aTem C NOMOLLbIO
HebOoNbLUOW NWMbI NO TMNCOKAPTOHY 1 Npunaraemoro
wabnoHa BbipeXbTe NpoeM, cTapaAcb He NOBPeanTb
TbINOBYIO KOPOOKY. Kak TONbKO NpoemM roTos,
MOXHO 3awTyKaTypuTb BClO cTeHy. Cm. Figure 6.
Mocne ToOro, Kak WTyKaTypka BbICOXHET, yaanure
NbINEeCOCOM BCIO MNbiflb, MyCOP U CTPYXKK 13
ThISIOBOW KOPOGKM.

Aran 4: NoaroHka HacCTeHHOW pambl

HacTeHHasa pama KpenuTcA K TbIJIOBON KOpobke

C MOMOLLBIO BbIABMXHbBIX Nnan (“dog clamps”)

Ha ee BHYTpPeHHeln CTOpoHe. [oBepHMTE nanbl
TakK, 4TOoObl OHN BCTanu BHYTPb U BCTaBbTe
HaCTEHHYI0 pamy B ThISIOBYIO KOPOBKY Tak, 4Tob6bI
ee chnaHel BCTan 3anoAamLUo € 3aliTyKaTypeHHON
NOBEPXHOCTbIO CTeHbI. Korga pama BcTaHeT
npaBWnbHO, 3aTAHNTE BUHTbI KPENeXKHbIX nan
Tak, 4TOoObl OHA CTOANA POBHO W MPOYHO B CTEHE.
3arArnBanTe NPOTMBOMOSIOXKHbIE Nanbl No0 o4epeau,
4TO6bI NPUTAHYTb Pamy K CTEHE POBHO W MNOCKO.
Y6eamTechb, 4TO COEANHUTENbHBIN Kabenb He 6bin
nprxBayeH Npu 3aTtAXkKe KpenexHbix nan. Cwm.
Figure 7.

Tenepb cTeHa AomkHa 6bITb oTAenaHa u
nokpawleHa, HO npeaBapuUTesibHO crieqyeT HanoXuTb
NOKpPaCOo4HYO MacKy Ha nnouwagb ThlSI0BON KOPOOKMU.
Oco6eHHO BaXKHO MCMoMb30BaThb NOKpPaco4Hyto
MacCKy B Cllydae OKpacKW CTeHbl BaJIMKOM U
pacnbinnTenem.
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JTan 5: YcTaHOBKa naHenu gMHammkKa

Mocne 3akpenneHnA HAaCTEHHON pambl U NOKPaCKM
CTEHbl, MOXHO YCTAHOBUTb NaHenb C AUHaAMUKaMW.
3auncTnuTte 15 MM U30NALMN C COEAUHUTENBHOTO
Kabena B TblIOBOV KOPOOKE W NOACOEANHUTE ero
K MOANPY>XUHEHHbIM KNlemMmMam Ha 3aAHel CTOpoHe
naHenu amHamuka. Cobniopanite NnpaBuIbHYO
NONAPHOCTb NPU NoaksoYeHun. CoeanHnTe
NOCOBON KOHeL kabenA ¢ KpacHOW KNeMMOoWu,

a MWHYCOBOW — C YepHoW. BcTaBbTe naHens ¢
[VMHAMWKOM B HACTEHHYIO pamy 1 3auKkcupyinte
ee C NMOMOLLbIO WEeCTH npunaraembix 60n1ToB.
3artAruBainTe NPOTUBOMNONOXHbIE 6ONThI MO OYepeau,
4TO6bI NPUTAHYTL NaHEeNb K paMe POBHO W MIOCKO.
Cwm. Figure 8.

Mocne ycTaHOBKM NaHenu ¢ AMHAMUKOM MOXHO
NPUKPennTb 3aLUTHYIO pPelleTKy (rpunb) BCTaBnB
ee B Wenb Mexy naHenbio 1 HACTEHHON pamon.
Ecnwu rpunb cnepyeT nokpacuTb, 3TO HAAO caenatb
[0 ycTaHoBKW. Ecnn Heobxoaumo, K 3awmnTHON
peLueTke MOXHO MPUKPENUTb Ha NUMyYKe 10roTun
B&W. MNocTapantecb HanenuTb ero CAMMETPUYHO, a
He KpuBO.

PacceAHHOe marHUTHOe none

[vHamnkmn cabsybepa co3gatoT pacceAHHoe
MarHWTHoOe rnose, KOTopoe Aaneko BbIXOAUT

3a ero rpaHuubl. Mbl pekomeHayem aepxaTb
MarHMTO4yBCTBUTESIbHbIE NPeAMeTbl (KUHECKOMHbIe
TeneBn30psbl, ANCMNEN, ANCKETbI, MarHUTHbIE
ayamo 1 BUAEOKACCEeTbl, KAPTOYKM 1 T.M.)

Ha paccTOAHUN MUHUMYM 0.5 M OT KOJIOHOK.
XKupkokpuctannuyeckue (LCD) n nnasmeHHble
3KpaHbl He NoABEPXEHbI BO3/AENCTBMIO MarHUTHbIX
nonei.

YctaHoBKa cabsydepHoro ycunurensa

CabBydepHblii ycunutens SA250 npegHasHaveH
ANIA MHCTannAuMM B cTaHAapTHyo 19-aioiMoBYiO
CcTOoNKy ana obopynosaHua. OH noctaBnaeTcA

c “ywamn” onA MOHTa)ka, oAgHaKko 60NTbl 1

ranku AnA KpenneHua B KOMMMEKT He BXOAAT.
Y6eauTech, Nocrie yCTaHOBKU B CTOMKY, YTO
obecneyeH nerkuii JOCTyN BO3ayxa K ycunutento,
M 4TO ero BEeHTUNIALIMOHHbIE OTBEPCTUA HUYEM He
3akpbITbl. ECNn Bbl He cobupaeTecb UCNONb30BaTb
CBOIO CUCTEMY B Te4eHUe ANNTENbHOro

BPEMEHN, OTKoYMTE yeunuTens cabsydepa ot
3/1EKTPUYECKOW CETU.

MoHTax SA250 B CTONKY

SA250 noctaBnAeTcA BMeCTe ¢ AByMA ckobamu ana
YCTaHOBKM B CTaHAAPTHYO CTONKY. [inA Toro 4Tobbl
NPUKpPennTb CKOBbI:

MpucTtaBbTe cO6OKY CkOBY 1 BCTaBbTE TPU KOPOTKUX
6onTa c WecTUrpaHHbIMU rofloBKaMu Tak, 4Tobbl
OHM BOLUNUN B OTBEPCTUA HAa BOKOBbIX MaHenAx
ycunuTens.

MoBTOpUTE TO XXe camoe ANA ckobbl C ApPYron
CTOPOHbI yCunuTens.



Pyuku ana SA250

Ckobbl ANA YyCTAHOBKU B CTAHAAPTHYIO CTONKY
NoCTaBnATCA BMECTE C PyYKamu, KOTOPbIE MOXHO
MoCTaBWUTb UMM CHATb. OTU PYYKU KpenaTcA ¢
MOMOLLbIO Mapbl ANMHHbLIX GO TOB C LWECTUrPaHHbIMM
rofnoBKamu, KOTOpble MPOXOAAT Yepes HUX 1 Yepes
cKkobbl. ECnun Bbl He ncnonb3yeTe pyyKku, 3akponTe
OTBEPCTUA ANIA HUX PE3VHOBLIMY 3arfyLKamu.

MoacoeauHeHue cabeydepHoro ycunurena

CabBydepHbii ycunutens SA250 o6opynoBaH
pa3Hoo6pa3HbIMK rHe3aamMmn 1 pasbeMamm Ha 3agHen
naHenu:

1 x pasbem AanA cetesoro kabena: MoacoeanmHnTe
€ro K ceTeBOW po3eTKe C MOMOLLbIO MOAXOAALEro
[NA Ballero permoHa kabena.

1 x Neutrik Speakon BbixoaHOW pasbem:
YeTbIPEeXNoNtoCHbI pa3beM Speakon no3sonsaeT
COeAnHUTb OAMH UNK ABa (MAEHTUYHbIX) cabsydepa.
MHe3pna Speakon ob6ecneynBatoT 6onee 6e3onacHoe
N HafeXHoe coeAnHeHne, YeM 3a4nLLEHHbIN NPOBOA,
unn 4mMm rHesno.

4 X KONMOHOYHbIX KNEMMbI: ABE Napbl KOJIOHOYHbIX
Knemm obecneymBaloT anbTepHaTUBHOE
NoAKIYEeHNEe 3a4ULLEeHHbIM MPOBOAOM UK Yepes
4-MM rHe3o AnA OJHOro WIKN ABYX (MAEHTUYHbIX)
cabsydepos.

1 x RCA Phono Bxopa: BXOAHOW pasbem ansa
coefnHeHnA ¢ cabsydepHbIM BbIXOAOM
AV-npoueccopa wnu npegycunutens.

1 x XLR BxoA4: anbTepHaTUBHbIA BXOAHOW 6anaHCHbIN
pasbeM AnA coefuHeHWA ¢ cabBydepHbIM BbIXOAOM
AV-npoueccopa unv npesycunutensa.

1 x RCA Phono BbIxoA: BbIXOAHOW pa3beM AnA
coeanHeHuA ¢ BXO4OM BTOpPOro cabsydepHoro
ycunutena.

1 x XLR BbIxoA: anbTepHaTUBHbIN BbIXOAHOW
6anaHcHbIN pas3bem ANnA COeAMHEHNA C BXOAOM
BTOpOro cabByepHOro ycunuTens.

2 X 3.5MM MUHU-IXKEK — TpUrrepHole Bxoabl: 12-B
TpUrrepHble BXOAbl ANA aBTOMaTU3MPOBAHHOIO
ynpaBneHna NepexofoM YyCUNUTENA B PEXMM
standby, a Takxxe nepeknio4eHnA NpesyCcTaHOBOK
movie/music.

MeToabl coeamHeHnA cabByepHoro ycunutensa ¢
cabsyepom, BKMOYanA NCMNoNb3oBaHNe pa3beMoB
Speakon, onuceiBaeTcA B pasgene MNoacoeamHeHve
(Connecting) Huxe.

OpraHbl ynpaBneHusa cabeygepHbIim
ycunurenem

Ha nepepHeit naHenu cabsydepHoro yeunurtena
SA250 HaxoAATCA cneaylowme opraHbl ynpasieHusa.

Volume — 'poMKoCTb: perynvpyeT o6Lyto rPOMKOCTb
cabsydepa.

Filter — ®unbTp: YcTaHaBNMBaeT HUXKHIOK HacTOTy
cpesa unbTpa cabsydepa.

Low-pass In/Out — OTknoYeHne unbTpa: BKNOYaeT
unu oTkN4aeT punbTp cabeydepa.

Phase - ®asa: IHBepTupyeT hasy Ha Bbixoae
cabsydepa.

Bass Extension — PaclwupeHune 6acoB: Tpu cTenenun
pacwmpeHna 6acos.

Movie/Music EQ - OkBanansep: obecneunsaet
BapuaHTbl 3KBaNU3aUmy ANA My3blKU UK ANA KUHO.

On/Auto/Standby — ABTO BKlOYEHNE 1 Nepexos
B PeXXuM OXUAaHNA: BapUaHTbl BKITKOYEHUA U
nepexoga B standby.

Status Indicator — ViHamkaTop cocToAHMA:
3aropaeTcA Npu BKIOYEHUN yCUnuTena.

Fault Indicator — lhaukaTop oTkasa: 3aropaeTcA npu
HEeMCnpaBHOCTH.

MopcoeauHeHune cabBydepHoOro ycunurena

Bce nogcoeanHeHUA MOXXHO NMPOBOAUTbL TOMbKO Mpu
OTK/IOYEHHOM OT CeTU 060pyAOBaHNN.

Yeunutenb SA250 umeeT ABe napbl KOMIOHOYHbIX
KNIEMM ¥ OAMH YeTbipexnontocHbii pazbem Neutrik
Speakon Ha 3agHel naHenu. KonoHoYHble KNemmbl
obecneunBatoT nierkoe n 6bICTpoe coemHeHne
3a4nLLEHHbIX KOHLOB Kabener, B TO BpeMA Kak
rHespga Speakon — 6onee 6e3onacHoe u HagexHoe
noaknoyeHne. K ycunutento MoXHO NOAKMIOYUTD
nBa cabsydepa ISW-4, ucnonbsysa nubo ase

napbl BbIXOAHbIX KIleMM, NMbo npunaraemblin
YeTbIPEXKOHTaKTHbIA pazbem Speakon.

Ecnu Bbl cobnpaeTecb UCMONbL30BaTh KOMOHOYHbIE
KNeMMbI, MOACOeAVHNTE NIOCOBON KOHel kabenA K
KpacHOI KnemMmMe, a MUHYCOBOW — K YepHOW Knemme.
HenpaBunbHoe coeauHeHne MoXeT NpUBEeCcTH K
yXyALeHnio 3ByKoBoro obpasa u notepe 6acos. Ha
Figure 9 nokasaHo KaK NCMOMb30BaTh KOMOHOYHbIE
KNeMMbl ANA NOACOEAVHEHVA OAHOTO UK ABYX
cabsycepos.

Ecnu Bbl cobrpaeTecb UCNONb30BaTh Pa3bem
Speakon, pasbepute po3eTky Speakon Kak
nokasaHo Ha Figure 10. MoacoeanHnTe NOCOBOMN
KOHel KabenA K LWTbIPbKY, OTMEYEeHHOMY Kak +1,

a MUHYCOBOW — K LUTbIPbKY, OTMEYEHHOMY Kak -1.
LUTbIpbKYM “4+2” 1 “-2” HY>XHO UCNONb30BaTb, €CNn
noacoeanHeHbl ABa cabsydepa. HenpasunbHoe
coeavHeHVe MOXeT MPUBECTU K yXyALIEHUIO
3BYKOBOro obpasa u notepe 6acos. Nocne Toro, kak
pasbem Speakon 6yneT BHOBb cobpaH, ero MoXHO
BCTaBUTb B rHE3/A0 U 3ahukcmpoBaTtb, NOBEPHYB

no yacoBou cTpenke. Ha Figure 4 nokasaHo, Kak
ncnonb3oBaTb pasbeM Speakon AnA noacoeAnHeHuA
OAHOro Unn AByx cabsydepos.

MocTapanTecb caenaTb Tak, 4YTo6bl 06LWMIA
MMMNeAaHc KONMoHOYHOro Kabena He npesbiwan
MaKCUMyM, PEKOMEHAO0BaHHbIA B NACNopTe KOMOHKMU.
Wcnonb3yinTte kabenn ¢ HU3KON MHAYKTUBHOCTbIO.

MoacoeanHNTe CMrHanbHbI BXoA, K cabsydepHoMy
yeunutento ¢ nomoubto nm6o RCA nnu XLR

kabenA. Bropow cabBydepHbI yCUNMTeNb MOXHO
noacoeanHUTb K NepBoMy “no ueno4ke” (daisy-chain)
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nogknoume ero Ha RCA unu Ha XLR BbixoaHble
pasbembl.

HacTpoiika cabBydepHoro ycunutensa u
ynpaBJfieHue Um

Mepepn npocnywunBaHnem

Mepen npocnywmBaHnem cabsytepHon
MHCTaNnALUMM U ee TOHKON HaCTPOWKOW, ABaXAbl
nposepbTe Bce coeAnHeHnA. OCOB6eHHO TLaTensHo
nposepbTe NPaBUNbHOCTb (Ha3nPOBKM cuUrHana.
lMnocoBaA knemma Ha cabsydepe (noMeyeHHanA
+ 1 OKpalleHHaA B KpacHbIN LUBeT) Ao/XHa 6bITb
NoAcoeaAnHeHa K NntoCoBOMY BbIXOLHOMY pasbemy
ycunuTens, a MMHycoBaA Knemma Ha cabsydepe
(momMeYeHHanA — 1 OKpalleHHaA B YepHbIA LBeT)
fonxHa 6blTb NOACOEAVHEHA K MUHYCOBOMY
BbIXOAHOMY pasbemy ycunuTtend. HenpasunbHoe
coeAVHeHNe MOXET NPUBECTU K yXYALIEHNIO
3ByYaHuA n cnabbim 6acam.

BknoyeHue u BbiKloYeHUe

Jlydwe Bcero Bkntoyatb cabBydepHbI yeunutens
rnocne Bcex ocTasnbHbIX KOMMNOHEHTOB, a BbIK/llOYaTb
nepebIM. MHAnkaTopbl BkntoveHna On/Auto/Standby
n cocToAHnA Status paboTaloT crneayowmM o6pasom:

On: npw nepeknoyartene B NofoXxeHun “On’)
cabBydepHbIN yeunuTtenb 6yaeT ocTaBaTbCA
MOSIHOCTBIO aKTUBHbBIM U UHAUKaTOp ByaeT
CBETUTLCA 3eMeHbIM.

Auto: npu nepekntoyartene B nonoxeHun “Auto’,
cabsydepHbIfi yeunutenb 6yneT cHavana nosIHoCTbIO
aKTUBHbIM U HAMKaTOp byneT CBETUTLCA

3eneHbIM. MNMocne 5 MUHYT 6€3 BXOLHOrO curHana,
cabBydepHbIfi yeunuTenb aBToMaTu4ecku nepenaet
B cnAwWmn pexxum (“sleep”). MHankartop 6ynet
CBETUTLCA KpacHbIM. MNpu obHapy>XXeHnn curHana Ha
BXxoAe, cabBypepHbIn yeunuTens aBToMaTuyecku
nepeieT B aKTUBHbIN PEXUM, U HAMKaTop byaeT
cBeTUTbLCA 3eneHbiM. CabBydepHbI ycunutens
BEPHETCA B CMALUMIA pexxum nocne 5 MUHyT
OTCYTCTBMA BXOAHOrO CUrHana.

AV-npoueccopbl ¢ aBTOMaTU4eCcKon npoLeaypoi
HaCTPOWMKWN MOryT 6bITb “03a4a4eHbl” yHKLUMen
aBTO-0TKNOYeHuA cabeydepa (switch-on/sleep).
MoxeT AaXke BOSHUKHYTb NMoTeHUManbHO onacHaA
cuTyaumua otkasa. Jlydyle Bcero Bo BpemA npotecca
HaCTPOWKWN nepesecTn cabsydepHbIn yeunuTtens B
PeXuM MONHOWM aKTUBHOCTW, €CNN Y Bac B cUCTEME
MCcnonb3yeTcA Takow npoueccop.

Standby: npn nepeknioyaTene B NONOXeHUN
"Standby" cabydepHbIii ycunutens 6yneT
aKTUBHbIM, KOra MoMyYnT TPUTTEPHbIA curHan

+ 12 B Ha cBow Bxog 12V Trigger. OTKN0YEHNE 3TOrO
curHana BepHeT cabBydepHbIil ycunuTenb B CNALLWIA
pexum. HaukaTtop 6yaeT cBeTUTLCA 3eMeHbIM,
korga cabByepHbIil yCUnuTenb akTUBEH U KPacHbIM,
Korga OH B CMALLEM peXxXume..

HacTpoiika cabBycdepHoro ycunurtens c
NOMOLbIO OPraHOB ynpaBJfieHUA

Bcero nmeeTtca 6 perynnpoBok:
VOLUME (LINE) — rpomkocCTb.
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LOW-PASS FREQUENCY - yacToTa cpe3sa.
LOW-PASS FILTER - nepekntoyaTens unbTpa.

BASS Extension — nepekntoyaTenb pacwmpeHua
6acos.

EQUALISATION - akBanansep.
PHASE - nepekntoyartens casbl.

MonoxeHne perynmpoBok 3aBUCUT OT 060pyA0BaHuA,
1Ccnonb3yemoro BMecTe ¢ cabsytepom v oT
xapakTepa noakno4eHva. Ecnn Bl ucronbayeTe
6onee opHoro cabsydpepHoro ycunutensa, ybeautecs,
YTO Ha HUX BbICTABNEHbI OANHAKOBbIE NapameTpbl.

HacTtpoiika agomaluHero TeaTpa

YcTtaHosute perynAatop VOLUME cHavana B
nonoxexve “9 4acos *

YcTaHoBuTe nepekntoyarens LOW-PASS FILTER B
nonoxeHne OFF (BbikntoyeH).

YcTaHoBMTE AnA Hadvana nepeknoyvarens BASS
EXTENSION B nonoxenue A.

YcTaHoBWTe AnA Havana nepekntoyarens PHASE B
nonoxexwve 0°.

Monoxexne LOW-PASS FREQ He nmeeT 3HadeHus,
T.K. unbTp oTkNo4eH — OUT.

YcTaHoBuTe nepeknioyarens EQUALISATION B
nonoxexvne MOVIE.

Cwm. Takxe pasaen “TouHaa HacTpounka” — “Fine
Tuning” anA 6onee Noapo6HOW NHopMaLK.

CabBydepbl 1 cabBydepHbI ycunuTenb He
ABMNAIOTCA NNLEH3NPOBaHHLIMU KOMMOHEHTammn
THX®, HO, Npu >xenaHuu, MoryT 6bITb UCNONb30BaHbI
¢ koHTponnepom THX®. Ecnu ncnonbdyetca THX®
controller, npoBepbTe, BKNOYEHA NN PyHKUMA
cabsydepa.

310 0obecneunT BCIO HEOHXOAMMYIO PUNbTPALIMIO U
YCTaHOBKY ypPOBHeWN, Heobxoammbix anA cabydepa
BO BCex pexwumax. [inA kannbpoBkn ypoBHeNn
Heo6x0AVMMO MCNOoNb30BaTh BHYTPEHHWIN reHepaTop
TEeCTOBOro wyma u nokKaHaJibHble peryimpoBku
ypoBHeW, umetowmecA B THX® koHTponnepe. Bo Bcex
cny4yaAx YpoBHU OOSMKHbI 6bITb BbICTABMEHbI Tak,
4TO6bI NONY4MTL 3ByKOBOE AaBneHune 75 ab (SPL)
(C-B3BelLEHHOE) Ha MecCTe ANA NPOCNyLMBaHNA C
NOMOLLbIO COBCTBEHHOTO LIYMOBOIO TeCT-curHana
KOHTponnepa.

Mpwy ncnonb3oBaHWK ApYrMx NpoLeccopoB, nepes,
yCTaHOBKOW YpPOBHeN 3aAaBaniTe ppoHTasnbHble U
OKpy>KaroLwme KONoHKKW Kak “large” unu “small” - B
COOTBETCTBUM C UX BO3MOXHOCTAMM. Micnonb3yinTe
BHYTPEHHWUI TECT-CUrHamM U PeryimpoBkn rpOMKOCTM
npoueccopa AnA 3a4aHnA YPOBHEN rPOMKOCTM
KonoHok. MeHanTe yctaHoBky VOLUME Ha
cabByepHOM ycunuTene ToNnbko B TOM crnyyae,
ecnu y npoueccopa He XxBaTaeT LWMPUHbI AnanasoHa
ANA AOCTUXKEHWA NpaBUbHbIX YpoBHe. Hegoporue
M3MepUTenn ypoBHA (3ByKOBOTO AaBrIeHWA)

MOXHO NEerko KynuTb B MarasmHax a/1eKTPOHUKM

1 “crnonb3oBatb AnA kannbposku. CmoTpute
MHCTPYKLMIO Ha Ball npoLeccop ANA nony4yeHns



6onee noapo6bHON MHPOPMAaLMKN MO HACTPOWKe
YPOBHEW.

HacTtpoiika 2-kaHanbHOW ayauo CUCTEMbI

YcTtaHoBuTe cHavana perynatop VOLUME B
nonoxexve “9 4acos

YcTtaHoBuTe nepekntoyarens LOW-PASS FILTER B
nonoxeHve ON (BkntoyeH).

YcTaHoBMTE AnA Hadvana nepeknoyvatens BASS
EXTENSION B nonoxeHue A.

YcTaHoBuTe nepekntodarens EQUALISATION B
nonoxenne MUSIC.

YcTtaHoBuTE AnA Havyana nepeknoyarens PHASE B
nonoxexve 180°.

YcTaHoBuTe vactoTy cpe3a LOW-PASS FREQ Tak,
4TobbI cornacosatb cnaj, -6dB Ha Heii ¢ HuXHew
rpaHuLiert XxapaKTepucTUK caTenNIMTHbIX KOMOHOK.
MpumevaHue: B cneundmkaumax Ha KonoHkn B&W
MOXHO HaWTU UMpbl Kak Ha ypoBHe -3dB, Tak u
-6dB . Ecnn nponssoanTesnb caTteniMTHbIX KOTOHOK
NPUBOAMUT B NAacNopTe HUXHIOK HaCTOTYy TONbKO

Ha ypoBHe — 3dB, To onTumanbHaA yctaHoBKa

ana perynuposku LOW-PASS FREQ ponxHa 6biTb
roe-to mexay 0.6 n 0.9 oT 37O Benu4uHbI. Yem
6onee nnaBHbIi cnaj YaCTOTHON XapakTEPUCTUKN Y
caTeNNUTHbBIX KONOHOK, TeM HUXe HYXHO BblbupaTb
YacToTy cpesa.

Cm. Takxe pasgen “ToyHaA HacTpomnka” — “Fine
Tuning” anA 6onee Noapo6HON MHbopmaumn.

To4yHasA HacTpouka

[Mepen To4HOW HacTPONKON ybeanTechb, YTO BCE
coelnHeHuA B Bawen WHCTanNNAUMK caenaHbl
npasunbHO M 6e30nacHo.

[domalwHun Teatp

B cuctemax gomaluHero Teatpa noctynatoLmii Ha
cabBychep curHan HU3Ko4YacTOTHbIX 3hHEKTOB

(LFE) npeactaBnaeT coboi oTAeNbHbIA KaHan, a He
NpoAOMXEHNe curHana, noaaBaemMoro Ha caTenimTHble
konoHku. HY counbtp LOW-PASS FILTER pomxeH
6bITb BbIK/IOYEH (MM YCTAHOBIIEH HA MAKCUMYM),
TaK Kak npoteccop obecneyvBaeT BClo hunbTpaumio
AnA NobbiX KONOHOK, OXapaKTepu3oBaHHbIX Kak
“manble” (“small”). OgHako, Heobxoaumo obpaTuTb
BHMMaHWe Ha nonoXeHune nepeknoyarena gasbl
PHASE. O6bi4HO ¢hasa ycTaHaBnusaeTtcA Ha 0°, HO
ecnu cabsychep pacnonoxeH Ha ropasao 6ornbluem
paccToAHUM OT CnylwaTens, Yem Apyrue KOMOoHKK,
VNN €CNK YCUNUTENb MOLHOCTU, MUTAIOWMIA Apyrue
KOMOHKW, UHBEPTUPYET CUrHarn, To nonoxexue 180°
MOXeT okasaTbCA npeanoyTuTenbHee. Mponsseaunte
npocnylMBaHune ¢ nepeksnoyarenem B 06omx
NonoXeHWAX 1 Bbibepute To, KOTopoe obecneynsaeT
Haunbonee HacblleHHoe 3ByYaHune. Ecnu pasHuua
HebonbluaA, ocTaBbTe NepeksioyaTesb B NONOXeHUN
0°.

O6bI4HO MpoLeccopbl OKpyXKatoLwero 3ByKa

MMEIOT TECTOBbIN reHepaTop KanubépoBaHHOTO
LIYMOBOIO CUrHana, Ucrosnb3yemblii AnA YCTaHOBKM
OTHOCUTENbHBIX YPOBHEW IPOMKOCTU BCEX

KOMOHOK, 4TO obner4yaeT HaCTPOIKY CUCTEMbI
[OMallHero KnHoteaTpa no CpaBHEHUIO C
AByXKaHanbHoW ayanocuctemoi. OgHako, He
6oMTeCb MEHATb HACTPOWKY B COOTBETCTBUM C
BalUMM BKycoM. [Mpn 9Tom, npaBAa, o4eHb Nerko
yBneybcA BO3MOXHOCTAMU cabsydepa, 0cO6eHHO
cneungruyeckMMm HU3KOHacTOTHbIMK ahdheKTamu.
Ho Bce >xe, Hanbonee peanMcTnyHoe 1, B KOHEYHOM
nTore, HaMMeHee yTOMUTENIbHOE 3By4aHue 4acTo
[OCTUraeTcA yCTaHOBKOW YPOBHA cabBychepa Huxe,
4YeM CTaHAAPTHbLIN YPOBEHb KanmbpoBKU.

2-KaHanbHaA ayamo cuctema

PaccTtaBbTe BClO cucTemy B Hanbonee
NpeanoYTUTENIbHOM MOMOXEHUN U NpocnyLlanTe
HECKOMbKO My3blKasbHbIX MPOrpaMm ¢ NOCTOAHHOMN
6acosovi cocTtasnawoLen. OnTuManbHbie YCTaHOBKM
nepekniovarena PHASE v perynatopa LOW-

PASS FILTER B3avmocBA3aHbl U, MOMMMO 3TOrO,
3aBUCAT OT NapameTpoB crnaja Ha HU3KUX
YacToTax XxapakTepucTuK caTennmToB. TeMm He
MeHee, PeKOMEHA0BaHHbIE Bbille YCTaHOBKM
PHASE n LOW-PASS FILTER 6binun BbibpaHbl AnA
XOpOLLEeN UHTEerpaumy ¢ 6acoBbIMU BO3MOXHOCTAMM
6OMbLUNHCTBA CaTeNMTOB.

Vicnonb3yA nepBoHavanbHble yCTAHOBKM, cHavana
nposepbTe NosioXeHne nepeknoyarena gasbl
PHASE. BbibepuTe T0, KOTOpoe obecrneynBaeT
Hambornee nonHoBecHoe 3By4yaHue. O6bI4HO
PEeKOMEeH0BaHHOE MONIoXeHne okasblBaeTcA
OnTUMasbHbIM, HO MHOTAA 3TO MOXET ObITb HE Tak.
Hanpumep, ecnu ycunutenu MoLWHOCTH, NuTaloLwme
caTennuTbl, UHBEPTUPYIOT CUrHAN; UK €Cin
cabBydepbl pacnonoXxeHbl Aaneko OT caTennmTos.

Mocne aToro yctaHoeuTe rpomkocTe VOLUME
cabByhepHOro ycunuTena no OTHOLIEHUIO K
catennuTam B 3aBUCUMOCTU OT NIMYHOTO BKyca. [nA
Bbl6Opa yCpeaHEHHOro BapuaHTa, npocnylanTe
pa3Hoo6pasHble My3blkasbHble NPOU3BeAEHNA.

To, 4TO Bne4YaTnAeT Ha OAHOM MaTepuarne, MoxeT
nokasaTtbCA CIIMLIKOM MOLLUHbIM ANA APYroro.
BocnpuaTve 6anaHca ToXe 3aBUCUT OT YPOBHA
rPOMKOCTW, MO3TOMY NPOM3BOAUTE MPOCyLWNBaHNE
Ha pasyMHOW rPOMKOCTMW.

HakoHeu, BbibepuTe 4acToTy perynatopom LOW-
PASS FILTER TaK, 4T06bl CTbIKOBKA XapakTepuCTUK
cabsydepa u catennutoB 6bi1a MakcMManbHO
nnaBHoON.

AnAa Bcex cuTyauuin

Mepeknioyatens BASS EXTENSION npeanaraet Tpu
BapuaHTa paclumpenva 6acos. MonoxeHve A faet
camoe cunbHoe paclumpenune, a C — HauMeHblLuee.
MonoxeHne B obecneynBaeT KOMNPOMUCCHYIO
ycTaHoBKy. Ecnu cuctema 6ynet ncnonb3oBatbCcA Ha
0YeHb BbICOKWX YPOBHAX FPOMKOCTU UMK B 60MbLLIOM
NOMELLEHN, OrpaHNYeHne paclumpeHmna 6acos
Bbl6opoM B unu C moxeT nomoyb Bam ybeamTbeA,
4yTO OT cabBydpepa He TpebyeTcA BbINTU 3a Npeaensbl
ero Bo3mMoxHocTen. OaHako B 60NbLIMHCTBE
cuTyauuii nepekntoyatens BASS EXTENSION
[OMKeH 6bITb OCTaBMNEH B MOMOXEHUN A.
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MepekntovaTenb YaCTOTHON KOPPEeKLMK
EQUALISATION uameHnaeT Bug HY cnapa
XapakTepucTuku cabsycepa Ha NOAXOAALLMIA ANA
pexxuma MOVIE unu MUSIC. MonoxeHne MOVIE
naet 6onee caepxaHHoe, “cyxoe” 3By4aHue v nyyie
paboTaeT npu yrnoBomM pasmelleHun cabsydepa

Wnu B rynkoi komHate. MNonoxeHne MUSIC 6onblue
noaxoauT AnA “rnyxoi” KOMHaTbl U pa3meLleHuns
cabsydhepa BAaanu ot yrna — oHo obecneynBaeT
6onee 6bICTPbLIN N YETKMUIA 6ACOBBIN OTKIUK.

Pasbem 3.5-mm ¢ HasBaHnem EQUALISATION Ha
3ajHe naHenu npegHasHayeH AnA NonyyYyeHus
12-B curHana, nepeknoyaiowiero pexxmmsl MOVIE/
MUSIC. Bbyayun npaBunbHO Bbi6paHHbIM, 12-B
BbIXOA, MpoLieccopa No3BONUT aBTOMATUYECKN
nony4aTb UaeanbHyl0 HacTponky cabsydepa.
Ecnun, Hanpumep, nepeknioyarens Ha nepeaHewn
naHenu yctaHosneH B nonoxexnve MOVIE, 12-B
CUrHan moxeT nomeHATb ero Ha MUSIC nnn
obpaTtHo. CnepyeT TOMbKO BHMMATENbHO NPOBECTMN
HaCTPOWKY npoueccopa, 4Tobbl MICNONb30BaThb BCE
npevmyLiecTsa aTon dyHKLMUN.

MporpeB u npupabotka

3ByyaHue AC cnerka MeHAeTCcA B Te4YeHne
HayanbHOro nepuopa npocnywmnsanHua. Ecnu
KOMOHKa XpaHunacb B XONOAHOM NMOMELLEeHUn, TO ANA
AemMndupyowmx MaTepranos 1 nogseca AUHAMUKOB
notpebyeTCcA HEKOTOPOe BPEeMA Ha BOCCTAHOBIEHNE
MexaHu4eckux cBoncTB. MNoasec anddysopa Takxe
crnerka CHvMXaeT CBOI XXECTKOCTb B Te4YeHNe NnepBbIxX
yacoB paboTbl. Bpemsa, koTopoe noTpebyetca AC
[NA NOJIHOTO BbIXOAA Ha pacyeTHble XapaKTepUCTUKN
3aBUCUT OT YCNOBUA XPaHEHNA U NHTEHCUBHOCTU
ncnonb3oBaHuA. Kak npasuno, notpebyeTtcA HeaenA
Ha ycTpaHeHnA TeMnepaTypHbIX 3hEeKTOB 1 OKONo
15 4acoB Ha OOCTUXKEHNE MEeXaHUYeCKUMMN YacTAMU
XenaeMblX XapakTepucTuk.

K Ham MHorga nocTynaioT OT3biBbl, YTO HEO6XOAUM
6ornee ANWUTeNbHBIA Nepuos NpupaboTKm
(Hanpumep, MecAL), OAHAKO 3TO, KaK Npaswuso,

He MMeeT OTHOLWEHUA K U3MEHEHWAM B CBOWMCTBAaX
AC, a ckopee BCEro CBA3aHO C NpuBbIKaHUeM
crnywarenf K HOBOMY ANA HEro 3ByyaHuio. JTo,
npe> e BCEro OTHOCUTCA K KOMOHKAM C BbICOKOW
paspeluatoLeit Cnoco6HOCTLIO, Fae cnylarento
MOXET OTKPbITbCA 3HAYNTENbHO Borbluee
KONMYECTBO AeTarnei, Yem TO, K KOTOPOMY OH paHee
MPWBbLIK; 3By4aHUe rnoHavany MoxeT nokasaTbca
yepecuyp «BbINAYEHHbIM» Y HEMHOTO TPYAHbLIM

anA socnpuaATuA. OgHako nocrne 6ornee Unu MeHee
NPOAOMIXKUTENBHOMO BPEMEHU BaM MOKaXeTCA, YTO
3BYK CTan MArye v NpusATHee, Ho 6e3 Kakon-HUbyab
yTepu ACHOCTY U AeTanbHOCTU.

Neutrik® n HasBaHua npoaykToB Neutrik®,
YyNOMAHYTbIE 3A46Cb, 3TO MO0 TOProBble Mapku, nM6o
ToproBble n/unu cepsucHble mapkn Neutrik®.
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OrpaHunyeHHanA
rapaHTuA

[anHoe n3aenve 6bino paspaboTaHo U NPOM3BEAEHO
B COOTBETCTBUU C BbICOYANLLIMMU CTaHAApPTaMu
kayectBa. OaHaKo, Npu 06HapPY>XeHUN Kakon-nmbo
HencnpasBHOCTW, KomnaHuAa B&W Group Ltd. n eé
HauvoHanbHble AUCTPUOLIOTOPbI rapaHTUpYT
6ecnnaTHbI PEMOHT (CYLLECTBYIOT HEKOTOpbIE
VCKITIOYEHNA) 1 3aMeHy YacTew B nobon cTpaHe,
obcnyxxmBaemon ouumanbHbIM ANCTPUOLIOTOPOM
KomnaHun B&W.

[laHHaA orpaHuYeHHanA rapaHTuA OeicTBUTeNbHA Ha
nepuos, OAHOrO rofa Cco AHA NpPUOBpeTeHNA U3nenva
KOHEYHbIM NoTpebuTenem.

YcnosuAa rapaHTum

1 [aHHanA rapaHTWA OorpaHNYnBaEeTCA NOYUHKOWM
obopynoBaHuA. 3aTpaTbl No NepeBo3ke 1
nobble Apyrue 3aTpatbl, a TakxXe pUcK npu
OTK/IOYEHNU, NEPEBO3KE Y MHCTANIMPOBAHUN
13aennin He NOKPbIBAIOTCA AAHHON rapaHTuen.

2 [leficTBMe AaHHOW rapaHTMKU pacnpocTpaHAeTCcA
TOMNbKO Ha NepBOHaYasnbHOro BraaesnbLa.
lapaHTuA He MoXeT BbiTb NepefaHa apyromy
niuy.

3 [aHHaA rapaHTVA pacnpoCTPaHAETCA TONMbKO
Ha Te HeMcnpaBHOCTU, KOTOPbIE Bbl3BaHbl
nedeKTHbIMU MaTepuanamm n/wnu gedektamm
npu Npon3BOACTBE Ha MOMEHT NPUoObpeTeHnA n
He pacnpocTpaHAeTCA:

a. Ha NoBpeX[eHWus, BbiI3BaHHbIe HEMpaBuIbHON
MHCTannAUMen, NoacoeaMHeHNEM Unm
ynakoBKOW,

6. Ha noBpeXAeHWA, Bbi3BaHHbIE
MCNONb30BaHNEM, He COOTBETCTBYIOLUM
OMUCaHHOMY B PYKOBOACTBE MO NMPUMEHEHUIO,
a Tak>Xe HenpaBwbHbIM obpalleHnem,
MoANMULMPOBAHMEM UK NCMONb30BaHNEM
3anacHbIX YacTewn, He NPON3BeAEHHbIX UK He
0f06peHHbIX komnaHuen B&W,

B. Ha noBpeXAeHuA, BbI3BaHHbIe HEUCMPABHbIM
VN HEMOAXOAALMM BCriOMOraTesbHbIM
obopynoBaHuem,

.  Ha NoBpeXAeHWA, BbI3BaHHbIE HECHACTHBLIMU
crnyyYasMn, MOMHWEN, BOAON, NOXKAapPOM, BOWHOW,
ny6nuyHbIMKM 6ecnopankaMu nnm xe niobbiMu
ApyruMu chakTopamu, He noanaaaloLnMmn nNoa,
KOHTpOnb KomnaHun B&W n eé oduumanbHbix
AMCTPU6LIOTOPOB,

0. Ha n3genusa, CepunHbIA HOMEP KOTOPbIX
OblN1 UBMEHEH, YHUYTOXEH UNK caenax
Hey3HaBaeMbIM,

e. Ha u3genuAa, NoYnHkKa unu moandukaumna
KOTOPbIX NPOVN3BOANINCH NINLIOM, He
YNOMHOMOYEHHbIM KoMnaHuen B&W.

4 [aHHaA rapaHTnA ABNAETCA LOMNOIHEeHNneM
K HaLlVIOHaﬂbHbIM/peI'I/IOHaJ'IbeIM



3akoHoAaTenbCcTBaM, KOTOPbIM
NOAYVHAIOTCA AUNEepbl UM HaLUMOHaNbHble
[NCTPUBLIOTOPDI, TO €CTb NP BO3HUKHOBEHWM
NPOTMBOPEYNI, HaUMOHabHble/pernoHanbHble
3aKOHOAATENbCTBA UMEIOT MPUOPUTETHYIO CUny.
[anHaA rapaHTMA He HapylwaeT Bawux npas
notpebutena.

K%na o6paTUTbCA 3a rapaHTUNHbIM
obcnyxusaHuem

Mpy HEO6XOAMMOCTU MOMYYEHUA rapaHTUNHOTO
06CnyXXMBaHUA, BbIMOMHUTE CrieayoLme Wwarm:

1 Ecnu obopynoBaHve ncnonb3yeTcA B CTpaHe
npuobpeTtenHnA, Bam Heobxoammo cBA3aTbCA C
YNOMHOMOYEHHbIM Aunepom komnavun B&W, y
KOTOpOro 661110 NprobpeTeHo obopyAoBaHMe.

2 Ecnu obopynoBaHue ncnonb3yeTca 3a
npegenamu cTpaHbl npnobpeTeHns, Bam
Heo6X0AMMO CBA3ATbCA C HALMOHANbHbIM
ONCTPUGBLIOTOPOM KoMMnaHum B&W B gaHHoM
cTpaHe, KOTOpbIi nocoBeTyeT Bam, rae MoXHO
NnoYnHUTL 06opynoBaHue. Bbl MoXeTe NO3BOHNUTL
B Komnaxuio B&W B Benunkobputanum unm
e noceTuTb Haw BebcanT, 4Tobbl y3HaTb
KOHTaKTHbI aapec Balero mecTtHoro
ancTpubbrloTopa.

[lnA nonyyeHwA rapaHTuitHoro obcny>xxmBanusa, Bam
Heo6Xxo0AVMMO NpefoCcTaBUTb rapaHTUAHBIA TanoH,
3anofHeHHbI Bawmnm annepom u ¢ nocTaBieHHoM
UM B AeHb NprobpeTeHnA 060pyaoBaHNA NeyaTbio;
WIIN Ke YeK MpOoAaxku Unu apyroe AokasaTenbCTBO
BnageHusa o6opyaoBaHWEM U AaTbl NPUOGPETEHNA.

Cesky
Navod k obsluze
a instalaci

Dulezité bezpeénostni instrukce
Prectéte si tento uzivatelsky manuadl.

Drzte se vSech uvedenych instrukci.
Dbejte v§ech varovani.

Dodrzujte spravny postup operaci.
NepouZivejte toto zafizeni v blizkosti vody.

S T A\ R

Cjétém’ — prectéte si instrukce v kapitole
,Udrzba*“.

7. U pfistroje nezakryvejte zadné ventilacni otvory a
umist’ujte jej v souladu s instrukcemi vyrobce.

8. Neumist'ujte pfistroj v blizkosti zdroja tepla,
jako jsou napfiklad radiatory, horkovzdusné
ventilatory ¢i vykonné zesilovace.

9. Pro nékteré trhy je pfistroj dodavan se
zemnénym ¢i polarizovanym typem napéjeciho
konektoru. Pro dodrzeni bezpecnosti je
tfeba dbat toho, aby byl konektor zapojen do
kompatibilni zasuvky. Polarizovany konektor
ma dva ploché kontakty, z nichz jeden je Sirsi.
Zemnény typ konektoru mize mit dva ploché
kontakty a jeden zemnici kolik, nebo dva koliky
a zemnici zditku. Siréf kontakt u polarizovaného
konektoru a zemnici kolik ¢i zditka u konektoru
zemnéného jsou urceny pro vasi bezpec¢nost.
Pokud konektor nepasuje spravné do vasi
zasuvky, konzultujte zapojeni s odbornikem na
elektricky rozvod a pfipadné si nechte vyménit
zasuvku za kompatibilni typ.

10. Napdjeci kabel ved'te tak, aby nebyl vystaven
nebezpedi vytrzeni ze zasuvek (napfiklad aby na
podlaze nepiekazel v chlzi). Davejte pozor, aby
nedoslo k vytazeni toho konektoru kabelu, ktery
ma byt zapojen v pfistroji. Konektor by byl totiz
stéle pod proudem a pfi kontaktu s nim by mohlo
dojit ke zranéni.

11. Pouzivejte pouze vyrobcem doporucované
pfisluSenstvi.

12. PFi manipulaci se zafizenim bud’te
opatrni. PouZivate-li k transportu
zafizeni néjaky vozik, méla by
jeho nosnost a lozna plocha byt
odpovidajici tomuto pfistroji.
Obzvlasté na nerovném povrchu je tifeba dbat
opatrnosti, aby nedoslo k prevraceni voziku i s
pfistrojem.

13. Pri boufce, nebo pokud jej del§i dobu nehodlate
pouzivat, odpojte radéji pfistroj od napajeni.

14. Opravy svéfujte jen kvalifikovanému servisu.
Dejte pfistroj opravit ¢i zkontrolovat vzdy,
kdyz dojde k néjakému poskozeni (napfiklad
poskozeni napéjeciho kabelu, vnikne-li do
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pfistroje voda atd.), stejné jako mate-li pocit, ze
zafizeni nepracuje tak jak ma.

15. Nevystavuijte toto zafizeni pisobeni vihkosti ¢i
vody a neumist'ujte do jeho blizkosti nadoby, ze
kterych by kapalina mohla vytéct (vazy apod.).

16. Zafizeni mUze i ve vypnutém stavu zUstavat stéle
pod proudem a k jeho odpojeni je tfeba odpojit
napajeci kabel ze zasuvky.

17. Konektor sit'ového kabelu musi byt stale pfistupny.

18. Nevystavujte baterie plsobeni zdrojl tepla,
jakymi jsou slunecni svétlo, oheri atd.

Blesk v trojuhelniku upozorriuje na
pfitomnost neizolovaného vysokého
napéti uvnitf pfistroje. Toto napéti
mUze vyvolat Zivotu nebezpecny
elektricky Sok.

VykFiénik v trojuhelniku oznacuje
dllezitou instrukci v uzivatelském
manualu, ktery je k pfistroji pfilozen.

POZOR: Pro omezeni rizika pozaru ¢i Urazu
elektrickym proudem, nevystavujte vyrobek desti
¢i vlhkosti.

19. Vyzaduje-li zafizeni opravu, je nutné pouzit
originalni dily, nebo souc¢astky se shodnymi
specifikacemi a parametry, jaké pouziva
vyrobce. Pfi pouziti jinych dild mGze dojit k
pozaru, Urazu el. proudem ¢i jinému nebezpedi.

20. V zafizeni se smi pouzivat jen pojistek
vyrobcem predepsanych hodnot a typu, jinak
hrozi nebezpedi pozaru. Pojistky se nachazeji
jak uvnitf pfistroje, tak na jeho zadnim
panelu. Pojistky uvnitf smi vymérovat pouze
autorizovany servis. Hodnoty a typ uzivatelsky
vymeénitelnych na zadnim panelu jsou uvedeny
ve specifikacich.

21. Z hlediska bezpec¢nosti by mél byt pfistroj
umistén tak, aby byl kdykoli mozny pfistup k
sit'ové zasuvce, ve které je zapojen napéjeci
kabel a bylo tak mozné pfistroj kdykoli béhem
provozu odpojit od sfté.

22. Tento produkt smi byt pouZzivan jen ve spojeni
s takovou elektrickou sftf, ktera odpovida
specifikacim uvedenym na zadnim panelu
pfistroje v blizkosti vstupu napajeciho kabelu.
Pokud si nejste parametry vasi sité jisti, porad’te
se s vasim prodejcem ¢i zfizovatelem vasi el.
sité.

23. Nepretézujte vase elektrické zasuvky
zapojovanim vice zafizeni najednou pomoci
rliznych rozbocovacd nebo prodluzovacich
kabell s mnoha zasuvkami. Mohlo by dojit k
pozaru ¢i Urazu el. proudem.

24. Magnetické vyzafovani — tento vyrobek
produkuje stalé magnetické pole. Neumist'ujte
proto pfedméty které by magnetické pole mohlo
poskodit (televizory a pocitacové monitory s
klasickou vakuovou obrazovkou, magnetofonové
a video pasky atd.) do vzdalenosti mensi
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nez 0,5m. Plazmovym a LCD monitoriim toto
magnetické pole nevadi.

25. Montéaz — neumist’ujte toto zafizeni na nestabilnf
podstavce, trojnozky ¢i stolky. Mohlo by dojit k
vaznému poskozeni pfistroje, napfiklad z dlvodu
jeho padu. Vyrobek umist’ujte vzdy jen takovym
zpUsobem, jaky doporucuje vyrobce.

Nevystavujte zafizeni desti ¢i vihkosti a neumist'ujte
jej v blizkosti vody ¢i nadob s tekutinou, jenz by se
mohla rozlit.

Pri vybéru umisténi pro zafizeni dbejte, aby pouzita
napajeci (AC) zasuvka zlstala snadno pfistupna.
Pokud zjistite jakékoli nesrovnalosti ve funkci
zafizeni, ihned jej vypnéte sit'ovym vypinacem a pak
odpojte napajeci kabel ze zasuvky. | kdyz je pfistroj
vypnut hlavnim vypinacem, zdstavaji nékteré obvody
stéle pod proudem. Nebudete-li tedy zafizeni delsi
dobu pouzivat, odpojte radgji ze zasuvky ve zdi
napajeci kabel.

Uvod

Vazeny zakazniku

Dékujeme vam, ze jste si vybral vyrobek firmy B&W.
Dfive nez vyrobek rozbalite a nainstalujete, prectéte
si prosim pozorné cely tento manual. PomGze Vam to
optimalizovat vysledny efekt. Firma B&W udrzuje ve
vice nez 60ti zemich sit’” autorizovanych distributord,
ktefi Vam pomohou vyresit problém v pfipadé, ze
Vam nemGze pomoci Va$ prodeijce.

Informace k zivotnimu prostredi
Produkty B&W jsou konstruovany tak,
aby byly zcela v souladu s

E \ej mezinarodnimi predpisy upravujicimi
pouziti nebezpecnych materiald v elektrickych a
elektronickych zafizenich (RoHS) a aby umozriovaly
ekologickou likvidaci opotfebenych elektrickych a
elektronickych zafizeni (WEEE). Symbol pfeskrtnuté
popelnice pak znaci soulad s nafizenimi na
recyklovatelnost vyrobku, ¢i moznost jiného
zpracovani, pozadovaného pfislusnymi predpisy. V
pfipadé nejasnosti jak nalozit s vyrobky uré¢enymi k
likvidaci se prosim obrat'te na mistné pfislusny
organ statni spravy, nebo na vaseho prodejce.

Tento manual se tyka do zdi vestavného subwooferu
ISW-4CT, jeho Back Boxu a pro tento subwoofer
uréeného vykonového zesilovate SA250 s moznostf
montéze do racku.

Obsah baleni

Tento produkt zahrnuje celkem tfi kartony: Karton s
ISW-4, karton obsahujici Back Box a karton s SA250

Kromé panelu s reproduktorem by mél karton s
ISW-4 jesté obsahovat:

Tento manual

1 x Néasténny ramecek

1 x Mfizku

1 x Sablonu pro vyfiznuti otvoru

1 x Nalepovaci logo B&W

1 x Kryci masku pro lakovani

6 x Sroub M5



Back Box karton mimo samotného Back Boxu
obsahuje také:

1 x Instrukce pro instalaci

1 x Rolku tésnéni

SA250 karton mimo samotného SA250 obsahuje
takeé:

1 x Napéjeci kabel

1 x Cty¥polovy konektor Neutrik Speakon

2 x Uchyty pro upevnéni do racku

6 x Kratké Srouby s Philips hlavou a podlozky

4 x PryZzové zaslepky

2 x Madla

4 x Dlouhé $rouby s Philips hlavou a podlozky

ISW-4 je navrzen jak pro instalace domaciho kina,
tak i pro rozsifeni basového pasma u klasickych
dvoukanélovych systému. V8echny audio instalace
vyzaduji dodrzovani urcitych pravidel, aby se vyuzil
plny potencial celého systému. Tento manual vam
mUzZe byt dobrym voditkem pro spravnou instalaci.

Subwooferovy zesilova¢ SA250 vyzaduje pfipojenf
k elektrické siti, takze je velmi dllezité seznamit se
v8emi bezpecnostnimi upozornénimi a instrukcemi.
Ponecheijte si tento manuadl také pro mozné budouci
pouziti.

Umisténi subwooferu

Protoze pro lidsky sluch je obtizné sméroveé
lokalizovat zdroj nizkych frekvenci, neni obvykle
volba umisténi subwooferu az tak kritickd, jako v
pfipadé klasickych, plnorozsahovych reprosoustav.
Nicméné nejlepsiho vysledku se vétSinou dosahne,
je-li subwoofer umistén mezi pravou a levou prednf
reprosoustavou, nebo alespor blizko jedné z

nich. Pokud pouZivate dva subwoofery, je nejlepsi
umistit jeden blizko levé a druhy blizko prave
reprosoustavy.

Umisténi subwooferu do jedné z postrannich zdi je
sice také mozné, obvykle v§ak dochazi ke zhorsenf
vyvézenosti hudebniho obrazu. Jedna se ale (zvlasté
u AV systéml) o stale akceptovatelny kompromis,
pokud jej vyzaduji doméaci podminky.

Stejné jako v piipadé klasickych reprosoustav,
ovlivriuje reprodukci subwooferu vyrazné také
akustika mistnosti. Basy mohou byt zdlraznéné diky
rezonané¢nim modim mistnosti a odraziim od stén.
V pfipadé instalaci se subwooferem je sice mozno
uroven basl doladit pomoci regulace zesileni na
subwooferu (zddrazriuje-li mistnost nizké frekvence,
mUzeme je na subwooferu ubrat), nicméné Iépe je
tyto rezonance zpusobuijici frekvenéni nevyrovnanost
odstranit. Snazte se tedy neumist’ovat subwoofer
blizko rohl mistnosti. Tato doporuceni véak

nemusi platit vzdy, akustické podminky mistnosti
mohou byt velmi rliznorodé, a proto se pfi hledani
nejlepsiho mista pro instalaci subwooferu vyplatf
experimentovat a vyzkouset rizné moznosti.

Celkovou kvalitu reprodukce Ize také zvysit pouzitim
vice subwooferd. Vyhody tohoto feseni jsou:

e Separace kanall zlUstane zachovéana i na
nejnizsich frekvencich.

e Snaze se omezi efekt rezonanénich modu
mistnosti.

e MozZnost vétsiho akustického tlaku a vy$si
hlasitosti.

P¥i pouziti dvou subwoofert ve dvoukanalovém
audio systému se nejlepsi separace kanall dosahne
tehdy, je-li kazdy ze subwoofert umistén v tésné
blizkosti pfislusné satelitni reprosoustavy.

Instalace Subwooferu

Vestavny subwoofer ISW-4 je navrzen jak pro
instalaci do nové vznikajicich sadrokartonovych
konstrukcf, tak i pro instalaci do pIiného zdiva

(napf. cihlovych stén). V obou pfipadech je

tfeba pocitat se zakrytim otvoru sadrokartonovou
deskou. Zabudovani subwooferu do jiz existujici
sadrokartonové konstrukce je sice také mozné, je to
v8ak velmi nepraktické, protoze je nutno konstrukci
Castecné predélat. Pred instalaci do pevné zdi

a vyhotovenim potfebné dutiny dikladné zvazte
véechny mozné dusledky. Back Box dodavany s
ISW-4 definuje spravny objem dutiny a tim i optimalni
akustické podminky pro praci reproduktoru.

Krok 1: Instalace Back Boxu

Sadrokartonova konstrukce

Zajistéte, aby vznikajici sadrokartonova konstrukce
poskytovala dostatek mista pro Back Box s
kabelovou priichodkou. Back Box je navrzen pro
uchyceni mezi dvé pfilehlé vzpéry standardniho
40cm rozestupu. Pfi¢na vzpéra méa byt umisténa
pfimo nad subwooferem. Stérbina subwooferového
méni¢e by méla byt umisténa smérem dold.
Prohlédnéte si obrazek 1.

Na zacatku instalace Back Boxu povolte Sest Sroubd
M5, aby bylo mozné doladéni pozice konzoli.
Konzole je tfeba k Back Boxu namontovat tak, aby
se jejich pravouhlé konce nachézely smérem od
Back Boxu a licovaly s vnitfnimi stranami vzpér
sédrokartonové konstrukce, mezi kterymi bude Back
Box umistén. Prohlédnéte si obrazek 2.

Jsou-li konzole pfichyceny k Back Boxu, Ize pfikrocit
k jeho montazi do sadrokartonové konstrukce. Vlozte
Back Box mezi vzpéry sadrokartonové konstrukce a
pomoci §roubl ¢i hfebikl pfipevnéte konce konzolf
ke vzpéram konstrukce. Pfiméfenou silou dolad’te
pozici boxu a zcela dotahnéte Srouby spojujici Back
Box s konzolemi. Prohlédnéte si obrazek 3.

Instalace do pIné zdi

Ma-li byt ISW-4 instalovan do plné zdi, mél by

byt Back Box obezdé&n obdobnym zpldsobem,

jako tfeba okenni ram. Konzole, Srouby a podlozky
dodavané s Back Boxem v tomto pffpadé nebudou
potfeba. Dejte si zalezet, aby Back Box ve zdi drzel
pevng, nechrastil ¢i nerezonoval. Z tohoto ddvodu
je dobré jej po celém obvodu zaklinovat a vytvofit
tak rovhomérnou mezeru. Potfebujete-li Back Box
zarovnat se zdfi, pouzijte radéji pruzny tmel nez
cement ¢i maltu. Nezapomerite si ponechat misto
pro prichodku, kterou z Back Boxu vychazi kabel a
také pro samotnou kabeldz. Back Box neni navrzen
tak, aby dokéazal podpirat hmotnost zdi, kteréd je nad
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nim, je tedy tfeba pouzit néjaky preklad. Prohlédnéte
si obrazek 4.

Krok 2: Vedeni subwooferového kabelu

Je-li Back Box nainstalovan ve zdi, Ize pfikrocit k
natazeni kabelu od zesilovace SA250. Kabel by

mél vést zdi a do Back Boxu vstupovat kabelovou
prlichodkou. Protlaéte prlichodkou smérem do Back
Boxu asi 20cm kabelu. Kabel pak zafixujte tak, aby
nikde nerezonoval a kabelovou prdchodku kolem néj
utéahnéte. Prohlédnéte si obrazek 5.

Krok 3: Uprava zdi sadrokartonem

V obou pfipadech instalace (sadrokartonova
konstrukce ¢i pevné zdivo) je tfeba Back Box zakryt
sadrokartonem a zahladit. Je-li tloust’ka stény jen
na jednu cihlu, bude tfeba zakryt Back Box nejen
zpredu, ale také zezadu. Sadrokarton by k Back
Boxu mél byt vzdy pfipevnén pruznym tmelem, aby
se predeslo rezonancim.

Sadrokarton, rozmérngjsi nez predni ¢ast Back
Boxu, musi byt opatfen otvorem odpovidajiciho
tvaru, aby do néj Sel vlozit a pfichytit nasténny
ramecek (Wall Frame). Kolem otvoru pro subwoofer
aplikujte dodavané tésnéni. Prekryjte sadrokartonem
plochu vétsi nez je pfedek Back Boxu, pficemz jej
pfichyt'te véts§im mnozstvim pruzného tmelu. Pomoci
malé pilky na sadrokarton vyfiznéte dle Sablony
odpovidajici otvor. Dejte pfitom pozor, aby nedo$lo
k poskozeni Back Boxu. Je-li otvor v sadrokartonu
hotov, Ize sadrokarton zarovnat s okolni sténou.
Prohlédnéte si obrazek 6. Po zaschnuti sadrokartonu
je dobré cely prostor okolo otvoru stejné jako prostor
v Back Boxu vy¢istit od prachu a jinych necistot
pomoci vysavace.

Krok 4: Pfipevnéni nasténného ramecku
Nasténny ramecek se do Back Boxu upevriuje
pomoci vysuvnych Gchytl, nachazejicich se na jeho
zadni strané. Natocte tyto Uchyty tak, aby z ramecku
nevyénivaly do stran. Ramecek vlozte do otvoru

tak, aby jeho lem licoval s povrchem sadrokartonu.
Kdyz je ramecek na misté, dotahujte Uchyty tak,
aby réamecek drzel v otvoru pevné a byl rovhomérné
zarovnan. Davejte také pozor, aby nedoslo ke
skiipnuti kabelu mezi ramecek ¢i jeho Uchyty a
sténu. Prohlédnéte si obrazek 7.

V této fazi Ize sténu nabarvit. Pouzijte pfi tom masku
pro zakryti otvoru Back Boxu. Pouziti kryci masky je
dulezité hlavné tehdy, pokud ma byt barva nanasena
stffkanim &i valeCkem.

Krok 5: Montaz panelu s reproduktorem

Je-li nasténny ramecek namontovan a sténa
nabarvena, Ize pfikro¢it k montazi panelu s
reproduktorem. Z konce kabelu v Back Boxu
odstrarite asi 15mm izolace a pfipojte jej do
pruzinovych svorek na zadni strané panelu s
reproduktorem. Dbejte pfi tom na spravnou polaritu.
Kladny vodi¢ pfipojte do ¢erveného terminalu,
zgporny k ¢ernému. Vlozte panel s reproduktorem
do nasténného ramecku a pfipevnéte jej Sesti
dodavanymi Srouby. Dotahujte vzdy protilehlé Srouby
reproduktorového panelu, aby byl panel do ramecku
vtahovan rovnomérné. Prohlédnéte si obrazek 8.
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Je-li panel s reproduktorem namontovan, Ize nasadit
mrizku. Vlozte mfizku do slotu mezi reproduktorovym
panelem a nasténnym rameckem a opatrné ji
zatlac¢te. Ma-li vSak byt mfizka barvena, je lepsi tak
ucginit, dokud jesté neni namontovana. Na miizku Ize
také nalepit dodavané logo B&W. V takovém pripadée
dejte pozor, aby bylo logo umisténo symetricky.

Magnetické pole

Reproduktory subwooferl produkuji magnetické
pole, které prekracuje hranice jejich ozvucénic.
Doporucujeme tedy umist’ovat predméty citlivé na
magnetizmus (CRT televizory a po¢itacové monitory
s klasickou obrazovkou, pocitacové diskety,

audio a video kazety atd.) do vzdalenosti vice nez
0.5m od reprosoustavy, aby se zabranilo jejich
poskozeni magnetickym polem. LCD a plazmovym
zobrazovagim toto magnetické pole nevadi.

Instalace subwooferového zesilovace

Subwooferovy zesilova¢ SA250 je navrzen pro
instalaci do standardniho 19" racku. Je tedy
dodavan vcetné konzoli, tzv. “usi” pro uchyceni,
Srouby a matice pro uchyceni do racku v8ak
soucasti baleni nejsou. Pfi montazi do racku dbejte,
aby konstrukce racku ¢i zadna dalsi zafizeni
neomezovala dobrou ventilaci zesilovace. Pokud
ma byt systém deli dobu vypnut, je lepsi odpojit
zesilova¢ od napéjeni.

Montaz SA250 do racku

SA250 je dodavan se dvéma konzolemi pro montaz
do standardniho racku. Pro instalaci téchto konzoli:
Namontujte konzoli provie¢enim tii malych Sroubd s
Philips hlavou konzoli a jejich zaSroubovanim do
predfiznutych otvord po stranach zesilovace.
Stejnym zplsobem postupuijte pfi montazi konzole
na druhé strané zesilovace.

Madla pro konzole SA250

Konzole pro montéz do racku jsou dodavany

se dvéma madly, které mohou a nemusi byt
nainstalovany. Madla Ize nainstalovat protazenim
dvou dlouhych Philips $roubd konzoli a jejich
za8roubovanim do zdéfi v madlu. Pokud madla
nepouzivate, pouzijte pro zaslepeni otvord v konzoli
dodavané pryzové zéaslepky.

Pripojeni subwooferového zesilovace

Subwooferovy zesilova¢ SA250 je na svém zadnim
panelu vybaven rlznymi zditkami pro pfipojent.

1 x Vstup pro napéjeni: Pripojte napdjeci kabel
vhodny pro pouziti ve vasi zemi.

1 x Vystupni zditka Neutrik Speakon: Ctyfpolovy
Speakon umozriuje pfipojeni jednoho ¢&i dvou
(identickych) subwooferl. Zditka Speakon dovoluje
mnohem pevnéjsi a kvalitnéjsi pripojeni nez
klasické terminaly pro pfipojeni 4mm banéanku ¢i
odizolovaného kabelu.

4 x Sroubovaci terminaly: Dva pary $roubovacich
terminalt umozriuji pripojeni odizolovanych koncl



kabelu nebo 4mm bananku pro pfipojeni jednoho &i
dvou (identickych) subwoofer(.

1 x RCA Phono vstup: Vstupni zditka pro pfipojenf
subwooferového vystupu z AV procesoru Ci
pfedzesilovace.

1 x XLR vstup: Alternativni symetricky vstup pro
pfipojeni subwooferového vystupu z AV procesoru
¢i pfedzesilovace.

1 x RCA Phono vystup: Vystupni zditka pro pfipojeni
vstupu dal$iho zesilovace.

1 x XLR vystup: Alternativni symetricky vystup pro
pfipojeni vstupu dal§iho zesilovace.

2 x 3.5mm Jack Trigger vstupy: Vstupy 12V spinani
umoznuji dalkové ovladani funkce standby (zapinani
a vypinani do pohotovostniho rezimu) a volbu rezimu
movie/music (hudba/film) u zesilovace.

Pripojeni subwooferového zesilovace k subwooferu
je veetné pouziti Speakon konektoru popséano nize v
odstavcich tykajicich se pfipojenti.

Ovladaci prvky subwooferového zesilovace

Subwooferovy zesilova¢ SA250 mé& na ¢elnim panelu
nasledujici ovladace:

Volume (Hlasitost): Nastaveni celkové hlasitosti
subwooferu.

Filter: Nastaveni frekvence dolnopropustného filtru
subwooferu.

Low-pass In/Out (Filtr zapnut/vypnut): Zapnuti i
vypnutf filtru subwooferu.

Phase (Faze): UmozZzriuje oto¢it fazi subwooferového
vystupu.

Bass Extension (Rozsifeni bast): Volba tfi moznosti
rozéifeni basu.

Movie/Music EQ (Film/Hudba EQ): Volba ekvalizace
dle pfehravaného programu.

On/Auto/Standby (Zapnuto/Auto/Pohotovostni): Volba
zapnuti a pohotovostniho rezimu.

Status Indicator (Indikéator stavu): Indikuje, zda je
zesilova¢ zapnut.

Fault Indicator (Indikator chyby): Upozorriuje na
chybovy stav.

PFipojeni subwooferového zesilovace

Veskeréa zapojeni provadéjte pouze tehdy, jsou-li
v8echna zafizeni v systému vypnuta.

Zesilova¢ SA250 je na svém zadnim panelu osazen
dvéma pary $roubovacich terminald a jednou
&tyFpolovou zasuvkou Neutrik Speakon. Sroubovact
termindly umoznuijf klasické, rychlé a snadné
pfipojeni kabelu. Zditka Speakon je pak metodou
mnohem pevnéjsiho a kvalitnéjsiho propojeni. K
zesilovadi Ize pfipojit dva subwoofery ISW-4 pomoci
dvou pard $roubovacich terminald, nebo
prostfednictvim ¢tyfpolového konektoru Speakon.

Pouzivéate-li Sroubovaci termindly, pfipojte kladny
vodi¢ k Cervenému a zaporny vodi¢ k ¢ernému
terminélu. Nespravné zapojeni ma za nasledek

$patny stereofonni obraz a Ubytek bast. Obrazek 9
znéazorriuje Sroubovaci termindly k pfipojeni jednoho
¢i dvou subwooferd.

Pouzivéate-li Speakon, rozmontujte Speakon konektor
jak je znazornéno na obrazku 10. Pripojte kladny
vodi¢ nebo vodice k terminalu oznacenému +1 a
zaporny vodi¢ nebo vodice k terminalu oznacenému
-1. Terminaly +2 a -2 se pouzivaji pouze tehdy, je

li pfipojovan jesté druhy subwoofer. Nespravné
zapojeni ma za néasledek $patny stereofonni obraz
a Ubytek basu. Po zpétné montazi konektor zasurite
do zditky a zajistéte jej pootoenim po smeéru
hodinovych ruci¢ek. Obrazek 11 zobrazuje pouZitf
konektoru Speakon pro pfipojeni jednoho ¢i dvou
subwooferd.

Snazte se dodrzet impedanci kabelu pod
maximalni doporu¢ovanou hodnotou uvedenou ve
specifikacich. Pouzijte kabel s nizkou induktanci.

Pripojte subwooferovy zesilovaé pomoci signélového
RCA phono &i XLR vstupu. K linkovym RCA ¢i XLR
vystuplm pak Ize pripojit jesté dalsi zesilovac.

Nastaveni a ovladani subwooferového
zesilovace

Pfed prvnim zapnutim

Dfive nez poprvé zapnete a za¢nete dolad’ovat
svou novou instalaci se subwooferem, radé&ji dvakrat
zkontrolujte spravnost vSech zapojeni. Zvlastni
pozornost vénujte spravnému fazovani. Kladné
termindly na subwooferu (Cervené a oznacené +) by
mély byt pfipojeny ke kladnym vystupnim terminaltm
na zesilovagi a zaporné termindly subwooferu (¢erné
a oznacené -) by mély byt pfipojeny k zapornym
vystupnim terminalim zesilovace. Nespravné
zapojeni bude mit za nasledek nepfehledny zvuk s
Ubytkem basu.

Zapinani a vypinani

Subwoofery je nejlépe zapinat az po tom, co

byly zapnuty vSechny ostatni pfistroje v systému.
Prepina¢ On/Auto/Standby a indikator stavu pracujf
nasledovné:

On (zapnuto): V tomto rezimu je subwooferovy
zesilovac stéle aktivni a indikator sviti zelené.

Auto (automatika): Po pfepnuti do tohoto rezimu

je subwooferovy zesilova¢ aktivni a indikator svitf
zelené. Pokud v8ak do zesilovace neni déle nez

5 minut pfivadén signal, automaticky se vypne

do pohotovostniho rezimu a indikator zacne svitit
Cervené. Jakmile zesilova¢ na svém vstupu detekuje
pfichozi signal, automaticky se zapne a indikator
zacne opét svitit zelené. Po skonceni signélu je
zesilovac jesté 5 minut aktivni a vypne se opét, az
kdyz béhem této doby neobdrzi Zadny signal.

Pouzivate-li procesor, ktery ma funkci automatického
nastaveni pomoci mikrofonu, je dobré mit
subwooferovy zesilova¢ po dobu nastavovani
pfepnuty do trvale zapnutého stavu. Funkce
automatického spinani by totiz béhem nastavovani
mohla délat procesoru problémy.

Standby (pohotovostni rezim): S prepinacem v
pozici Standby je subwooferovy zesilova¢ vypnuty
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do pohotovostniho stavu a miZze se znovu zapnout,
pokud na svém 12V trigger vstupu obdrzi spinacf
signal. Stejné tak mize zména spinaciho signélu
zesilova¢ opét vypnout do pohotovostniho rezimu.
Je-li zesilova¢ aktivni, sviti indikator stavu zelené, pfi
vypnuti do pohotovostniho rezimu pak ¢ervené.

Nastaveni ovladacich prvki subwooferu
K dispozici je 6 ovladacich prvku:

VOLUME ovladag.

LOW-PASS FREQUENCY ovladag.

LOW-PASS FILTER prepinac.

BASS Extension prepinac.

Ekvalizace.

PHASE prepina¢

Spravné nastaveni je zavislé na zafizenich
pouzivanych v systému spole¢né se subwooferem a
také na zpUsobu propojeni. Pouzivate-li vice stejnych
subwoofer( v jednom systému, dbejte aby nastaveni
u véech subwoofert bylo shodné.

Nastaveni pro domaci kino

Ovlada¢ hlasitosti ,VOLUME" nastavte zhruba na
pozici deviti hodin.

Prepina¢ dolnopropustného filtru ,LOW-PASS
FILTER" pfepnéte do pozice OFF.

Prepina¢ BASS EXTENSION prepnéte pro zacatek
do pozice A

Prepina¢ faze ,PHASE" pfepnéte pro zacatek do
pozice 0°.

Nastaveni frekvence dolnopropustného filtru ,LOW-
PASS FREQ® nema vyznam, pokud je filtr vypnut.

Pro vice informaci si prectéte si kapitolu ,Finalni
doladéni®.

Tento subwooferovy zesilovaé sice neni THX®
certifikovanym produktem, je v8ak mozné jej s THX®
zafizenim pouzivat. Pokud pouzivate THX® zafizeni,
ujistéte se, zda je funkce subwooferu v nastavenf
aktivovana. To zahrnuje v8echna nastaven/ filtrace
a Urovné pozadované pro subwoofer ve vSech
modech. Pro kalibraci trovné mize byt pouzit
testovaci Sumovy signél a ovladace pro nastaveni
Urovné kanalt u THX® zafizeni. Ve véech pifipadech
by nastaveni Urovni mélo byt takové, aby $lo
testovacim Sumovym signalem v misté poslechu
docilit akustického tlaku 75dB SPL (C-vazeno).

U ostatnich procesort napred v nastaveni
nakonfigurujte predni a surroundové reprosoustavy
podle toho zda jsou ,malé” ¢i ,velké" a teprve potom
nastavte Urovné kanall. Pouzijte $umovy testovaci
signal a pfislusné ovladaci prvky k nastaveni
urovné jednotlivych kanalt. Ovladac hlasitosti na
subwooferovém zesilovaci pfenastavte jen tehdy,
nepostacuje-li rozsah nastaveni na procesoru k
docileni spravné drovné. Na trhu jsou také cenové
dostupné pfistroje pro méreni Urovné zvuku, které
Ize pro kalibraci pouzit. Pro nastaveni Urovni si
prectéte také manual od svého procesoru.
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Nastaveni pro dvoukanalové stereo

Ovlada¢ hlasitosti VOLUME nastavte zhruba na
pozici ,deviti hodin®.

Prepina¢ LOW-PASS FILTER prepnéte do pozice
ON.

Prepina¢ BASS EXTENSION prepnéte pro zacatek
do pozice A.

Prepina¢ PHASE prepnéte pro zacatek do pozice 0°.

EQUALISATION (ekvalizaci) pfepnéte na MUSIC
(hudebni program).

Ovlada¢ LOW-PASS FREQ (nastaveni frekvence
dolnopropustného filtru) nastavte na hodnotu,
ktera odpovida dolnimu konci frekvenéniho
rozsahu satelitnich reprosoustav, udavanému na
poklesu -6db. Dulezité: firma B&W udava u svych
reprosoustav spodni frekvenci jak na poklesu
-6db, tak i na -3db. Pokud vSak budete pouZzivat
reprosoustavy jiného vyrobce, ktery udava dolnf
konec rozsahu jen na -3db, mélo by byt optimalni
nastaveni nékde mezi 0,6ti az 0,9ti nasobkem
uvedené hodnoty. Pro vice informaci si prectéte také
kapitolu ,Finalni doladéni*.

Finalni doladéni

Pred finalnim dolad’ovanim se ujistéte, Ze jsou
v8echna propojeni provedena spravné a spolehlivé.
Domaci kino

V systémech doméciho kina je hlavni tlohou
subwooferu predevsim reprodukce samostatného
basového kandlu (LFE), obsahujiciho nizkofrekveneni
efekty. Dolnopropustny filtr (LOW-PASS FILTER) je
tedy lepsi vypnout (nebo nastavit jeho frekvenci na
maximum), protoze LFE kandl nenf tfeba filtrovat a
pouzivate-li jako satelity maloobjemové reprosoustavy,
Ize je nakonfigurovat jako ,malé" pfimo na AV
procesoru, ktery filtraci obstara sém. Na subwooferu

je v8ak tfeba spravné nastavit fazi. Normalnég je faze
nastavena na 0°, je-li ovéem subwoofer umistén daleko
od ostatnich reprosoustav, nebo otaéi-li zesilovac
pouzity pro ostatni reprosoustavy fazi signalu, maze
byt pro zvuk systému lepsi u subwooferu zvolit variantu
180°. Poslechnéte si obé varianty a zvolte tu, pfi které
je zvuk na basech pIngjsi. Pokud je rozdil minimalnt,
nechte prepinac v pozici 0°.

Surroundové procesory obvykle pouZivaji kalibra¢nf
Sumovy signal, ktery je ur€en pro relativni nastavenf
hlasitosti vSech reprosoustav na stejnou uroven,

coz je vyhodou oproti dvoukanélovym sestavam.

Pro zdlraznéni basovych efektl nékterych nahravek
mUze byt lepsi zvolit pro subwoofer vy$si Uroveri nez
poslech maze byt piijemnéjsi Uroveri nizsi.
Dvoukanalové audio

Rozestavte systém do preferovanych pozic a pust'te
si nahravku se stalym obsahem basu.

Optimalni nastaveni ,PHASE" a ,LOW-PASS FREQ"
je zavislé také na dolni mezni frekvenci pouzitych
satelitnich reprosoustav. Dfive nez zacnete s
jemnym dolad’ovanim je tfeba, aby bylo provedeno
z&kladnfi nastaveni pro ,PHASE" a ,LOW-PASS



FREQ" popsané vyse, zarudujici sladéni subwooferu
se satelitnimi reprosoustavami.

Ponechte v8e v zakladnim nastaveni a nejprve
vyzkous$ejte zménu pfi prepinani ,PHASE®. Vyberte
variantu, pfi které je zvuk na basech pIngjsi. Obvykle
je lepsi zékladni nastaveni, mohou v8ak byt vyjimky.
Témi je zejména, je-li subwoofer umistén daleko

od ostatnich reprosoustav, nebo otaci-li zesilovac
pouZity pro ostatni reprosoustavy fazi signalu.

Dale je tfeba doladit Urover hlasitosti subwooferu
vUci satelitnim reprosoustavam ovladacem
oznacenym ,VOLUME®. Pouzijte vice raznych
nahravek, abyste docilili optimalniho zvuku.
Nastaveni, které nejvice vyhovuje jedné

nahravce, nemusi byt optimalni pro nahravku

jinou. Poslouchejte pfi realné hlasitosti a nastavte
subwoofer tak, aby zvuk celého systému byl co
nejvice vyvazeny.

Na zavér dolad'te frekvenci filtru ovladacem
,LOW-PASS FREQ" tak, aby byl pfechod mezi
subwooferem a satelitnimi reprosoustavami co
nejhladsi.

Pro vSechny aplikace

Prepina¢ ,BASS EXTENSION® nabizi tfi moznosti
rozsifeni basd. Pozice A poskytuje nejvétsi a pozice
C nejmensi rozsifeni. Pozice B je pak kompromisnim
nastavenim. Je-li systém pouzivan pfi velmi
vysokych hlasitostech, nebo ve velké mistnosti, Ize
omezenim roz&iteni bast pomoci pfepnuti na B ¢i
C zabranit tomu, aby byl pfekro¢en limit Cisté a
nezkreslené reprodukce. Proto je v mnoha situacich
dobré zvolit pfepinacem ,BASS EXTENSION* jinou
variantu nezli A.

Pomoci prepinate EQUALISATION Ize zménit
frekveneni pribéh basl u subwooferu také podle
toho, zda poslouchate hudbu (rezim MUSIC) &i
filmovy doprovod (rezim MOVIE). Nastaveni na
MOVIE poskytuje spise ,sussi“ reprodukci a je tak
vhodnégjsi pro nizkofrekvenéni efekty akénich filma.
Nastaveni na MUSIC poskytuje rychlejsi a presnégjsi
basovou linku. 3.5mm vstup Equalisation na zadnim
panelu je navrzen pro pfijem 12V spinaciho signalu,
na zékladé kterého prepind mezi rezimem MOVIE/
MUSIC v zavislosti na nastaveni na ¢elnim panelu.
12V spinani tedy umozriuje automatické idealni
pfizplsobeni subwooferu dle pfehravaného obsahu.
Je-li pfepina¢ na ¢elnim panelu nastaven na MOVIE,
mUze 12V spinani prepnout na MUSIC. Obracené
je to samoziejmé také mozné. Je oviem dllezité,
aby tuto funkci podporovalo nastaveni pfipojeného
predzesilovace/procesoru.

Rozehravani reprosoustav

Zvuk reprosoustav se béhem urcité doby pouzivani
mirné méni. Zvlasté pokud byly reprosoustavy
skladovany v chladném prostredi, nabyvaji tlumici
zavésy a nékteré materidly v reproduktorech teprve
b&hem provozu své spravné mechanické vlastnosti.
Bé&hem prvnich hodin provozu se tedy jednotlivé
¢asti reproduktoru navzajem idealné pfizplsobuii.
Délka tohoto procesu, béhem kterého reprosoustava
postupné zvukove ,vyzrava“ je velmi zavisla na

zpUsobu pfedchoziho skladovani a zplsobu
pouzivani. Byva pravidlem, Ze po zhruba tydnu
teplotni stabilizace a asi 15 hodinach bézného
provozu, dosahnou pouzité mechanické dily svych
optimélnich charakteristik.

Presto i po del&f dobé pouzivani (i po jednom
mésici), dochazi ke zménam v charakteru zvuku.
zaroven hlad8i, aniz by se v8ak vytratily detaily.
Efekt rozehravani je zvlasté patrny praveé u vysoce
kvalitnich reprosoustav.

Neutrik® a nazvy vdech Neutrik® produktt zde
zmiflovanych jsou ochrannymi znackami ¢i
spravovanymi znac¢kami firmy Neutrik®.

Zaruka

Vyrobky firmy B&W jsou vyrabény tak, aby vyhoveély
véem pozadavkim naseho naro¢ného zakaznika.
Nicméné, vznikne-li pfesto néjaka zavada, firma
B&W Group Ltd. a jeji mistni dovozce udélaji vée
potfebné, aby vas vyrobek byl bezplatné (krom
uvedenych vyjimek) opraven ¢&i uveden do fadného
stavu.

Zaruka bézi po dobu 5 let a vztahuje se na
neelektronické soucasti vyrobku. Dvouleta zaruka je
pak poskytovana na veskeré elektronické soucasti
vyrobka véetné zesilovacl aktivnich reprosoustav.

Podminky zaruky

1 Zaruka se vztahuje pouze na opravy vyrobkd.
Nepokryvéa prepravu reklamovaného vyrobku
do servisniho stfediska, manipulaci s nim a ani
zadna rizika z pfepravy a manipulace plynouci.

2 Zaruka plati pouze pro prvniho kupce vyrobku,
pfi dal$im prodeji se jiz neprendasi.

3 Prava vyplyvajici ze zaruky nebudou uznana
v pfipadé jinych zavad nez zavad materidlu a
dilenského zpracovani a dale zejména v téchto
pfipadech:

a. vyrobky byly $§patné nainstalovany, zapojeny
nebo $patné uskladnény i zabaleny,

b. vyrobky byly zapojeny ¢i pouzity jinak nez se
uvadi v ndvodu k pouziti, byla zanedbana jejich
udrzba, byly modifikovany nebo byly pouzity jiné
nez originalni nahradni dily,

c. vyrobky byly pouzivany spole¢né s nevhodnym
zafizenim,

d. vyrobky byly poskozeny nehodou, bleskem,
vodou, ohném, véalkou, verejnymi nepokoji nebo
néjakou jinou okolnosti za kterou firma B&W
Group Ltd. ani jeji mistni dovozce nemohou nést
odpovédnost,

e. vyrobni &islo vyrobkd bylo zménéno, smazano,
odstranéno nebo se stalo necitelnym,

f. vyrobky byly opravovany neautorizovanou
osobou.
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4 Tato zaruka dopliiuje mistni pravni Upravu
zaru¢ni doby dle té které zemé a neplati v téch
bodech, které jsou s mistni pravni Upravou v
rozporu. To neplati v pfipadech, kdy tato zaruka
jde nad ramec mistni Upravy.

Uplatnéni zaruky

Uplatriujete-li reklamaci, postupujte prosim dle
nasledujicich kroku:

1 Reklamujete-li vyrobek v zemi, ve které byl i
zakoupen, kontaktujte autorizovaného prodejce
vyrobkl B&W, kde jste vyrobek zakoupili.

2 Reklamujete-li vyrobek v jiné zemi, nez ve které
byl zakoupen, kontaktujte dovozce, ktery servis
zajisti. Prislusného dovozce zjistite bud’ pfimo
telefonicky u firmy B&W nebo na jejich www
strankach.

PFi uplatiiovani zaruky se vzdy prokazujte zaru¢nim
listem, ktery musi byt opatfen datem prodeje,
razitkem a podpisem autorizovaného prodejce.
Alternativné se muzete prokazat paragonem ¢i
fakturou na zékladé které jste vyrobek koupili. | tyto
doklady musi obsahovat datum, podpis a razitko
autorizovaného prodejce.
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Polski
Instrukcja instalacji
I ustawien

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OSTRZEZENIA:

1. Przeczytaj te instrukcje.

Nie wyrzucaj tej instrukcji.

Przestrzegaj ostrzezen.

Postepuj zgodnie z instrukcjami.

Nie uzywaj tego urzadzenia w poblizu wody
Czyszczenie — przeczytaj rozdziat ,Pielegnacja“.

N o ok~ 0N

Nie zakrywaj otworéw wentylacyjnych. Instaluj
urzgdzenie zgodnie z instrukcja.

8. Urzadzenie powinno by¢ usytuowane z dala od
wszelkich elementéw wytwarzajacych ciepto
takich jak radiatory, kaloryfery itp.

9. Przewdd zasilajgcy powinien by¢ tak
usytuowany, aby nikt po nim nie chodzit i
nie staty na nim zadne inne urzadzenia lub
meble. Przewdd nalezy wyjmowac z gniazda
zasilajacego, trzymajac go pewnie za wtyczke.
Nigdy nie wyjmuj wtyczki z gniazda zasilajacego,
ciggnac jg za przewdd.

10. Nie podtaczaj urzadzen, ktére nie sg zalecane
przez producenta.

11. Uwazaj podczas transportowania
urzadzenia. W takich przypadkach
moze sig przydac¢ uzycie kartonu
lub innej podktadki. Gwattowne
pociagniecia lub zatrzymania
moga spowodowac przewrdcenie
urzadzenia.

12. Wytacz urzadzenie z kontaktu podczas burzy lub
gdy nie jest uzywane przez dtuzszy czas.

13. Nie prébuj otwiera¢ i naprawia¢ urzadzenia
samodzielnie. Serwisowanie jest zalecane
w kazdym przypadku, gdy urzadzenie jest
uszkodzone (np. podczas przerwania kabla
zasilajagcego, wylania ptynu na urzadzenie,
dostania sie do jego wnetrza niepozadanych
przedmiotéw, wystawienie go na dziatanie
wilgoci lub upuszczenia).

14. Nie narazaj urzadzenia na dziatanie wilgoci,
nie stawiaj na nim przedmiotéw wypetnionych
ptynami, takich jak na przyktad wazony.

15. Aby catkowicie odtaczy¢ urzadzenie z zasilania,
wyciagnij przewdd zasilania z kontaktu.

16. Wtyczka zasilania powinna by¢ tatwo dostepna,
tak aby mozna jg byto szybko odtaczyc.

17. Nie narazaj baterii na dziatanie ciepta, na
przyktad wystawiajac je na storice, wrzucanie do
ognia, itp.



Btyskawica na tréjkacie rownobocznym
oznacza obecnos$¢ wewnatrz obudowy,
nie zaizolowanego zrodfa napiecia.
Napiecie to moze by¢ niebezpieczne
dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Wykrzyknik na tle tréjkata
réwnobocznego wskazuje na obecnos$¢
waznych uwag uzytkowych w instrukcji
dotaczonej do subwoofera.

UWAGA: Aby zmniejszyé ryzyko pozaru lub
porazenia pragdem, nie narazaj urzadzenia na
dziatanie deszczu lub wilgoci.

18. Gdy potrzebne sa czesci zamienne, upewnij
sie ze serwisant uzyt czesci zalecanych przez
producenta lub ze uzyte cze$ci posiadajg
identyczne charakterystyki, jak czesci
oryginalne. Nieautoryzowana naprawa moze
spowodowac uszkodzenie urzadzenia, pozar lub
porazenie pragdem.

19. Aby zapobiec porazeniu pradem, uzywaj
wytacznie bezpiecznikéw o odpowiednich
charakterystykach. Bezpieczniki gtowne sg
zlokalizowane wewnatrz obudowy, jak réwniez
na panelu tylnym. Wymiana bezpiecznikéw
wewnetrznych moze by¢ dokonana wytacznie
przez autoryzowany serwis. Specyfikacja
bezpiecznikéw, ktére moga by¢ wymienione
przez uzytkownika, podana jest w czesci ze
specyfikacja.

20. Catkowite wytaczenie urzadzenia nastgpuje
poprzez wytgczenie przewodu zasilania z tytu
urzgdzenia lub wytgczenie przewodu z gniazdka
zasilania. Zaréwno tyt urzadzenia, jak i gniazdo
$cienne muszg by¢ tatwo dostepne.

21. Urzadzenie moze by¢ zasilane wytacznie ze
zrédta odpowiedniego dla zrédta opisanego
na wejsciu przewodu zasilania. Jesli nie jestes
pewny co do rodzaju przewodu zasilania,
skontaktuj sie ze sprzedawca urzadzenia lub z
lokalnym dostawca energii.

22. Nie przecigzaj gniazd zasilania ani przewodow,
poniewaz moze to doprowadzi¢ do pozaru lub
porazenia pradem.

23. Pola magnetyczne — Produkt generuje
rozproszone pola magnetyczne poza
obudowa kolumny. Zalecamy, aby urzgdzenia
i podzespoty czute na oddziatywanie pola
magnetycznego takie jak (kineskopy telewizorow
i monitoréw komputerowych CRT, twarde dyski
komputeréw, kasety audio i wideo, dyskietki
itp.) trzymac¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m
od gto$nikéw. Ekrany LCD oraz telewizory
plazmowe nie sg podatne na pola magnetyczne.

24. Pola magnetyczne — Produkt generuje
rozproszone pola magnetyczne poza
obudowag kolumny. Zalecamy, aby urzadzenia
i podzespoty czute na oddziatywanie pola
magnetycznego (takie jak kineskopy telewizorow
i monitoréw komputerowych CRT, twarde dyski
komputeréw, kasety audio i wideo, dyskietki

itp.) trzymac¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m
od gto$nikéw. Ekrany LCD oraz telewizory
plazmowe nie sg podatne na pola magnetyczne.

25. Montaz — nie umieszczaj urzadzenia na
niestabilnym podtozu, takim jak trojnog,
podstawka lub stoét. Urzgdzenie moze
spowodowac powazne uszkodzenia i
zniszczenia. Montaz zawsze powinien
by¢ przeprowadzany zgodnie z instrukcja
producenta.

Nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie deszczu,

nie uzywaj go w poblizu wody lub w wilgotnym
Srodowisku. Nie stawiaj na urzgdzeniu pojemnikéw
zawierajacych ptyny, poniewaz moga sie one
przewréci¢ i zala¢ urzadzenie. Podczas ustawiania
urzadzenia, upewnij sie, ze gniazdo zasilania

jest fawo dostepne. Jesli pojawig sie jakiekolwiek
problemy podczas uzytkowania, natychmiast wytacz
urzadzenie i odtgcz przewdd zasilania z gniazda
zasilania.

Nawet jesli przetgcznik zasilania jest wytaczony,

w urzgdzeniu ciggle znajduje sig prad. Jesli nie
uzywasz urzgdzenia przez dtuzszy czas, wyciagnij
przewod zasilania z gniazda $ciennego.

Wprowadzenie

Dziekujemy za nabycie produktu firmy Bowers

& Wilkins. Jestesmy pewni, ze nasze kolumny
gtosnikowe zapewnig Paristwu wiele mitych wrazen
oraz przyjemnosc¢ ze stuchania muzyki. Jednak
przed ich instalacjg prosimy doktadnie zapoznac sie
z ponizszg instrukcjg obstugi. Pomoze to optymalnie
wykorzysta¢ mozliwosci produktu.

B&W posiada sie¢ autoryzowanych dystrybutoréw
w ponad 60 krajach. Sg oni w stanie pomoc w
momencie wystgpienia jakiegokolwiek problemu,
ktérego nie moze rozwiaza¢ sam sprzedawca.

Ochrona srodowiska
Produkty firmy B&W sa zaprojektowane

E (é\’ zgodnie z migdzynarodowymi

— dyrektywami RoHS (Ograniczenie
stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym) i WEEE
(Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny).
Przekreslony znaczek pojemnika na $mieci wskazuje
wypetnianie tych dyrektyw oraz nakazuje
odpowiednie przetwarzanie produktéw, zgodnie z
powyzszymi dyrektywami. Skonsultuj sie z lokalng
firma przetwdrstwa odpadéw w celu uzyskania
informaciji, w jaki sposéb nalezy je utylizowac.

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy subwoofera
do zabudowy ISW-4, jego Back Box oraz
dedykowanego wzmacniacza do montowania w
stelazu SA250.

Zawartos¢ opakowania

Produkt jest dostarczany w trzech oddzielnych
opakowaniach: z ISW-4, Back Box oraz SA250

Oproécz panelu z gtosnikiem, w kartonie z ISW-4
powinny znalez¢ sig nastepujace rzeczy:
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Niniejsza instrukcja obstugi

1 x ramka $cienna

1 x maskownica

1 x szablon montazowy

1 x samoprzylepne logo B&W
1 x tkanina do malowania

6 x sruby M5

W kartonie z Back Box, powinny znajdowac sie
dodatkowo:

1 x instrukcja instalacyjna

1 x uszczelka

W opakowaniu z SA250 znajduje sig rowniez:

1 x przewdd zasilania

1 x czterobiegunowa wtyczka Neutrin Speakon
2 x klamry montazowe do stelazu

6 x krotkie Sruby Philips oraz podktadki

4 x gumowe zatyczki

2 x uchwyty

4 x dtugie $ruby

ISW-4 zostat zaprojektowany do zastosowania

w instalacjach kina domowego, jak rowniez w

celu wzmocnienia propagacji tonéw niskich w
systemach dwukanatowych. Wszystkie instalacje
audio wymagaja pewnego dopracowania, aby mogty
osiagna¢ maksymalng jako$¢ brzmienia.

Wzmacniacz subwoofera SA250 wymaga
podtaczenia do gniazda zasilania, wiec istotne jest,
abys$ zapoznat sie z instrukcjami bezpieczeristwa i
ich przestrzegat. Zachowaj niniejsza instrukcje na
przysztosc.

Umieszczenie subwoofera

Poniewaz subwoofer wytwarza tylko niskie
czestotliwosci, jego ustawienie nie nalezy do

tak krytycznych jak w przypadku gto$nikéw
petnozakresowych. Kierunkowos$¢ jest tu

duzo mniejsza niz normalnych gto$nikow
petnopasmowych, masz zatem wiecej mozliwosci
ustawienia subwoofera. Mimo tego najlepszy
rezultat jest uzyskiwany zazwyczaj, gdy subwoofer
umiejscowiony jest pomiedzy prawym i lewym
gtosnikiem lub w poblizu jednego z nich. Jesli
korzystasz z dwoch subwooferéw, najlepiej jest
ustawi¢ jeden subwoofer przy gto$niku prawym a
drugi przy gto$niku lewym.

Umieszczenie subwoofera na jednej z bocznych
$cian pomieszczenia odstuchowego jest mozliwe,
nawet za stuchaczami, ale moze skutkowac
gorsza propagacja dzwieku. Moze jednakze by¢
kompromisem, szczegdlnie w wielokanatowych
systemach AV.

Tak jak w przypadku wszystkich gtosnikow, na
brzmienie subwoofera istotnie wptywa blisko$¢

$cian i rogéw pokoju. Im subwoofer stoi blizej Scian,
tym wieksze podbicie basu uzyskujemy i tym mniej
wysilony jest gtosnik. Nadwyzke basu mozemy

tatwo skompensowa¢ gatka regulacji gtosnosci
subwoofera, ale jego zblizania do $ciany nie mozna
przeprowadzac bezkarnie. Duze podbicie basu
przez pokoj oznacza, ze dzwigk bedzie bardziej
podbarwiony, mniej precyzyjny. Pasmo przenoszenia
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staje sie bardzo nierbwnomierne z uwagi na silne
rezonanse pomieszczenia.

Uzycie wiecej niz jednego subwoofera w jednym
zestawie udoskonala jego mozliwosci w nastepujacy
sposéb:

e Utrzymuje separacje stereo do nizszych
czestotliwosci.

e Lepiej wypetnia dzwiekiem wieksze pokoje
odstuchowe.

e Wygtadza rezonanse pokoju przy efektach
niskich czestotliwosci.

Jesli uzywasz dwoch subwooferéw dla dwéch
kanatéw audio, separacja stereo jest udoskonalona
tylko, jesli kazdy kanat posiada swoj wtasny
ustawiony blisko satelitow.

Instalacja subwoofera

Subwoofer ISW-4 zostat zaprojektowany do
zamocowania go w nowych $cianach kartonowo-
gipsowych lub w écianach wykonanych z

cegiet. W obydwu przypadkach instalacja musi

by¢ rozpoczeta przed tym, jak ptyta zostanie
zamocowana do $ciany. Jest mozliwe zamocowanie
gtos$nika w juz istniejacej scianie kartonowo-
gipsowej, ale niezbedny naktad pracy moze sie
okazaé nieadekwatny do rezultatéw. Starannie
przemysl konsekwencje montazu w istniejacej
Scianie przed kontynuowaniem instalacji. Back Box
dostarczony wraz z ISW-4 gwarantuje odpowiednig
akustyke dla gtosnika i musi by¢ zastosowany w celu
odpowiedniej jego pracy.

Krok 1: Dopasowanie Back Box

Konstrukcja w $cianie kartonowo-gipsowej
Upewnij sig, ze $ciana jest odpowiednio
przygotowana i ze znajduje sie w niej wystarczajaco
duzo miejsca na Back Box oraz na wpust na
przewdd. Back Box zostat zaprojektowany tak,
aby pasowat pomiedzy dwie warstwy ptyty o
standardowej odlegtosci 40cm. Poprzeczne
napiecia powinny by¢ skierowane bezposrednio
nad subwooferem. Modut sterowania gtosnikiem
subwoofera powinien by¢ umieszczony na dole.
Patrz rysunek 1.

Aby rozpocza¢ instalacje Back Box, poluzuj sze$¢
Srub M5 w taki sposéb, aby klamy mogty zostac
dopasowane. Dopasuj klamry po obu stronach Back
Box tak, aby znajdowaty sie w linii z wewnetrzng
strukturg $ciany. Patrz rysunek 2.

Po dopasowaniu klamer do Back Box, moga one
by¢ dopasowane do sciany. Umies¢ Back Box w
Scianie i przykre¢ lub przytwierdz mocno klamry
do sciany. Uzyj poziomicy w celu zapewnienia, ze
pudto jest umieszczone pionowo i przykre¢ sruby
zabezpieczajac Back Box. Patrz rysunek 3.

Montaz w $cianach z cegty

Jesli ISW-4 ma by¢ zainstalowany w $cianie z cegiet,
Back Box powinien by¢ zamontowany w $cianie w
taki sam sposoéb jak rama okienna. Klamry, Sruby
oraz podktadki dostarczone razem z Back Boxem
nie beda potrzebne. Niemniej, trzeba zwrocié



szczegodlng uwage na to, aby Back Box nie wibrowat
w $cianie. Musi zatem by¢ umieszczony w miejscu,
w ktérym bez problemu bedzie wystarczajaco

duzo miejsca. Jesli Back Box ma by¢ umieszczony
pomiedzy cegtami, lepiej zastosowaé w tym

celu silikon niz cement. Pamietaj o zostawieniu
przestrzeni na przytacze oraz na przewdd. Back Box
nie zostat zaprojektowany do tego, aby udzwignac
ciezar znajdujacy sie nad nim. Patrz rysunek 4.

Krok 2: Podtaczanie przewodu do subwoofera
Majac Back Box dopasowany do sciany, przewdd ze
wzmacniacza SA250 moze by¢ przeciagniety przez
Sciang i do Back Boxu przez dostarczone przytacze
na przewod. Przeciggnij okoto 20cm przewodu przez
przytacze. Zabezpiecz przewdd tak, aby nie byt on
luzny i skre¢ przytacze wokét przewodu. Umiesc
wyttumienie wokét otworu na subwoofer. Patrz
rysunek 5.

Krok 3: Dopasowanie przy pomocy gipsu
Zaréwno w przypadku $ciany kartonowo-
gipsowej, jak i ceglanej, Back Box powinien byc¢
zabezpieczony warstwag gipsu — z tytu, jak réwniez
i z przodu. Dodatkowo, Back Box powinien by¢
uszczelniony silikonem, w celu niwelacji wibracji.

Podtoze, ktére wystaje poza Back Box musi by¢
dopasowane idealnie do Back Boxu, tak ze ranka
$cienna bedzie idealnie pasowata do $ciany i bedzie
zabezpieczona, na przyktad silikonem. Zastosuj
dostarczong uszczelke wokét dziury na subwoofer
pod Back Box. Po wycieciu otworu, mozna
zabezpieczy¢ go silikonem. Uzywajac niewielkiej
pitki i szablonu montazowego, wytnij otwér uwazajac,
aby nie uszkodzi¢ Back Boxu. Po wycieciu

otworu, mozna zabezpieczy¢ go silikonem. Patrz
rysunek 6. Gdy klejenie wyschnie, usun wszystkie
zanieczyszczenia z Back Boxu.

Krok 4: Dopasowanie ramki sciennej

Ramka $cienna jest zamocowana do Back Boxu
poprzez uzycie zaciskow pod spodem. Obrécé
zaciski tak ze beda one skierowane do wewnatrz

i umie$¢ ramke $cienng do Back Boxu w taki
sposob, ze ramka znajdzie si¢ w jednej powierzchni
z podtozem. Gdy ramka $cienna znajdzie sie w
odpowiedniej pozycji, skre¢ zaciski w taki sposéb,
aby ramka byta w petni zabezpieczona i w jednej
linii ze $ciana. Zacisnij przeciwlegte zaciski, tak
aby ramka nie wystawata poza $ciane. Upewnij sig,
ze przewdd potaczeniowy w Back Box nie zostat
uszkodzony podczas zaciskania zaciskéw. Patrz
rysunek 7.

Sciana powinna by¢ udekorowana w tym momencie
przy uzyciu dostarczonej siatki do malowania
dopasowanej z tytu Back Boxu. Uzycie siatki do
malowania jest niezwykle istotne, jesli masz zamiar
wykorzysta¢ do malowania spray lub watek.

Krok 5: Dopasowanie panelu z gto$nikami
Majac zabezpieczona ramke $cienng oraz
pomalowana $ciane, mozna zamontowac panel z
gtosnikami. Usun okoto 156mm izolacji z przewodu
potaczeniowego znajdujacego sie wewnatrz Back
Boxu i potacz je ze sprezynowymi gniazdami

umieszczonymi z tytu panelu z gtosnikami. Pamietaj
0 zachowaniu odpowiedniej polaryzacji przewodow.
Podtacz przewdd dodatni do czerwonego gniazda,
a przewdd ujemny z gniazdem czarnym. Osadz
panel z gtosnikami w ramce $ciennej i przykre¢

go przy uzyciu szesciu dostarczonych $rub. Skre¢
przeciwlegte Sruby panelu z gtosnikami w taki
sposéb, zeby nie wystawat on poza powierzchnie
ramki montazowej. Patrz rysunek 8.

Po dopasowaniu panelu z gtosnikami, mozna
zamontowac¢ maskownice w szczelinie pomigedzy
panelem oraz ramka $cienna. Jesli maskownica ma
zosta¢ pomalowana, powinno by¢ do dokonane
przed jej instalacja. Dostarczone razem z zestawem
samoprzylepne logo B&W moze by¢ zamocowane
do maskownicy. Pamietaj, zeby logo byto
umieszczone symetrycznie.

Stojace pola magnetyczne

Gtosniki subwoofera tworzg stojace pola
magnetyczne, ktére oddziatywajg na zewnetrzne
przedmioty. Zalecamy, aby urzadzenia i podzespoty
czute na oddziatywanie pola magnetycznego

(takie jak kineskopy telewizoréw i monitoréw
komputerowych CRT, twarde dyski komputerowe,
kasety audio i wideo, dyskietki itp.) trzyma¢ w
odlegtosci co najmniej 0,5-m od gtosnika. Ekrany
LCD oraz telewizory plazmowe nie sga podatne na
pola magnetyczne.

Instalacja wzmacniacza do subwoofera

Wzmacniacz subwoofera SA250 pasuje do
standardowych 19-calowych stelazy. Jest
dostarczany z uchwytami montazowymi, ale

Sruby i mutry nie sg dostarczone. Upewnij sig,

ze raz zamontowany w stelazu, wzmacniacz jest
odpowiednio wentylowany, a wentylator nie jest
zakryty. Jesli system ma by¢ nieuzywany przez
dtuzszy okres, odtacz przewdd zasilania subwoofera
z gniazda zasilania.

Montowanie SA250 w stelazu

SA250 jest dostarczany razem z dwoma klamrami
montazowymi dla instalacji w standardowym stelazu.

W celu zamontowania klamer:

Zamontuj klamre montazowa, wsuwajac trzy
mniejsze $ruby Philips poprzez klamre oraz
nawiercone otwory we wzmacniaczu.

Ponoéw to dziatanie dla klamry umieszczonej z
drugiej strony wzmacniacza.

Uchwyty montazowe SA250

Klamry montazowe sa dostarczone wraz z
uchwytami, ktére moga by¢ zainstalowane lub
usuniete. Uchwyty sg montowane przy uzyciu dwoéch
dtugich $rub Philips, przetozonych przez uchwyt

do otworéw w uchwytach. Jesli nie chcesz uzywac
uchwytéw, uzyj gumowych zatyczek dostarczonych
wraz z urzadzeniem, aby zabezpieczy¢ otwory.
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Podtaczenia wzmacniacza subwoofera

Wzmacniacz subwoofera SA250 jest wyposazony w
szereg gniazd potaczeniowych na panelu tylnym:

1 x gniazdo zasilania: podtacz do gniazda
elektrycznego przy pomocy przewodu zasilania.

1 x gniazdo wyjsciowe Neutrik Speakon:
czterobiegunowe gniazdo stuzy do podtaczenia
jednego lub dwdch (identycznych) subwooferéw.
Gniazda Speakon gwarantuja bardziej bezpieczne
oraz pewniejsze potaczenie od przewodow
nieizolowanych lub gniazda 4mm.

4 x wyj$ciowe gniazda punktowe: dwie pary gniazd
punktowych umozliwiajg alternatywne podtaczenia
alternatywnych nieizolowanych przewodoéw lub
wykonania potaczenia do 4mm gniazda jednego lub
dwoch (identycznych) subwooferow.

1 x gniazdo wejsciowe RCA: stuzy do podtaczenia
procesora AV lub przedwzmacniacza.

1 x gniazdo wejsciowe XLR: alternatywne
zbalansowane gniazdo wejsciowe do podfaczenia
procesora AV lub przedwzmacniacza.

1 x gniazdo wyj$ciowe RCA: stuzy do podtaczenia
drugiego wzmacniacza subwoofera.

1 x gniazdo wyjsciowe XLR: alternatywne
zbalansowane gniazdo wyjsciowe stuzy do
podfaczenia drugie wzmacniacza subwoofera.

2 x 3.5mm gniazda wej$ciowe wyzwalacza: wejécia
wyzwalacza 12V, umozliwiajace zdalne wigczanie i
wytaczanie subwoofera oraz wybieranie pomiedzy

funkcjami Movie/Music.

Sposoéb podtaczania wzmacniacza subwoofera do
subwoofera, wtaczajac w to uzycie gniazd Speakon,
zostat opisany w sekcji Podtgczenia ponizej.
Przetaczniki wzmacniacza subwoofera

Wzmacniacz subwoofer SA250 posiada na panelu
przednim nastepujace przetaczniki.

Volume: stuzy do ustawienia gtosnosci subwoofera.

Filter: stuzy do ustawienia czestotliwos$ci odciecia
filtra dolnoprzepustowego.

Phase: odwraca faze subwoofera.

Bass Extension: umozliwia trzy sposoby ustawienia
basoéw.

Movie/Music EQ: umozliwia dostosowanie brzmienia
do materiatu muzycznego badz filmowego.

On/Auto/Standy: stuzy do przetagczania pomiedzy
funkcjami wtaczania i gotowosci.

Wskaznik stanu: jest zapalony, gdy wzmacniacz jest
wigczony.

Wskaznik btedu: jest zapalony, gdy wystapit btad.

Podlq(;:zenie wzmachiacza subwoofera
SA25

Wszystkie podtaczenia powinny by¢ wykonywane
przy wytaczonym sprzecie.
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Wzmacniacz SA250 zostat wyposazony w dwie
pary gniazd wejsciowych i jedno cztero-biegunowe
gniazdo Neutrik Speakon na tylnym panelu
wzmacniacza. Gniazda wejéciowe pozwalaja na
szybkie i tatwe podtaczenie ,nagich” przewodow,
podczas gdy gniazdo Speakon oferuje bardziej
bezpieczne i stabilne podtaczenie. Dwa subwoofery
ISW-4 moga by¢ potaczone do wzmacniacza

przy uzyciu dwoéch gniazd potgczeniowych lub
czterobiegunowej wtyczki Speakon. Jesli uzywasz
gniazd wejsciowych pamietaj, aby podtaczycé
kabel ,+" do czerwonego gniazda, a ,-, do
gniazda czarnego. Niewtasciwe podtaczenie moze
skutkowac¢ pogorszonym dzwiekiem i utratg niskich
tonéw. Rysunek 9 przedstawia sposdb podtaczenia
jednego lub dwdch subwooferéw z uzyciem gniazd
wejsciowych.

Jesli uzywasz gniazda Speakon, rozmontuj wtyczke
Speakon zgodnie z rysunkiem 10, podtacz kabel

,+" do gniazda oznaczonego ,+1" oraz kabel ,-*

do gniazda ,-1"“. Niewtasciwe podtaczenie moze
skutkowac¢ pogorszonym dzwiekiem i utratg niskich
tonéw. Gdy wtyczka jest ponownie zmontowana
mozna ja wtozy¢ do gniazda i zamocowac obracajac
zgodnie z ruchem wskazowek zegara. Rysunek 11
przedstawia sposob podtaczenia jednego lub dwoch
subwooferéw z uzyciem gniazda Speakon.

Utrzymuj catkowita impedancje przewodu ponizej
maksymalnej wartosci rekomendowanej w
specyfikacji gtosnika. Uzywaj przewodu o niskiej
impedanciji.

Podtacz Zrodto sygnatu do wzmacniacza subwoofera
za pomocg wejs¢ RCA lub XLR. Drugi wzmacniacz
subwoofera moze by¢ potaczony tancuszkowo z
pierwszym za pomoca gniazd wyjsciowych RCA lub
XLR.

Ustawienia i obstuga wzmacniacza
subwoofera

Przed pierwszym uzyciem

Przed instalacjg oraz wysterowaniem subwoofera,
sprawdz doktadnie wszystkie potaczenia. Upewnij
sie szczegolnie czy zgadzajg sie fazy. Gniazda
oznaczone ,+" oraz na kolor czerwony powinny by¢
podtaczone do odpowiednich gniazd wyjsciowych
we wzmacniaczu, podobnie gniazda oznaczone
.-, oraz na kolor czarny powinny by¢ podtaczone
do odpowiadajacych im gniazd wyjsciowych
wzmacniacza. Niewtasciwe podtgczenie moze
skutkowac¢ pogorszonym dzwiekiem i utratg niskich
tondéw.

Wiaczanie i wytaczanie

Wzmacniacz subwoofera najlepiej jest wigczac
po wigczeniu innych podtaczonych urzadzen a
wytaczac jako pierwszy. Poszczegdine funkcje (On/
Auto/Standby oraz dioda) dziatajg nastepujaco:

On: Gdy przetacznik wzmacniacza ustawiony jest w
pozycji “On“, wzmacniacz pozostaje w petni gotowy
do pracy a dioda pali sie na zielono.

Auto: Gdy przetacznik ustawiony jest w pozycji
“Auto”, wzmacniacz bedzie poczatkowo w petni



gotowy do pracy a dioda bedzie pali¢ sie na
zielono. Po okoto 5 minutach, jesli do wzmacniacza
nie bedzie dostarczony zaden sygnat, subwoofer
automatycznie przetaczy sie na tryb uspiony.

Dioda zapali sie wowczas na czerwono. Gdy

do wzmacniacza zostanie dostarczony sygnat,
wzmacniacz automatycznie wigczy sie w stan

petnej gotowosci a dioda zapali sie ponownie na
zielono. Wzmacniacz powrdéci do trybu uspionego po
5-minutach bez sygnatu.

Procesory audio-wizualne wyposazone w
automatyczng procedure ustawienia moga byc¢
,zdezorientowane"“ przez wyzej opisane funkcje
wzmacniacza subwoofera. Potencjalnie moze dojs¢
do uszkodzenia. Dlatego tez wzmacniacz najlepiej
jest pozostawi¢ w petnej gotowosci podczas
uzytkowania z tego rodzaju procesorami.

Standby: Gdy przetacznik ustawiony jest w
pozyciji “Standby*, wzmacniacz uruchomi sie gdy
otrzyma odpowiedni sygnat poprzez wejscie 12V.
Ponowny taki sygnat przetagczy wzmacniacz z
powrotem w stan us$pienia. Dioda bedzie pali¢ sie
na zielono podczas aktywno$ci wzmacniacza oraz
na czerwono, gdy wzmacniacz bedzie w trybie
uspienia.

Ustawianie przetgcznikéw wzmacniacza
Na wzmacniaczu jest 6 przetagcznikow:

Regulacja Gt OSNOSCI

Regulacja NISKICH CZESTOTLIWOSCI

FILTR NISKICH CZESTOTLIWOSCI

Regulacja rozszerzenia NISKICH TONOW
EQUALIZATOR

Regulacja FAZY

Odpowiednie ustawienie zalezy od rodzaju
uzywanego z suwbooferem sprzetu oraz od
rodzaju podtaczenia. Uzywajac wiecej niz jednego
wzmacniacza upewnij sie, ze ustawienia sg takie
same na kazdym ze wzmacniaczy.

Ustawienia kina domowego

Ustaw regulator GLOSNOSCI poczatkowo w pozyciji
godziny 9.

Ustaw FILTR NISKICH CZESTOTLIWOSCI w pozycii
OFF.

Ustaw EQUALIZER poczatkowo w pozycji A.
Ustaw regulator FAZY w pozycji 0°.

Ustawienie regulacji NISKICH CZESTOTLIWOSCI
jest niepotrzebne, poniewaz filtr niskich
czestotliwosci jest wytgczony.

Wiecej szczegoétow znajdziesz w akapicie
dotyczacym dostrajania.

Subwoofer oraz wzmacniacz subwoofera nie sg
urzadzeniami na licencji THX®, ale moga by¢
uzywane razem z kontrolerem THX®. Jesli uzywasz
kontrolera THX® upewnij sig, czy ma on funkcje
subwoofera. Oznacza to opcje kontroli subwoofera
we wszystkich trybach tacznie z filtrowaniem i

ustawieniem poziomoéw. Do kalibracji pozioméw
powinien zosta¢ uzyty wewnetrzny test gtosnosci i
kontrola pozioméw kanatéw kontrolera THX®. We
wszystkich przypadkach poziomy powinny zosta¢
ustawione tak, aby uzyska¢ 75dB SPL w pozycji
odstuchu podczas testu.

Z innymi procesorami, ustaw przednie i tylne
gtosniki jako ,large” lub ,small* przed ustawieniem
poziomow. Uzyj wewnetrznego sygnatu testowego
i kontroli gtoénosci procesora aby ustawi¢ poziomy
wszystkich gtosnikow. Zmien tylko regulator
GLOSNOSCI na wzmacniaczu subwoofera,

jesli procesor nie bedzie zdolny do osiggniecia
odpowiednich pozioméw. Niedrogie mierniki
poziomu dzwigku sg dostepne w sklepach
elektronicznych. Sprawdz w instrukcji obstugi
Twojego procesora jak doktadnie ustawia¢ poziomy
gtosnosci.

Ustawienia stereo

Ustaw regulator Gt OSNOSCI poczatkowo w pozycii
godziny 9.

Ustaw FILTR NISKICH CZESTOTLIWOSCI w pozycji
ON.

Ustaw EQUALIZER poczatkowo w pozycji A.
Ustaw regulator FAZY w pozycji 180°.

Ustaw regulator NISKICH CZESTOTLIWOSCI tak,
aby osiggnac poziom —6dB niskich czestotliwosci
w gto$nikach. Uwaga: w specyfikacjach gtosnikéw
B&W moga by¢ podane zaréwno warto$¢ -6dB

jak i —=3dB. Jesli producent gtosnikéw podaje tylko
warto$¢ -3dB, optymalnym ustawieniem regulatora
NISKICH CZESTOTLIWOSCI jest przedziat 0.6 — 0.9
razy podana wartosc.

Wiecej szczegétéw znajdziesz w akapicie
dotyczacym dostrajania.

Dostrajanie

Przed dostrajaniem upewnij sie, ze wszystkie
podtaczenia w instalacji sa poprawne i bezpieczne.

Kino domowe

W systemach kina domowego, sygnat subwoofera
jest podawany oddzielnym kanatem, odrebnym od
sygnatu pozostatych gtosnikéw w systemie. Filtr
niskich czestotliwosci jest wytaczony poniewaz
procesor dostarcza filtrowania dla wszystkich
gtosnikéw. Jednakze, regulacja fazy musi byé

caty czas zachowana. Zwykle faza powinna by¢
ustawiona w pozycji 0°, ale jesli subwoofer znajduje
sie w znaczacej odlegtosci od innych gtosnikow lub
gdy wzmacniacz mocy odwraca sygnat z gtosnikow,
lepiej jest ustawi¢ faze w pozycji 180°. Postuchaj
brzmienia w obu pozycjach i wybierz to rozwigzanie,
ktore zapewnia petny dzwigk. Jesli réznica jest
ledwie styszalna, ustaw regulator fazy w pozycji 0°.

Procesory dzwigku surround sg zwykle wyposazone
w skalibrowany sygnat dzwieku, ktéry moze zostaé
uzyty do ustawienia odpowiednich poziomoéw
wszystkich gtosnikéw, czynigc caty proces
prostszym niz w przypadku ustawienia pozioméw
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gtodnosci systemow stereo. Jednakze, warto jest
dostosowac ustawienia do osobistych preferencii.
tatwo jest przeoczy¢ prawdziwe mozliwosci
subwoofera, zwtaszcza jedli chodzi o efekty
dzwiekowe w niskich tonach. Czesto bardziej
realistyczny dzwiek, i bardziej satysfakcjonujacy w
dalszej perspektywie, mozna osiggna¢ ustawiajac
poziom subwoofera ponizej standardowego poziomu
kalibracji.

Stereo

Ustaw system w preferowanej lokalizacji i odtwérz
materiat dzwigkowy ze stabilng warstwg tonéw
niskich.

Optymalne ustawienia przetgcznika FAZY i
regulatora NISKICH CZESTOTLIWOSCI sa ze soba
powigzane i zalezne od charakterystyk niskich
czestotliwosci gto$nikow. Jednakze, powyzsze
ustawienia zostaty wybrane tak, aby wspétgrac z
wiekszoscig systemow gtosnikowych.

Najpierw sprawdz ustawienie FAZY. Wybierz
opcje, ktéra zapewnia najpetniejszy dzwiek. Zwykle
rekomendowanym ustawieniem jest maksimum,

ale moze to zaleze¢ od okolicznosci takich jak
odwrécenie sygnatu przez wzmacniacz mocy lub
duza odlegtos¢ subwoofera od innych gto$nikow.

Nastepnie dopasuj GtOSNOSC wzmacniacza
subwoofera wedle wtasnego uznania. Uzyj réznych
programoéw, aby uzyskac srednia. Ustawienie,
ktére brzmi imponujaco w danym przypadku moze
zabrzmie¢ zupetnie inaczej w innym. Stuchaj

na przecietnym poziomie gto$nosci, poniewaz
percepcja moze zmienia¢ sie wraz z poziomem
dzwigku.

Na koniec dopasuj regulacje NISKICH
CZESTOTLIWOSCI, aby zapewni¢ najtagodniejsze
przejscie pomiedzy subwooferem a pozostatymi
gtosnikami.

Wszystkie aplikacje

Regulacja ROZSZERZENIA NISKICH TONOW
oferuje trzy opcje rozszerzenia niskich tonéw
subwoofera. Pozycja A daje najwieksze rozszerzenie
zas pozycja C najmniejsze. Pozycja B dostarcza
wyposrodkowanego ustawienia. Jedli system ma by¢
uzywany przy wysokich poziomach gto$nosci lub w
duzym pomieszczeniu, ograniczenie rozszerzenia
niskich tonéw w pozycji B lub C da nam pewnos¢,
ze subwoofer nie bedzie operowat powyzej

swoich limitéw. W wiekszosci sytuacji przetacznik
ROZSZERZENIA NISKICH TONOW powinien byé
ustawiony w pozycji A.

EQUALIZATOR zmienia dopasowanie niskich tonéw
w zaleznosci od tego czy stuchasz muzyki, czy
ogladasz film. Pozycja MOVIE daje bardziej ,suche*
dopasowanie, odpowiednie do potrzeb efektow
dzwiegkowych w filmie akcji. Pozycja MUSIC jest
preferowana dla uzyskania szybszego, bardziej
doktadnego basu. 3.5mm gniazdo wejsciowe
Equalizacji umieszczone na panelu tylnym zostato
stworzone z my$lg o odbiorze sygnatu 12V,

ktory bedzie przetgczat pomiedzy ustawieniami
MOVIE/MUSIC na panelu przednim. Ustawione
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odpowiednio, wyjscie 12V procesora moze
automatycznie dobrac¢ idealng prace subwoofera.
Jesli na panelu przednim przetacznik jest ustawiony
na MOVIE, wyzwalacz 12V przetaczy na MUSIC i na
odwrét. Trzeba uwazaé na ustawienia procesora,
aby w petni wykorzystac te opcije.

Okres ,,docierania“

Jakos$¢ dzwieku odtwarzanego przez kolumny
zmieni sie w niewielkim stopniu w przeciagu
poczatkowego okresu ich uzywania. Jesli kolumny
byty przetrzymywane w chtodnym miejscu,
materiaty ttumigce oraz wykonczeniowe gtosnikéw
bedg musiaty przez pewien czas odzyskiwac

swoje pierwotne charakterystyki. Zawieszenie
gtosnikéw rozgrzeje sie w pierwszych godzinach
uzytkowania kolumny. Czas, jaki kolumna potrzebuje
na osiggniecie nominalnych mozliwosci, zalezy

od warunkéw, w jakich byta przechowywana

oraz od sposobu, w jaki jest uzytkowana. Daj
kolumnie mniej wiecej tydzien na ustabilizowanie
temperatury oraz 15 godzin przecietnej pracy, aby
podzespoty osiagnety zaktadane przez projektantéw
charakterystyki. Niemniej jednak, catkowity
poczatkowy okres rozruchu jest dtuzszy i wynosi
okoto miesigca. Zalezy on jednak w gtéwnej mierze
od przyzwyczajenia sie uzytkownika do pracy
kolumny, a nie od zmian wewnatrz samej kolumny.
Dzieje sie tak w szczegdlnosci z kolumnami, ktérych
reprodukcja ilosci detali jest znacznie wigksza w
poréwnaniu z iloscia, do ktérej byt przyzwyczajony
uzytkownik. Poczagtkowo dzwigk moze wydawac

sie zbyt przyttaczajacy i troche mocny. Jednak po
pewnym czasie stanie sie tagodny, ale bez utraty
czystosci i doktadnosci.

Nazwa Neutrik® i nazwy produktéw Neutrik® sg
nazwami prawnie zastrzezonymi.

Gwarancja

Ten produkt zostat zaprojektowany i wyprodukowany
zgodnie z najwyzszymi standardami jakosci. Jednak,
jesli zdarzy sie jaka$ awaria, firma B&W Group Ltd.
oraz jej migdzynarodowi dystrybutorzy gwarantuja
bezptatny serwis (wyjatki moga wystgpi¢) na

czeséci i robocizne w kazdym kraju, w ktérym jest
autoryzowany dystrybutor B&W.

Warunki gwarancji

1 Gwarancja odnosi sie tylko do naprawy sprzetu.
Ani transport, ani zadne inne koszty, wtacznie
z ryzykiem przenoszenia, transportu i instalacji
produktéw nie sg objete ta gwarancja.

2 Gwarancja jest wazna tylko dla pierwszego
wiasciciela. Nie przechodzi na nastepnych
wiascicieli.

3 Gwarancja obejmuje tylko i wytacznie wady
materiatowe lub inne wady ukryte w dniu zakupu.
Gwarancja nie ma zastosowania w odniesieniu
do:



a uszkodzen spowodowanych niewtasciwag
instalacja, podtaczeniem lub zapakowaniem
produktu,

b uszkodzen spowodowanych niewtasciwg
eksploatacja, niezgodna z instrukcja obstugi,
modyfikacjami produktu lub wykorzystaniem
czesci, ktore nie pochodzg od lub nie majg
autoryzacji B&W,

¢ uszkodzen spowodowanych przez popsute lub
niewtasciwe urzadzenia towarzyszace,

d uszkodzen spowodowanych przez wypadki
losowe, udary pioruna, wode, pozar, czy inne

czynniki, pozostajace poza kontrolg firmy B&W i

jej autoryzowanych dystrybutoréw,

e produktéw, ktérych numer seryjny zostat
zamazany, usuniety lub przerobiony,

f oraz w przypadku gdy wykonano juz naprawy
lub modyfikacje przez firmy lub osoby
nieautoryzowane.

4 Ta gwarancja jest dopetnieniem prawnych
podstaw udzielania gwarancji, obowigzujacych

na terenie danego kraju i nie narusza statutowych

praw klienta.

Jak reklamowac sprzet na gwarancji

Jesli zaistnieje potrzeba oddania produktu do
serwisu, prosimy zastosowac sie do nastepujacej
procedury:

1 Jedli sprzet jest uzywany w kraju zakupu,
powinienes skontaktowac sie z autoryzowanym
dealerem, u ktérego sprzet zostat zakupiony.

2 Jesli sprzet jest uzywany poza granicami kraju,
powinienes sie skontaktowac z dystrybutorem
B&W wtasciwym dla miejsca zamieszkania w
celu uzyskania informaciji, gdzie sprzet moze
by¢ serwisowany. Mozesz zadzwoni¢ do B&W
w Wielkiej Brytanii lub odwiedzi¢ naszg witryne
internetowg aby uzyskac kontakt do lokalnego
dystrybutora.

Aby nada¢ gwarancji waznos$¢, musisz wystac

ja wypetniong i podstemplowang przez swojego
dealera. Dodatkowo, konieczny jest dowdd zakupu
stwierdzajacy jego date.
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EU DECLARATION OF CONFORMITY
We,
B&W Group Ltd.
whose registered office is situated at
Dale Road, Worthing, West Sussex, BN11 2BH, United Kingdom
declare under our sole responsibility that the product:
ISW-4

complies with the EU Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 89/336/EEC,
in pursuance of which the following standards have been applied:

EN 61000-6-1 : 2001
EN 61000-6-3 : 2001
EN 55020 : 2002
EN 55013 : 2001

and complies with the EU General Product Safety 2001/95/EC, in pursuance of
which the following standard has been applied:

EN 60065 : 2002

This declaration attests that the manufacturing process quality control and product
documentation accord with the need to assure continued compliance.

The attention of the user is drawn to any special measures regarding the use of
this equipment that may be detailed in the owner's manual.

Signed:

7

o

G Edwards
Executive Vice President, Operations
B&W Group Ltd.
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STANDARDS CONFORMITY

NORTH AMERICA

@D Conforms to ANSI/UL Standard 60065 7th Edition

Certified to CAN/CSA Standard C22.2 No. 60065

[ us

F@ Complies with Part 15 of the FCC Rules
Operation is subject to the following conditions:
1. This device does not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We,

B&W Group Ltd.

whose registered office is situated at

Dale Road, Worthing, West Sussex, BN11 2BH, United Kingdom
declare under our sole responsibility that the products:

SA250

comply with the EU Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 89/336/EEC, in
pursuance of which the following standards have been applied:

EN 55020 : 2002 Sound and television broadcast receivers and associated
equipment - Immunity characteristics
EN 55013 : 2001 Sound and television broadcast receivers and associated

equipment - Radio disturbance characteristics

EN 61000-3-2 : 2000 Electro-magnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits -
Limits for harmonic current emissions (equipment input
current up to and including 16A per phase)

EN 61000-3-3 : 1995 Electro-magnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits -
Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker
in public low-voltage supply systems, for equipment with
rated current < 16A per phase and not subject to conditional
connection

and comply with the EU Low Voltage Directive 73/23/EEC and amendment
93/68/EEC, in pursuance of which the following standard has been applied:

EN 60065 : 2002 Audio, video and similar electronic apparatus - Safety
requirements

This declaration attests that the manufacturing process quality control and product
documentation accord with the need to assure continued compliance.

The attention of the user is drawn to any special measures regarding the use of
this equipment that may be detailed in the owner's manual.

Signed:

G Edwards
Executive Vice President, Operations
B&W Group Ltd.
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Description

Drive unit
Frequency range
Frequency response

Bass extension

Power Handling

Dimensions

Cut-out

Net weight

Finish

Accessories

Back Box

Box

Net Weight

Material

ISW-4

In wall subwoofer system with external rack-mount amplifier
2 x @200mm (8 in) Paper/Kevlar® cone

-6dB at 17Hz and 290Hz adjustable (EQ at A)

+3dB 21Hz - 200Hz adjustable (EQ at A)

-6dB at 17Hz (position A)
-6dB at 21Hz (position B)
-6dB at 24Hz (position C)

200 watts 8 ohms (min 6.3 ohms)

Height: 524mm (20.6 in)

Width: 294mm (11.6 in)

Depth: 93mm (3.7 in)

Depth with grille: 114mm (4.5 in)

Height: 485mm (19.1 in)

Width: 255mm (10 in)

6.4 kg (14.1 Ib)

Frame/Grille Semi-matt white suitable for

customising or pre-painting

Pre-mount kit for new construction

Height: 1406 mm (55.4 in)
Width: 345 mm (13.6 in)
Depth: 86 mm (3.4 in)
9.6 kg (21.2 Ib)

MDF
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Description

Amplifier functions

Amplifier inputs

Amplifier outputs

Amplifier power output
Input impedance
Signal / noise

Rated power
Consumption (1/8)

Dimensions

Net weight

Finish

® © O @

— —

SA250

Dedicated Inwall Subwoofer rack-mount single channel 250W amplifier

Front panel controls:

Rotary volume (line in)

Rotary low-pass filter frequency (4th-order Linkwitz, 40Hz - 140Hz)
Low-pass filter defeat 2-position switch

Phase 0/180 2-position switch

Bass extension 3-position switch

Movie/music EQ 2-position switch

On/auto/standby 3-position switch

Status LED

Fault LED

Line In (XLR & RCA Phono)

1x RCA phono socket, line in

1x RCA phono socket, link out

1x XLR socket, line in

1x XLR socket, link out

3.5mm jack - 12V trigger on/standby (overrides manual standby setting)
3.5mm jack - 12V trigger equalization movie/music

1x Speakon 4-pole speaker socket
2x pair of Binding Posts

250W
33kQ
>80dB

95W
30W - Idling
3W - Standby

Height: 100mm (3.9 in) [88.5mm (3.5 in) plus feet]
Width: 430mm (16.9 in)

Depth: 322mm (12.7 in)

Front panel Height: 2U 88.1mm/3.5 in

5.4kg (11.9 Ib)

Black



Bowers &Wilkins
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BN112BH England
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Kevlar is a registered trademark of DuPont.
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