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Поздравляем Вас!
Благодарим вас за покупку этой цифровой ударной установки. Эти электронные барабаны созданы 

специально для того, чтобы вы могли играть на них, как на обычных акустических барабанах, только 

намного легче. Перед использованием инструмента советуем вам внимательно прочитать данное 

руководство.

Уход за вашей электронной ударной установкой

Поздравляем Вас!

Уход за вашей электронной ударной установкой

Поздравляем Вас!

Уход за вашей электронной ударной установкой

Расположение
Для предотвращения деформации, выцветания и 

других повреждений не подвергайте инструмент 

воздействию:

- Прямого солнечного света.

- Высокой температуры (рядом с источниками 

тепла, или в машине в дневное время).

- Перед перемещением инструмента отключайте 

все кабели.

Источник питания
- Пожалуйста, убедитесь, что используете 

подходящий блок питания, и что напряжение в 

розетках в вашей стране соответствует рабочему 

напряжению, указанному на блоке питания.

- Отключайте питание, если не используете 

инструмент долгое время.

- Всегда вынимайте блок питания из розетки, 

если не планируете использовать инструмент 

долгое время.

- Отключайте блок питания во время грозы.

- Избегайте подключения блока питания в общую 

сеть с устройствами с высоким потреблением 

электроэнергии, такими как электронагреватели или 

печи. Также старайтесь не использовать блоки 

питания с различными переходниками, так как это 

ухудшает качество звука и приводит к ошибкам 

в работе и повреждениям.

- Чтобы избежать поломок инструмента или других 

Отключайте питание перед выполнением 
подключений.

Расположение

Источник питания

Отключайте питание перед выполнением 
подключений.

устройств, к которым он подключен, перед 

подключением или отключением любых кабелей

 отключайте питание всех связанных с 

барабанами устройств.

Обращение и транспортировка

- Никогда не прилагайте чрезмерное 

усилие к разъемам, элементам 

управления и другим частям инструмента.

- Когда отключаете кабели, то 

держите их крепко за вилку или разъем, 

а не тяните за сам кабель.

- Отключайте все кабели перед 

перемещением инструмента.

- Механические удары, вызванные 

падением или установкой тяжелых 

предметов на инструмент, могут 

привести не только к внешним, но и 

серъезным внутренним повреждениям.

Чистка
- Протирайте только сухой тканью.

- Для удаления пыли и грязи можно 

использовать слегка увлажненную ткань.

- Не применяйте чистящие жидкости 

типа бензола или растворителя.

- Не лижите на поверхность барабанов 

виниловые предметы (винил может 

прилипать и окрашивать поверхности).

Электрическая интерференция
- В этом инструменте есть цифровые 

схемы, которые могут вызывать 

интерференцию, если рядом 

располагаются радиоприемники или 

телевизоры. Если это случилось, 

передвиньте инструмент подальше 

от таких устройств.

Обращение и транспортировка

Чистка

Электрическая интерференция
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1. Сборка

Последовательность сборки:

Сборка стойки для барабанов

Предупреждение:

- При регулировке муфты будьте осторожны, чтобы не травмироваться.

- Установите каждую часть в правильное положение.

1). Вытащите стойку и ослабьте винты на муфтах.

2). Установите три главных трубы под углом 120 градусов.

3). Зажмите муфты.

Ослабьте винты
Зажмите муфты

4). Ослабьте винты на муфтах.

5). Поднимите трубы для левой и правой тарелок на удобную высоту.

6). Зажмите муфты для фиксации труб под тарелки.

Установите трубы для тарелок на необходимую высоту

Ослабьте винты

7). Ослабьте винты на муфтах

8). Установите муфты для тарелок на необходимую высоту

9). Зажмите муфты для фиксации труб под тарелки
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Ослабьте винты

10). Ослабьте винты на муфтах.

11). Отрегулируйте муфты для хай-хета на необходимой высоте.

12). Зажмите муфты для фиксации труб хай-хета.

Ослабьте винты

13). Ослабьте гайки-барашки.

14). Отрегулируйте высоту и угол наклона штыря для тарелки.

15). Зажмите гайки-барашки.

Ослабьте гайки-барашки

16). Ослабьте винты на муфтах.

17). Установите U-образную стойку для малого барабана в правильное положение.

18). Зажмите муфту.
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Ослабьте винты

U-образная стойка

19). Ослабьте винты на муфтах.

20). Установите звуковой модуль в правильное положение.

21). Зажмите муфту.

Стойка для модуля

Ослабьте винты

22). Отрегулируйте баланс всей стойки для барабанов.

23). Затяните все винты на муфтах. Зажмите винтовые зажимы.

Установка пэдов

1). Вытащите пэды тома 3 (ТОМ 3) и малого барабана (snare). Ослабьте винты под квадрат.

2). Установите пэды на трубы и отрегулируйте их положение.

3). Затяните винты под квадрат.
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гайку-барашек

Ослабьте винты под квадрат

Труба для пэда

Установка тарелок

1. Ослабьте гайку-барашек на левой части хай-хета.

2. Установите тарелку хай-хета.

3. Затяните гайку-барашек. Примечание: не перетягивайте гайку.

Ослабьте 

4). Ослабьте барашек на штыре для тарелки. 

5). Установите тарелку CRASH/RIDE на штырек.

6). Затяните гайку-барашек. Примечание: не перетягивайте гайку.
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Ослабьте гайку-барашек

Установка модуля 

Установка триггера большого барабана (только для SKD 130)

1). Ослабьте винты под квадрат на модуле.

2). Установите модуль на подставку.

3). Зажмите винт.

Ослабьте винты под квадрат

1). Достаньте триггер большого барабана и стойку для него.

2). Ослабьте винт под квадрат на триггере.

3). Установите триггер большого барабана на стойку.

4). Затяните винт под квадрат.

5). Закрепите поддерживающую пластину для педали.

6). Прикрепите педаль к стойке для триггера большого барабана и затяните винт.

Триггер большого барабана

Винт под квадрат длиной 28 мм Стойка для триггера 
большого барабана
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SKD120    SKD130

7). Ослабьте винт под квадрат на колотушке.

8). Затяните винт для закрепления колотушки в нужном положении.

Ослабьте винт под квадрат

Закрепите планки на педали

Затяните винт под квадрат

Колотушка должна быть 
направлена в центр триггера

Затяните винт

 Установка педали хай-хета и педали большого барабана 

1) Поставьте педаль для хай-хета слева.

2) Поставьте педаль для большого барабана (с триггером) справа.

Примечание: В SKD 120 для игры на большом барабане используется только педаль. 

Для большого барабана можно использовать любую педаль.

Подключение пэдов 

1). Используйте идущий в комплекте кабель для соединения разъема D-SUB на модуле с пэдами.

2). Для крепления кабелей используйте кабельные стяжки (12 шт.)
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RIDE

CRASH

TOM2

TOM1

 TOM3

HI-HAT CYMBAL 

SNARE

(ТАРЕЛКА ХАЙ-ХЕТА)

МОДУЛЬ

(МАЛЫЙ БАРАБАН)

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

(12 ШТ.) 

ТРИГГЕР БОЛЬШОГО 

БАРАБАНА

ПЕДАЛЬ ХАЙ-ХЕТА
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2. Складывание стойки для барабанов

Скручивание кабелей от пэдов

Складывание тарелки CRASH

Складывание тарелки хай-хета и пэда TOM 1

1). Отключите питание.

2). Отключите все кабели от модуля.

3). Отключите все кабели от пэдов.

4). Снимите кабельные стяжки.

5). Смотайте кабели и намотайте их на трубы.

6). Снимите модуль, ослабьте винты в модуле и положите 

модуль в сумку.

7). Положите педаль в сумку. 

Примечание:

Для модели SKD130 необходимо снять стойку для триггера большого 

барабана и педаль с колотушкой, и сложить их в сумку.

1). Ослабьте гайки-барашки и ручку.

2). Ослабьте винты под квадрат.

3). Поверните тарелку, как показано ниже на рисунке.

4). Зажмите винт под квадрат и затяните барашки.

Гайка-барашек

Винт под квадрат

Ручка-барашек

Гайка-барашек

1). Ослабьте винты под квадрат.

2). Снимите тарелку в направлении 1, поверните на 90 градусов в направлении 2, и 

поставьте назад в направлении 3.

3). Затяните винты (как на правом рисунке).
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  1  

2  

3 

2-4cm

4). Ослабьте винт под квадрат сзади пэда тома 1.

5). Поставьте пэд вертикально и отрегулируйте его положение соответственно рисунку.

Винт под квадрат

Винт под квадрат

6). Ослабьте винт под квадрат. Отрегулируйте положение пэдов хай-хета и тома 1. 

7). Поверните муфту вверх, как показано ниже на рисунке.

8). Затяните винт под квадрат.

Винт под квадрат

Муфта Подтяните муфту вверх

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00



10

5-7cm 5-7cm 

 

Складывание тарелки RIDE

Складывание пэдов TOM 2 и TOM 3 

1) Ослабьте гайки-барашки и ручку.

2) Ослабьте винт под квадрат.

a. Поверните тарелку, как показано ниже на рисунке.

b. Затяните винт под квадрат. Затяните гайку-барашек и ручку. 

Ручка-барашек Винт под квадрат
Гайка-барашек

1). Ослабьте винт под квадрат сзади пэдов томов 2 и 3.

2). Поставьте пэд вертикально и отрегулируйте его положение соответственно рисунку.

3). Ослабьте винт под квадрат на муфте отрегулируйте положение пэдов.

4). Поверните муфту как на рисунке.

5). Затяните винт под квадрат.

Винт под квадрат

Винт под квадрат

 Складывание пэда малого барабана 

1). Ослабьте винты под квадрат на зажиме.

2). Ослабьте винт под квадрат сзади пэда малого барабана.

3). Установите пэд в положение, показанное ниже на рисунке.

4). Затяните винт под квадрат.
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1-2cm 

6-8cm 

Складывание всей установки 

1). Ослабьте винт под квадрат.

2). Поверните стойки, как показано на рисунке ниже, следите, чтобы стойка не упала.

3). Поверните стойки, как показано на рисунке ниже, и соедините левую и правую части.

4). Поверните поддерживающие трубы, как показано ниже на рисунке.

Направление 2
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 Поворачивать

5). Сложите поддерживающие части и задвиньте трубы в муфты.

Муфта

Муфта

6). Поверните стойки, как показано на рисунке ниже, и сложите всю установку. 

Примечание:

Можно складывать всю ударную установку в специальную сумку 

(продается отдельно).
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2. Функции модуля

Передняя панель

Кнопки -DATA+

Регулирует параметры набора ударных, 

звука и т.д. (для быстрого изменения 

значений удерживайте кнопку нажатой)

Дисплей 

Отображает параметры в меню. 

Кнопки -TEMPO+

Открывает настройки темпа

(для быстрого изменения значений 

удерживайте кнопку нажатой)

Кнопки -MASTER VOLUME+

Регулируют громкость основного выхода 

и выхода на наушники.

Гнездо PHONE

Выход для подключения наушников.

Кнопка KIT REV ON/OFF

Позволяет выбирать набор ударных и 

включать/выключать реверберацию.

Кнопка SONG

Позволяет быстро выбрать демонстрацию.

Кнопка VOLUME

Регулирует громкость аккомпанемента 

и перкуссии.

Кнопка DRUM OFF

Включает/выключает звук ударных в демонстрации.

Кнопка SAVE

Сохраняет наборы ударных пользователя, или 

сохраняет настройки триггера в режиме практики.

Кнопка START / STOP

Останавливает/запускает игру инструмента или 

записи. Для запуска воспроизведения демонстрации 

нажмите кнопку один раз, для воспроизведения 

записи нажмите два раза, для остановки нажмите 

в третий раз.

Кнопка SET-UP

Вызов настроек для практики. 

Кнопка RECORD

Включает запись звука барабанов.

Кнопка VOICE VOL/PAN/TUN

Открывает настройки звука, громкости, панорамы 

и высоты звука.

Кнопка CLICK 

Включает и выключает метроном. 

Кнопка ON/OFF

Включает и выключает питание модуля.
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Задняя панель

Гнездо DC-In

Подключение блока питания, 9 Вольт пост. тока

Порты MIDIin/out

Подключение внешних MIDI устройств. (MIDI сигнал с барабанов поступает на выход MIDI OUT 

и затем к внешнему звуковому модулю. MIDI сигнал с других устройств поступает на вход MIDI IN.)

Порт USB

Предназначен для подключения к компьютеру для передачи MIDI сообщений.

Разъем для подключения триггеров

Вход для сигналов от пэдов.

Вход AUX IN

Вход для подключения внешних звуковых устройств, например MP3 или CD плееров.

Выход OUTPUT (R & L/MONO)

Стереовыход для подключения к усилителю или звуковой системе. L/R выходы для подключения стереозвука,

L/ MONO для подключения монозвука.
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Подключение наушников

Подключение  MP3 или CD плееров

Подключите к модулю наушники с стерео-джеком 1/8". Громкость выхода управляется регулятором 

VOLUME на модуле.

Соедините выход MP3 или CD плеера с разъемом AUX IN на модуле. Входной сигнал можно 

смешивать с звуком ваших барабанов. Музыкант также может играть на пэдах вместе с звуком 

метронома.
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ЖК-дисплей

4. Подключение внешних звуковых устройств

Подключение звуковой системы или барабанного комбо-усилителя

Подключите один конец кабелей к выходам L/mono и R, а другие концы к входам звуковой системы или 

усилителя для барабанов (например, серии EDA).

Примечание:

1). Гнездо L/mono является выходом только левого канала.

2). При подключении к стереоустройствам необходимо использовать оба выхода - L/mono и R. 

Громкость управляется регулятором VOLUME на модуле и регулятором громкости на усилителе или 

звуковой системе.

Если светится индикатор Kit, то цифры означают номер набора 

ударных.

Если светится индикатор Voice, то цифры означают номер звука.

Если светится индикатор Song, то цифры означают номер 

пресетной песни.
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Подключение к компьютеру

Подключение MIDI клавиатуры

Подключение питания

1). Подключение к компьютеру через USB

Это позволяет передавать и принимать MIDI сообщения.

2). Подключение к компьютеру через MIDI порт

MIDI IN: на этот порт поступают MIDI сообщения от внешних устройств.

MIDI OUT: с этого выхода поступают сообщения от пэдов к внешним MIDI устройствам или к компьютеру.

Разъем MIDI: Соедините MIDI выход внешней MIDI клавиатуры или дополнительных пэдов 
с MIDI входом вашего барабанного модуля для управления им с внешних устройств.

1). Отключите питание, нажав кнопку на модуле.

2). Подключите блок питания к разъему DC IN.

3). Убедитесь, что все пэды подключены правильно. Установите громкость модуля на 

минимум, а затем нажмите кнопку включения на модуле. Дисплей засветится и войдет 

в меню наборов ударных.
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Выключайте питание модуля перед подключением к другим устройствам.

5. Работа

Включатель питания

Регулировка громкости модуля

1). Убедитесь, что все кабели подключены правильно, установите громкость модуля на 

минимум и нажмите на кнопку включения питания.

2). Когда дисплей засветится, откроется рабочее меню модуля (меню ударной установки).

Постучите по пэдам и установитек регулятор громоксти на необходимое значение.
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KIT REV 

 

VOICE LEVEL PAN TUNING 

- DATA +

Выбор ударной установки и реверберации

Настройки параметров пэда

Выбор звука пэда

1). Нажмите кнопку [KIT REV ON/OFF] для входа в настройки ударной устновки или для 

включения ударной установки и эффекта реверберации.

2). Нажмите кнопку [KIT REV ON/OFF] для входа в режим выбора барабанов. На дисплее появится 

номер набора ударных и засветится индикатор KIT. Для выбора набора ударных используйте кнопки [-DATA+]. 

Пресетные наборы ударных: KIT01---20

Пользовательские наборы ударных: USER01---10

3). Нажмите кнопку [KIT REV ON/OFF] для входа в режим настроек ревербератора. На дисплее вы 

увидите состояние эффекта реверберации. Для включения или выключения реверберации 

используйте кнопки [-DATA+] (реверберация придает звуку ударных более полное звучание)

Нажмите кнопку [VOICE VOL/PAN/TUN] для входа в настройки параметров пэда, и затем выберите по очереди 

один из следующих параметров: voice (звук), level (уровень), pan (панорама), tuning (высота звука).

Voice: В вашем модуле есть 250 звуков ударных инструментов. Их список смотрите в приложении.

1) Нажмите кнопку [VOICE VOL/PAN/TUN] один раз для входа в настройки звука. На дисплее появится 

номер текущего звука для пэда и засветится индикатор VOICE.
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2). Ударьте по пэду, звук которого вы хотите изменить. Используйте кнопку [-DATA+] для выбора 

звука (номера звука с 001 по 250).

Регулировка громкости пэда

Панорама звука пэда

Высота звука пэда

Создание пользовательского набора ударных

1). Для регулировки громкости пэда нажмите еще раз кнопку [VOICE VOL/PAN/TUN] для входа в настройки 

громкости. На первом сегменте дисплея появится знак "L", а на остальных будет отображаться значение 

громкости. Индикатор VOICE засветится.

2). Ударьте по пэду, громкость которого вы хотите изменить. Для изменения громкости используйте 

кнопки [-DATA+].

Диапазон регулировки 00-32.

1). Нажмите и удерживайте кнопку [VOICE VOL/PAN/TUN] для входа в настройки панорамы звука. Дисплей 

будет выглядеть вот так: сначала знак "P", а затем значение панорамы. Индикатор VOICE засветится.

2). Ударьте по пэду, панораму которого вы хотите изменить. Для изменения панорамы звука используйте 

кнопки [-DATA+].

Диапазон регулировки от 0 до 8.

Эта функция используется для изменения высоты звука пэда.

1). Нажмите и удерживайте кнопку [VOICE VOL/PAN/TUN] для входа в настройки высоты звука. 

На дисплее сначала отображается знак "t", а затем значение высоты. Индикатор VOICE засветится.

2). Ударьте по пэду, высоту звука которого вы хотите изменить. Для изменения высоты звука 

используйте кнопки [-DATA+].

В меню набора ударных пользователь может выбрать пресетный набор ударных и играть на нем, либо создать 

свой набор ударных, подобрав звуки пэдов и настроив их параметры. В вашем звуковом модуле есть 30 

наборов ударных: Пресетные наборы ударных: KIT01---20

Пользовательские наборы ударных: USER01---10
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1). Находясь в меню набора ударных, нажмите кнопку [SAVE] для входа в настройки пользовательского набора. 

Для выбора пользовательского набора ударных с U01 по U10 используйте кнопки [-DATA+]. В процессе 

выбора номер набора ударных будет мигать.

2). Для изменения настроек пэдов нажмите кнопку изменения параметров.

3). Нажмите кнопку [SAVE] ещё раз для сохранения настроек набора ударных, и старые настройки будут 

заменены новыми. Номер набора ударных перестанет мигать.

Примечание: Если номер набора ударных изменился или во время сохранения отключалось 

питание, то старые настройки параметров набора ударных не сохранятся. 

Настройки песни

Выбор песни

Воспроизведение

Громкость аккомпанемента

1). Нажмите кнопку [SONG] для перехода в режим песни. На дисплее отобразится номер песни. Индикатор 

SONG мигнет один раз и потухнет.

2). Для выбора одной из песен с 1 по 20 используйте кнопки [-DATA+].

1). Нажмите кнопку [START/STOP] для запуска выбранной песни. Во время воспроизведения вы можете 

изменять номер песни с помощью кнопки [-DATA+].

2). В конце песни воспроизведение автоматически остановится; чтобы остановить воспроизведение 

самостоятельно, во время звучания песни нажмите два раза на кнопку [START/STOP].

Примечание: Если при воспроизведении песни нажать на кнопку [START/STOP] один раз, то включится 

воспроизведение записанной песни.

Примечание: При воспроизведении песни с MIDI выхода в реальном времени будут отправляться 

MIDI сообщения. 

Во время воспроизведения песни вы можете регулировать громкость аккомпанемента и звуков барабанов.

1). Нажмите кнопку [ACCOMP VOLUME] для перехода к настройкам громкости аккомпанемента. В первом 

сегменте дисплея появится знак "A", а в остальных - значение громкости аккомпанемента, Индикатор 

SONG засветится.

2). Для изменения громкости аккомпанемента в пределах 0-32 используйте кнопки [-DATA+].
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- TEMPO +

 VOLUME      

Громкость звука барабанов в песне

Темп песни

Звук барабанов в песне (перкуссия)

Настройки темпа и метронома

Темп

Метроном

1). Нажмите и удерживайте кнопку [ACCOMP VOLUME] для перехода к настройкам громкости звука барабана.

В первом сегменте дисплея появится знак "d", а в остальных - значение громкости звука барабана. Индикатор 

SONG засветится.
2). Для изменения громкости звука барабана в пределах 0-32 используйте кнопки [-DATA+].

Для регулировки темпа песни в процессе воспроизведения используйте кнопки [-TEMPO+].

Нажмите на кнопку [DRUM OFF] для включения партии или выключения партии барабанов. Если выбран 

режим "DRUM OFF", то звук барабанов отключится и засветится индикатор "DRUM OFF".

1). Нажмите кнопку [-TEMPO+] для входа в режим настройки темпа, где вы можете изменить темп песни 

и метронома в пределах 35-280 ударов в минуту.

2). Если в течение 2 секунд вы не сделали каких-либо изменений темпа, то модуль автоматически вернется

в предыдущее меню.

1). Для запуска/остановки метронома нажмите кнопку [CLICK]. В вашем барабанном модуле есть два звука 

метронома - треугольник и щелчок. При запуске метронома он будет играть звуком треугольника. Для 

переключения на звук щелчка нажмите кнопку [CLICK] два раза.

2). Когда метроном отсчитывает доли такта, то на дисплее будет отображаться размер такта 

(2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/8 ). Для изменения размера такта используйте кнопки [-DATA+].
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Sensitivity Crosstalk Curve Local On/off 

3) Для изменения громкости метронома используйте регулятор [MASTER VOLUME].

Примечание: При воспроизведении песни метроном отключается.

Для запуска метронома нажмите кнопку  [CLICK].

6. Запись и воспроизведение

Быстрая запись

Воспроизведение записанной песни

7. Набор настроек

Чувствительность триггеров

1). Нажмите кнопку [RECORD], и индикатор [RECORD] засветится и начнет мигать. На дисплее появится надпись "REC".

2). Вы можете начать запись, ударив по пэду, либо записать только звуки ударных из воспроизводимой песни. 

3). Для остановки записи нажмите кнопку [RECORD]. Индикатор [RECORD] погаснет. Звуки из песни или ваше 

исполнение теперь записано.

Примечание:

1). Во время записи функция метронома не включается автоматически. Чтобы использовать метроном во 

время записи, вам необходимо перед началом записи нажать на кнопку [CLICK].

2). Звук метронома записываться не будет.

3). Если вас не устраивает ваша запись, то вы можете переписать её, нажав на кнопку [RECORD].

(Примечание: ваш барабанный модуль поддерживает функцию записи, но в нем нет функции сохранения. 

Записанные данные будут стирать информацию, записанную ранее, а при выключении питания модуля 

вся записанная информация сотрется.)

1). Для запуска выбранной песни нажмите кнопку [START/STOP] два раза, и кнопка [START/STOP] и индикатор 

[RECORD] засветятся.

2). Когда воспроизведение закончится, то кнопка [START/STOP] и индикатор [RECORD] погаснут.

Нажмите кнопку [UTILITY] для входа в режим наборов настроек, где вы можете переключаться между 
различными меню.

1). Нажмите кнопку [UTILITY] для перехода к настройкам чувствительности триггеров (sensitivity). 

На дисплее появится надпись "E" и цифры, обозначающие уровень чувствительности.

2). Постучите по пэдам для настройки подходящей чувствительности.
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3). Для изменения чувствительности триггера в пределах 01-08 используйте кнопки [-DATA+]. Более 

высокое значение означает более высокую чувствительность.

Подавление взаимопроникновения

Характеристика триггера

Удары по пэдам (триггерам) и их вибрация может вызвать взаимопроникновение (сrosstalk) и ложное 

срабатывание пэдов. 

1). Нажмите и удерживайте кнопку [SET UP] для перехода к настройкам чувствительности триггера. Дисплей будет 

выглядеть вот так: В первом сегменте дисплея появится знак "О", а в остальных - значение уровня подавления.

2). Для изменения величины подавления взаимопроникновения в пределах 01-16 используйте кнопки 

[-DATA+]. Чем выше значение, тем выше будет уровень подавления.

1). Нажмите и удерживайте кнопку [SET UP] для перехода к настройкам характеристики триггера (curve). 

На дисплее появится надпись "CU", а после неё - номер характеристики.

2). Для выбора номера характеристики срабатывания триггера (1-6) используйте кнопки [-DATA+]. 

Характеристика срабатывания (Curve) устанавливает соотношение между силой удара и громкостью звука.

3). CURVE 1: Небольшой динамический диапазон. Если выбрать эту характеристику, то громкость звука 
при любых ударах будет стабильно высокой.
CURVE2: Стандартная характеристика для получения натурального звучания.
CURVE3: По сравнению с CURVE 2, даже небольшие изменения в силе удара приведут к сильному 
изменению громкости.
CURVE4: По сравнению с CURVE 2, только относительно сильные удары приведут к  относительно 
большим изменениям громкости.
CURVE5: По сравнению с CURVE 2, только относительно сильные удары приведут к очень сильным 
изменениям громкости.
CURVE6: Сильные удары вызовут очень большие изменения громкости.

Громкость

Сила удара

Громкость

Сила удара

Громкость

Сила удара
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Громкость

Сила удара

Сохранение набора настроек

Локальное управление

Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения трех рассмотренных выше настроек: чувствительности, подавления 

взаимопроникновения и характеристики пэда.

1). Нажмите и удерживайте кнопку [SET UP] для перехода к настройкам локального управления (local). Здесь вы 

можете выбрать состояние локального управления: Включено ("Lon") или выключено ("Lof"). 

Для переключения состояния используйте кнопки [-DATA+]. Посмотрите на расположенный ниже рисунок 

для выбора состояния локального управления:

Триггерный вход

MIDI сигнал

Звуковой модуль

Локальное управление используется для контроля взаимодействия триггеров и звукового модуля. Когда 

локальное управление включено (по умолчанию), триггеры подключены к звуковому модулю. При ударе по пэду 

звуковой модуль будет формировать звук и отправлять соответствующее MIDI сообщение. Когда 

локальное управление отключено, то звуковой модуль не будет принимать сигналы от триггеров, а будет 

реагировать только на сообщения, поступающие на MIDI вход.
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8. Сброс настроек

9. Настройки MIDI

Подключение MIDI

Подключение к внешнему оборудованию

Использование в качестве звукового модуля

Нажмите одновременно кнопки [TEMPO+] и [SET UP]. Все нижеперечисленные настройки 

сбросятся на заводские: 

Пользовательские наборы ударных: звук/громкость/панорама/высота

Наборы настроек:чувствительность, подавление/характеристика

Это оборудование совместимо с множеством различных MIDI устройств и может использоваться для запуска 

(игры) звуками ударных или в качестве звукового модуля. Оно также совместимо с частью стандарта GM, 

и его можно использовать с множеством программных секвенсоров.

MIDI вход: Принимает MIDI сообщения от внешних MIDI устройств. 

MIDI выход: Отправляет MIDI сообщения к внешним MIDI устройствам

Порт USB: его можно использовать для подключения к устройствам, поддерживающим стандарт 

USB MIDI или к компьютеру.

Для работы с этим портом не нужна установка дополнительных драйверов. Он совместим с основными 

операционными системами, такими как XP, Win7, Vista, Mac OSX . После подключения к этому порту операционная 

система определит ваши электронные барабаны как составное USB устройство.

(USB порт можно использовать только для передачи MIDI сообщений).

Примечание: Кода USB порт подключен 

к компьютеру, то все MIDI сообщения будут передаваться и приниматься только по USB.

Ваш барабанный модуль может передавать различные MIDI сообщения по каналу №10; сюда входят данные о 

номерах нот, силе удара, положении педали хай-хета и т.д.

(Примечание: данные метронома и записанной песни не передаются) Для записи вашего исполнения вы можете 

использовать внешний секвенсор.

1). Подключите внешний секвенсор или компьютер с установленной программой-секвенсором к портам 

MIDI OUT или USB.

2). Выберите в настройках записываемой MIDI дорожки MIDI-канал №10 и запустите запись.

3). Играйте на пэдах.

4). Когда закончите исполнение, остановите запись и прослушайте полученный результат.

При подключении внешней MIDI клавиатуры или секвенсора к портам USB или MIDI IN ваш барабанный модуль 

сможет принимать MIDI сообщения от внешних устройств. Таким образом, ваш барабанный модуль 

превратится в звуковой модуль, и будет играть различными звуками. При переключении набора ударных 

звук соответственно изменится. Ваш барабанный модуль поддерживает большинство звуков стандарта GM. 

Кроме того, можно использовать и пользовательские наборы ударных. (Подробности о MIDI контроллерах

смотрите в разделе Таблица реализации MIDI).
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Таблица реализации MIDI 

Chorus Program
Reverb Level
Chorus Level
All Sound OFF
Reset All Controller

All Notes OFF

ProgramReverb 

Bank Select
Modulation
Portamento Time
Data Entry
Volume
Pan
Expression
Sustain Pedal
Portamento ON/OFF

Sostenuto Pedal
Soft Pedal

                  Function...                     Transmitted                         Remarks
Basic         Default                    10 1-16 ch
Channel    Changed                  X X
                  Default                    X X 
Mode         Messages               X  X  
                  Altered                ************** **************
Note                                       0-127 0-127

0-127Number:    True voice           ************** 
Velocity       Note on           O 9 9 H, V=1-127

                 Note off             (9 9H. V=0)
After          Key's                    X
Touch        Channel's            X
Pitch Bend                                       X
Control        
Change       

Recognized                         

X
X

0-127

0-127

O 

O 

0                                  
1                                  

                    5                                 
                    6                                 
                    7                                  
                   10                                 
                   11                                 
                   64                                
                   65                                  

                   93                                  
                 120                                  
                 121                                  
                 123
                 
                

  
                                

                   66                                 
                   67                                 

                                                    

                   80                                 
                   81                                 

                   91                                 

X                                         
X                                          
X                                         
X                                         
X                                         
X                                          
X                                         
X                                         
X                                         
X                                         X                                         
X                                         

                                         

X
X                                         
X
X
X                                         

X
X
                                         

O 

O 
O 

O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 

O 
O
O

 

 

Program  Change 

System      Exclusive                       X

System     : Song Position               X
Common   : Song Select                 X

                 : Tune                              X

System     : Clock                            
Real Time : Commands                   
Aux           : Local ON/OFF              X
                 : All Notes OFF              X
Messages : Active Sense               
                 : Reset                            X

O : YES
X : NO

O 

O 

O 
O 

O 

X
X

X

X
X
X
X
X
X

START \ STOP

X
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10. Устранение неисправностей

11. Характеристики звукового модуля

Проблема

Нет звука

При ударе по пэду нет звука

Нет звука метрономая

Нет звука при запуске демонстрации

Причина

Пожалуйста, проверьте, не находится ли регулятор 

громкости в минимальном положении.

1. Убедитесь, что пэд подключен правильно. 

 2. Убедитесь, что громкость пэда не установлена на 0. 

Убедитесь, что громкость метронома не установлена на 0. 

Убедитесь, что громкость демонстрации не установлена на 0. 

Масимальная полифония: 32 звука

Наборы ударных: 20 пресетных (KIT01---20)

15 пользовательсих (USER01---15)

Звуки: 250 звуков (ударные, перкуссия и звуковые эффекты)

Эффект: реверберация

Секвенсор: 20 демонстрационных песен

Запись: запись в реальном времени (без сохранения)

Темп: 035---280

Дисплей: красный или зеленый

Подключения: Стереовыход на наушники (1/8"),

стерео вход AUX IN и основной стереовыход (1/4" L/mono R),

USB,MIDI IN/MIDI OUT

Источник питания: 9 Вольт пост. тока

Размеры: 244*195*72 мм (Д*Ш*В)

Вес: 0,5 кг

*Технические характеристики и внешний вид могут изменяться без предупреждения.
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NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

PRESET DRUM KIT 

POP1 

POP2 

POP3 

ROCK1 

ROCK2 

ROCK3 

FUNK1 

FUNK2 

FUNK3 

LATIN1 

LATIN2 

JAZZ1 

JAZZ2 

BRUSH 

ORCH 

DANCE1 

DANCE2 

EAST1 

EAST2 

PERCUSSION 

NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

USER DRUM KIT 

POP1 

POP2 

POP3 

ROCK1 

ROCK2 

ROCK3 

FUNK1 

FUNK2 

FUNK3 

LATIN1 

12. СПИСОК НАБОРОВ УДАРНЫХ
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NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Ў 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

NAME 

KICK1 

KICK2 

KICK3 

JAZZBD2 

LTBD1 

POPKICK1 

POPKICK2 

POPKICK3 

POPKICK4 

POPKICK5 

POPKICK6 

POPKICK7 

ACKICK 

SYNBD02 

EKICK05 

NOISEBD 

EKICK01 

EKICK02 

Ў 

BRSHSN1 

FNKSN1 

FNKSN2 

POPSN1 

HRDBT1 

JZSLP1 

JZSLP2 

ORCHSN3 

SDSTK3 

SNRIM 

HVSN 

TITESN1 

TITESN2 

TITESN3 

POPSN2 

TITESN4 

TITESN5 

TRDSN1 

SNCOMBO3 

SNCOMBO4 

SNCOMBO5 

SNCOMBO6 

KICK 

｡ 
｡ 
｡ 

ACOUSTIC SNARE 

13 СПИСОК ЗВУКОВ
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41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Ў 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

Ў 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82

SRSTD 

SRIMC4   

POPSN1 

POPSN2 

POPSN3 

POPSN4 

POPSN5 

POPSN5 

Ў 

SYNSN01 

ESN11 

ESN1 

ESN2 

ESN3 

ESN4 

ESN5 

ESN6 

ESN7 

Ў 

CHH1 

CHH2 

CHH3 

CHH4 

CHH5 

CHH6 

CHH7 

CHH8 

LOOSHH1 

LOOSHH2 

LOOSHH3 

LOOSHH4 

OHHSTD 

OHIHAT1 

OHIHAT2 

OHIHAT3 

OHIHAT4 

OHIHAT5 

PHHJZ 

PHH2 

PHH3 

CHHPOP1 

CHHPOP2 

CHHPOP3 

CHHPOP4 

｡ 
｡ 

｡ 

ELECTRIC SNARE 

HI-HAT 
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83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

Ў 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

Ў 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

EHH01 

EHH02 

EHH03 

EHH04 

EHH05 

EHH06 

EHH07 

Ў 

BRSHT1 

BRSHT2 

BRSHT3 

TOM1 

TOM2 

TOM3 

TOM4 

TOM5 

TOM6 

TOM7 

TOM8 

TOM9 

TOMHSTD 

TOMMSTD 

TOMPOP1 

TOMPOP2 

TOMPOP3 

TOMPOP4 

TOMPOP5 

TOMPOP6 

808T1 

808T2 

808T3 

ETOM05 

Ў 

CRASH1 

CRASH9 

CRSHJS1 

CRSHJS2 

CRSHSTD1 

CRSHSTD2 

LTCRSH1 

LTCRSH2 

LTCRSH3 

ORCCYM1 

ORCCYM2 

｡ 

EHH 

TOM 

CYMBAL 
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125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

Ў 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

ORCCYM3 

ORCCYM4 

RBLLSTD 

RIDEBELL 

REVCYM1 

REVCYM2 

REVCYM3 

REVCYM4 

RIDEJZ1 

RIDEJZ2 

RIDESTD 

RIDE1 

RIDE2 

REVCYMBAL 

SPLSH1 

SPLSH2 

CRASHC1 

CNCYMBAL 

CRASHPOP1 

CRASHPOP2 

CRASHPOP3 

CRASHPOP4 

SPLASHC 

RIDELC2 

RIDEH1 

RIDEH2 

ECRASH1 

ECRASH2 

ECRASH3 

ECRASH4 

SPLASH 

Ў 

EMRCA1 

EMTRI 

ETRNGL1 

ETRNGL2 

EBELL1 

ECBSA2 

ETMBRIN1 

ETMBRIN2 

CABASA1 

CABASA2 

CHKR01 

CHKR02 

PERCUSSION 

｡ 
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168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

CHKR03 

CLAP1 

CLAP2 

CLAP3 

CLAP4 

COWBLL1 

COWBLL2 

COWBLL13 

COWBLL14 

COWBLL15 

HAGOGO1 

HAGOGO2 

HAGOGO3 

HIBNGO01 

HIBNGO02 

HTMBL1 

HTMBL2 

HTMBL3 

LOBNGO 

LOCNGA01 

LOCNGA02 

MHCNGA03 

MTRNGL 

OHCNGA01 

OHCNGA02 

OHCNGA03 

OHCNGA04 

OPNTRNGL 

TMBRN1 

TMBRN2 

TMBRN3 

TMBRN4 

TMBRN5 

VSLP03 

CNBGONG 

CNLCYMBL 

CNLDRM1 

CNLDRM2 

CNSCYMBL 

CNSDRM 

CNSGONG 

SUPRGNG 

TAIKO1 

TAIKO2 
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212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

TAIKO3 

TAIKO4 

TAIKOSD1 

TAIKOSD3 

CHIM1 

CHIM2 

STICK2 

TIM1 

TIM2 

TIM3 

TIM4 

TIM5 

TMPNS3 

BELLTREE 

High Q 

SLAP 

SCRATCH PUSH 

SCRATCH PULL 

STICKS 

CLIP 

METRONOME CLICK 

METRONOME BELL 

SHAKER 

JINGLEBELL 

CASTANETS 

MUTESURDO 

OPNSURDO 

L0TMBL1 

LAGOGO1 

MRCAS1 

SWHSL1 

LWHSL1 

SGUIRO 

LGUIRO 

CLV 

HWBLK 

LWBLK 

MCUICA 

OCUICA 
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Note No. 

27ЈD#1 

28 E1 

29ЈF1 

30ЈF#1 

31ЈG1 

32ЈG#1 

33ЈA1 

34ЈA#1 

35ЈB1 

36ЈC2 

37ЈC#2 

38ЈD2 

39ЈD#2 

40ЈE2 

41ЈF2 

42ЈF#2 

43ЈG2 

44ЈG#2 

45ЈA2 

46ЈA#2 

47ЈB2 

48ЈC3 

49ЈC#3 

50ЈD3 

51ЈD#3 

52ЈE3 

53ЈF3 

54ЈF#3 

55ЈG3 

56ЈG#3 

57ЈA3 

58ЈA#3 

59ЈB3 

60ЈC4 

61ЈC#4 

62ЈD4 

63ЈD#4 

64ЈE4 

Standard name 

High Q 

Slap 

Scratch Push 

Scratch Pull 

Sticks 

Square Click 

Metronome Click 

Metronome Bell 

Acoustic Bass Drum 

Bass Drum 1 

Side Stick  

Acoustic Snare  

Hand Clap  

Electric Snare 

Low Floor Tom 

Closed Hi Hat 

High Floor Tom 

Pedal Hi-Hat 

Low Tom 

Open Hi-Hat 

Low-Mid Tom 

Hi-Mid Tom 

Crash Cymbal 1 

High Tom 

Ride Cymbal 1 

Chinese Cymbal 

Ride Bell 

Tambourine 

Splash Cymbal 

Cowbell 

Crash Cymbal 2 

Vibraslap 

Ride Cymbal 2 

Hi Bongo 

Low Bongo 

Mute Hi Conga 

Open Hi Conga 

Low Conga 

Voice No. 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

13 

1 

41 

37 

169 

57 

103 

60 

100 

77 

93 

70 

99 

98 

118 

95 

135 

142 

127 

196 

139 

173 

120 

201 

136 

181 

186 

189 

191 

187 

Voice Name 

High Q 

SLAP 

SCRATCH PUSH 

SCRATCH PULL 

STICKS 

CLIP 

METRONOME CLICK 

METRONOME BELL 

ACKICK 

KICK1 

SRSTD 

SNCOMBO3 

CLAP1 

ESN7 

TOMMSTD 

CHH3 

TOM8 

PHH2 

TOM1 

OHHSTD 

TOM7 

TOM6 

CRSHSTD1 

TOM3 

RIDESTD 

CNCYMBAL 

RBLLSTD 

TMBRN1 

SPLSH1 

COWBLL1 

LTCRSH1 

VSLP03 

RIDE1 

HIBNGO01 

LOBNGO 

MHCNGA 

OHCNGA01 

LOCNGA01 

14 СПИСОК ЗВУКОВ СТАНДАРТА GM

Звуки стандарта GM
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65ЈF4 

66ЈF#4 

67ЈG4 

68ЈG#4 

69ЈA4 

70ЈA#4 

71ЈB4 

72ЈC5 

73ЈC#5 

74ЈD5 

75ЈD#5 

76ЈE5 

77ЈF5 

78ЈF#5 

79ЈG5 

80ЈG#5 

81ЈA5 

82ЈA#5 

83ЈB5 

84ЈC6 

85ЈC#6 

86ЈD6 

87ЈD#6 

High Timbale 

Low Timbale 

High Agogo 

Low Agogo 

Cabasa 

Maracas 

Short Whistle 

Long Whistle 

Short Guiro 

Long Guiro 

Claves 

Hi Wood Block 

Low Wood Block 

Mute Cuica 

Open Cuica 

Mute Triangle 

Open Triangle 

Shaker 

Jingle Bell 

Bell Tree 

Castanets 

Mute Surdo 

Open Surdo 

183 

239 

178 

240 

164 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

190 

195 

234 

235 

225 

236 

237 

238 

HTMBL1 

L0TMBL1 

HAGOGO1 

LAGOGO1 

CABASA1 

MRCAS1 

SWHSL1 

LWHSL1 

SGUIRO 

LGUIRO 

CLV 

HWBLK 

LWBLK 

MCUICA 

OCUICA 

MTRNGL 

OPNTRNGL 

SHAKER 

JINGLEBELL 

BELLTREE 

CASTANETS 

MUTESURDO 

OPNSURDO 
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NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

SONG 

SONG01 

SONG02 

SONG03 

SONG04 

SONG05 

SONG06 

SONG07 

SONG08 

SONG09 

SONG10 

SONG11 

SONG12 

SONG13 

SONG14 

SONG15 

SONG16 

SONG17 

SONG18 

SONG19 

SONG20 

TYPE 

SHUFFLE 

FUNK 

POP 

FUNK 

BOSSA NOVA 

WALTZ 

FOLK 

ROCK BLUES 

COUNTRY 

JAZZ 

HARD ROCK 

HAVEY METAL 

BLUE GRASS 

POP ROCK 

COUNTRY ROCK 

FOLK ROCK 

SMOOTH JAZZ 

FUSSION 

COUNTRY BLUES 

BLUES 

38

15. СПИСОК ДЕМОНСТРАЦИЙ
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Все права закреплены за компанией SOUNDKING. Это руководство по частям или полностью не может 

воспроизводиться или передаваться в любой форме или любым способом, электронным или 

механическим, включая фотокопирование и запись любого рода, с любой целью без получения 

предварительного письменного разрешения от компании SOUNDKING. Информация, содержащаяся в 

этом руководстве, может изменяться без уведомления.
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