


























TRANSLATIONS



1.CH1/CH2 MIC/LINE INPUT:  Los conectores combinados proporcionan la flexibilidad para conectar bien un XLR 
balanceado o un cable terminado en jack sin balancear. Ajuste el control Level (2) al mínimo antes de conectar un dispositivo a las 
entradas Mic/Line. Para obtener mejores resultados use siempre cables de instrumento y micrófono de alta calidad.

La alimentación Phantom (15 V no conmutables) solo está disponible en las entradas XLR. Se usa para los micrófonos de 
condensador, pero los micrófonos dinámicos no se verán dañados si se conectan.

2.LEVEL/PEAK:  Úselo para encontrar el nivel óptimo de su señal. Ajuste Level hasta que la luz Peak se ilumine en las partes más 
altas de la señal conectada.

Peak iluminado constantemente = posible distorsión. El amplificador no sufrirá daños, pero la calidad del audio se puede ver 
perjudicada.

Peak nunca se ilumina = relación ligeramente reducida de señal de ruido ya que el amplificador no está funcionando a los 
niveles óptimos.

3. SHAPE:  Conecta un circuito de EQ que proporciona más brillo, unos agudos más extendidos y unos medios comprimidos 
para una mayor definición.

4. EQ:  Un tradicional juego de controles de tono proporciona un set de herramientas para encontrar el sonido ideal. Como 
punto de partida, colocar los controles de EQ en la posición 0.

5. CHORUS:  Para conectar el Chorus presione el botón Chorus. El LED adjunto solo se iluminará cuando esté activo. Para 
ajustar la cantidad de Chorus, presione y mantenga pulsado el botón Chorus (mientras el Chorus está activado) y ajuste la 
cantidad usando el control Reverb. Una vez que suelte el interruptor Chorus, el LED parpadeará brevemente para indicar que se 
ha almacenado el ajuste.

El amplificador se suministra con un nivel de Chorus de 3.

6. REVERB LEVEL:  Utilícelo para controlar de forma independiente los controles de reverb/chorus de los canales 1 y 2. El 
nivel de Reverb se incrementará progresivamente cuando mueva el control de 0 a 10.

También controla el nivel de Chorus.

El feedback de audio se produce cuando se forma un bucle de sonido entre un micrófono o una pastilla de guitarra y el altavoz. 
Comúnmente se produce por orientar el micrófono hacia el altavoz o simplemente porque los dos están muy cerca. El resultado 
es un chillido o silbido desagradable. El A-Duo está equipado para hacer frente a esto.

7.  ANTI-FEEDBACK:  Cuando el control Anti-Feedback está conectado, el A-Duo se activa y automáticamente busca 
cualquier señal de feedback (sobre múltiples frecuencias) y las elimina antes de que comiencen a ser un serio problema.

Si tiene micrófonos enchufados, conecte el Anti-Feedback.

8. PHASE:  Cambia la fase de la señal del amplificador. Al tocar cualquier guitarra acústica el sonido que se produce es 
una forma de onda, y lo mismo se puede aplicar a una guitarra acústica conectada a un amplificador. No es raro que estas 
dos formas de onda puedan estar fuera de fase la una con respecto a la otra. Para un músico sentado cerca de un 
amplificador, esto puede ser un pequeño problema si las formas de onda se destruyen la una a la otra o se cancelan entre 
ellas. Esto podría causar que la guitarra sonara sin cuerpo y con falta de brillo en las proximidades. Conectando el 
interruptor de cambio de fase se cambia la fase del amplificador resolviendo el problema de la interferencia destructiva. 
Sin embargo, a veces las frecuencias graves en fase pueden causar problemas de feedback, para evitar esto trate de trabajar 
con el interruptor de inversión de fase. La mayoría de las veces esto soluciona el problema. Un punto a tener en cuenta es 
que el público no oye ningún problema de fase ya que en el momento en que la onda sonora les alcanza, las diferencias de 
fase se han anulado naturalmente.

9. VOLUME: Para controlar el nivel de salida general de Phones, FX Send, D.I. Out y altavoces.

10. MUTE: Mutea las entradas 1 y 2, pero no la señal conectada a AUX IN y FX RETURN.

El LED de encendido parpadeará cuando Mute está conectado, lo que es ideal para afinar. 

11. POWER:  Se ilumina cuando el interruptor de encendido está en la posición On.

12. PHONES:  Para practicar en silencio o por la noche solo tiene que conectar sus auriculares favoritos el conector 
Jack de 3.5mm.

Cuando los auriculares están conectados, los altavoces internos se desconectan automáticamente. 

13.  AUX IN:  Practique encima de sus pistas favoritas conectando un reproductor de MP3 (o cualquier otro dispositivo 
de línea) usando un jack estéreo de 3.5mm. (Consulte el modo de desconectar la suspensión en la página 11).

14. FX LOOP:  Le da la opción de rutear la señal del pre-amp a través de una unidad de efectos adicional. Esto puede 
ser como añadido o alternativa a los efectos instalados. 

15. REMOTE:  Conecte un Footswitch FS2-Mini (2 vías) y controlará remota e independientemente el Chorus y la 
Reverb.

 Masa:  Chorus 

 Vivo:  Reverb

16. D.I. OUT:  Este conector proporciona una salida balanceada de inyección directa de la señal del amplificador a una 
entrada de micrófono a una mesa de mezclas. Usando el interruptor Source, cambie la señal de Pre o Post EQ, FX y Mute. Remítase al diagrama de bloques de la 
página 13.

Finalmente, un interruptor de tierra proporciona la reducción de la posibilidad de ruido por un bucle de masa (cuando se conecta a otro equipo).

17. EQ:  Este interruptor de doble función le permite seleccionar entre cuatro curvas de EQ predefinidas para ajustar el balance tonal. Para cambiar de uno a 
otro simplemente presione el botón momentáneamente. El LED adjunto le indicará claramente cual está seleccionado. El ajuste de la EQ será guardado en la 
memoria, listo para usarse la siguiente vez. 

Flat:  Ajuste de EQ general, ideal para uso doméstico.

Bass: Incrementa de las frecuencias bajas dentro de su audio. Ideal para cuando el A-Duo está en un soporte, para compensar la pérdida de graves.

Loud: Incrementa juntas las bajas y altas frecuencias. Ideal para montajes con definición añadida.

Vocal: Reduce la cantidad de graves para enfatizar el contenido vocal. También ideal para actuaciones al aire libre.
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